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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Solid Edge ST4 工程 图 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ,包括 工程 图 的 概念 及 发 展 、 
Solid Edge ST4 工程 图 的 特点 、Solid Edge ST4 工程 图 环境 、Solid Edge ST4 图 纸 的 创建 、 工 程 图 视图 、 装 
配 工程 图 视图 、 饭 金工 程 图 、 工 程 图 中 的 二 维 视图 、 工 程 图 的 标注 、 工 程 图 的 表格 、Solid Edge ST4 工程 
图 实际 应 用 范例 ， 以 及 Solid Edge ST4 工程 图 高 级 功能 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 《〈 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
143 个 工程 图 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 个 小 时 (482 
分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 郊 例文 件 和 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 
6.9GB) 。 

本 书 在 内 容 安 排 上 ， 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 Solid Edge ST4 软件 的 工程 图 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 范例 
对 Solid Edge ST4 软件 中 的 工程 图 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 实际 生 产 一 线 产 
品 的 工程 图 设计 过 程 和 技巧 ， 这 样 安排 能 使 读者 较 快 地 进入 工程 图 设计 实战 状态 : 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 
贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 实 例 丰 室 ， 
讲解 详细 ， 可 作为 工程 技术 人 员 的 Solid Edge ST4 工程 图 自学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 
和 各 类 培训 学 校 学 员 的 Solid Edge ST4 课程 上 课 或 上 机 练习 的 教材 。 
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凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 
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社 服 务 中 心 : (010) 88361066 ”教材 网 : http://www.cmpedu.com 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 
产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 和 县 
化 主 寻 看 新 时 期 工业 化 的 方 同 ， 使 工业 于 独 高 附加 值 化 友 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 
言 县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 上 自主 和 完 
整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 ,一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 软件 (如 Solid Edge 、UG 、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积 轩 了 
许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 肥 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 
中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 
北京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 
子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 充分 依托 中 关 村 
软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 或 将 陆续 推出 Solid Edge、 
UG、CATIA、Pro/ENGINEER (Creo)、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ Solid Edge ST4 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 


Solid Edge ST4 工程 图 教程 


UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5R20 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 

Creo 2.0 工程 应 用 精 解 丛书 

Creo 1.0 工程 应 用 精 解 从 书 

Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 


注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 目 一 线 的 专业 工程 
师 和 高 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 末 单 、 对 话 框 、 操 探 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 


我 们 在 诚 布 望 广 大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 地 掌握 有 关 制 


造 业 信息 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 


提出 宝 贯 的 意见 ， 以 便 我 们 今后 为 谈 者 提供 更 优秀 的 独 忆 作品， 共同 为 我 国 制造 业 的 发 展 
尽 一 份 力量 。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
机 械 工 业 出 版 社 


ll 
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Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 球 三 维 CAD 应 用 软件 ,采用 Siemens 
PLM Software 公司 目 己 拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 ， 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 上 
最 具 领 先 地 位 的 实体 造型 引擎 结合 在 一 起 ， 是 基于 Windows 平台 、 蕊 能 强大 且 易 用 的 三 维 
CAD 软件 。Solid Edge 支持 自 顶 向 下 和 自 底 向 上 的 设计 思想 ， 其 建 模 核心 、 饭 金 设计 、 大 
装配 设计 、 产 品 制造 信息 管理 、 生 产 出 图 (工程 图 )、 价 值 链 协同 、 内 骸 的 有 限 元 分 析 和 产 
品 数 据 管 理 等 功能 怕 遥 领先 于 同类 软件 ， 已 经 成 功 应 用 于 机 械 、 电 子 、 航 空 、 汽 车 、 仪 融 
仪表 、 模 具 、 造 船 、 消 费 品 每 行业 的 大 量 客户 ， 该 软件 还 提供 了 从 二 维 视图 到 三 维 实体 的 
转换 工具 ， 无 需 毛 茎 多 年 来 二 维 制图 的 成 果 ， 值 助 Solid Edge 束 能 迅速 跃升 到 三 维 设计 。 

本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Solid Edge ST4 的 工程 图 内 容 ， 其 特色 如 下 : 

e@ 内 容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 有 的 Solid Edge 工程 图 设计 内 容 。 

e@ 汇 例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 

一 些 较 复 琳 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e ”讲解 证 细 , 条 理 清晰 。 保证 日 学 的 读者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 Solid Edge 工程 图 

功能 。 
e@ ”与 法 独特 。 采 用 Solid Edge ST4 中 真实 的 对 话 框 、 有 六 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 生 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 电 学 习 效 率 。 

e ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 143 个 工程 图 设计 技巧 和 
共有 针对 性 实例 的 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 个 小 时 (482 
分 钟 ), 2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.9GB,， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 〈 仿 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 访 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 
意 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 名 为 龙 、 侯 俊 飞 、 龙 定 、 施 志 杰 、 往 棋 、 
高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 和 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 瑚 佩 文 、 赵 衡 、 王 晓 萍 、 陈 淑 董 、 周 
攀 、 吴 伟 、 王 海流 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 汉 峰 、 往 聪 、 平 迪 、 管 璇 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玖 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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编 者 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

与 作 环 境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional, 对 于 Windows 2000 Server/XP 操作 系 
， 本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Solid Edge ST4 中 文 版 。 

光盘 使 用 


为 方便 谈 者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
网 

本 书 附 帘 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 瑟 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光盘 sest4.12-video2 文件 夹 中 的 所 有 
文件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 光盘 的 sest4.12 目录 下 共有 三 个 子 目 录 : 

(1) se4_system_file 子 目 录 : 包含 一 些 系 统 配 置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教 宁 文件 、 光 例文 件 和 练习 素材 文件 。 

(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 全 部 的 操作 视频 录像 文件 〈 含 语音 讲解 )。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

本 书 约定 


e 本 书 中 有 关上 鼠标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
回 “ 单 击 ， 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 堪 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 ， 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 某 对 象 ， 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 ; 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 “对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 例 如 ， 下 面 是 草 绘 环 
境 中 绘制 椭圆 操作 步 又 的 表述 : 
step1. 单 击 “ 中 心 点 夯 圆 ”命令 按钮 但 国 中 的 国 ， 然 后 单 击 [加 按 钮 。 
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Step2. 在 绘图 区 的 菏 位 置 单 击 ， 放 置 椭 圆 的 中 心 点 ， 移 动 眠 标 指 针 ， 在 绘图 区 
的 某 位 置 单 击 ， 放 置 椭圆 的 一 条 轴线 轴 闹 点 。 
Step3. 移动 有限 标 指 针 ， 将 椭圆 拖 动 全 所 需 形 状 并 单 击 左 键 ， 完 成 椭圆 的 创建 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 和 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 包 
售 CIA2 3 等 于 探 作 s 汗 探 作 1) 不 可 能 包 合 Oy 局 于 哥 作 3 
J DN 

加” 如果 操作 较 复 淋 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
"Es 

贸 ” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 饼 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 


技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 
过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 


出 版 说 明 

出 吾 

本 书 导读 

第 1 章 
| 
2 
13 
1.4 


第 2 章 
po | 
2 
2:3 


2.4 


第 3 章 
3.1 


3:2 


第 4 章 


4.1 
4.2 


Solid Edge ST4 工程 图 概述 .0 1 
人 OE OO CN 1 
Te 1 
二 程 图 的 制图 标准 .00000 3 
Sold Edee ST4 TL Te I 了 
selldEdoesSI4 开 程 图 环境 二 9 
本 全 全 让 人 9 
了 11 
工程 图 环境 的 基本 操作 .nn 16 
De 2 EO 16 
2 19 
2 21 
3 直人 23 
0 23 
Solid Edge ST4 图 纸 的 创建 .i 27 
Ee 27 
ST 57 
S12 27 
入 31 
正和 图 视图 33 
IT ea 33 
ON OO 33 
ey 0 EE 33 
Ce 40 
ed 41 
2 2 OT 42 
oS OE oe a a 44 
3 EO 44 


Rg DD SE |b 2 EEO 45 


4.3 


4.4 


4.5 


4.0 


4.7 


Solid Edge ST4 工程 图 教程 1X 


em SO a od 47 
A 0) 2 47 
2 0 50 
DT SO 本 全 全 本 和 生生 生生 让 生生 仆 下 51 
OC 53 
处 3.1 -修改 霓 图 属性 enn en 53 
本 54 
ee E27 交 全 交 和 区 人 55 
2 2 0 TRE EOE EE ETE TE ME 55 
39 这 竺 袖 图 0 58 
0 OO OA 60 
人 61 
0 61 
A430 ed 63 
下 人 64 
dT RT a 64 
4.3.12 ”视图 的 复制 与 粘贴 65 
视图 的 样式 66 
23 66 
半 半 2 3 几 壕 和 的 不 写作 AUeI oO am 68 
A a 69 
TO ga 
1 71 
A 全 75 
二 外 局 首届 图 77 
.54 编 各 靳 检视 图 79 
U2 le SR OTE I 79 
4.6.1 ”视图 跟踪 器 79 
.6.7 TO OR Na ed dl 82 
A RI 84 
2 OR OO 85 
汪汪 | 则 本 | 85 
4 SO 88 
0 Wy 1 和 全 和 91 
4.7.4 ”范例 4 一 底座 95 
法 配 开 程 图 视图 RE 100 
So 3 100 
2 REE 生 下 103 
5.3 ”装配 前 视图 104 
5.4 更改 前 面 线 107 
5.5 ”爆炸 图 视图 107 
5 人 显示 为 莽 玖 要 人 作 有 败 人 110 


5 ,SE 113 


第 7 章 


第 8 章 


8.3 


8.4 


8.5 


8.0 


8.7 


8.8 


目录 
7 OE 115 
a OEE 115 
0 115 
OU Ts ee 117 
J 121 
工程 图 中 的 二 维 视图 125 
TT TE A ee 125 
002) BD 126 
工程 图 的 标注 138 
| A 138 
a ECT EO En 138 
SON dd. 138 
区 140 
0 gy 143 
Bod 144 
QDS ST 147 
826 “对称 自任 凡 寺村 ooo De 148 
下 和 150 
SO 151 
OS 1 152 
23 .10 TAN 154 
J 155 
ST Te 155 
B23 0 | 156 
8.3.3 ”复制 和 编辑 尺寸 属性 .nt 157 
I Re te 159 
8.3.5 跟踪 尺寸 更 改 166 
0 168 
Bf 168 
QA 171 
2 171 
| 171 
0 0 OO OE 174 
1 ee 175 
SOT ME 175 
06 OR a 176 
由 177 
人 177 
8.7.2 ”编辑 形 位 公差 179 


ST Me wee er 179 


8.9 


8.10 


8.11 


8.12 


8.13 


第 9 章 
9.1 
9.2 


区 


9.4 


9.5 


9.6 


Solid Edge ST4 工程 图 教程 XI 


EOC 181 
QO 2 181 
SO OD 182 
BO 184 
BO eT 186 
人 186 
SOT 186 
8.10.2 ”创建 符号 标注 187 
8 人 188 
人 上 骨 仙 和 189 
2 189 
8.11.2 ”编辑 基准 目标 191 
人 192 
8 121 “计时 标注 本 于 192 
CO 由 全 证 全 入 让 让 仆仆 仆仆 相生 让 生生 生生 全 入 让 192 
2 用 193 
下 性 图 标 症 多 省 诈 193 
BOT 193 
2 EEE 200 
> 0 eC 206 
了 RCO 214 
| eM td a ed 214 
ET A A 214 
O03 214 
9.2.2 ”编辑 表格 标题 219 
O000 ey, 
O04 TI $2 
0 993 
30 EE EE RR 225 
O21 9 226 
9.3.2 ”编辑 零件 明细 表 属 性 .ne 227 
9.3.3 输出 零件 明细 表 内 容 230 
0 233 
OA | 233 
9.4.2 ”编辑 饭 金 折 弯 表 属 性 233 
1 235 
Qo dd de 235 
©0590 he a 239 
| 240 
9 240 


9 站 0 必 有 区 类 表 属 作 本 和 242 


XI 日 录 


第 10 章 ” Solid Edge ST4 工程 图 实际 应 用 范例 245 
10 让 巧合 1 办 的 王 程 图 245 
2 DE 256 
10.3 ”范例 3 一 压 座 的 工程 图 269 
10.4 ”范例 4 一 支架 的 工程 图 280 
10.5 范例 $ 一 铣 刀 头 装 配 的 工程 图 293 

第 11 章 Solid Edge ST4 工程 图 高 级 功能 307 
二 307 
【下放 312 

LT ACAD 312 
人 AOL 317 
| We 0 二 人 天 320 
人 323 


TS ET eo A ee ee A 327 


第 1 章 Solid Edge ST4 工程 图 概述 


: 本章 简要 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ,概述 了 Solid Edge ST4 工程 图 
的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 十 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 、 详 尽 地 表达 出 设计 产品 的 儿 何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 巡 循 国标 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 
有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 谈 计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 东 种 意义 上 说 ， 工 程 图 
是 一 门 沟通 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 启 据 看 极其 重要 的 位 首 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工 程 图 的 建筑 图 与 施工 图 融 已 经 出 现 过 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 
第 一 次 工业 音 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 样 把 设 
计 内 容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 
素 表 达 清 楚 ， 对 于 没有 坚实 的 绘画 功 压 的 机 械 工 程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 再 者 ， 
用 立体 图 形 表 达 零 件 的 结构 、 斥 十 及 加 工 误差 等 要 素 ， 费 时 且 不 合理 ， 毕 竟 团 零件 图 的 目 
的 只 是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 依 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 画面 才 观 ， 于 
是 人 们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 ;， 随 看 数学 、 儿 何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投 
影 来 表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 和 久而久之 形成 了 一 
门 工 程 制图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利 用 视图 的 投影 天 系 束 可 以 表达 出 任何 复 林 的 
零件 ， 也 就 是 说 ， 利 用 平面 图 纸 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 学 会 识 图 与 绘图 成 了 机 
械 工 程 师 与 机 械 工 人 必 备 的 技能 。 


1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 穴 沉 到， 如 今 的 时 代 伍 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 
3D 放 戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特 扩 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
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件 行业 里 已 经 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 Solid Edge ST4、Pro/ENGINEER、 
CATIA、UG、AutoCAD 以 及 CAXA 国产 软件 ) 等 等 。 随 看 这 些 优 秀 软 件 相 继 进 入 我 国 市 
场 并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 成 功 一 些 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深 
入 人 心 ， 并 成 为 一 种 潮流 ， 许 多 高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 
软件 来 辅助 教学 。 

由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 实体 零件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事情 ， 
甚 全 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 纸 就 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦 人 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 
关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 

不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 着 人 们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 退 求 
更 好 、 更 高 的 技术 ， 但 是 ， 上 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行 业 的 现 
状 ， 就 会 发 现 仍旧 有 大 量 的 工厂 使 用 着 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 
从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 有 的 参数 ,国家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 做 了 详细 
的 规定 ， 却 未 对 3D“ 图 纸 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业 都 在 
遵循 着 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 ; 虽然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 懂 , 但 是 3D 
纸 ” 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 

e@ ”立体 模型 (3D“ 图 纸 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 

几何 公差 、 加 工 精度 、 基 准 、 表 面 粗 糙 度 符号 和 焊 颖 符号 等 。 

e@ 不 是 所 有 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 

通 机 床上 进行 传统 加 工 。 
e@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 斜 槽 和 四 
孔 等 ， 这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ 通常 把 零件 交 给 第 三 方 三 家 加 工 生 产 时 ， 需 要 出 示 工 程 岁 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 也 
不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 竟 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提高 工作 的 效 
率 和 节省 生产 成 本 ， 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工程 师 或 机 械 设 计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 强硬 的 
机 械 制 图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 
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1.3 工程 图 的 制图 标 ; 


作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 ， 若 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 上 请 混乱 ， 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 ; 改革 开放 后 ， 
国际 间 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 新 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 采 ， 丰 宇 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 

读者 在 学 习 使 用 Solid Edge ST4 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 , 但 是 在 日 后 的 工 
作 使 用 中 ， 必 须 重 视 遵循 国家 制图 标准 ， 否 则 将 会 遇 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 ， 有 具体 规定 请 读者 参考 机 械 制 图 标准 、 
机 械 制 图 手册 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简要 的 介绍 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 


GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘 制 标题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 闭 订 边 两 种 格式 。 


表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


AO | 
A1 于 
A2 一 人 


A3 和 X420 
A4 21 0x297 | Xx297 


注 : a、C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


幅面 代号 A4X5 


尺寸 BxL 420 x 891 420Xx1 189 297 X630 297 X841 297X1 051 
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2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 ,通常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 
据 零件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 据 情 况 选 择 合适 的 绘图 比例 ， 根 据 GB/T14690 一 
1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 多 
许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 


表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
原 值 比例 1:1 
放大 比例 2:1 5:1 10:1 2 x 10”:1 Sx10”:1 1x10”:1 
缩小 比例 让 2 1:5 1:10 1:2 x10” 1:5x10” 1:1 x10” 
表 1.3.4 允许 选用 的 绘图 比例 
种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10":1 2.5x10":1 
1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 
“全 
缩小 比例 1:1.5xl0” 1:25xl0” 1:3xl0” 1:4x10" 1:6x10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完 


整 的 工程 图 中 除了 图 形 乙 外 ， 还 有 文本 注释 、 矿 十 标注、 基准 标注 、 表 格 内 容 及 


其 他 文字 次 明 等 字体 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GBMT 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 网 中 书写 的 汉学 、 字 母 、 数 和 的 结构 形式 和 基本 矿 寸 。 下 面 对 这 些 规 定 进 行 简 要 


的 介绍 。 


字 高 (用 hh 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 : 1.8 mm，2.3 mm，3.3 mm，5 mm，7 mm，10 
14 mm，20mm。 子 体 的 局 上 度 决定 了 该 了 字体 的 号 数 。 如 子 局 为 7mm 的 文学 表 
示 为 7 号 字 。 

字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ， 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 宇 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (4q) 为 字 高 (7 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 (dg) 
为 学 高 (hh) 的 十 分 之 一 

字母 和 数字 可 写成 斜体 或 下 体 。 和 斜体 字 头 应 回 右 倾 笠 ， 与 水 平 基准 线 成 753” 。 
工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 局 上 度 h 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 役 为 
AY CNT RH Ne 


INmm, 


awa 二 二 
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用 作 极 限 偏差、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 
如 果 用 户 希 望 按 公司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 , 则 可 以 在 Solid Edge ST4 所 支持 的 字 
体 库 中 选择 所 需 的 字体 。Solid Edge ST4 不 但 支持 特有 的 Solid Edge 字体 ， 而 旦 还 支持 操作 


系统 中 己 经 安装 的 其 他 标准 字体 ， 这 样 就 极 大 地 方便 了 用 户 的 制图 需要 。 下 面 介绍 在 Solid 
Edge ST4 工程 图 环 霹 中 设置 学 体 类 型 的 一 般 方法 。 


新 建 工程 图 后 , 单 击 视图 选项 卡 , 样 或 区 域 中 的 刍 命 令 , 系统 弹出 图 1.3.1 所 示 的 “ 样 
式 ” 对 话 杠 ， 在 | 笠 吉 类 型 加 区域 选择 要 设置 的 类 型 ， 然 后 单 击 由 加 | 扩 钮 ， 在 “文本 ” 
选项 卡 中 设置 工程 图 中 要 用 到 的 字体 类 型 。 详 细 操作 参见 第 8 章 相关 小 结 内 容 。 


样式 类型 IT) 列表 已 ) 

下 | 所 有 样式 "| 
ot 新 建 好 .| 修改 仙 ,.，. | 删 降 剖 ) | 
吊 

国标 


描 壕 : 


字 虱 =Solid Edse ITS0， 字 性 二 小 =3.5 
种 ， 天 下 意 


mm， 正常 ， ‖ 荆 ， 颜 色 = 重 色 ， 语 
言 = 英 语 ( 壮 国 )， 对 乔 = 堪 对 齐 - 置 顶 ， 
行距 = 单一 ， 空 烙 前 =0 mm， 空 格 后 =0 


mm 


取消 ”| 帮助 四 | 
图 1.3.1 “样式 ”对 话 框 


4， 线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 .GBMT 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 适 用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 等 领域 。 在 机 械 制图 
方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 

制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 有 具体 的 线条 帘 
度 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1:V2 ):0.13mm、0.18mm、0.25mm、 


0.35mm、0.5mm、0.7mm、lmm、1.4mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推荐 使 用 过 细 
的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 


绘制 狗 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 
e@ ”两 条 和 平行 线 间 的 最 小 间 际 不 应 小 于 0.7mm。 
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e@ 点 画 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 交 于 画 线 处 ， 不 应 留 有 空隙。 

e。 在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 ， 可 见 轮 廊 线 、 不 可 见 
轮廓 线 、 对 称 中 心 线 、 尺 寸 界线 等 。 

e 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代替 。 


表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 指 引 
01.1 细 实 线 线 、 弯 折线 、 剖 面 线 、 过 
渡 线 、 辅 助 线 等 
基本 线 型 波浪 线 断裂 处 的 边界 线 、 齐 视图 
的 变形 ee 与 视图 的 分 界线 
图 线 的 组 双 折 线 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
全 与 视图 的 分 界线 
Nc MN 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
04.1 细 点 画 线 分 布 中 心 线 、 剂 切线、 此 
轮 分 度 圆 等 
相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极 
05 细 双 点 画 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


5. 尺寸 标注 


工程 图 视图 主要 用 来 表达 和 零 件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 工 
程 图 视图 古 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 剖 要 求 反 映 实物 的 破 实 大 小 ， 即 以 真实 尺寸 来 


标注 。 尺寸 标注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 , GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 的 方法 。 


a. 尺寸 标注 的 规则 

e 和 雪 件 的 大 小 应 以 视 岁 上 所 标注 的 大 寸 效 值 为 依据 一 与 独 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 无 
关 。 

e ”视图 中 的 尺寸 轩 认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 人 尺寸， 如 果 不 是 ， 则 应 为 加 说 明 。 
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~ 


e@ 右 标 注 的 尺寸 以 早 米 (mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 斥 寸 计 量 单位 的 名 称 与 符号 ; 奉 采 
用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 从 写 。 
e@ 不 寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 


b. 尺寸 的 三 要 么 


尺寸 由 尺寸 数学 、 尺 寸 线 与 尺寸 界 线 三 个 基本 要 素 组 成 。 为 外 ， 在 许多 情况 下 ， 上 斥 寸 
还 应 包括 篆 尖 。 

@ 尺寸 数 子 : 矿 十 数字 一 般 用 3.5 写 冬 体 ， 也 允许 使 用 下 体 。 要 求 使 用 台 米 (mm) 
为 蠕 位， 这样 不 必 标 注 计 量 单 位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 尺寸 线 : 大 寸 线 用 以 放置 太 十 数字。 规定 使 用 细 实 线 绘制 ， 通 各 与 图 形 中 标注 该 
矿 寸 的 线段 平行 。 矿 才 线 的 两 站 通 种 带 有 箭头 ， 箭 头 的 尖端 指 到 矿 才 界线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 扩 二 线 不 能 用 其 他 图 线 代 蔡 ;不 能 与 其 他 网 线 重 合 ; 
不 能 夯 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

e@ ”人 矿 寸 界线 : 尺寸 窜 线 用 来 确定 尺寸 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 尺寸 界 线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 态 外 ， 扩 二 界线 的 末 站 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 

为 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制 图 手册 等 书籍 。 


1.4 ” ”Solid Edge ST4 工程 图 的 特点 


使 用 Solid Edge ST4 工程 图 环境 中 的 工具 可 创建 三 维 模型 的 工程 图 , 且 视 图 与 模型 相关 
联 。 因 此 ， 工 程 图 视图 能 够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 视图 与 浅 配 模型 
或 单个 零 部 件 保持 同步 。 其 主要 特点 如 下 : 

e 制图 界面 直观 、 简 洁 、 易 用 ， 智 能 回 导 会 引导 用 户 一 步 一 步 完成 操作 步骤 ， 快 速 
方便 地 创建 工程 图 。 可 以 快速 地 将 视图 插入 到 工程 图 ， 系 统 可 以 目 动 捕捉 并 对 齐 
视图 。 

e@ 制图 模块 和 设计 模块 是 完全 关联 的 。 
通过 自 定 义工 程 图 模板 和 格式 文件 可 以 节省 大 量 的 重复 劳动 在 工程 图 模板 中 添 
加 相应 的 设置 ， 可 创建 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 制图 环境 。 

e@ 能够 灵活 地 控制 视图 中 线 型 的 显示 模式 ， 可 以 通过 章 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 
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视图 表达 的 不 足 ， 
可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 自 定义 。 

可 以 根据 制图 需要 添加 符合 国标 或 企 标的 基准 符号 、 尺 寸 公 差 、 形 位 公差 、 表 面 
粗糙 度 符号 与 爆 链 符号 。 

可 以 方便 地 创建 普通 表 格 、 孔 表 、 零 件 明细 表 等 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 (如 AutoCAD), 并 提供 了 从 二 维 布局 生成 详细 工程 图 的 
流程 和 命令 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 的 兼容 。 

可 以 快速 准确 地 打印 工程 图 图 样 
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: ; 本章 主 要 介绍 进入 Solid Edge ST4 工程 图 环境 的 方法 、 工 程 图 环境 中 的 
工作 界面 以 及 工程 图 的 参数 预 设置 等 ， 布 望 能 对 读者 下 一 步 操 作 有 一 定 的 帮助 。 本 章 内 容 
包括 : 


@ 工程 图 环境 的 下 拉 菜 单 和 工具 条 。 
@ ”部件 性 航 器 。 

@ 工程 图 参数 预 设置 。 

@ 工程 图 制图 标准 。 


2.1 进入 工程 图 环境 


进入 SolidEdge 工程 图 环境 有 三 种 方法 ， 现 分 别 介 绍 如 下 。 

pa 

启动 SolidEdge 软件 后 ， 在 欢迎 界面 中 的 “创建 ”区 域 中 选择 “GB 工程 图 ”选项 ， 即 
可 进入 工程 图 工作 环境 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 


PS 日 | 去 solid Edge 3T4 - 工程 图 - [工程 图 2] - 加 Xx | 
- 绎 制 草图 “检查 工具 ”插件 ”视图 
一 
四 商品 Mo 
选择 图 纸 视图 na 尺寸 |‖ 注释 | 属性 文本 | 边 “|| 切换 窗口 


选择 | 回回 加 已 二 | | ”lss 


图 2.1.1 工程 图 工作 环境 
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启动 SolidEdge 软件 后 ,在 欢迎 界面 中 单 击 “新 建 > 按钮 口 ， 系 统 弹 出 图 2.1.2 所 示 “ 新 
建 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 工程 图 模板 ， 单 击 [_ 兢 定 ”于 馈 ， 也 可 进入 工程 图 环境 。 


常规 | More | Buicksheet | Reports | 


eb 
assemblw... 


色 


eb sheet et 起 
metal.psm swmbol. dft weldment... 


图 2.1.2 “新 建 ” 对 话 框 
= 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch02\ch02.01\demo1.par。 
| i I 创建 图 纸 要 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 回 到 和 ‖ J 一 和 jiieaasa 合 今 ， 系 统 弹出 图 2.1.3 所 
示 “ 创 建 图 纸 ” 对 话 框 。 


rh Draft. dftt 


lw 运行 图 钨 视图 创建 向 守 外 


| 确定 | 取消 ”| 和 才 助 op | 


图 2.1.3 “创建 图 纸 ” 对 话 框 


说 明 ; 
@ 在 “创建 图 纸 ” 对 话 框 中 ， 单 击 [ 滑 虹 加 | 接 徊 ， 此 时 系统 弹出 类 似 于 图 2.1.2 所 
示 “ 新 建 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 选取 合适 的 制图 模板 并 单 击 [ 确定 ”| 控 知 . 
。 ”过 中 国生 本 图 部 职 疝 二 包揽 光 框 ， 统 将 会 以 向 导 的 方式 一 步 步 引导 用 户 进行 
图 纸 的 创建 ， 详 细 内 容 和 参见 后 面 章节 的 内 容 。 
Step3. 在 “创建 图 纸 ” 对 话 框 中 采用 默认 模板 ， 取 消 选 中 感 本 本 十 本 二 古 有 反 过 
框 ， 单 击 [_ 确定 | 六 乌 ， 进 入 工程 图 环境 ， 此 时 图 纸 页 显示 如 图 2.1.4 所 示 。 
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图 2.1.4 ”创建 的 图 纸 


2.2 工程 图 环境 的 工作 界面 


进入 工程 图 环境 以 后 ， 工 作 界 面 将 会 发 生 一 些 变化 ， 系 统 为 用 户 提 供 了 一 个 方便 、 快 
捷 的 操作 界面 。 下 和 面 对 工 程 图 环境 中 较为 沿用 的 末 单 和 工 其 条 进行 介绍 。 
图 2.2.1 所 示 的 “Solid Edge ST4 用 户 界面 ”包括 应 用 程序 按钮 、 快 速 访问 工具 栏 、 功 


能 区 、 导 和 卡 选项 区 、 图 形 区 、 提 示 条 、 视 网 控制 工具 芒 、 消 息 区 、 命 令 碍 找 郁 以 及 命令 
条 。 


单 击 应 用 程序 按钮 本 可 以 弹出 “应 用 程序 ”下 拉 菜 单 ， 该 菜单 用 于 新 建 、 打 开 和 保存 
文件 ， 并 能 设置 零件 模型 的 相关 属性 。 


2. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 中 献 认 显示 保存 、 撤 销 、 香 做 每 命令 。 快 速 访问 工具 栏 为 快速 进入 命 
令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 快速 访问 工具 位。 

3. 标题 栏 


标题 栏 显 示 了 当前 的 软件 版 本 以 及 活动 的 模型 文件 名 称 。 
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4. 功能 区 


工程 图 环境 的 功能 区 中 包含 六 个 命令 选项 卡 。 命 令 选 项 卡 显示 了 Solid Edge 工程 图 环 
境 中 的 所 有 功能 按钮 ， 并 以 选项 卡 的 形式 进行 分 类 显示 。 用 户 可 以 根据 需要 自己 定义 各 功 
能 选项 卡 中 的 按钮 ， 也 可 以 目 己 创建 新 的 选项 卡 ， 将 常用 的 命令 按钮 放 在 日 定义 的 功能 选 
项 卡 中 。 


应 用 程序 按钮 快速 访问 工具 栏 功能 区 标题 栏 
Solid Edge S14 - 工程 图 - [base_ok. dft] = [ 
主页 | 绘制 草图 “检查 工具 插件 视图 SS-sx 
| | en | re | | 
渍 图 主 视图 。 凤 切 关 平面 4 得 中 各 过 区 | 和 | 
[a [A | 
kh 图 | 兢 re | L | 
i 更 新 视图 四 局 部 放大 图 园 局 部 首 过 件 明细 表 智能 尺寸 囊 学 昌国 注释 属性 文本 边 切 窗口 | 
选择 | 图 纸 视图 表格 尺寸 | 窗口 | 


品 
图 
沂 


i Default | 


i RAHMS 


导航 选项 卡 区 提示 条 消息 区 命令 查找 器 视图 控制 工具 


图 2.2.1 Solid Edge ST4 工程 图 界面 


注意 : 用 户 会 看 到 有 些 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 哇 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 它们 目前 还 
没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 
下 面 是 功能 区 中 各 选项 卡 的 介绍 。 
© 2.2.2 所 示 的 “主页 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 所 有 的 工程 图 工具 ， 主 要 有 视图 
工具 ， 表 格 工具 ， 尺 寸 工 具 、 注 释 工 具 及 属性 文本 工具 等 。 
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2 
i 主页 。 给 制 草图 “检查 工具 插件 视图 


a 岛 主 视图 图 切割 平面 E 晤 
n 训 视 图 
| 加 局 地 放大 几 园 局 部 前 | “全 和 


图 纸 讽 图 表格 


他 _ox 
站 蕊 堵 是 | 委 | /9 [向 全 
Dad > 
智能 R 寸 6 x 贸 司 | | 注释 | 属性 文本 | 过 | 切换 窗口 
Ealh ] 窗口 


图 222 “主页 ”选项 飞 


2.2.3 所 示 的 “绘制 草图 ”选项 卡 包 含 Solid Edge 中 的 草图 绘制 工具 ， 包 括 绘图 
ls 约束 工具 、 智能 草图 工具 、 2 i = 注释 工具 、 插入 对 象 工具 以 及 块 工 
其 等 。 
= 主页 | 给 制 划 图 检查 工具 ”插件 ”视图 
Da Sm EE oe ee A 加 A 加 © 园 j |% 
"nn We Wb 
器 - 下 | 况 小 -| 区 加 所 回 Z 加 
绘图 智能 草图 
$ hs he de | 
ba ni cm 史记 
i | 块 
图 2.2.3 “绘制 草图 ”选项 卡 
2.2.4 所 示 的 “检查 ”选项 卡 用 于 测量 零件 中 的 距离 、 面 积 、 搜 寻 和 评估 目标 等 。 
主页 给 制 草图 | 检查 ， 工具 插件 视图 命 -ox 
四 i 4 总 长 度 | 红 目 标 搜寻 
4 直面 积 || 筑 面 积 
智能 测量 ”距离 
2D 测量 评估 


图 2.2.4 “ 检 栓 ”选项 卡 


2.2.5 所 示 的 “工具 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 的 工程 图 辅助 工具 ， 主 要 有 视图 
激活 工具 、 变 量 工 具 、 图 纸 跟踪 工具 等 。 
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一 主页 ”绘制 草图 ” 榨 查 信 _ox 


引 微笑 图 纸 视 图 | 图 - 


| 岛 停 用 图 纸 视图 
BE es 图 纸 视图 跟 味 器” 距 路 尺寸 更 中 


查看 和 批 往 


助手 
图 2.2.5 “工具 ”选项 卡 


视图 识 佑 变量 | 环境 


e 2.2.6 所 示 的 “插件 ”选项 卡 包含 Solid Edge 中 已 安装 的 插件 工具 ，。 


同 澡 
一 主页 。 结 制 草图 ”检查 工具 | 插件 视图 -ox 


NastercamDirect for So0lid Edee WiT| 


图 2.2.6 “工具 ”选项 卡 


e 图 2.2.7 所 示 的 “ 视 网 ” 选 项 卡 主 要 用 于 显示 视图 的 相关 命令 ， 可 以 切换 工作 和 育 
景区 、 缩 放 视 几 、 设 症 显 示 样 式 和 文件 窗口 管理 等 。 


i 
i 主页 控制 章 图 检查 工具 插件 视图 全-ox 


第 放 区 域 第 放 工 具 ”适合 上 样式 “|| 新 建 窗口 ”排列 | 切换 窗口 


2D 模型 
图 纸 袖 图 


窗口 


显示 


图 2.2.7 “视图 ”选项 卡 


5. 导航 选项 卡 区 

导航 选项 卡 包 括 四 个 页 面 选项 :“ 库 入 “组 和 “图 层 ” 和 “得 询 ” 

e  “ 库 ” 页 面 类 似 于 Windows 的 “资源 管理 器 ” 用 于 浏览 和 查找 文件 ， 页 面 显示 如 
2.2.8 所 于。 

e “组 ”页 面 中 列 出 了 活动 文件 中 的 组 ， 并 以 树 的 形式 显示 组 的 结构 ， 根 对 象 显示 
在 模型 树 的 项 部 ， 其 从 属 对 象 位 于 根 对 象 之 下 ， 页 面 显 示 如 图 2.2.9 所 示 。 

e “图 层 ” 页 面 中 列 出 了 活动 文件 中 的 图 层 设置 ， 可 以 通过 显示 和 隐藏 图 层 来 控制 
元 素 的 可 见 性 ， 用 户 通 过 选择 该 页面 顶部 的 命令 按钮 ， 进 行 狐 建 图 层 、 显 示 图 层 、 
隐藏 图 层 和 移动 元 素 等 操作 ;同时 该 页 面 并 以 树 的 形式 显示 图 纸 视 图 的 信息 ， 页 
面 显 示 如 图 2.2.10 所 示 。 
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“查询 ” 页 面 中 列 出 了 活动 文件 中 的 查询 条 件 列表 ， 用 户 可 以 单 击 该 页 面 顶 部 的 
团 掖 钮 ， 创 建 不 同 的 查询 条 件 ， 以 便于 迅速 地 查找 符合 条 件 的 对 象 ， 页 面 显示 如 
图 2.2.11 所 示 。 


咱 瑟 纸 
| 本 Ed 


图 2.2.8 “ 库 ” 页 面 图 2.2.9 “组 ”页 面 


各 天 稚 | [于 
名 | 加 本 | 到 


日 图 页 1 


口 - 卉 | 图 纸 视 图 
由 加] 主 视 图 
由 :加 | 详 图 I 
由 -加 主 视图 
由 -加 | 轴 测 图 
四 -加 剖面 & 


图 2.2.10 “图 层 ” 页 面 图 2.2.11 “查询 ”页 面 


6. 图 形 区 
用 于 显示 模型 的 2D 图 纸 或 关联 的 图 形 。 


7. 提示 条 


在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 提 示 条 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 和 消息 等 ， 以 
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引导 用 户 的 操作 。 用 户 可 以 单 击 该 工具 条 右 侧 的 命令 按钮 ， 调 整 字体 大 小 和 展开 提示 区 。 
8. 命令 查找 器 
在 该 区 域 的 文本 框 输入 关键 字 词 ， 然 后 单 击 国 E 按 钮 进行 搜索 ， 系 统 将 显示 “命令 查找 
各” 对 话 框 显 示 搜 索 结束 。 


9. 视图 控制 工具 条 

“视图 控制 ”工具 条 是 将 “视图 ”功能 选项 卡 中 部 分 明 用 的 命令 按钮 集成 到 了 一 个 工具 
条 中 ， 以 便 随时 调用 。 

10. 消息 区 

用 于 显示 选中 对 象 的 名 称 或 选取 数目 。 


当选 择 某 个 命令 后 ， 系 统 会 弹出 此 命令 的 命令 条 ， 用 于 引导 操作 步骤 和 定义 相关 参数 ， 
如 在 绽 制 章 图 选项 卡 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 区 加 ， 图 形 区 顶部 会 出 现 图 2.2.12 所 示 的 “直线 ” 


命令 条 。 款 认 状 态 下 系统 显示 的 是 “选择 ”命令 条 ， 如 疼 2.2.13 所 示 。 


图 2.2.12 “直线 ”命令 条 


图 2.2.413 “XW” 


2.3 ”工程 图 环境 的 基本 操作 


在 学 习 本 节 前 ， 请 先 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch02\ch02.03\base_ok.dft。 


2.3.1 文件 操作 


1， 保 存 文件 
在 工程 图 环境 中 保存 文件 时 , 可 以 选择 下 拉 菜 单 回 一 > 辐 j 全 加 命令 或 者 单 击 快速 
访问 功能 区 的 由 按钮 ， 系 统 弹出 图 2.3.1 所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 文件 名 


称 ， 选 择 傈 存 关 型 。 
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注意 : 

@ 只 有 第 一 次 选择 该 命令 上 时， 系统 才 会 弹出 “另存 为 ”对 话 框 。 

@ 如 果 打 开 多 个 文件 ， 并 对 这 些 文件 进行 了 编辑 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 
TRANS al 全 部 保存 % gi 
9 一 [isae 一 Fis 信人 仿 ， 将 所 有 文件 进行 保存 。 


悍 存 位 置 立 ) : 已 ceh02 "| | 于 -| 


总 件 省 邮 ): [工程 图 1. dft 保 让 总 ] | 


另存 汰 类型 7):， | 工程 图 识 档 tt. ft) 当 


本 
dobe 让 bat 字 档 [mdE 
ER | 帮助 0 tt te 9 


工程 图 女 档 tr. 4f+) 
IGES 可 档 性.i 


Auatocan 如 档 .dwe) 
Auatoran 如 档 多. df 


图 2.3.1 “另存 为 ”对 话 框 

2， 另存 为 文件 

如 果 用 户 直接 选择 下 拉 菜 单 回 一 加 记 动 加 命令 ， 系 统 同 样 弹出 图 2.3.1 所 示 的 
“另存 为 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 文件 名 称 ， 选 择 保存 类 型 。 

忌 记 动 加 与 剧 酌 四 命 令 的 区 别 在 于 : 鸯 | 国 四 命令 是 保存 当前 的 文件 ， 忌 约 码 加 命令 
是 将 当前 的 文件 复制 后 进行 保存 ， 并 且 保 存 时 可 以 更 改 文件 的 名 称 ， 原 文件 不 受 影响 。 

如 果 用 户 选择 下 拉 菜 单 加 一 w 局 ja 一 证 和 和 as 昌 全 令 ， 系 统 弹出 
图 2.3.2 所 示 的 “另存 为 图 像 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 输入 文件 名 称 ， 选 择 保存 类 型 ， 此 时 将 会 
把 当前 活动 窗口 的 显示 内 容 保 存 为 图 像 格 式 。 系 统 支持 的 图 像 格式 包括 ， Windows 位 图 
(*.bmp)、JPEG 网 像 (*.jpg)、TIFF 网 像 〈*#*tf) 和 增强 的 元 文件 (*.emf)， 单 击 对 话 框 中 
的 带 现 四: 钮 ， 用 户 可 以 对 相应 的 图 像 格式 进行 必要 的 参数 设 定 。 


垦 行 尖 图 蛋 


悍 存 位 置 立 ) : 富 eh? "| [els [aay 


人 


文件 名 加 :| 怀 存 所 ) | 


另存 为 类 型 0)， Windows 位 图 tk. bmp) | Windows 位 图 (tbmp) 
| 
0 | 
选项 各 1 增 宣 的 元 女 件 盯 . emf) 


图 2.3.2 “万 存 为 图 像 ”对 话 杠 
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3. 文件 属性 
a 、 ,网 = 4 文件 属性 、 
用 户 选 择 下 拉 菜 单 配 es | | 导出 mp :三 | 辣 示 活动 六 和 的 民 册 人 铭 今 ， 系统 弹出 图 2.3.3 所 示 
的 “base_ok.dft 属性 ”对 话 框 ,，“ 向 规 ”“ 摘 要 ”和 “统计 信息 ”选项 卡 中 显示 当前 文件 的 
相关 信息 。 


base_ok. dft 尾 性 
常规 | 摘要 | 统计 信息 | 单位 | 项目 | 状态 | 预览 | 定制 | 


ibe 


base ok. dft+ 


闪 型 Solid Edge 工程 图 立 档 
位 置 : DD: "SEST4. 12workehO2wehD2. 03 
太 小 41.50 了 三 以 11, 136 字 节 ) 


Ns-D03 省 称 : hase ok dft 
创建 时 间 : 2012 年 11 月 24 日 16:27 
版 侈 : 104.0.0.82 
收 路 时 间 : 2012 年 8 有 0 日 “10:02 
版 次: 104.0.0.82 
访问 时 间 ; 2012 年 11 月 24 日 


尾 性 ; 厂 只 读 驯 ) 厂 隐 蔬 向) 
加 归档 i 三 系统 位 ) 


图 2.3.3 “属性 ”对 话 框 
“单位 ”选项 卡 中 显示 当前 文件 的 单位 和 显示 精度 ， 如 图 2.3.4 所 示 。 


base_ok. dft 尾 性 


常规 “| 捕 要 | 统计 信息 单位 | 项 目 | 状态 | 预览 | 定制 | 
长 度 读数 


单位 0 | mn 精度 证: |0.12 


角度 读数 
单位 刷 ] : |aes "| 精度 中 ] : |o.12 "| 


面积 计数 


单位 Cr): nm’2 "| 精度 应): [o.12 "| 


高 语 单 位 ... | 


| 确定 | 职 消 | 帮助 四 | 
图 2.3.4 “单位 ”选项 卡 
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“状态 ”选项 卡 中 显示 当前 文件 的 读 写 权限 ， 用 户 应 根据 产品 数据 写 理 的 要 求 ， 对 
文档 进行 相应 的 状态 设置 ， 如 图 2.3.5 所 示 。 


图 2.3.5 “状态 ”选项 卡 


“定制 ”选项 卡 (图 2.3.6) 中 显示 当前 文件 中 的 用 户 目 定 义 的 属性 ， 这 里 定制 的 属 
性 主要 用 于 零件 明细 表 或 其 他 应 用 中 ， 用 户 应 避免 与 系统 属性 重 名 。 


base ok. 


图 2.3.6 “定制 ”选项 卡 


2.3.2 ”快捷 键 


SolidEdge 默认 提供 了 的 许多 的 快捷 键 ， 以 方便 用 户 快速 调用 命令 ， 从 而 提高 工作 效 
率 ， 如 图 2.3.7 所 示 的 显示 工程 图 环境 中 的 快捷 键 。 
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制 ” 按 钮 二 ， 在 系统 弹出 的 “定制 ”下 拉 菜 单 中 选择 
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命令 修饰 符 键 用 法 帮助 Shift+ Fl 仅 用 于 指定 环境 
EB 


帮助 无 Fl 仅 用 于 指定 环境 

保存 (S) Ctrl+ S 仅 用 于 指定 环境 

捕捉 栅 格 开 / 关 无 F9 仅 用 于 指定 环境 
捕捉 栅 格 锁定 XAlt+ X 仅 用 于 指定 环境 
捕捉 栅 格 锁定 Y Alt+ Y 仅 用 于 指 客 环境 
撤消 Ctrl+Z 仪 用 于 指定 环 培 

打开 (O) Ctrlt O 仅 用 于 指定 环境 

打印 (P) Ctrlt+ P 仅 用 于 指定 环境 

复制 Ctrl+ C 仪 用 于 指定 环境 

激活 零件 Ctrl+Shift+ W 仪 用 于 指定 环境 
剪 切 Ctrlt X 仅 用 于 指定 环境 
前 一 个 视图 Alt+ F5 仪 用 于 指定 环境 
全 选 Ctrlt A 仅 用 于 指定 环境 

刷新 视图 无 F5 仪 用 于 指定 环境 

缩放 Ctrlt F12 仅 用 于 指定 环境 

缩放 工具 Alt+ Z 仅 用 于 指定 环 培 

新 建 (N) Ctl+N 仅 用 于 指定 环境 
选择 性 粘贴 Ctrl+ Fl 仅 用 于 指定 环境 
粘贴 Ctrl+ V 仅 用 于 指定 环境 

重 定位 目标 无 F12 仪 用 于 指定 环境 
重 做 Ctrlt Y 仪 用 于 指定 环境 

续 至 图 纸 Ctrl+ G 仅 用 于 指定 环境 
自动 重 定位 目标 无 F8 仅 用 于 指定 环境 


前 仿 “ 


7 帮助 

| 必 助 
园 课 存 吕 ) 

| 捕捉 栅 格 开 / 过 
| 捕捉 栅 格 锁定 x 
| 捕 捉 栅 格 锁定 了 
工 》》 撒 消 

三 打开 癌 ) 

2 打印 让) 

3 复制 

| 各 流 活 零件 

的 前 基 

二 前 一 个 视图 

J 央 全 选 

村 刷新 视图 

缩放 

又 缩放 工具 

,| 新 建 名 ) 

| 选择 性 粘贴 
[3 粘贴 

| 重 定位 目标 
{ld 重 做 

| 转 至 图 纸 

| | 自动 重 定位 目标 


修饰 符 
Shi ft+ 


Ctrlt+ 
Ctrlt+ 
Ctrlt+ 


Ctrlt+ 


Ctrltshirttt+ 


Ctrlt+ 


图 2.3.7 


FB 


快捷 键 


用 法 

世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
忆 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 
世 用 于 指定 环境 


下 面 以 在 Solid Edge 工程 图 环境 中 为 “智能 尺寸 ”命令 定制 快捷 键 为 例 ， 人 简单 介绍 
定制 快捷 键 的 方法 如 下 : 
Step1. 确认 当前 已 经 处 于 Solid Edge 工程 图 环境 中 , 单 击 “ 快 速 访 问 功能 区 ”的 “ 定 


对 话 框 (图 2.3.8 )。 
step2. 在 “定制 ”对 话 杠 要 定制 的 环境 四 :下拉 列 表 中 选择 国 尘 先 项 ,在 迁 提 向 售 仙 ， 


下 拉 列 表 中 选择 LEE 


Step3. 单 市 1 证 EE 


i 命令 ， 系统 弹出 “定制 ” 


项 ， 单 击 刍 盖 选项 卡 ， 依 次 展开 图 2.3.8 所 示 的 节点 。 
命令 后 的 “ 键 ” 单 元 格 的 加 按钮 ， 然 后 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 
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选择 国 移 项 . 
CE 
要 定制 的 环境 人 E] 主题 7) 
: Solid Fdze 默认 设置 
保存 | 另存 为 (5) | | 


Gi 放 前 贴 板 
日 | 选择 


上 图 纸 视图 


\ Ee 间距 [ | 


图 2.3.8 “定制 ”对 话 框 


说 明 : 修饰 符 是 指 快捷 键 中 的 组 合 按键 ， 用 法 是 用 来 定义 所 设 定 的 快捷 键 的 应 用 范围 ， 
用 户 应 合理 设置 修饰 符 和 用 法 ， 以 免 快 捷 键 的 定义 发 生 冲 突 ， 

Step4， 单 市 [ 另 这 为 jj 钮 ， 然 后 在 弹出 的 “主题 另存 为 ”对 话 框 中 输入 图 2.3.9 所 
示 的 名 称 ， 单 击 [确定 < 乌 ， 然 后 在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 轩 性 包 完成 设置 ， 


新 主题 名 称 QM): 


撒 的 工程 固 毕 题 1 | 
| 确定 | 取消 | 帮助 四 | 


图 2.3.9 “主题 另存 为 ”对 话 框 


2.3.3 ”快捷 菜单 


Solid Edge 默认 针对 不 同 的 制图 对 象 提供 了 许多 相关 的 快捷 命令 ， 以 方便 用 户 快 速 
调用 命 令 》 从 而 提 高 工作 效率 ， FP 而 简单 介 绍 工程 图 环境 中 的 快捷 命 HD 令 》 在 打开 的 工程 
图 中 右 击 不 同 的 制图 对 象 ， 会 显示 出 相应 的 快捷 荣 单 〈 图 2.3.10 一 图 2.3.18 所 示 )。 
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前 切 Ctrl+t 

复制 CtrlH 

粘贴 Ctrl+y 

取消 奈 前 不 按 比 全 

ee 真实 尺寸 
删除 对 齐 Ee 0 i 
解锁 尺寸 

保 持 对 齐 vy 显示 所 有 展 粘 帖 trl+tw 
记 合 图 级 训 图 显示 所 有 名 称 添加 到 模型 视图 . 
在 视图 中 络 制 显示 所 有 公式 从 模型 视图 移 除 . . . 
更 新 视图 复 惠 链接 隐藏 

转换 为 2 视图 ee 移动 尺寸 

转换 成 高 质量 视图 内 加 投影 上 断 开 点 移 至 最 前 

转换 成 独立 的 局 部 放大 图 人 移 至 景 后 

转换 属性 文本 -一 - 

添加 断裂 线 转换 属性 文本 

设置 图 纸 祝 图 深度 后 办 删除 

称 除 已 定义 的 深度 Ee 

属性 属性 属性 

图 2.3.10 视图 快捷 订单 2.3.11 尺寸 快捷 菜单 2.3.12 ”注释 快捷 菜单 


设 为 活动 的 
显示 
cel 隐藏 
复制 CtrlLAHC 局 部 显示 
粘贴 CtrlL+Y 每 处 都 显示 
劳 组 每 灶 都 隐藏 
取消 浮 组 设 为 趟 可 定位 
转换 属性 立 本 误 为 可 定位 
称 至 最 前 删除 
后 置 重 命名 打开 
属性 属性 徊 ”属性 
到 2.3.13 ”文本 快捷 菜单 图 2.3.14 图 层 快捷 菜单 图 2.3.15” 块 快捷 菜单 


撕 | 前 切 CtrlHX 

国 | 复制 Ctrl+C 

粘贴 Ctrl1+Y 
解 块 


隐藏 前 切 Ctrl+4% 
设 汶 十 可 定位 = 


I | 取消 学 组 粘贴 Ctrl147 
向， 属性 属性 
图 2.3.16 组 快捷 菜单 图 2.3.17 草图 对 象 快 捷 菜单 图 2.3.18 ” 圆 盘 菜单 
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2.3.4 基本 鼠标 操作 


1. 选取 对 象 
单 击 鼠标 左 键 以 选择 对 象 。 
@ 单 击 鼠标 左 键 并 拖 动 出 一 个 矩形 框 来 选择 多 个 对 象 。 


将 鼠标 指针 移动 到 竺 选择 的 对 象 附 近 后 ， 稍 停 ， 鼠 标 指针 显示 = 符号 时 ， 单 击 
鼠标 右键 ， 此 时 系统 弹出 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 从 中 选取 合适 的 对 象 
项 目 并 单 击 。 


.视图 操作 


@ 按 下 了 鼠标 中 键 并 移动 ， 此 时 图 纸 会 相应 上 下 左右 移动 。 
访 动 民 标 访 轮 ， 此 时 图纸 会 相应 放大 或 缩小 。 需 要 注意 的 是 ， 此 时 系统 会 以 忌 
标 指针 所 在 位 置 为 中 心 ， 进 行 放大 或 缩小 。 

@ 按 下 键盘 中 Ctrl 或 Alt 键 ， 然 后 按 下 鼠标 中 键 或 右键 并 进行 拖 动 ， 此 时 系统 将 
放大 或 绽 小 里 标 指针 所 在 的 区 域 。 


DD 


2.4 设置 侍 合 国标 的 工程 图 环境 


我 国 国 标 (GB 标准 ) 对 工程 图 做 出 了 许多 规定 ， 例 如 尺寸 文本 的 方位 与 学 蜗 、 尺 寸 季 
头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光 盘 中 的 se4_system_file 文件 夹 中 提供 了 Solid Edge 
软件 的 工程 图 模板 文件 ， 此 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国标 。 在 
学 习 本 市 前 ,请 先 将 随 书 光 术 se4_system_file 文件 夹 中 的 “gb draft” 文 件 复 制 到 C:\Program 
Files\Solid Edge ST4\Template 文件 洋 (模板 文件 目录 〉 中 。 

> 

下 面 详细 介绍 设置 符合 国标 的 工程 图 环境 的 一 般 操 作 步 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 司 > | 0 > Si 令 , 进入 制图 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 吕 下 | 5olid Bdge 选项 命 今 ， 系 统 弹出 图 2.4.1 所 示 的 “Solid 
Edge 选项 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 在 “Solid Edge 选项 ” 对 话 框 中 单 击 戎 ER 人 选项， 可 在 右 侧 的 界面 中 
设置 各 种 尺寸 的 样式 , 如 单 击 器 性 护 吓 右 侧 的 国 怀 选项 , 可 在 其 下 拉 列表 中 选择 相应 的 样式 ， 

证 先 项， 可 对 图 纸 视图 的 样式 进行 设置 。 
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solid Edege 选项 


加 刻 使 用 尺寸 样式 上 映射“ 
设置 所 有 样式 为 @): ”|[ 国 蒜 | 应 用 改 ) 
颜色 | 
人 悍 存 
立 性 位 置 CT 人 
用 户 配 置 文件 
径 向 直径 尺寸 国标 
a 加 直径 尺寸 国标 
对 称 直径 尺寸 国标 
图 纸 视图 样式 从 标尺 寸 国标 
助手 角度 尺寸 国标 
附件 单位 角 坐 标尺 二 国标 
过 显示 倒 秆 角 尺 二 国标 
图 纸 标准 中 心 战 国标 了 | 
注释 
+ 
二 取消 应 用 才 助 
取消 | 应 用 | | 


图 2.4.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (一) 


Step4. 在 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 单 击 
“Solid Edge 选项 ”对 话 框 (二 )， 设 置 如 图 2.4.2 所 示 的 参数 。 


选项 ， 此 时 系统 弹出 


Solid Edge 读 而 


僵 考 零件 
区 从 装配 派生 “显示 为 葡 考 ”全 
可 见 过 样式 呈 ): 隐藏 迪 样 式 , CY) 相 切 过 样式 0): 


visibleReference "| [riddenReference "| [TangentReference "| 


文件 位 置 可 见 也 样式 MW) 相 切 边 样 式 (7) 
Fisitle =| Tangent 
ee 隐藏 也 样式 00 显示 相 切 边 于 
官 理 Hi dden I 正视 图 避 ) 
尺寸 样式 , 将 隐藏 边 显示 于 : lw 轴 现 图 宇 ) 


图 纸 视图 样式 [正视 图 R) 
和 厂 轴 测 图 上 


附件 单位 显示 其 他 零件 隐藏 的 边 : 
Te—— | 口 下 视图 (o) 
厂 轴 册 图 f) 
加 显示 隐藏 的 相 切 边 


lw 不 要 在 误 视 图 中 显示 隐藏 的 边 名 ) 


lw 往 训 视图 中 显示 填充 样式 0) : 
轩 显示 隐藏 的 相 切 过 [rornal "| 


三 内 零件 派生 史 ) 
lw 显示 言 中 心 半 加 


高 级 此 1， . 
| 确定 | 取消 | 应 用 | 帮助 | 


图 2.4.2 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (二) 


Step5. 在 “Solid Edge 选项 ” 对 话 框 中 单 击 司 本 Ra 寺 项 此 时 系统 阐 出 图 2.4.3 
所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 〈 三 )， 在 该 对 话 框 投 影 角 度 区 域 选 中 全 第 “角色 ) 复 选 框 。 
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Solid Edee 选项 


过 计件 焊接 社 号 
保存 全 第 一 角 ) 全 当前 ISD/TIN (E) a (3) ANSI/ISO/ LIN 
世人 忻 位 置 


站 第 三 角 部 ) 个 上 一 个 ISO/TIN 是 ) 风 门 Bo0sT 
用 户 配 置 亿 性 


管理 剪 切 剖 视 图 中 的 硬件 剖 视 图 中 的 蓝 板 阴影 战 
尺寸 样式 站 前 切 站 六 门 阴影 线 | %», 


图 纸 视图 样式 司职 消 章 切 民 SIS 全 无 阴影 线 个、 
助手 


附件 单位 


过 显示 


限制 和 适合 
人 MSI 表 自 ) 局 I30/DIN 表 


局 部 让 二 区 域 
门 AHST (人 (5) ISO/DINITS D 站 ESD Ca 


万 显示 当 圆 形 实 ) 


上 
| 确定 | 职 消 | 应 用 | 和 才 助 


图 2.4.3 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (三) 


二 


Step6. 在 “Solid Edge 选项 ”对话 框 中 单 击 
Edge 选项 ”对 话 框 (四 )， 设 置 如 图 2.4.4 所 示 的 参数 。 


项 , 此 时 系统 弹出 “Solid 


Solid Edge 读 而 
钊 规 万 显示 局 部 放大 图 边界 加) 
视图 厂 在 视图 创建 过 程 中 调用 尺寸 中 
阁 包 网 包含 模型 视图 中 的 PIT 尺寸 
避 包含 模型 视图 中 的 PHI 注释 
悍 存 区 显示 飞行 线 中) 
文件 位 置 井 昨 飞行 线 样 式 (E): [atm ” | 
隐 星 示 边界 边 久 ) 
I 边界 边 样 式 性 了 [ernal "| 
= 厂 在 “只 显示 剖面 ” 剂 视图 中 显示 晶 绞 
尺寸 样式 CE 
图 纸 视图 样式 厂 如 果 必 级 注释 _( 知 切 盾 平 面 和 派生 视图 2 和 剖 视 
is a 时 
a 厂 如 果 址 同 于 图 纸 页 比例 ， 刚 显示 图 纸 视图 比例 以 
WE 厂 如 果 旋转 了 图 纸 视图 ， 刚 显示 旋转 角度 人: 
i 生动 命 名 祥生 释 
他 道 入 对 象 创建 序列 
1 靖 j 丘 书记 [车 石 || i Ea li | 国 


| 确定 | 职 | 应 | 珊 | 


图 2.4.4 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 (由) 


26 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


说 明 : 这 里 的 各 项 参数 设 定 应 根据 情况 进行 调整 ， 使 其 符合 企业 要 求 ， 在 创建 后 用 户 
应 该 对 其 进行 必要 的 检测 。 如 果 确认 无 误 即 可 作为 企业 的 内 部 模板 来 使 用 ， 保 存 模板 的 方 
法 参看 本 书后 面 章节 的 介绍 . 


第 3 章 Solid Edge ST4 图 纸 的 创建 


图 纸 是 放置 和 编辑 工程 图 所 有 元 素 的 平台 ，Solid Edge ST4 中 提供 了 一 
系列 不 同 制图 标准 的 图 纸 页 格式 ， 用 户 可 以 直接 选用 ， 也 可 以 通过 自 定义 图 纸 页 模板 实现 
企业 的 制图 标准 化 。 在 图 纸 页 模板 中 可 以 将 零件 或 装配 体 的 自 定 义 属 性 进行 链接 ， 从 而 在 
工程 图 中 自动 显示 零件 或 装配 体 的 必要 信息 。 本 章 主要 包括 以 下 内 容 : 

e@ 工作 图 纸 页 。 

@ 背 及 图 纸 页 。 


3.1 工作 图 纸 页 


3.1.1 ”新 建 图 纸 页 


进入 工程 图 环境 后 ， 系 统 默 认 已 经 创建 了 一 张 空白 的 图 纸 页 。 下 和 面 来 介绍 狐 建 图 纸 页 
的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 Solid Edge 软件 ， 在 欢迎 界面 中 的 “创建 ”区 域 中 选择 “GB 工程 图 ”选项 ， 
进入 工程 图 工作 环境 ， 此 时 闻 形 区 显示 默认 的 图 纸 页 。 

Step2. 新 建 图 纸 页 。 在 图 形 区 左下 角 的 图 奥 1 标签 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.1.1 所 示 的 快 
捷 菜 单 ， 选 择 同 ”插入 命令 ， 此 时 系统 创建 第 二 张 图 纸 页 (图 3.1.2)。 


质 六 

删除 

重 排 序 . . . 
重 匣 
设置 图 抑 比 例 
国 让 De 


臣 轩 将 


唤 图 


可 IT 图 页 1 
图 3.1.1 图 纸 页 快捷 菜单 图 3.1.2 新 的 图 纸 页 标签 


说 明 : 新 创建 的 图 纸 页 参数 由 系统 中 已 保存 的 默认 参数 决定 。 


3.1.2 ”编辑 图 纸 页 
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下 面 紧 接 着 上 一 节 的 操作 ， 继 续 介 绍 编辑 图 纸 页 的 操作 方法 。 
1. 重 命 名 图 纸 页 


在 图 形 区 左下 角 的 图 委 2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 肚 草 特价 然后 
在 弹出 的 图 3.1.3 所 示 的 “ 重 命 名 ”对 话 框 中 输入 新 的 名 称 (如 Sheet2 )， 让 二 
完成 操作 ， 结 果 标 签 区 如 图 3.1.4 所 示 。 


新 名 称 WW): Sheet 2 | 
| 确定 | 职 消 | 帮助 加 | 
加 | 国 中略 | 出 | 辆 下] Sheet 2 


图 3.1.3 “ 重 命名 ”对 话 框 图 3.1.4 ”重新 命名 后 


2. 重 排 序 图 纸 页 


Step1l. 在 图 形 区 左下 角 的 Sheet 2 标签 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 纸 重 排 序 ” 对 话 杠 。 
Step2. 在 图 3.1.5 所 示 的 “图 纸 重 排序 ”对 话 框 中 选中 四 4 汪 ， 单 十 一 < 息 全 计 | 


饵 使 其 排 在 列表 框 的 第 一 位 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 完成 操作 ， 结 果 标 签 区 如 图 3.1.6 所 示 。 


内 1 上 称 吕 TD | 


确定 | 取消 | 天助 0 | RPR Shect CT 
图 3.1.5 “图 纸 重 排序 ”对 话 框 图 3.1.6 重新 排序 后 
3. 设置 图 纸 比例 
Step1， 芷 图 形 区 左下 角 的 Sheet2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


TE pe -cl 
本 赴 PH 


图 纸 比例 命令， 系统 弹出 “设置 图 纸 比 例 ” 工 具 条 。 
Step2. 在 图 3.1.7 所 示 的 “设置 图 纸 比 例 ” 工 具 条 中 选中 国 按 钮 ， 在 出 同 @): 下 拉 列 表 
中 选择 国 汪 这 项 ， 单 击 加 按钮 完成 操作 ， 此 时 图 纸 标题 栏 处 显示 如 图 3.1.8 所 示 。 
图 3.1.7 所 示 的 “设置 图 纸 比例 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ ”| 噶 ， 渤 中 此 选项 后 ， 工 具 条 中 的 比 疝 后: 和 比 辐 值 的 ; 被 激活 。 用 户 可 以 使 用 比例 
或 者 比例 值 的 方式 来 定义 图 纸 比 例 。 
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。 加. 选中 此 选项 后 ， 系 统 将 提示 “ 单 击 图 纸 视 图 以 设置 图 纸 比 例 ” 字 样 ， 此 时 用 
尸 可 以 选取 图 纸 中 的 某 个 视图 ， 系 统 将 按照 此 视图 的 比例 来 重新 设置 图 纸 比 例 。 


0 比例 6): |1: rx 


图 3.1.7 “设置 图 纸 比 例 ” 工 具 条 


西门 子 工业 软件 【上 瘤 ; 有 限 公司 


是 Ee 入 没 设 有 参 
其 可 全 一 上 生年 下 


市 机 | | 一 ee 
LE ER 
图 3.1.8 ”标题 栏 的 比例 显示 


4. 更 改 图 纸 设 置 


Stepl. 在 图 形 区 左下 角 的 >neet< 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
加 二 认 站 二 命令， 系统 弹出 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 在 图 3.1.9 所 示 的 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选中 他 标准 tm); 单 选项 ， 
然后 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 区 有 机 贡生 拓 2 用 
Step3. 设置 图 纸 比 例 。 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 国 同 后 F 拉 列表 中 选择 对 时 # 忆 . 
图 纸 设置 
大 小 | 名 称 | 背景 | 


图 手术 小 
f ”与 打印 谨 站 相同 中 ) 
i 标准 全): ' faa 高 谋 l0mm x 297mm) di 


做 定制 中 ) 壳 创 ): Fi10.o mm x 高 : [aT. 00 mm 


图 鬼 比 例 
了 必 证 亚 昌 发 图 纺 出 例 | 员 7 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Hi[ | “于 mo 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 绒 比 例 也 是 在 通过 图 绕 视 图 向 导 放 秆 视图 时 弃置 的 。 


取消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 | 


图 3.1.9 “图 纸 设置 ”对 话 框 〈 一 ) 
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3.1.9 所 示 的 “图 纸 设置 ”对 话 框 〈 一 ) 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ ”图 绕 术 小 区 域 : 定义 图 纸 页 的 大 小 规格 ， 系 统 提供 了 3 种 模式 供 选 择 。 
加 ”车 当 打印 区 下 相同 应 ) 单 选项 : 选择 此 选项 ， 使 用 当前 系统 打印 机 设置 中 定义 的 
图 纸 尺 寸 大小。 
加 ”久生 准 tI); 单 选项 : 选择 此 选项 ， 可 激活 其 后 的 下 拉 列 表 ， 用 户 可 选择 标准 
ANSI 和 ISO 规格 的 图 纸 页 大 小 。 
加 ”他 定制 中) 单 选项 :选择 此 选项 ， 可 激活 要 遇 汪 各 疝 ' 文本 框 ， 此 时 允许 用 户 
指定 图 纸 页 的 蜗 度 和 高 度 。 
@ ”图 号 比 王 区 域 : 定义 图 纸 页 的 比例 。 
Step4. 设置 图 纸 名 称 。 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 单 击 名 入 选项 卡 ， 采 用 默认 图 纸 名 称 
(图 3.1.10)。 


大 小 名称 | 背景 | 


加 时 heet 2 


取消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 | 


图 3.1.10 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 (二 ) 


Step5. 设置 图 纸 背 景 。 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 单 击 | 浓 景 选项 卡 ， 在 | 博 昌 图纸 吕 ) 下 拉 
列表 中 选择 国 国 先 项， 其 余 保 持 默 认 参 数 (图 3.1.11 所 示 )。 


大 小 | 名 称 ”背景 | 


言 景 图 继 他 ): I 
yn 和 3 
IY 显示 青 县 个 ) 上 4 


取消 ”| 保存 为 默认 | 帮助 | 
图 3.1.11 “图 纸 设置 ”对 话 框 (三 ) 
说 明 : 
@ 。 宙 奈 国 中 下拉 列表 : 定义 图 纸 页 的 背景 规格 。 这 里 的 选择 应 该 和 前 面 图 纸 大 小 
= 
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— dE 


@ ”如果 取消 色 选 上 时 布衣 局 区 1 洗 项 ， 图 纸 页 中 将 不 会 显示 图 框 和 标题 栏 等 内 容 . 


Step6、 单 击 [ 殉 定 jj 钮 ， 完 成 图 纸 页 的 编辑 ， 此 时 图 纸 显示 如 图 3.1.12b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.1.12 ”更 改 图 纸 设 置 
5. 删除 图 纸 页 


在 图 形 区 左下 角 的 Sheet 2 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 说 一 山 除 
统 弹 出 图 3.1.13 所 示 的 “删除 图 纸 ” 对 话 框 。 单 击 [ 确定 “上 钮 完成 操作 ， 


八 尝 定 的 图 巍 将 被 永久 删除 。 继续 吗 ? 


| 


图 3.1.13 “删除 图 纸 ” 对 话 框 


3.2 ” 育 景 图 纸 页 


在 Solid Edge 工程 图 环境 中 ， 根 据 不 同 的 制图 标准 ， 系 统 默 认 提 供 了 多 个 党 用 的 图 纸 
格式 。 这 些 默 认 的 图 纸 格式 中 己 经 包含 了 标题 栏 、 图 框 等 表格 ， 通 常 此 类 固定 格式 的 内 容 
将 存放 在 背景 图 纸 中 。 

下 面 紧 接 着 上 一 节 的 操作 ， 介 绍 编辑 背景 图 纸 页 的 一 般 操作 方法 。 


司马 .所 
本 [一 [sr 


在 视图 功能 区 | 图 继 视 图 [区域 中 单 击 回 表明 按 钮 ， 此 时 图 形 区 底部 显示 全 部 背景 图 纸 
的 标签 ， 如 图 3.2.1 所 示 。 单 击 相应 的 图 纸 标签 ， 即 可 显示 对 应 的 背景 图 纸 。 其 中 编辑 背景 
图 纸 的 操作 方法 与 “3.1 工作 图 纸 页 ”基本 一 致 ， 用 户 可 参考 前 述 的 操作 方法 ， 进 行 页 面 的 
添加 、 删 除 和 编辑 等 操作 。 背 景 图 纸 页 中 标题 栏 等 内 容 的 绘制 方法 可 参考 本 书 其 他 章节 的 
介绍 。 编 辑 完成 后 ， 再 次 单 击 回 少 电 按钮 ， 则 关闭 背景 图 纸 页 的 显示 。 

说 明 : 用 户 应 根据 企业 需要 进行 背景 图 纸 的 定制 ， 将 常用 的 图 纸 规格 全 部 定义 在 背景 
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页 面 中 ， 这 样 就 可 以 随时 方便 地 调 有 用。 背景 图 纸 定制 后 ， 应 保存 在 自 定 义 的 图 纸 模板 中 。 


陪 工程 图 1 = 


a ET A AAA] 


图 3.2.1 显示 背景 图 纸 
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; 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 Solid Edge 中 创建 一 份 完整 的 工 

程 图 首先 是 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 ， 主 要 内 容 包括 : 
@ 创建 基本 视图 . 

视图 的 操作 . 

视图 的 显示 。 

创建 高 级 工程 图 。 

剖 视 图 的 编辑 与 修改 。 


4.1 工程 图 视图 概述 


工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 就 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 部 件 的 形状 与 结构 ， 复 
杂 零 件 又 需要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明日 。 在 机 械 制 图 里 ， 视 网 
被 细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 ( 左 、 右 、 俯 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 局 部 放大 
视 图 、 副 视 几 和 断 开 视 网 等 。 

在 Solid Edge 中 创建 工程 图 视图 的 总 体 思 路 为 : 先 在 工程 图 中 插入 主 视图 ， 并 创建 其 
投影 视图 ， 然 后 选择 相关 命令 ， 创 建 所 需 的 剖 视 图 、 辅 助 视图 及 局 部 放大 视图 等 ， 并 根据 
实际 需要 调整 个 别 视 图 的 显示 模式 及 隐藏 或 显示 相应 的 边线 ， 便 可 获得 所 需 的 工程 图 视图 
了 。 读 者 在 学 习 本 章 过 程 中 ， 应 注意 总 络 各 视图 命令 在 创建 视图 时 的 配合 关系 ， 并 举 一 反 
三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 Solid Edge 软件 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 效率 。 


4.2 ”创建 图 纸 视图 


4.2.1 图 纸 视 图 回 导 


图 纸 视 图 回 导 是 一 步 步 引 导 用 户 来 创建 三 维 模型 的 基本 视图 ,包括 主 视图 和 投影 视图 。 

下 和 面 以 创建 图 4.2.1 所 示 为 bodypar 零件 模型 的 四 个 视图 (图 4.2.2) 为 例 ， 说 明 使 用 
纸 视 图 回 叶 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 辐 = | 一 
工程 图 环境 。 


图 4.2.1 零件 模型 图 4.2.2 零件 模型 的 基本 视图 

Step2. 设置 图 纸 大 小 和 投影 角 。 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 四， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
红叶 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 不 省 选项 卡 ， 然 后 设置 如 图 4.2.3 所 示 的 参数 ， 选 
择 | 青 景 选项 卡 , 在 | 井 最 图 纸 训 二 的 下 拉 列 表 中 选择 有 生计 项 , 并 选中 其 下 面 的 区 显 东 青 景 信 | 复 
选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 L_ 形 定 “ | 六 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

图 纸 设 置 


大 小 | 名 称 | 背景 | 
图 纸 大 小 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


S22 22 


图 级 比例 
怕 证 亚 昌 氏 图 组 比 茹 | 几 


比 便 坊 ): 区 "| 比 倒 值 YY: |1.00 


图 线 比 例 也 是 在 通过 图 见 视图 向 导 放 置 视 图 时 译 置 的 。 


取消 ”| 保存 为 默认 | ”天 助 | 


图 4.2.3 ” “图纸 设置 ”对 话 框 


(3) 设置 投影 角 。 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 四， 在 系统 弹出 “应 用 程序 ”菜单 底部 ， 
age 划 选 项 ， 此 时 系统 弹出 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 
洗 项 ,在 右 侧 投影 角度 区 域 选 中 全 第 一 角色) 复 选 枉 ， 然 后 单 击 [确定 “| 信 饥 ， 


完成 投影 角 的 设置 。 
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Step3. 选择 零件 模型 。 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 别 ， 系 统 弹出 图 4.2.4 
所 示 的 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 部 的 图 @ 下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sest4.12\work\ch04\ch04.02， 然 后 选择 “body.par” 模 型 ， 单 击 古 于 || 人 | 。 


国 选择 地 型 加 


全 预览 辫 ) 个 属性 中 ) 


件 名 甸 ): boay 打开 | 
件 类 型 全 ); | 零件 交 档 入. par] "| 职 消 | 
厂 以 号 读 方式 打开 皇 部 助 00 | 本 
售 第 一 层 口 读 全 所 有 层 口 读 
_ 悍 存 为 默认 立 ) | I) 


a 搜索 G).. .| 


可 用 性 : 读 写 ; 品读 到 
图 4.2.4 “选择 模型 ”对 话 框 


Step4. 此 时 系统 弹出 图 4.2.5 所 示 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 (一)， 然 后 设置 如 
4.2.5 所 示 的 参数 ， 单 击 革 二 尘 加 溃 必 馈 ， 


图 卫视 图 邮 建 向 导 


委 件 和 钴 全 图 纸 视 图 选项 
i 了 谨 计 要件 血 ) 
但, 间 化 宰 件 但) 
全 攻 六 图 桩 灾 ) 


EWI 模型 视图 : | 无 选择 "| 


IY 包含 模型 视图 中 的 EMI 尺寸 
Iw 包括 模 型 视图 中 的 FMI 注释 


lw 显示 管 中 心 线 丛 ) 


在 以 下 视图 中 显示 隐 若 过 : 
[正视 图 避 ) 
厂 轴 测 图 ty) 
在 以 下 讽 图 中 显示 相 切 过 : 
Compressor Casing lw 证 视 芯 斌 1 


一 MY 轴 测 图 (I) 


高 误 心 ].. . | 
WW | WH | < 上 消 加 FEW | 


图 4.2.5 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 框 (一) 


Step5， 此 时 系统 弹出 图 4.2.6 所 示 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 (二 )， 在 寅 名 视图 如 
区 域 下 面 选 择 国 8 时 和 世 ， 然 后 单 击 于 制 人 测 必 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 4.2.7 所 示 的 “ 定 
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制 方向 ”对 话 框 。 
图 纸 视图 创 睦 向 导 


图 邦 祝 图 方向 
前 名 视图 QD 


dimetric 


1 Sb 

rieht 

top 
trimetric 


定制 (0)... | 


Compressor Le 


wm | mH | ‘<r wm] Rm | 


图 4.2.6 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 框 (二 ) 


国定 制 方 回 夯 回 加 


I ss, 
A8 


Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 Al10 
选取 该 平面 
’ 
’ 
’ 


平面 ( 控 伸 3) 


图 4.2.7 “定制 方 同 ” 对 话 框 (一) 


Step6. 定制 方 问 。 
(1) 单 击 “ 正 视 面 ”按钮 剖 ， 然 后 选取 图 4.2.7 所 示 的 模型 边线 ， 此 时 模型 方位 显示 如 
图 4.2.8 所 示 。 


国 定制 方向 部 回 男 


| 全 | (ES! mE rr | | EE 


\ | 过 纱 促 贡 
\ 
\ 
选取 此 边线 


| 


图 4.2.8 “定制 方 同 ” 对 话 框 (二 ) 
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(2) 单 击 “ 边 对 齐 ” 按 钮 型 ， 然 后 选取 图 4.2.8 所 示 的 模型 边线 ， 此 时 模型 方位 显示 如 
图 4.2.9 所 示 。 
国 十 制 方向 -lx 


国 国 上 且 加 轩 医 | 名 


| 


(3) 单 击 | 知 | 按钮 ， 完 成 视图 方向 的 定制 。 

图 4.2.7 所 示 的 “定制 方向 ”对 话 框 中 的 部 分 命令 说 阴 如 下 : 

Al: 激活 一 个 零件 ， 可 选择 面 或 边 作为 “正视 面 ” 和 “对 齐 边 ”的 输入 。 

A2: 在 活动 视图 中 切换 着 色 和 带 边 着 色 的 显示 模式 ， 其 效果 分 别 如 图 4.2.10a 和 图 


图 4.2.9 “定制 方 同 ” 对 话 框 (三 ) 


« 


D 


» : 
a 
F 


人 
& < © 


a) 着 色 b) 带 边 着 
图 4.2.10 ”显示 模式 
A3: 激活 此 按钮 后 ， 用 户 首先 选 择 X、Y、Z 轴 或 视图 中 心 ， 然 后 按 下 和 鼠标 左 键 拖 动 ， 
此 时 模型 将 相应 的 旋转 。 图 4.2.11a 所 示 为 绕 视 图 中 心 旋转 ， 图 4.2.11b~d 所 示 分 别 为 绕 义 、 
Y、Z 轴 旋 转 。 


人 


图 4.2.11 旋转 模型 
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A4: 激活 此 按钮 后 ， 用 户 可 以 选择 某 个 模型 平面 ， 此 时 会 出 现 控制 手柄 。 拖 动 圆 形 手 
柄 或 长 箭头 手柄 ， 此 时 模型 将 绕 长 箭头 手柄 进行 旋转 ， 如 图 4.2.12a 和 图 4.2.12b 所 示 ; 拖 
动 长 前 头 末 端的 圆 球 手柄 或 短 和 前头 手柄 ， 模 型 将 绕 短 箭头 手柄 进行 旋转 ， 如 图 4.2.12c 所 示 ; 
单 击 圆 形 手柄 上 的 小 圆 球 ， 可 以 改变 短 箭 头 手柄 的 方向 ， 如 图 4.2.12d 所 示 。 


a) b) c) d) 


图 4.2.12” 绕 选 定 的 面 旋转 模型 


A5: 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “常规 视图 “对 话 框 ， 用 户 选 取 对 应 的 点 、 面 来 确定 视图 
的 方位 ( 正 交 或 正 等 测 ) 。 在 默认 的 图 4.2.13a 所 示 模 型 显示 状态 下 ， 单 击 “ 常 规 视图 “对 
话 框 中 右上 角 点 ， 此 时 模型 将 显示 为 图 4.2.13b 所 示 ， 单 击 图 4.2.13b 所 示 的 侧面 ， 此 时 模 
型 将 显示 为 图 4.2.13c 所 示 ， 可 以 观 宗 到 模型 始终 处 于 正 交 或 正 等 测 视图 。 


图 4.2.13 选取 和 常规 视图 


A6: 可 以 将 选 定 的 面 转 到 前 面 。 

A7: 可 以 将 选 定 的 零件 的 边 调 整 到 指定 的 方向 或 角度 。 

A8: 激活 此 按钮 ， 将 在 “定制 方向 ”窗口 中 打开 或 关闭 透视 图 状态 ， 用 户 可 在 其 后 的 
“次 视 距离 ”下 拉 列 表 选 择 合 适 的 选项 。 

A9: 指定 透视 距离 ， 仅 在 开局 透视 图 状态 下 被 激活 。 

Al0: 指定 旋转 角度 。 
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Step7. 系统 弹出 图 4.2.14 所 示 的 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 框 (三 )， 选 取 图 4.2.14 所 示 
的 3 个 附加 图 纸 视 图 ， 
说 明 : 该 附加 图 纸 视图 是 相对 于 在 上 一 步 中 选择 的 视图 方位 投影 生成 , 也 可 在 此 步骤 不 
选 附加 的 图 纸 视 图 ， 在 后 面 单独 添加 所 需要 的 视图 。 
图 纸 视图 创建 向 导 


帮助 Hf) | 取消 | Se 完 咸 伍 ) | 
图 4.2.14 “图 纸 视 图 创建 问 导 ”对 话 框 (三 ) 
Step8 设置 视图 的 比例 。 在 图 4.2.15 所 示 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 区 ! 加 的 下 拉 列 表 中 


选择 了 3 


Bl B2 B3 B4 BS5 B6 B7 B8 


a 
入 这 
呵 
[Hi 


图 4.2.15 “视图 向 导 ” 命 令 条 
图 4.2.15 所 示 的 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 的 命令 说 明 如 下 : 
Bl: 单 击 此 按钮 ， 可 以 返回 上 一 步 重 新 定义 视图 方向 。 
B2: 单 击 此 按钮 ， 新 视图 将 使 用 预定 义 图 纸 视图 的 样式 映射 ， 否 则 将 按 制图 标准 设 定 。 
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B3: 单 击 此 按钮 ， 可 以 将 选 定 视图 的 比例 设 为 最 可 能 填 满 图 纸 的 值 。 

B4: 单 击 此 按钮 ， 将 新 视图 的 比例 设 为 当前 图 纸 的 比例 。 

B5: 从 下 拉 列 表 中 设置 视图 的 比例 。 

B6: 将 图 纸 页 比例 设 为 等 于 正在 放置 的 图 纸 视图 的 比例 。 

B7: 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “图 纸 视 图 属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 修改 在 图 纸 视图 中 的 


B8: 单 击 此 按钮 ， 从 列表 中 设置 视图 的 着 色 ， 

Step9. 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 视图 的 预览 ， 如 图 4.2.16 所 示 ; 选择 合 
适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 主 视图 。 

Step10. 选择 下 拉 菜 单 回 一 > 占 | 加 命令 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 
命名 为 body_ok.dft， 单 击 [ 如 图 上 钮 。 


图 4.2.16 ”视图 预览 医 


4.2.2 创建 主 视 图 


主 视 图 命令 用 于 利用 已 创建 的 图 纸 视 图 来 创建 新 的 正 交 或 者 轴 测 图 , 新 的 视图 会 默认 
继承 原来 视图 的 相关 属性 ， 比 如 边线 显示 、 视 图 比例 等 等 。 选 取 父 视图 后 ， 通 过 移动 鼠标 
针 到 父 视 图 的 正 上 、 下 、 左 、 右 等 方位 即 可 放 重 新 的 正 交 视图 ， 也 可 以 选择 对 角 方 位 来 
放置 轴 测 视图 。 

下面 以 图 4.2.17 所 示 的 视图 为 例 ， 说 明 创 建 主 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.2.17 ”创建 主 视图 
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Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04. 02\body01.dft。 

Step2， 选择 命令 。 单 击 | 图纸 视图 区 域 中 的 图 二 宙 图 命令 ， 系 统 弹 出 “ 主 视图 ”命令 条 

Step3. 在 系统 早 击 一 个 图 纸 视 图 .的 提示 下 ， 选 择 图 4.2.17 中 的 视图 作为 父 视图 。 

Step4. 放置 视图 。 

(1) 在 主 视图 的 正 右 方 单 击 ， 生 成 左 视图 。 

(2) 然后 再 次 选择 主 视图 ， 在 其 正 下方 合 适 的 位 置 单 击 ， 生 成 俯视 图 。 

(3) 然后 再 次 选择 主 视 图 ， 在 其 右 下 方 合 适 的 位 置 单 击 ， 生 成 轴 测 图 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [加 p> | 司 33 殉 因 命 令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 杠 ， 将 文件 
命名 为 body01_ok.dft， 单 击 | 可 这 多 | 扩 饥 。 


4.2.3 创建 辅助 视图 


辅助 视图 类 似 于 投影 视图 ， 但 它 是 垂直 于 现 有 视图 中 参考 边线 的 展开 视图 。 用 户 可 以 
选择 视图 中 已 有 的 边线 或 者 两 个 点 来 定义 参考 线 。 下 面 以 图 4.2.18 为 例 ， 说 明 创建 辅助 视 
图 的 一 般 过 程 。 


图 4.2.18 ”创建 辅助 视图 
Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\body02.dft。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 j 国 纸 视 图 区 域 中 的 队 情 助 祝 图 | 人 
4.2.19 的 “辅助 视图 ”命令 条 。 


>， 系 统 弹 出 图 


> 


图 4.2.19 “辅助 视图 ”命令 条 


4.2.19 所 示 的 “辅助 视图 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 。 
。 国 | 单 击 此 按钮 ， 新 视图 将 使 用 预定 义 图 纸 视 图 的 样式 映射 ， 否 则 将 按 制 图 标准 
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的 设 定 
@ | 守 ， 单 击 此 按钮 ， 使 折 吉 线 与 所 选 的 零件 边 平行 
e@  : 单 击 此 按钮 ， 使 折 司 线 与 所 选 的 零件 边 相 重 直 . 
e@e 证， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “图 纸 属性 设置 ”对 话 框 ， 用 户 可 修改 其 属性 参数 。 
@ 因 :， 单 击 此 按钮 ， 从 列表 中 可 设置 新 视图 的 着 色 状态 


Step3. 选择 折 且 线 。 在 系统 早 击 折 膨 续 或 早 击 以 显示 折 蝇 续 的 第 一 个 点 。 的 提示 下 ， 选 
取 图 4.2.18 所 示 的 直线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 也 可 依次 选取 视图 中 的 两 个 端点 来 定义 参考 边线 。 

Step4. 放置 视图 。 先 在 主 视图 右上 侧 合 适 的 位 置 单 击 放 置 视图 (图 4.2.18)， 完 成 操 
人 

说 明 : 如 果 选 取 同样 的 直线 ， 但 激活 “垂直 ”按钮 荆 ， 此 时 创建 的 辅助 视图 如 图 4.2.20 
所 示 。 


B 


视图 B 


图 4.2.20 ”垂直 模式 的 辅助 视图 


4.2.4 创建 全 削 和 视图 


全 前 视 图 是 用 齐 切 面 完全 地 谢 开 零件 所 得 的 剖 视 多， 通 第 用 来 显示 三 维 零件 或 钱 配 零 
件 的 横 鹤 面 ， 展 示 内 部 的 结构 。 在 创建 剂 视图 之 前 ， 需 要 先 使 用 “切割 平面 ”命令 ， 
要 切 开 的 视图 的 合适 位 置 创建 一 个 切割 平面 。 切 割 平 面 可 以 仅 包 含 一 条 直线， 也 可 以 包 
多 个 直线 和 圆 弧 等 元 素 ， 但 此 时 要 注意 元 素 间 必须 首尾 相连 ， 且 不 能 交叉 或 者 封闭 ， 
不 能 以 圆 弧 作为 开始 和 结束 。 通 过 添加 必要 的 尺寸 和 约束 ， 用 户 可 以 准确 地 控制 切割 平面 
的 位 置 和 方向 。 

下 面 以 图 4.2.21 为 例 ， 说 明 如 何 创 建 全 前 视 图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\body03.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 ,选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 闹 芭 本 


2 系 近 则 出 蕊 
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制 平面 ”命令 条 (图 4.2.22 )。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 
直线 工具 绘制 图 4.2.23 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 按钮 国运 回 
到 工程 图 环境 。 


Step4. 定义 视 疼 方向 。 在 谢 切 线 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方 同 的 定义 〈 图 4.2.24)。 
剂 而 3 


图 4.2.22 “切割 平面 ”工具 条 


0 绘制 此 前 切 线 


图 4.2.24 定义 视图 方向 图 4.2.23 ”绘制 剖 切 线 


Step5. 创建 剖 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 | 加 放 
4.2.25 所 示 的 “ 谢 视 图 ”命令 条 。 


图 4.2.25 “ 齐 视 图 ”工具 条 


Step6. 选取 前 面 创建 的 切割 平面 测 切 线 为 切割 平面， 然后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 
全 齐 视 网 ， 结 末 如 图 4.2.26 所 示 。 
训 面 -8 


图 4.2.26 全 训 视 图 
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4.2.5 ”创建 半 庆 视图 


半 旗 视图 通常 用 来 表达 对 称 零 件 ， 一 半 训 视 图 表达 了 零件 的 内 部 结构 ， 故 一 半 视 图 则 
可 以 表达 零件 的 外 形 。 下 和 面 以 图 4.2.27 为 例 ， 说 明 如 何 创建 半 训 视 网 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\half_setion.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 .选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 区 二 而 
制 平 而 ”命令 条 。 

Step3. 早 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 此 时 系统 进入 “ 切 制 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采用 默认 的 
直线 工具 绘制 图 4.2.28 所 示 的 直线 作为 痢 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 欧 返 回 
到 工程 图 环境 。 


统 弹 出 “ 切 


剖面 4-# 


绘制 此 齐 切 线 


| 


图 4.2.27 ”创建 半 齐 视图 图 4.2.28 ”绘制 剖 切 线 
Step4. 定义 视图 方向 。 在 章 切 线 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 。 
Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 四 章 闻 加 命令， 系统 弹出 “ 痢 


视图 ”命令 条 。 


Step6. 选取 前 面 创 建 的 切割 平面 放 切 线 为 切割 平面 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 
削 视 网 ， 结 果 如 图 4.2.21 所 示 。 


4.2.6 ”创建 阶 杨 误 视图 


阶梯 斌 视图 属于 2D 截面 视图 ， 其 与 全 训 视 图 在 本 质 上 没有 区 别 , 但 它 的 截面 是 仿 距 截面 ， 
创建 阶 棉 剖 视 图 的 关键 是 创建 好 俩 距 的 切割 平面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 俩 距 的 切割 平面 来 
实现 阶梯 央视 ， 以 达到 充分 表达 视图 的 需要 。 
下 面 以 图 4.2.29 为 例 ， 说 明 创 建 阶梯 训 视 图 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\adder_setion.dft。 
Step2. 创建 切割 平面 .选择 去 页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 哆 二 面 


令 , 系统 弹出 “ 切 
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割 平面 ”命令 条 。 
起 


| 
图 4.2.29 创建 阶梯 剂 


Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 绘 制图 4.2.30 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ”按钮 项 返回 到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 剖 切线 各 个 图 元 必须 首尾 相连 在 一 起 ， 且 不 能 形成 一 个 封闭 的 环 路 ， 图 
元 之 间 不 能 有 交叉 部 分 。 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 图 4.2.31 箭头 所 示 的 一 侧 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 操作 。 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 剖 疯 图 命令 ， 系 统 弹出 “ 章 


视图 ”命令 条 。 


Step6. 定义 切割 平面 。 选 取 图 4.2.31 所 示 的 前 切线 为 切割 平面 。 

Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 阶梯 训 视 图 。 

Step8. 隐藏 边线 。 选 择 单 击 主页 选项 不“ 边 ” 按 钮 [， 在 下 拉 列 表 中 选择 “隐藏 边 ” 
按钮 加 ， 将 不 需要 显示 的 边线 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.29 所 示 。 


图 4.2.30 ”定义 齐 切 线 图 4.2.31 定义 视图 方 问 
说 明 : 当 创 建 阶梯 训 视 图 时 ， 阶 梯 训 视图 的 显示 样式 会 继承 主 视图 的 显示 样式 ,， .Ct 
会 显示 出 多 余 的 边线 。 有 关 边 的 显示 和 隐藏 的 详细 内 容 参 见 本 章 后 面 的 小 节 。 


4.2.7 ”创建 旋转 神 视 图 


旋转 谢 视 图 是 完整 的 截面 视图 ， 通 常用 于 显示 零件 中 的 内 部 特征 ， 多 个 截面 将 绕 一 点 
旋转 到 同一 平面 进行 显示 。 用 户 需 要 提前 创建 合 有 两 条 以 上 线条 的 切割 平面 。 
下面 以 图 4.2.32 为 例 ， 说 明 创建 旋转 放 视 图 的 一 般 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D':\sest4.12\work\ch04\ch04.02\cover_disk.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 怒 视 图 区 域 中 的 可 划 乓 
制 平 而 ”命令 条 。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 绘 制图 4.2.33 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ” 近 乌 请 返回 到 前 一 个 环境 。 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 图 4.3.34 箭头 所 示 的 一 侧 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 操作 。 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 刘 亲 日 合 令 ， 系 统 弹出 “ 剖 


命令 ,系统 弹出 “ 切 


Step6. 定义 削 切 线 。 选 取 图 4.2.34 所 示 的 判 切 线 。 

Step7. 定义 折叠 线 。 在 “ 剖 视 图 ”命令 条 中 单 击 钨 | 按钮， 然后 单 击 绘制 的 竖 直线 为 
显示 的 折 炙 线 ， 此 时 在 图 形 区 域 显示 旋转 审视 图 的 预览 医 

Step8. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 旋转 谢 视 图 。 结 果 如 图 4.2.32 所 示 。 


剂 面 345 
入选 取 此 章 切 线 
为 切割 平面 
图 4.2.32 ”旋转 谢 视 图 图 4.2.33 ”绘制 痢 切 线 图 4.2.34 ”定义 视图 方向 


说 明 : 本 例 中 切割 平面 线 的 首尾 直线 不 平行 ， 用 户 需 要 选择 切割 平面 的 首 直 线 或 者 尾 
直线 ， 以 此 来 定义 训 视 图 的 方向 。 如 果 选 取 折 营 线 时 ， 单 击 图 4.2.35 所 示 的 斜 线 ， 此 时 生 
成 的 旋转 训 视 图 将 如 图 4.2.36 所 示 。 如 果 在 创建 剖 视 图 时 ， 首 尾 直 线 互相 平行 ， 此 时 剖 视 
图 的 投影 方向 唯一 ， 不 需要 用 户 进 行 选择 。 


"Ee 


图 4.2.35 ”选取 折 圣 线 图 4.2.36 “旋转 谢 视 图 
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4.2.8 ”创建 截面 视图 


截面 视 岁 也 衫 称 为 “断面 网 ” 第 用 在 只 需 表 达 零 件 断 面 的 场合 ， 这样 可 以 使 视 岁 条 化 ， 
又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 虱 。 下 和 面 以 图 4.2.37 为 例 ， 说 明 创 建 截 面 视图 的 一 般 
操作 过 程 。 


剖面 4- 


图 4.2.37 创建 截面 视图 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\section.dft。 

Step2. 创建 切割 平面 ,选择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 各 茹 要 玫 画 命令 , 系统 弹出 “ 切 
制 平面 ”命令 条 。 

Step3. 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 绘 制图 4.2.38 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 
闭 切割 平面 ”按钮 国运 回 到 前 一 个 环境 。 

Step4. 定义 视图 方向 。 在 所 绘制 的 直线 左 侧 单 击 ， 完 成 方向 的 定义 〈 图 4.2.39 所 示 )。 

Step5. 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 剂 视 日 命令 ， 系 统 弹出 “ 剖 
视图 ”命令 条 ， 选 取 刚 刚 绘制 的 前 切线 ， 在 “ 痢 视 图 ”命令 条 中 单 击 “ 只 显示 剖面 ”按钮 
鳞 |， 此 时 在 图 形 区 域 显示 截面 视图 的 预览 图 。 

Step6. 放置 视图 。 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 前 视图 ， 结 果 如 图 4.2.37 所 示 。 


绘制 此 直线 
| 
直 


图 4.2.38 ”绘制 剖 切 线 图 4.2.39 ”定义 视图 方向 


4.2.9 创建 局 部 剖 视 图 


局 部 训 视 岁 是 用 剖 切 面 局 部 地 谢 开 零件 或 竣 配 体 所 得 的 训 视 图 ， 用 户 通过 绘制 封闭 的 
轮廓 线 来 确定 谢 开 的 范围 ， 再 通过 捕 换 或 输入 数值 的 方式 来 定义 放 开 的 深度 。 在 正 交 视图 
和 轴 测 图 中 部 可 以 创建 局 部 训 视 图 ， 下 面 分 列 介绍 在 正 交 视图 和 和 轴 测 图 中 创建 局 部 天 视图 
的 一 般 操 作 步 又 。 
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1. 在 正 交 视图 中 创建 局 部 削 视 图 〈 图 4.2.40) 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.2.40 ”创建 局 部 训 视 图 〈( 正 交 视 图 )》 


Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\body04.dft。 
Step2. 选择 主页 选项 卡 ,图纸 视图 区 域 中 的 | 贺 局 站 卫 


刘 命令 , 系统 弹出 图 4.2.41 所 示 的 “局 
部 剖 ” 命 令 条 。 

Step3. 在 系统 迁 拌 图 入 碟 图 | 坟 渗 制 纶 那 , 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 剖 轮 廊 
绘制 环境 绘制 图 4.2.42 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 , 然后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按钮 较 运 
回 到 前 一 个 环境 ， 此 时 “局 部 前 ”命令 条 显示 如 图 4.2.43 所 示 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 。 


图 4.2.41 “局 部 剖 ” 工 具 条 (一 ) 


国 区 部 国 深度 : | 二 | 步 长 Fi7Tm | 


图 4.2.42 ”绘制 曲线 图 4.2.43 “局 部 剖 ” 工 具 条 (二 ) 


4.2.41 所 示 的 “局 部 剖 ” 命 令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
。 中: 单 击 此 按钮 ， 设 置 绘制 局 部 刘 轮 廉 的 图 纸 视图 ， 系 统 会 自动 进入 绘制 轮 廊 环 


Step4. 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 4.2.44 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 
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Step5. 定义 要 谢 的 图 纸 视 图 . 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视 图 ， 完成 操 
作 ， 结 果 如 图 4.2.40b 所 示 。 


J 
图 4.2.44 ”定义 深度 


2. 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剖 视 图 〈 图 4.2.45) 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.2.45 创建 局 部 剖 视 图 〈( 轴 测 视 图 》 


F 面 以 图 4.2.45 为 例 ， 说 明 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剖 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di\sest4.12\work\ch04\ch04.02\body05.dft。 

Step2. 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回电 部 市 命令 ， 系 统 弹出 “局 部 训 ” 命 令 条 。 

Step3. 在 系统 迁 择 图 息 视 图 上 6 泾 制 忱 廓 。 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 俯视 图 进入 局 部 剖 轮 廊 
绘制 环境 。 绘 制图 4.2.46 所 示 的 封闭 线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 较 运 
回 到 前 一 个 环境 。 

Step4. 定义 深度 参考 。 在 主 视图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 图 4.2.47 所 示 的 位 置 ， 定 


义 深 度 位 置 。 


说 明 : 用 户 也 可 以 直接 在 “局 部 剂 ” 命 令 条 中 的 深情 : 文本 框 中 输入 值 25， 


图 4.2.46 ”绘制 轮 廊 线 图 4.2.47 定义 深度 
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Step5. 定义 要 训 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 轴 测 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视 图 ， 完成 
操作 ， 结 果 如 图 4.2.45b 所 示 。 
说 上 明 : 图 4.2.48a 所 示 为 剖 切 深度 为 10mm， 图 4.2.48b 所 示 为 剖 切 深度 为 13mnm。 


a) 深度 10mm b) 深度 15mm 
图 4.2.48 ”不同 的 齐 切 深度 


4.2.10 创建 局 部 放大 图 


局 部 放大 图 是 将 机 件 的 部 分 结构 用 大 于 原 图 形 所 采用 的 比例 画 出 的 图 形 ， 根 据 需要 可 
以 放大 基本 视图 、 剖 视图 和 断面 图 ， 放 置 时 应 尽量 放 在 被 放大 部 位 的 附近 。 用 户 通过 绘制 
封闭 的 轮廓 来 定义 要 放大 的 区 域 ， 根 据 需要 创建 与 源 视图 关联 或 非 关 联 的 放大 视图 。 其 中 
非 关 联 的 局 部 放大 图 的 显示 属性 可 以 与 源 视 图 不 同 ， 用 户 可 以 对 其 进行 必要 的 修改 ， 比 如 
隐藏 或 显示 边 、 添 加 几何 体 、 修 改 着 色 等 。 

下 面 介绍 创建 局 部 放大 图 的 一 般 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\Wwork\ch04\ch04.02\down_base01.dft。 

Step2. 选择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 局 部族 大 加 命令 ， 系 统 弹出 图 4.2.49 所 示 的 
“局 部 放大 图 ”命令 条 。 

Step3. 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 加 和 二. 


El E2 E3 E4 
图 4.2.49 “局 部 放大 图 ”命令 条 


4.2.49 所 示 的 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

El: 设置 局 部 放大 图 的 视图 比 列 。 

E2: 设置 局 部 放大 图 的 剖 切 范围 为 圆 形 轮廓。 

E3: 设置 局 部 放大 图 的 剖 切 范围 为 手工 绘制 的 封闭 轮廓 。 当 选择 此 按钮 时 ， 选 择 一 个 
要 放大 的 图 纸 视 图 ， 然 后 绘制 剖 切 范围 的 轮 廊 (如 图 4.2.50 所 示 ) ， 单 击 欧 按钮 ， 选 择 一 
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合适 的 位 置 单 击 ， 其 结果 如 图 4.2.51 所 示 。 
E4: 根据 原 视图 创建 一 个 独立 的 局 部 放大 图 。 独 立 的 局 部 放大 图 在 源 视图 发 生 修改 时 
ss ee ， 可 以 在 其 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 
NA 。 一 旦 装 换 为 独立 的 局 部 放大 图 将 不 能 与 原 


图 4.2.$30 ”定义 谢 切 范围 图 4.2.51 局 部 放大 图 


Step4. 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 | 按钮 ， 在 视图 中 单 击 一 点 
定义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 4.2.52 所 示 的 圆 作为 前 切 范 围 。 

Step5. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 , 完成 操作 , 结果 如 图 4.2.53 
所 示 。 


剖面 条 A 剖面 A 


图 4.2.52 ”定义 痢 切 范围 图 4.2.33 ”创建 局 部 放大 图 


4.2.11 创建 断裂 视图 


在 机 械 制图 中 ， 经 党 过 到 一 些 细 长 形 的 零件 ， 夺 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 宕 用 大 
幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 市 省 图 纸 幅 面 ， 叉 可 以 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 常 采 
用 靳 独 视 图 。 靳 裂 视图 指 的 是 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 
分 合并 成 一 个 带 断 裂 线 的 视图 。 下 面 以 图 4.2.54 为 例 ， 说 明 创建 断裂 视图 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch04\ch04.02\break.dft。 
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图 4.2.54 创建 断裂 视图 


Step2. 选择 命令 。 在 视图 上 右 击 ,然后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
系统 弹出 图 4.2.55 所 示 的 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 。 


Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 


| 完成 | 


四 守 | | 上 | Wo: 区 Hm 加 商 0-0: 厂 5 本 
ii 二 | 

圆柱 这 

短 弯 - 直线 

短 弯 - 曲线 

主人 长 训 


图 4.2.55 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 


4.2.55 所 示 的 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

Fl: 设置 断 象 线 的 样式 

F2: 设置 断裂 线 的 方向 为 重 直 方向 。 

F3: 设置 断裂 线 的 方向 为 水 平方 向 . 

F4: 设置 断 黎 线 的 线 型 。 

F5: 设置 断裂 视图 完成 后 断裂 线 间 的 距离 。 

F6: 设置 断裂 线 为 折线 类 型 时 的 折线 高 度 。 

F7: 设置 断裂 线 中 折线 类 型 的 折线 符号 个 数 。 

Step3. 设置 断裂 线 的 属性 。 在 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 单 击 “ 垂 直 截 断 ” 按钮 此, 在 
“添加 断裂 线 ” 命 令 条 中 单 击 由 按钮， 然后 在 下 拉 列表 中 选择 总 攻 | 选 项 ， 其 他 参 
数 采用 默认 设置 。 

Step4. 设置 断裂 线 位 置 。 移 动 鼠 标 指针 图 纸 视 图 中 会 显示 一 条 直线 ， 它 与 光标 一 起 在 
图 纸 视图 区 域内 移动 ， 在 图 4.2.56 所 示 的 位 置 分 别 放置 第 一 条 断裂 线 和 第 二 条 断裂 线 。 


第 一 条 断裂 线 第 二 条 断裂 线 


图 4.2.56 ”放置 断裂 线 
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说 明 : 

e@ 断裂 线 总 是 成 对 出 现 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 同一 个 视图 中 添加 多 组 断裂 线 . 

e@ 用 户 可 以 在 同一 个 视图 中 同时 添加 水 平和 坚 直方 向 的 断裂 线 ， 

@ 在 断 象 视图 上 标注 的 尺寸 不 会 因 断 梨 而 缩短 ， 仍 反映 模型 的 真实 长 度 值 。 

@ 使 用 “ 主 视图 ”命令 后 ， 选 取 断 裂 视图 为 源 视图 ， 则 新 生成 的 视图 会 自动 继承 断 
裂 视图 的 断裂 特性 。 

Step5. 单 击 “ 添 加 断裂 线 ” 命 令 条 中 的 本 | 按钮 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 选择 不 同类 型 的 断裂 线 后 的 视图 效果 分 别 如 图 4.2.57 所 示 。 


a) 短 弯 - 直 线 b) 短 弯 - 曲 线 
图 4.2.37 ”断裂 线 类 型 


4.3 ”视图 的 操作 


4.3.1 ”修改 视图 属性 


创建 工程 图 视图 时 ， 其 样式 是 由 按照 制图 标准 定制 的 图 纸 模 板 来 控制 的 ， 通 弟 不 需要 
修改 ， 这 桩 可 以 保持 图 纸 的 规范 和 一 仅 。 如 果 有 特殊 的 制图 要 求 ， 用 户 可 以 对 个 别 视图 的 
样式 进行 单独 调整 。 其 修改 的 操作 方法 如 下 : 
方法 一 : 在 某 个 视图 的 边界 范围 内 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 一 属性 - 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.3.1 所 示 的 “局 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 包含 有 多 个 选项 
卡 ， 用 户 可 根据 需要 设置 视图 比例 、 标 题 样 式 、 相 切 边 样式 、 看 色 显 示 等 选项 。 
国 高 质 里 视图 属性 - 主 视图 - [hoay.zarl 加 
常规 “| 显示 | 标题 | 剖面 | 注释 | 模型 选 顶 着 色 和 颜色 | 高 级 | 


「 和 在 图纸 视图 中 显示 痢 色 邮 ) 


区 合用 装配 葛 善 前 名 1 春色 牢 图 质量 癌 下 
加 中 下 用 地 和 件 面 部 色 NP) | 每 英寸 150 和 尾 过 "| 


定 消 交 用 避 ) 
| | 负 | 
图 4.3.1 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 
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方法 二 : 单 击 某 个 视图 ，, 然后 在 系统 弹出 的 图 4.3.2 所 示 的 工具 条 中 单 击 锻 按钮 ， 系 统 
弹出 图 4.3.1 所 示 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 


4.3.2 “选择 ”工具 条 


4.3.2 更 新 视图 


在 设计 过 程 中 ， 如 果 修 改 了 零件 模型 的 形状 或 尺寸 ， 应 该 及 时 地 进行 必要 的 视图 更 狐 ， 
以 保证 工程 图 处 于 最 新 的 状态 。 下 面 以 一 个 工程 图 为 例 ， 说 明 更 新 视图 的 一 般 操 作 方 法 。 
说 明 : 如 果 当 前 图 纸 上 有 未 被 更 新 的 视图 ， 在 图 纸 视 图 上 会 出 现 灰 色 的 边框 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\workch04\ch04.03\update_view.dft， 系 统 进 入 制图 环境 。 
Step2. 在 图 形 区 任何 一 个 图 纸 视 图 上 双击 ， 此 时 选 系统 目 动 进入 建 模 零件 环境 。 
sep3 pti li ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
泼 辑 定 兴 命令 ， 此 时 零件 模型 显示 如 图 4.3.3 所 示 。 

Step4. 双击 尺寸 150， 然 后 在 系统 弹出 的 尺寸 值 文本 框 中 输入 160， 然 后 按 Enter 键 ， 
单 击 右 键 完成 修改 。 

Step5. 切换 窗口 。 单 击 主页 选项 卡 | 窗 日 区 域 中 的 全 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 窗口 中 
选择 update_view.dft 文件 ， 系 统 进 入 工程 图 环境 ， 此 时 图 纸 视图 显示 效果 如 图 4.3.4 所 示 。 


| 


图 4.3.3 ”零件 模型 图 4.3.4 ”图 纸 视图 显示 


Step6. 更 新 视图 。 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 命令 (或 在 图 纸 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 要 新 视图 命令)， 完 成 视图 的 更 新 。 

说 明 : 如 果 先 将 模型 的 尺寸 修改 保存 之 后 ， 再 打开 对 应 的 工程 图 ， 此 时 系统 会 弹出 图 
4.3.5 所 示 的 “图 纸 视 图 ”对 话 框 。 此 时 单 击 。 确定 ”| 控 徊 ， 然后 进行 视图 的 更 新 即 可 。 
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图 钨 视 


外 一 个 或 儿 个 图 纸 视 图 已 过 时 。 关 于 更 多 信息 ,请 打开 “工具 ”菜单 
六 [1 图 绕 视 图 眼 踪 如 


放置 在 这些 过 时 图 线 视 图 上 的 尺寸 会 在 图 张 视图 更 新 时 拆 离 。 


图 4.3.5 “图 纸 视 图 ”对 话 框 


4.3.3 ”移动 视图 


在 创建 完 必要 的 视图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 用 
户 可 以 根据 自己 的 需要 移动 视图 ， 具 体操 作 方 法 为 : 把 鼠标 指针 放 在 图 纸 视图 上 ， 当 视图 
高 亮 显 示 时 单 击 鼠 标 左 键 ， 此 时 显示 出 视图 的 虚线 边界 框 (图 4.3.6)， 将 鼠标 指针 停放 在 视 
图 的 虚线 框 上 ， 按 住 鼠标 左 键 并 拖 动 至 合适 的 位 置 后 放 开 。 

当 图 纸 视图 放置 后 ， 可 以 单 击 该 视图 ， 在 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 旦 | 命令 ， 单 击 
图 纸 空白 处 结束 选择 。 此 时 该 视图 将 被 锁定 在 当前 位 置 上 ， 可 防止 图 纸 视 图 发 生意 外 移动 。 
当 把 鼠标 指针 再 放 在 该 视图 上 时 ， 右 上 角 会 显示 昌 图 标 ( 图 4.3.7)， 表 明 该 视图 被 锁定 不 
能 被 移动 。 

说 明 : 当 需 要 移动 锁定 的 视图 时 ， 可 以 先 单 击 该 视图 ， 然 后 在 弹出 的 “选择 ”命令 条 
中 单 击 昌 | 按钮 ， 即 可 解除 锁定 。 


CU 


> 
N 
中 曲 、\ 
| ， “边界 线 \ 锁定 标记 
2 
图 4.3.6 视图 边界 框 图 4.3.7 ”已 锁定 的 视图 


4.3.4 ”对齐 视 图 


使 用 主 视图 命令 时 ， 系 统 会 日 动 根据 “局 平 章 、 长 对 正 ” 的 原则 来 投影 出 对 应 方位 的 
视图 ， 即 左 、 右 视图 与 正视 图 水 平 对 齐 ， 人 和信、 仰视 图 与 正视 图 竖 直 对 齐 。 主 视图 创建 后 会 
默认 保持 这 种 对 痢 关 系 ， 当 用 户 移 动 投 影 出 的 主 视图 时 ， 只 能 横 问 或 纵 问 移动 。 

Solid Edge 软件 同时 提供 了 比较 方便 的 视图 对 齐 功 能 ， 用 户 可 以 取消 保持 对 齐 、 删 
除 对 齐 关 系 和 重新 创建 对 齐 关 系 。 下 面 以 图 4.3.8 所 示 的 视图 为 例 ， 来 说 明 关 于 对 齐 视 
图 的 一 般 操 作 方 法 。 
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人 b) 对 齐 后 
图 4.3.8 对齐 视图 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.03\level_view.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 取消 对 齐 。 在 图 形 区 中 单 击 左 视 图 要 移动 的 视图 ， 此 时 会 显示 图 4.3.9 所 示 的 对 
才 线 ， 在 该 视图 边界 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 渤 反 国 机 
消 其 默认 的 对 齐 关 系 ， 此 时 图 纸 显 示 如 图 4.3.10 所 示 。 


图 4.3.9 ”保持 对 齐 图 4.3.10 取消 保持 对 前 
Step3. 恢复 对 齐 。 用 限 标 指针 拖 动 该 视图 的 边界 框 线 ， 此 时 该 视图 位 置 及 生 改 变 ， 如 
图 4.3.11 所 示 ; 再 次 选择 上 9 保持 对 3 视图 显示 恢复 为 43.9 所 示 的 位 置 
Step4. 删除 对 齐 , 在 该 视图 边界 上 右 击 ,然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 对 齐 
令 ， 然 后 选取 图 4.3.12 所 示 的 对 齐 线 ， 此 时 图 纸 显示 如 图 4.3.13 所 示 。 
说 明 : 用 户 可 以 连续 删除 与 该 视图 相连 的 多 条 对 齐 线 。 


图 4.3.11 ”移动 视图 图 4.3.12 ”选取 要 删除 的 对 齐 线 
Step5. 创建 对 齐 
(1) 在 左 视图 边界 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
4.3.14 所 示 的 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 
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lal 


0 PER 二 Cl C2 C3 C4 CS 
图 4.3.13 ”已 删除 对 齐 图 4.3.14 “创建 对 齐 ” 命 令 条 


4.3.14 所 示 的 “创建 对 齐 ” 命 令 条 中 的 按钮 说 阴 如 下 : 

Cl: 可 以 设置 图 纸 视图 对 齐 位 置 。 其 中 包括 国 证 本 此 
半山 峙 先 项 和 时， 由 系统 判断 该 视图 的 中 心 点 位 置 ， 当 选择 妥 
别 在 目标 视图 和 要 对 齐 的 视图 中 选取 合适 的 关键 点 。 

C2: 创建 图 纸 视图 间 的 横向 对 齐 。 

C3: 创建 图 纸 视图 间 的 纵向 对 齐 。 

C4: 创建 图 纸 视 图 间 的 平行 对 齐 。 选 取 此 模式 时 首先 需要 选取 一 条 线 或 者 两 个 点 来 定 
义 平行 的 方向 ， 视 图 间 的 对 齐 线 将 平行 于 该 方向 。 

C5: 创建 图 纸 视图 间 的 重 直 对 齐 。 选 取 此 模式 时 首先 需要 选取 一 条 线 或 者 两 个 点 来 定 
义 平 行 的 方向 ， 视 图 闻 的 对 齐 线 将 重 直 于 该 方向 . 

(2) 在 “创建 对 齐 ” 命 令 条 中 选择 包 类 型 ， 然 后 单 击 图 4.3.15 所 示 的 要 对 齐 的 轴 测 视 
图 ， 结 果 如 图 4.3.16 所 示 ， 单 击 图 纸 空 日 处 结束 命令 。 


两 种 .当选 择 


图 4.3.1$ ”选取 视图 图 4.3.16 “创建 纵向 对 齐 


(3) 在 左 视图 边界 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 外 “生计 命令， 在 “创建 
对 齐 ” 命 令 条 中 选择 攻 类 型 ， 然 后 单 击 该 视图 左 侧 的 视图 ， 结 果 如 图 4.3.17 所 示 ， 单 击 图 
纸 空白 处 结束 命令 。 

(4) 在 图 纸 中 轴 测 视图 边界 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 在 “创建 对 齐 ” 命 令 条 中 选择 对齐 位 尘 : 为 


58 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


择 攻 类型， 依次 选取 图 4.3.18 所 示 的 关键 点 1 和 2， 结果 如 图 4.3.19 所 示 ， 单 击 图 纸 空 白 
处 结束 命令 O 


图 4.3.17 创建 横向 对 齐 图 4.3.18 ”选取 关键 点 


(5) 适当 移动 视图 的 位 置 ， 结 果 如 图 4.3.8b 所 示 。 
说 明 : 当 添 加 的 对 齐 与 已 有 对 齐 发 生 冲 突 时 ， 系 统 会 弹出 图 4.3.20 所 示 的 对 话 框 。 


全 


© He" 


确定 


图 4.3.19 ”创建 横向 对 齐 图 4.3.20 “创建 对 齐 ” 对 话 框 


4.3.5 ”旋转 视图 


工程 图 中 视图 基于 投影 原理 来 产生 ， 有 的 视图 在 创建 后 ， 般 要 进行 必要 的 旋转 ， 以 便 
于 合理 放 午 和 标注 尺寸 等 。 下 面 以 图 4.3.21 所 示 的 视图 为 例 ， 来 说 明 关 于 旋转 视图 的 一 
般 操 作 方 法 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.3.21 旋转 视图 
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方法 一 : 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch04\ch04.03\rotate_view.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 
Step2. 右 击 要 旋转 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 " 及 入 命令 ， 系 统 弹 出 图 
4.3.22 所 示 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 早起 选项 卡 的 左 
下 方 晨 苇 胡麻 芭 和 的 文本 框 中 输入 角度 值 -30， 单 击 旺 可 时 加 | 掖 钮 视图 即 发 生 旋 转 ， 然 后 单 
市 电台 和 | 钮 ， 完 成 视图 的 旋转 操作 。 


国 高 质量 视图 属性 - 辅助 视图 - [rotate view.par] 加 
党 规 | 显示 | 标题 “| 剖面 “| 注释 ”| 模型 选项 | 着 色 和 颜色 | 高 级 | 
损坏 症 ) - 
图 托 出 ) [图 页 1 "| 


视图 比 全 
| [i "| 比 倒 值 mw : | .so0 | 


视图 坐标 对 敢 ) 
理 输 总 ) 


一 -~ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


访 图 纸 视 图 是 模型 几何 体 的 象 新 视图 。 


图 4.3.22 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 
说 明 : 
@ 这 里 输入 的 旋转 角度 为 当前 图 纸 中 的 方位 角 ， 逆 时 针 为 正方 向 。 例 如 当 旋 转角 度 
输入 值 为 90deg 时 ， 视 图 将 逆 时 针 旋 转 90 度 ; 当 旋 转角 度 输入 值 为 -90deg 时 ， 视 
图 将 顺 时 针 旋 转 90 度 。 

@ 视图 的 位 置 被 锁定 后 ， 仍 然 可 以 进行 旋转 。 

@ ”将 视图 进行 旋转 后 会 自动 取消 默认 的 保持 对 齐 状态 。 

方法 二 : 

Step1. 恢复 视图 方位 角度 。 右 击 要 旋转 的 视图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图- 必 生 1 
命令 ， 系 统 弹出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 时 规 选项 卡 的 
左下 方 由 各 甬 度 吕 :gj 文本 框 中 输入 角度 值 0， 单 市 绢 定 上肢 铅 . 

Step2. 在 “绘制 草图 ”选项 卡 中 每 图 区 域 中 单 击 常 7 右 侧 的 按钮， 然后 选取 
“部 转 。 命令， 系统 弹出 图 4.3.23 所 示 的 “旋转 ”命令 条 。 
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Step3. 定义 旋转 中 心 。 在 图 纸 中 选取 要 旋转 的 辅助 视图 ， 然 后 捕捉 图 4.3.24 所 示 的 圆 
心 点 为 旋转 中 心 。 

Step4. 定义 旋转 参考 线 。 在 “旋转 ”命令 条 中 位 下: 文本 框 输入 值 0， 并 按 下 Enter 键 
确认 ， 此 时 移动 孔 标 指针 ， 可 友 现 视图 随 之 开始 旋转 (图 4.3.25 )。 


ee 视图 A 


图 4.3.24 ”选取 旋转 中 心 图 4.3.25 ”定义 旋转 参考 线 
Step5. 定义 旋转 角度 。 在 “旋转 ”命令 条 中 有 角度: 文本 框 中 输入 值 330， 并 按 下 Enter 
键 确 认 ， 然 后 单 击 参考 线 的 上 方 来 完成 旋转 ， 结 果 如 图 4.3.21b 所 示 。 
说 明 : 用 户 需要 选择 参考 线 的 一 侧 单 击 ， 以 此 确定 旋转 的 方向 为 顺 时 针 或 逆 时 针 。 


4.3.6 “缩放 视图 


工程 图 中 视图 比例 一 般 与 图 纸 页 的 比例 保持 一 致 ， 但 个 别 视图 可 以 设置 不 同 的 比例 值 。 
修改 视图 比例 的 方法 如 下 : 

方法 一 ， 单 击 要 修改 的 视图 ， 然 后 在 “选择 ”命令 条 中 比例 : 下 拉 列 表 中 选择 新 的 比例 
值 选项 ， 即 可 改变 该 视图 的 比例 。 

方法 二 : 右 击 要 修改 的 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 “ 忆 年 命令 , 系统 弹出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 虽 讽 选项 卡 的 左下 方 视图 比例 下 拉 
列表 中 选择 新 的 比例 值 选项 ， 单 击 [_ 稼 定 “ | 按钮 ， 即 可 改变 该 视图 的 比例 。 

Stepl. 在 “绘制 草图 ”选项 卡 中 获 图 区 域 中 单 击 尘 - 右 侧 的 按钮， 然后 选取 
| 国 出 出 绽放 = 命令， 系统 弹出 图 43.26 所 示 的 “比例 缩放 ”命令 条 。 


图 4.3.26 “比例 缩放 ”工具 条 


Step2. 定义 比例 中 心 。 在 图 纸 中 选取 要 改变 比例 的 轴 测 视图 ， 然 后 单 击 图 4.3.27 所 示 


第 4 草 工程 图 视图 61 


的 位 置 为 比例 中 心 。 
Step3. 定义 缩放 比例 。 移 动 鼠 标 指针 ， 可 发 现 视 儿 随 之 开始 缩放 《图 4.3.28)， 单 击 示 
个 位 苟 ， 即 可 改变 该 视图 的 比例 。 


图 4.3.27 选取 旋转 中 心 图 4.3.28 ”定义 旋转 参考 线 

说 明 : 

@ 在 使 用 “比例 缩放 ”命令 缩放 视图 时 ， 当 和 鼠标 指针 与 比例 中 心 点 的 距离 大 于 “ 参 
考 长 度 时 ， 视 图 将 放大 ; 反之 ， 视 图 将 缩小 。 

@ ”由 于 视图 之 间 的 存在 的 投影 关系 ， 因 此 改变 其 中 任 一 个 视图 的 比例 ， 都 会 使 得 其 
他 相关 联 的 视图 同时 改变 。 

@ 要 单独 改变 某 一 个 视图 的 比例 ， 需 要 先 将 其 与 其 他 视图 间 的 保持 对 齐 关 系 取 消 ， 
操作 方法 参看 4.3.4 小 节 内 容 。 


4.3.7 ”删除 视图 


要 将 某 个 视图 删除 , 可 先 选 中 该 视图 , 然后 在 键盘 上 直接 按 Delete 键 , 系统 弹出 图 4.3.29 


图 4.3.29 “Solid Edge ST4” 对 话 框 


4.3.8 ” 修 勇 视图 边界 


工程 图 中 视图 默认 会 显示 模型 的 完整 内 容 ， 如 来 只 想 显 示 其 中 东 一 部 分 ， 同 时 隐 苞 不 
需要 的 儿 何 部 分 ， 可 以 通过 修改 视图 边界 的 方法 进行 调整 。 下 和 面 以 图 4.3.30 所 示 为 例 ， 介 
绍 修 醚 视图 边界 的 一 般 操 作 方 法 。 
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a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 4.3.30 ”修剪 视 网 边 界 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.03\view_boundary.dft， 系 统 进 入 制图 环境 。 
Step2. 早 击 图 纸 中 的 唯一 视图 ， 显 示 其 边界 框 线 ， 拖 动 图 4.3.31a 所 示 的 控制 点 到 图 
4.3.31b 所 示 的 位 置 1， 香 击 图 纸 空白 处 完成 操作 ， 结 来 如 图 4.3.31c 所 示 。 


a) 选择 控制 点 b) 选取 新 位 置 5) 截 纪 后 
图 4.3.31 修改 视图 边界 (一 ) 

Step3. 精确 修 前 边界。 

(1) 再 次 单 击 选 中 该 视图 ， 在 “选择 ”命令 条 中 单 市 加 按钮 ， 此 时 系统 进入 “修剪 边 
界 轮 廓 ”环境 ， 图 形 区 显示 如 图 4.3.32a 所 示 。 

(2) 在 [中 状 区 性 然后 依次 选取 图 4.3.32a 所 示 的 圆心 点 和 直线 ， 结 果 
如 图 4.3.32b 所 示 。 

(3) 单 击 较 按钮 ， 完 成 边界 的 调整。 


选 此 直线 


a) 展开 前 b) Re 
图 4.3.32 ”修剪 边界 轮廓 
Step4. 更 新 视图 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 [命令 (或 在 图 纸 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快 
= 御 信 图 命令 )， 完 成 视图 的 更 新 ， a 所 示 。 
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@ 一旦 视图 边界 发 生变 化 后 ， 其 边界 线 会 自动 显示 为 灰色 实 线 ， 此 时 需要 更 新 视图 
去 择 灰 色 线 的 显示 


e@ 修剪 视图 边界 后 ， 可 以 右 击 该 视图 ， 在 快捷 菜单 中 选择 | 现 洒 各 加 复原 始 边 
界 范围 。 如 果 边 界线 中 存在 约束 关系 ， 还 需要 进入 “修剪 边界 轮廓” 环境 删除 约 


束 关 系 。 


通过 设置 视图 深度 ， 可 以 将 深度 之 外 的 模型 显示 移 除 ， 从 而 可 以 简化 视图 的 显示 ， 突 
出 重点 。 下 面 以 图 4.3.33 所 示 的 视图 为 例 ， 来 介绍 设置 视图 深度 的 一 般 操作 方法 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 


Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch04\ch04.03\view_depth.dft， 系 统 进入 制图 环境 。 
I 边界 框 线 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 
区 三 图 颖 视图 深度 命令 ， 系 统 弹出 图 4.3.34 所 示 的 “设置 图 纸 视 图 深度 ”命令 条 。 


图 4.3.34 “设置 图 纸 视图 深度 ”工具 条 


Step3. 在 “设置 图 纸 视图 深度 ”命令 条 中 深度 : 文本 框 中 输入 值 30, 然后 单 击 图 纸 空白 
处 完成 设置 ， 单 击 “ 更 新 视图 ” oe 结果 如 图 4.3.35 所 示 。 


角 的 视图 上 ， es 在 图 4.3.36 所 示 的 位 置 单 击 以 定义 深度 设置 。 


Step5. 单 击 “更 新 视图 ”按钮 | 图， 结果 如 图 4.3.33 所 示 。 
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饮 图 A 移动 此 位 置 
() : 
辣 如 | 
图 4.3.35 ”修改 视图 A 的 深度 图 4.3.36 ”选取 深度 位 置 


说 明 : 

@ 设置 图 纸 视图 深度 后 ， 需 要 更 新 视图 才能 看 到 设置 效果 ，。 

@ 设置 图 纸 视 图 深度 后 会 使 得 与 移 除 部 分 相关 的 尺寸 或 注释 失效 
© ea 图 深度 ， Te 次 复 视图 的 深度 ， 可 以 右 击 该 视图 ， 在 快 


4.3.10 ”视图 转换 


工程 图 图 纸 中 模型 视图 是 与 零件 模型 相关 联 的 视图 ， 为 了 便于 对 其 进行 修改 ， 用 户 可 
以 通过 “转换 为 2D 视图 ”命令 将 模型 视图 转换 为 二 维 视 图 ， 此 时 该 视图 将 由 2D 元 素来 构 
成 ， 并 且 不 再 与 模型 相关 联 。 这 里 用 户 就 可 以 在 不 更 改 零 件 的 情况 下 修改 图 纸 了 。 其 操作 
方法 是 : 选中 要 转换 的 模型 视图 ， 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 [得 换 汪 2D 民国 命令 ， 系 统 弹 出 
到 4.3.37 所 示 的 “Solid Edge 工程 图 ”对 话 框 ， 单 击 上 | 按钮 即 可 完成 转换 。 


Solid Edage 工程 图 | 


pe 


图 4.3.37 “Solid Edge 工程 图 ”对 话 框 


人 


4.3.11 绘制 关联 图 形 


通 冲模 型 视图 中 会 有 数量 不 等 的 辅助 图 形 ， 这 些 辅 助 图 形 多 是 为 便于 标注 似 十 或 添加 
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注释 而 绘制 。 为 了 保证 辅助 图 形 的 规格 和 模型 视图 保持 一 致 ， 用 户 应 绘制 与 视图 相关 联 的 
图 形 。 

其 一 般 操作 方法 是 : 

(1) 选 中 要 绘制 辅助 线 的 模型 视图 后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 在 视图 中 给 
此 时 系统 将 进入 “工程 图 视图 编辑 ”环境 。 

(2) 用 户 选择 合适 的 草图 工具 命令 即 可 绘制 图 形 ， 此 时 所 绘制 的 图 形 与 模型 视图 的 比 
例 保持 一 致 ， 如 有 必要 可 添加 约束 关系 。 

(3) 绘制 完成 后 ， 单 击 国 按钮 退出 视图 编辑 环境 ， 

注意 : 如 果 没有 选择 “在 视图 中 绘制 ”命令 ， 直 接 绘制 的 图 形 与 模型 视图 不 关联 。 当 
模型 视图 的 位 置 或 比例 等 发 生变 化 时 ， 直 接 绘制 的 图 形 不 会 同步 变化 。 


4.3.12 ”视图 的 复制 与 粘贴 


读者 可 以 在 图 纸 内 部 、 图 纸 间 或 两 个 工程 图 文件 间 进 行 复制 和 粘贴 视图 。 下 面 分 别 说 
明 其 一 般 操作 步 又 。 

1. 在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 

在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\Wwork\ch04\ch04.03\copying_views_01.dft， 系 统 进入 制图 环 
境 。 

Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 右 击 图 4.3.38a 所 示 的 左 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 让 二 复制 命令， 完成 视图 的 复制 。 

Step3. 粘贴 视图 。 通过 在 图 形 区 任何 一 视图 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 必 站 “ 霜 贴 命令 ， 完 成 视图 的 粘贴 ， 然 后 将 复制 后 的 视图 拖 至 图 4.3.38b 所 示 的 位 置 。 


拖 全 此 处 


图 4.3.38 ”在 图 纸 内 部 复制 视图 
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2. 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 


在 同一 工程 图 文件 的 不 同 图 纸 间 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.03\copying_views_02.dft， 系 统 进入 
制图 环境 。 

Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 选择 图 4.3.39a 所 示 的 三 个 视图 〈 按 住 Ctrl 键 )， 然 后 单 击 
莫 贴 板 区 域 中 的 时 按钮 复制 视图 。 

Step3. 粘贴 视图 。 单 击 图 形 区 下 方 的 疼 卫 ,将 视图 切换 至 图 纸 2 中 ,然后 单 击 时 是 要 
区 域 中 的 加 按钮 烙 贴 视图 ， 结 果 如 图 4.3.39b 所 示 。 


b) 复制 后 


图 4.3.39 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 
说 明 : 
@ 除 以 上 方法 外 ， 还 可 以 使 用 快捷 键 Ctrl+C 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 图 纸 中 ， 
利用 Ctrl+V 粘贴 视图 ， 也 可 达到 同样 的 效果 。 


3. 在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视 图 


在 两 个 工程 图 文件 乙 间 复制 视图 的 方法 : 先 打 开 两 个 工程 图 文件 , 在 一 个 工程 图 文件 
中 选择 要 复制 的 视图 ， 单 击 加 是 柜 区 域 中 的 汉 按 钮 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 工 程 图 
中 ， 单 击 要 是 模 区 域 中 的 [按钮 粘贴 视图 。 使 用 复制 和 粘贴 命令 时 ， 也 可 以 利用 快捷 键 。 


4.4 ”视图 的 样式 


4.4.1 视图 的 着 色 


Solid Edge 同时 所 供 了 比较 方便 的 视图 样式 调整 功能 。 在 工程 图 模块 中 选中 录 个 视 
图 ， 系 统 弹出 图 4.4.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 
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D1 D2 D3 D4 DS D6 


4.4.1 “选择 ”命令 条 


图 4.4.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

D1: 选中 该 选项 ， 视 图 上 可 以 显示 出 标题 文本 ， 例 如 主 标题 、 视 图 比例 、 旋 转角 度 等 。 
D2: 选中 该 选项 ， 显 示 与 此 视图 相关 的 注释 符号 ， 例 如 剖 切 线 、 视 向 符号 等 。 

D3: 单 击 此 按钮 ， 可 打开 视图 的 属性 对 话 框 。 

D4: 单 击 此 按钮 ， 可 修改 选中 图 纸 视 图 的 视图 边界 。 

D5: 设置 选中 视图 的 着 色 显 示 。 

D6: 可 锁定 选中 图 纸 视 图 在 图 纸 上 的 当前 位 置 。 

通过 单 击 “选择 ”命令 条 中 的 图 按钮 ,在 其 下 拉 列 表 中 选择 可 以 设置 视图 的 显示 模式 。 
外 


下 面 介绍 儿 种 一 般 的 显示 模式 。 
e (未 着 色 ): 显示 不 着 色 视图 ， 如 图 4.4.2 所 示 。 
(着 色 ): 视图 以 上 色 零 件 的 颜色 显示 ， 如 图 4.4.3 所 示 。 


( 带 边 着 色 )， 显示 带 边 的 着 色 视 图 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 

e ( 灰 度 着 色 ): 显示 具有 灰色 着 色 的 视图 ， 如 图 4.4.5 所 示 。 

e@ 。 国 | - 带 边 灰 度 着 色 )， 显示 带 边 的 灰色 着 色 视 图 ， 如 图 4.4.6 所 示 。 

说 明 : 如 果 改 变 视 图 显示 状态 没有 发 生变 化 ， 可 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 按钮 更 新 . 


je ll 
图 4.4.2 “未 着 色 ” 显 示 模 式 图 4.4.3 “着 色 ” 显 示 模 式 图 4.4.4 “ 带 边 着色 ”显示 模式 


图 4.4.5 “ 灰 度 看 色 ” 显 示 模 式 4.4.6 “和 带 边 灰 度 着 色 ” 显 示 模 式 
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4.4.2 ”视图 边线 的 显示 与 隐 闫 


在 创建 模型 视 儿 时， 系统 会 款 认 来 决定 边线 的 可 见 或 隐藏 ， 并 采用 合适 的 线 型 来 表示 。 
用 户 可 以 控制 亡 的 显示 ， 更 改 个 别 零 件 按 的 显示 ， 从 而 达到 一 定 的 制图 效 来。 


1. 通过 视图 属性 来 调整 


Stepl. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.04\body01.dft。 


Step2. 在 图 形 区 选中 图 4.4.7 所 示 的 图 纸 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选 
树 思 局 ge 和) 先 项 ， 


Step3. 在 系统 弹出 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 其 他 选项 卡 ， 然 后 在 
证 下 杰作 的 王 巴 区 域 取 消 选中 户 相 切 边 样式 如 复 选 框 。 


说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 图 4.4.8 所 示 的 对 话 框 ， 选 中 区 不 用 显示 此 消息 名 ; 选项 后 ， 


单 击 [_ 确定 上 有 知 即 可 继续 ， 


更 改 图 纸 视 图 喷 认 显示 属性 
i) i 
厂 不 再 显示 此 消息 G) 
这 


图 4.4.7 默认 边 显示 图 4.4.8 “更 改 图 纸 视 图 默认 显示 属性 ”对 话 框 


Step4. 单 击 “ 高 质量 视图 属性 ”对 话 框 的 确定 _ 肘 钮 ， 结 果 如 图 4.4.9 所 示 。 

说 明 : 如 果 改 变 视图 显示 状态 没有 发 生变 化 ， 可 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 按钮 更 新 . 

Step5. 再 次 在 图 形 区 选中 图 纸 中 的 模型 视图 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
黎 9 导 项 

Step6. 在 系统 弹出 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 | 旦 对 选项 卡 ， 然 后 在 
注定 零件 的 显 东 |[x 域 选 中 |v 隐藏 党 样式 几 半 得 光 杠 ， 


Step7. 单 击 “ 高 质量 视图 属性 ”对 话 框 的 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 4.4.10 所 示 。 


图 4.4.9” 相 切 边 不 可 见 图 4.4.10 ”隐藏 线 可 见 
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2. 通过 边 命令 来 调整 

下 面 紧 接 看 上 面 的 操作 来 介绍 使 用 “ 边 命 令 ” 来 显示 或 隐藏 边 的 操作 。 

step1. 选择 命令 。 单 击 译 页 选项 卡 “ 边 ”按钮 己 , 在 下 拉 列 表 中 选择 “隐藏 边 ”按钮 加 | 

Step2. 在 系统 正视 图 中 单 击 要 隐 蕊 的 这。 的 提示 下 ， 在 图 纸 视图 中 单 击 图 4.4.11 所 示 的 边 
结果 如 图 4.4.12 所 示 。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 “ 边 ” 按 馈 岂 , 在 下 拉 列 表 中 选择 “显示 边 ” 按 钮 名 |， 
此 时 视图 中 显示 Step2 中 被 隐 洗 的 2 条 边线 ,选取 这 2 条 边线 将 其 恢复 为 显示 状态 , 然后 按 
Esc 键 退出 。 

说 明 : 只 有 隐藏 过 后 的 边线 才能 被 选中 ， 并 被 重新 显示 出 来 。 


选择 此 2 边 


图 4.4.11 定义 要 隐藏 的 边 
4.4.3 ”视图 的 边线 画笔 


在 创建 模型 视图 时 ， 系 统 会 按 默认 的 设置 来 决定 边线 的 线 型 。 用 户 可 以 使 用 “边线 男 
笔 ” 命 令 来 更 改 个 别 边 的 显示 ， 指 定 边 的 线 型 和 颜色 等 ， 从 而 达到 一 定 的 制图 效果 。 下 面 
来 介绍 边线 画笔 的 一 般 操 作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.04\body02.dft。 


Step2. 单 击 主页 选项 卡 “ 边 ”按钮 局， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “边线 画笔 ”按钮 区 |， 
系统 弹出 图 4.4.13 所 示 的 “边线 画笔 ”命令 条 。 


DI1 D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9 DI1O DI1l 
图 4.4.13 “边线 画笔 ”命令 条 


图 4.4.13 所 示 的 “边线 画笔 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

Dl: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 可 见 边线 。 

D2: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 隐藏 边线 。 

D3: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 被 装配 隐藏 边线 。 此 选项 仅 在 装配 模型 图 中 可 用 。 
D4: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 相 切 边线 。 
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D5: 选中 该 选项 ， 将 边线 更 改 为 用 尸 定义 的 边线 。 此 时 会 激活 其 后 的 线 型 设置 选项 。 

D6: 在 用 户 定 义 时 ， 用 来 选择 边线 的 边 样式 ， 其 下 拉 列 表 提 供 系统 自 寓 的 多 种 样式 。 

D7: 在 用 户 定义 时 ， 用 来 选择 边线 的 顾 色 ，。 

D8: 在 用 户 定义 时 ， 用 来 选择 边线 的 线 型 

D9: 在 用 户 定义 时 ， 用 来 选择 边线 的 宽度 。 

D10: 选中 该 选项 ， 将 只 更 改 所 选择 边线 上 两 个 交点 之 间 的 部 分 

11: 选中 该 选项 ， 将 更 改 所 选择 的 整 条 边线 。 

Step3. 在 “边线 画笔 ”命令 条 中 单 击 “ 改 为 可 见 ” 按钮 | 巴 ， 在 视图 中 选取 图 4.4.14a 
所 示 的 两 条 边线 ， 结 来 如 图 4.4.14b 所 示 。 


> 
Lb 


a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.4.14 ”修改 为 可 见 边 线 


Step4. 在 在 “ 边线 画笔 ” 命令 条 中 单 击 “用 户 定 义 边 > 人 今 条 中 的 6 线 帘 ” 
按钮 三 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 ER 量 选 项， 然后 在 视图 中 选取 图 4.4.15a 所 示 的 边线 ， 
结果 如 图 4.4.15b 所 示 。 


选取 此 边线 


a) 修改 前 b) 修改 后 


人 


图 4.4.15 ”修改 边线 宽度 
， 单 击 命令 条 中 的 “ 线 宽 ” 


Step5. 在 “边线 画笔 ”命令 条 中 单 击 “ 用 户 定 义 边 

按钮 三 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 医生 让] 责 ， 单 击 命令 条 中 的 “ 线 型 ” wa 贺 在 弹出 
的 列表 框 中 选择 国 上 ee ， 伏 后 在 视图 中 选取 图 4.4.16a 所 示 的 8 条 边线 ， 结 果 
如 图 4.4.16b 所 示 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.4.16 ”修改 边线 线 型 


Step6. 控 下 键盘 上 的 Esc 键 ， 完 成 边线 的 修改 。 
说 明 : 如 果 将 边线 隐藏 后 ， 可 以 选择 “显示 边 ” 命 令 ， 然 后 选中 被 隐藏 的 边线 会 重新 


显示 出 来 ， 
4.5 ”视图 的 编辑 


4.5.1 ”编辑 训 视 图 


当 放 视图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 生成 的 一 坚 项 目 有 时 难以 满足 使 用 者 需要 ， 这 需要 进 
行 手动 修改 ， 下 和 面 介绍 有 天 编 辑 判 视图 的 操作 。 


1. 修改 切割 平面 属性 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.05\edit_section01.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 图 纸 中 的 切 制 平和 鲁 人 符号， 系统 弹出 图 4.5.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 


同 标 司 切 者 下 面 名 称 :区 | | 加 | | 人 (| 编辑 加 


DI D2 D3 D4 
图 4.5.1 “选择 ”命令 条 

4.5.1 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

D1: 在 该 文本 框 中 输入 训 视 面 名 称 符号 。 

D2: 单 击 该 按钮 ， 控 制 标题 显示 。 

D3: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “切割 平面 属性 ”对 话 框 。 

D4: 单 击 该 按钮 ， 系统 进入 “切割 平面 线 ” 编 辑 环 境 . 

Step3. 修改 名 称 。 在 “选择 ”命令 条 中 切 齐 平面 名 称 : 文本 框 中 输入 名 称 B， 并 按 下 Enter 
键 确 认 ， 此 时 图 纸 中 切割 平面 符号 发 生变 化 。 

Step4. 修改 切割 平面 属性 。 
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(1) 单 击 “ 选 择 ” 命令 条 中 的 留 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 4.5.2 所 示 的 “切割 平面 属性 ”对 话 
框 。 


切割 平面 属性 
常规 “| 标题 
续 型 LL): 


咒 侍 


类 型 [| 衔 汰 民 心 ) 


长 度 眉 )] = E x 字体 去 小 


保 粗 拐 前 
粗 线 长 度 (0) =| x 字体 大 小 
人 远离 向 ) Me 坊 置 答 头 Y=.5 0-1 


广 称 近 癌 可 样式 (5) 


图 4.5.2 “切割 平面 属性 ”对 话 杠 


图 4.5.2 所 示 的 “切割 平面 属性 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
@ ” 污 弄 00:， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 切割 线 的 pp 
@ ”千克 旭 :. 在 该 下 拉 列 表 中 选择 切割 线 的 宽 
e@ 呆 付 . Pe 线 两 端 ra 
回 类 型 加 : 在 该 下 拉 列 表 中 选择 符号 的 类 型 ， 图 4.5.3 所 示 显 示 了 不 同 符号 的 
样式 。 
回 “长 展 色 ) =: 在 该 文本 框 中 设置 符号 的 长 度 ， 输 入 的 数值 为 字体 高 度 的 倍数 ， 


| HI 


衬 心 箭头 b) 开口 箭头 c) 和 斜 杠 d) 反 笠 杜 


B B B B [ 
a) 空白 by c) 加 


图 4.5.3 ”末端 符号 
e@ 焉 下 : 在 该 区 域 中 定义 切割 线 的 符号 位 置 、 线 条 样式 等 
回答 Bi: 在 该 下 拉 列 表 中 选择 线条 的 显示 样式 。 
回 人 


如 


B 
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回 用 蝴 定义 切割 线 为 粗 / 细 线 条 样式 ， 显 示 效 果 如 图 4.5.4b 所 示 。 


一 六 


a) b) c) 
图 4.5.4 切割 线 线条 样 陈 
加 。 尊 线 长 度 色 ) 引 ， 用 于 定义 粗 线 的 长 度 ， 给 入 数值 为 字体 高 度 的 倍数 值 . 
回 ”人 坊 晤 突 头 外 =|， 用 于 定义 箭头 的 偏 移 位 置 ， 仅 在 选中 公称 近 徊 选项 时 有 效 ， 图 


4.5.5 所 示 显 示 了 不 同位 置 值 的 致 来 。 
B B B B B B 
a) 偏 移 位 置 为 0 b) 偏 移 位 置 为 0.5 c) 偏 移 位 置 为 1 


图 4.5.5 ” 偏 置 第 
(2) 在 名 时 加 :下 拉 列 表 中 选择 [二 二 二 一 在 样式 :下拉 列表 中 选择 
页， 选中 允 移 0) 选项 ， 在 杭 罩 箭 失 名 引文 木 柜 中 输入 值 0， 其 余 参数 保持 默认 设 
置 ， 单 击 [并 定 “| 们 钮 完成 属性 的 调整 ， 此 时 切割 平 而 线 显示 如 图 4.5.6b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.5.6 ”修改 切割 平面 线 
Step5. 延伸 切割 平面 线 。 
(1) 单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 是 中 按 钮 ， 系 统 进入 “切割 平面 ”编辑 环境 。 
(2) 选中 图 4.5.7a 所 示 的 线条 ， 此 时 线条 两 端 出 现 控 制 点 。 
(3) 分 别 拖 动 两 端的 控制 点 ， 改 变 线条 长 度 ， 结 果 如 图 4.5.7b 所 示 。 
(4) 单 击 较 按钮 ， 完 成 切割 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.5.7 ”修改 线条 长 虔 
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说 明 : 用 户 可 根据 需要 ， 删 除 原 有 线条 ， 并 重新 绘制 新 的 线条 

Step6. 定义 剖 切 方向 。 在 系统 的 里 志和 出 贫 图 万 同 。 提 示 下 , 单 击 切割 线 的 下 方 定义 剖 
切 方向 ， 此 时 切割 平面 线 上 的 箭头 将 反 向 ， 如 图 4.5.8 所 示 。 

Step7. 单 击 “ 更 新 视图 ”按钮 [ 思 ， 结 果 如 图 4.5.9 所 示 。 


图 4.5.8 ”定义 剖 切 方 问 图 4.5.9 更 独 视 图 
2. 编辑 切割 平面 线 


下 面 以 图 4.5.10 所 示 的 视图 为 例 ， 来 介绍 编辑 切 制 平面 线 的 一 般 操作 方法 。 


| 
醒 匡 Aa 


入 、 


a) 展开 前 b) 展开 后 
图 4.5.10 ”编辑 切割 平面 线 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.05\edit_section02.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 单 击 网 纸 中 的 切割 平面 符号 ， 系 统 弹 出 “选择 ”命令 条 。 单 击 是 串 | 掖 钮 ， 系 统 
进入 “切割 平面 ”编辑 环境 。 

Step3. 修改 切割 平面 线 。 

(1) 选择 “直线 ”命令 是 ， 绘 制图 4.5.11a 所 示 的 直线 和 圆 弧 。 

(2) 选择 “修剪 ”命令 所 ， 修 剪 所 绘制 的 图 形 ， 结 果 如 图 4.5.11b 所 示 。 

(3) 选择 “同心 ”命令 晤 ， 约 束 新 绘制 的 圆 浙 与 模型 中 心 孔 同心 。 

(4) 单 击 庆 护 包 ， 完 成 切割 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 ， 
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lz 
新 添加 线条 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.5.11 修改 切割 线条 
Step4. 定义 剖 切 方向 。 在 系统 的 里 击 b 寺 出 贫 图 万 同 。 提 示 下 , 单 击 切 制 线 的 右 侧 以 定义 
剖 切 方向 。 
说 明 : 
Step5. 单 击 “更 新 视图 ”按钮 [ 轩 ， 结 果 如 图 4.5.10b 所 示 。 


4.5.2 ”编辑 局 部 放大 图 


当局 部 放大 图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 生成 的 一 些 项 目 可 能 不 人 符合 使 用 者 需要 ， 此 时 可 
以 手动 修改 ， 下 面 介绍 以 图 4.5.12 为 例 ， 介 绍 有 关 编 辑 局 部 放大 图 的 一 般 操 作 。 


ins 详 国 I oles 详 图 D 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.5.12 ”编辑 局 部 放大 图 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.05\edit_detail.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 图 纸 中 的 局 部 轮廓 线 ， 系 统 弹出 图 4.5.13 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 


加 | [EL | eal 


时 [区 后 局 部 放大 区 域名 称 mi 所 | 


D1 D2 D3 D4 
图 4.5.13 “选择 ”命令 条 


4.5.13 所 示 的 “选择 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
D1: 在 该 文本 框 中 输入 视图 的 名 称 符号 

D2: 单 击 该 按钮 ， 控 制 视图 的 标题 显示 。 

D3: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 。 


76 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


D4: 单 击 该 按钮 ， 系 统 进 入 “局 部 轮 主 ”编辑 环境 。 

Step3. 修改 名 称 。 在 “选择 ”命令 条 中 局 郭 衣 二 攻 贡 名 称 季 :文本 框 中 输入 名 称 D 并 按 下 
Enter 键 确认 ， 此 时 局 部 放大 图 的 标题 发 生变 化 。 

Step4. 修改 局 部 放大 区 域 属性 。 

(1) 单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 图 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 4.5.14 所 示 的 “局 部 放大 区 域 属性 ” 
对 话 框 。 


局 部 该 夫 区 域 属 性 下 
常规 | 标题 | 
法 型 江 ): 


局 部 族 去 区 域 
人 局 ‘ESIT 
ANSI CO) ISO/DINITS 局 i 


「 显示 为 图形 名 ) 


图 4.5.14 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 


4.5.14 所 示 的 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

e@ ”各 时 人 0， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 局 部 轮 廊 线 的 线 型 。 

e@ ”第 苑 昌 :， 在 该 下 拉 列 表 中 选择 局 部 轮廓 线 的 宽度 。 

@ “有 同 部 也 六 区 域 在 该 区 域 设置 局 部 轮 廊 线 的 样式 ， 分 别 如 图 4.5.15 所 示 ， 


| | / ‘ f \ 

| | | | 
D pp 由 1 \、 ~ DD) 

a) ANSI b) ISO/DIN/JIS (显示 为 圆 形 ) c) ESKD 


图 4.5.15 局 部 轮廓 线 的 显示 样式 
@ I 显 下 2 图形 加 :选中 该 选项 ， 系 统 将 把 绘制 的 非 圆 形 的 轮 廊 转化 成 圆 形 轮 廊 线 。 
(2) 在 久 旱 加 :下 拉 列 表 中 选择 革 二 一 一 局 ,在 线 可 如: 下拉 列表 中 选择 


车 ， 远 中 个 BU 选项 ， 其 余 参 数 保持 默认 设置 ， 单 击 _ 确定 _ 上 | 核 馈 完成 属性 的 
调整 ， 此 时 局 部 轮 廊 线 显示 如 图 4.5.16 所 示 。 
说 明 : 用 户 可 根据 需要 适当 拖 动 标签 D 的 位 置 ， 具 体 参 看 操作 视频 . 


剖面 入 A 


图 4.5.16 ”修改 局 部 轮廓 线 的 样式 
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Step5. 修改 局 部 轮廓 线 。 单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 加 按钮， 系统 进入 “局 部 轮廓 ” 纺 
辑 环境 。 选 中 辆 形 的 轮 廊 线条， 在 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 于 径 咏 : 文 本 框 中 输入 值 10， 并 
按 下 Enter 键 。 单 击 殴 按钮， 完成 轮廓 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 

说 明 : 用 户 可 根据 需要 ， 删 除 原 有 线条 ， 并 重新 绘制 新 的 线条 . 

Step6. 单 击 “更 新 视图 ”按钮 [ 团 ， 结 果 如 图 4.5.17 所 示 。 


图 4.5.17 修改 局 部 轮廓 线 


Step7. 在 图 纸 中 单 击 局 部 放大 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 的 名 网: 下 拉 列 
表 选 择 国 时 先 项 ， 单 击 图 纸 空白 处 完成 操作 ， 结 果 如 图 4.5.12b 所 示 。 


4.5.3 ”编辑 局 部 剂 视 图 


下 面 介 绍 以 图 4.5.18 为 例 ， 介 绍 有 关 编 辑 局 部 训 视 图 的 一 般 操 作 。 


a) 纲 各 前 b) 编辑 后 
图 4.$.18 ”编辑 局 部 剖 视 图 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\Wwork\ch04\ch04.05\edit_body07.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 单 击 图 纸 中 的 轴 测 视图 ， 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 广 按钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 常规 选项 卡 中 选中 区 显示 局 部 训 视 图 轮廓 到) 复 选 框 ， 
单 击 [确定 _ 钮 ， 此 时 图 纸 中 显示 出 该 局 部 剖 视 图 的 轮廓 线 (图 4.5.19 所 示 )。 

step3. 单 击 图 纸 中 的 局 部 剖 视 图 轮廓 线 ， 系 统 弹出 图 4.5.20 所 示 的 “选择 ”命令 条 。 
单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 区 胺 钮 ， 系 统 进入 “局 部 剖 轮 廓 ”编辑 环境 。 修改 轮廓 线 如 图 
4.5.21 所 示 ， 单 击 罗 按钮， 完成 轮廓 线 的 编辑 ， 返 回 到 前 一 个 环境 中 。 
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四 


图 4.5.19 ”显示 轮廓 线 图 4.5.20 “选择 ”命令 条 图 4.5.21 修改 轮廓 线 


Step4. 单 击 “ 选 择 ”命令 条 中 的 世 | 按钮， 移动 鼠标 指针 到 图 4.5.22 所 示 的 位 置 单 击 ， 
然后 单 击 “ 选 择 ” 命 令 条 中 的 回 | 按 钮 。 
Step5， 单 击 “ 更 新 视图 ”按钮 (QO， 结 果 如 图 4.5.23 所 示 。 


图 4.5.22 ”定义 剖 切 深度 图 4.5.23 ”修改 局 部 放 视 图 轮廓 线 


Step6. 添加 痢 的 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 主页 选项 卡 | 图 纸 视 图 区 域 中 的 回忆 部 训 | 命 令 ， 系 统 弹出 “局 部 前 ”命令 条 。 

(2) 在 系统 选择 图 灯 宙 图 以 短 抽 略 廓 。 的 提示 下 , 在 图 形 区 选择 已 包含 有 局 部 剖 视 图 轮 席 
线 的 视图 ， 系 统 进入 “局 部 剖 轮 廓 ”编辑 环 境 。 绘 制图 4.5.24 所 示 的 封闭 矩形 作为 剖 切 范 
转 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 前” 按钮 评 返 回 到 前 一 个 环境 ， 

(3) 定义 深度 参考 。 在 图 4.5.25 所 示 的 视图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 位 置 1， 定 义 
深度 位 置 。 


1 


图 4.5.24 绘制 矩形 轮 廊 图 4.5.25 ”定义 襄 切 深度 
Step7. 在 图 纸 中 选取 轴 测 视图 ， 结 下 如 图 4.5.18b 所 示 。 
站 TY 下 » YY 站 | 本 
Step8. 单 击 图 纸 中 的 轴 测 视图 ， 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 访 按钮 ， 此 时 系 
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统 弹 出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 在 常规 选项 卡 中 取消 选中 三 显示 局 部 训 视 图 轮廓 器) 复 选 
框 ， 单 市 确定 _j 钮 ， 隐 藏 该 视图 的 局 部 剖 轮 亡 线 。 


4.5.4 ”编辑 断 多 视图 


下 面 介绍 以 图 4.5.26 为 例 ， 介 绍 有 关 编 辑 断 裂 视图 的 一 般 操 作 。 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 4.5.26 ”编辑 断裂 视 网 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.05\edit_break.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 图 纸 中 的 唯一 视图 ， 在 系统 弹出 的 “视图 ”命令 条 中 单 击 [ 蝇 暴 
纸 中 显示 出 该 视 儿 的 完整 轮廓 和 断裂 线 ， 如 图 4.5.27 所 示 。 


图 4.5.27 ”显示 断裂 线 

说 明 : 如 果 需 要 移 除 断 裂 视图 ， 可 以 在 显示 出 断裂 线 后 ， 将 其 删除 . 

Step3. 单 击 视图 中 的 断裂 线 ， 系 统 弹出 “断裂 线 ” 命 令 条 。 单 击 “断裂 线 ” 命 令 条 中 
的 冶 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列表 中 选择 名 - 选项 ， 在 断口 :文本 框 中 输入 值 5 并 按 
下 Enter 键 。 

Step4. 在 视图 中 依次 拖 动 断裂 线 ， 改 变 其 位 置 ， 单 击 盖 上 按钮， 完成 视图 的 编辑 ， 结 
如 图 4.5.26b 所 示 。 

注意 : 如 果 已 经 使 用 “ 主 视 图 ”命令 创建 了 与 断裂 视图 相关 联 的 其 他 视图 ， 当 编辑 断 
裂 视图 后 ， 两 者 之 间 的 断裂 线 将 不 能 同步 更 新 ， 此 时 需要 重新 创建 新 的 关联 视图 。 因 此 在 
创建 与 断裂 视图 相关 联 的 其 他 视图 的 时 候 ， 应 提前 合理 规划 好 多 个 视图 之 间 的 搭配 。 


4.6 视图 工具 


4.6.1 视图 跟 中 器 


当 与 工程 图 视图 相关 联 的 零件 模型 友 生 改变 时 ， 其 视图 束 会 过 期 ， 而 当 工 程 图 文件 的 
外 部 的 链接 发 生 更 改 时 ， 模 型 束 会 变 得 过 期 。 视 图 跟踪 器 可 以 检查 图 纸 中 的 模型 视图 是 耕 
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存在 过 期 图 形 ， 或 者 相关 联 的 模型 是 否 过 期 ， 并 提供 如 何 更 新 过 期 模型 的 逐步 指导 。 

下 面 通过 一 个 例子 来 介绍 关于 视 岁 跟 踩 器 的 一 役 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.06\body01.dft， 系 统 弹 出 图 4.6.1 所 示 的 
对 话 框 ， 单 击 [ 确定 “上 j 钮 ， 此 时 图 纸 中 各 视图 显示 如 图 4.6.2 所 示 。 


Solid Edee 上 阿 


全 生生 
在 烧 到 要 件 文件 之 前 放置 的 尺寸 会 在 找到 文件 和 启动 更 新 的 
二 


图 4.6.1 “Solid Edge” 对 话 框 


Step2. 选择 工具 功能 卡 中 助手 区 域 中 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”命令 你 ， 系 统 弹 出 图 
4.6.3 所 示 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”对 话 框 。 根 据 对 话 框 中 的 节点 图 标 ， 可 以 知道 当前 图 纸 
文档 存在 了 过 期 的 链接 ， 零 件 模型 body.par 文件 出 现 问题 ， 单 击 司 疾 国 | 人 六 铀 关闭 此 对 
话 框 。 


国 图 和 纸 视 图 下 中 赫 加 
图 纯 视 图 械 态 名 1 : 


更 新 况 明 : 


高 ,2 此 ”以 下 面 列 出 的 | 刁 序 打开 文档 并 更 新 任何 过 其 


辆 | 


回 ”帮助 (0) | 详细 信息 血 ) >>| 


图 4.6.3 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”对 话 框 
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图 4.6.3 所 示 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 和 图 标 说 明 如 下 : 
图 选中 列表 框 的 某 个 视图 ， 单 击 此 按钮 ， 即 可 更 新 该 图 纸 视图 . 


@ 

e@ 详细 信息 种 济 ， 单 二 此 按钮 ， 即 可 显示 所 选 模型 或 图 纸 视图 的 详细 信息 . 
@ ”列表 框 中 节点 图 标的 含义 : 

@ 回 : 正常 的 图 纸 视图 ， [DB ， 已 过 时 的 图 纸 视图 ， 

e@ 图 ， 模 型 已 过 期 . 党 ， 模 型 已 经 被 修改 . 

e@e  ?:; 没有 找到 文件 。 六 : 模型 是 最 新 的 。 


Step3. 编辑 图 纸 和 模型 的 链接 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 圈 一 > 上 站 | 一 > Dee 人 今 ， 系 统 弹 出 图 4.6.4 
所 示 的 “链接 ”对 话 框 。 


途 接 回 
列表 视图 | 树 视图 | 


天 闭 | 

El | 

ial | 
a 


ET | 


帮助 90 | 
Ul 


汶 浏 


强 浙 : .9 蛋 动 总 在 于 王 师 


图 4.6.4 “链接 ”对 话 框 (一 ) 


(2) 在 “链接 ”对 话 框 中 选择 物 名 图 选项 卡 ， 选 中 图 4.6.5 所 示 的 节点 如 沪 是， 多 
后 单 击 二 立即 更 新 邮 | 拉 铀 ， 此 时 系统 弹出 图 4.6.6 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 [ 确定 ”4 饥 ， 
馆 接 | 
列表 视图 树 视图 | 
源 交 人 忻 : 关闭 | 
-| body_ ok. dtt 和 者 | 
立即 更 新 (Wi | 
ea 


和 更改 上 担 文 件 后 | 


帮助 00) | 


汽 训 忻 : D:%3EST4. 12worEehodAehod OB "body. par 
泪 刑 |. 
Ee 


更 新 : 全 自动 以 ) 人 手工 加) 


图 4.6.5 “链接 ”对 话 框 (二 ) 
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Solid Edge ST4 七 


二 找到 文件 。 


图 4.6.6 “Solid Edge ST4” 对 话 框 


(3) 再 次 选择 下 拉 菜单 个 一 着 一 > 的 emg 全 今 ， 系 统 弹 出 图 
“链接 ”对 话 框 , 在“ 链接” 对话 杠 中 选择 园 视 图 选项 卡 , 选中 图 4.6.5 所 示 的 节点 攻守 
然后 单 击 [光源 朗 件 如 .上 闪 包 ， 系 统 弹 出 图 4.6.7 所 示 的 “更 改 源 ” 对 话 框 。 


全 预览 前 个 属性 民 ) 


查找 范围 工 ) : 四 chD4. 06 "| : 


tb 总 dy 口 口 rE E= 


文科 类 型: pr) 加 到 洁 | 
_ 才 助 00 | 


悍 存 为 黑 伙 世 1 


去 O | 搜索 .| 


可 用 性 :只 该 


图 4.6.7 “更改 源 ”对 话 框 
(4) 在 “更 改 源 ” 对 话 框 中 选中 模型 文件 body000， 然 后 单 击 开 加 | 控 钮 ， 系 统 返 
回 到 “链接 ”对 话 框 。 单 击 忆 立 天 更 新 呈 | 扩 乌 ， 此 时 图 纸 中 视图 显示 如 网 4.6.8 所 示 。 


图 4.6.8 ”更 新 后 的 视图 


4.6.2 ”检查 视图 过 期 状态 


下 面 通过 一 个 例子 来 介绍 关于 检查 视图 过 期 状态 的 一 般 操 作 方 法 。 
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Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch04\ch04.06\check_view_asm.dft， 系 统 进入 工程 图 
环境 ， 同 时 弹出 “图 纸 视图 ”对 话 框 。 单 市 [确定 “| 名 


(2) > 过 时 。 关 于 更 交情 息 ， 请 打开 “工具 ” 荣 单 
放置 在 这 些 过 时 图 纸 视 图 上 的 尺寸 会 在 图 钨 视图 惠 新 时 拆 敲 。 
图 4.6.9 “图 纸 视 图 ”对 话 框 
Step2. 选择 工具 功能 卡 中 助 圭 区 域 中 的 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”命令 向 |， 系 统 弹出 图 
4.6.10 所 示 的 “图 纸 视图 跟踪 器 ”对 话 框 。 根 据 对 话 框 图 颖 视图 估 套 加 :区 域 中 视图 的 节点 
前 图 标 显示 为 号 ,可 以 知道 当前 图 纸 视图 已 过 期 , 同时 在 图 形 区 图 纸 视图 显示 实心 边框 ， 
如 图 4.6.11 所 示 。 单 市 电 关闭 乌 关闭 此 对 话 框 。 


图] 图 红 谢 图 限 踪 器 
图 见 视 图 状态 把 : 


i 四 Ei ee 


| 


更 新 说 明 : 


请 汪汪 - 以 下 面 列 出 的 顺序 打开 文档 并 更 新 性 何 过 期 一 


加 
四 | 帮助 出 ) | 详细 凡 息 中) 六 | 


图 4.6.10 “图 纸 视 图 跟踪 器 ”对 话 框 图 4.6.11 过 期 视图 显示 
说 明 : 如 果 视 图 中 的 模型 过 期 时 ， 在 图 纸 视 图 的 四 周 会 显示 一 个 角 边 界 (如 图 4.6.12 
所 示 ); 如 果 同 时 存在 视图 过 期 和 模型 过 期 两 种 状态 ， 则 在 图 纸 视图 的 四 周 会 同时 显示 实 
心 边框 和 角 边 框 ( 如 图 4.6.13 所 示 )。 


图 4.6.12 ”模型 过 期 图 4.6.13 ”视图 和 模型 同时 过 期 


Step3. 更 新 视图 。 单 击 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 的 | 命令 更 新 视图 ， 结 果 如 图 
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4.6.14 所 示 《或 直接 单 击 “图 纸 视图 跟踪 器 ”对 话 框 中 的 加 按钮 同样 可 以 将 视图 更 新 )， 


图 4.6.14 更 新 视图 
说 明 : 在 装配 图 纸 视图 中 ， 用 户 可 以 通过 对 显示 配置 的 更 改 ， 自 动 检查 过 期 的 视图 。 
具体 方法 如 下 : 
e@ 单 击 写 63。 然后 在 弹出 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 选中 
i 中 的 回 装配 配置 更 改 使 得 该 工程 图 女 件 中 的 图 纸 视图 过 期 人 复 选 框 ， 则 将 对 所 
有 视图 进行 检查 是 否 过 期 。 
@ 也 可 以 右 击 主 视 图 ， 然后 选择 | 办 属性 命令, 在 弹出 “高 质量 视图 属性 - 主 视图 ” 
对 话 框 “显示 ”选项 卡 中 通过 更 改 显示 配 置 ， 然后 选中 图 4.6.15 所 示 的 中 区 取 册 
复 选 框 ， 可 以 自动 检查 每 个 图 纸 视图 的 过 期 状态 。 


国 高 质量 视图 尾 性 - 主 视图 - [check wiew. asm] 


常规 ”显示 “| 标题 “| 剖面 | 注释 | 模型 选项 | 着 色 和 颜色 | 高 级 | 
归 | 加 迹 定 考 件 的 显示 
委 件 明明 表 (PY: 并 辣 乔 刘 [Ww 于 示 名] 外 | 
加 | Es check wiew. asm:1 区 从 装配 派生 “显示 当 驮 车 ” 
正太 加 partDl. par:l 同 作 注 委 考 品 示 让) 
中 … 曾 FartDO2.par:l 关 | 站 T 林 西贡 标 沪 


查询 选 定 项 和 @) i > 
图 EE 加 | 加 | 号 ,solia raee 加 | 芭 rr 


\ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 纪 祝 图 的 配置 是 
确定 取消 应 用 避 ) 才 助 
确定 | 取 | Ww | ow | 
几 4.6.15 “高 质量 视图 属性 - 主 视图 ”对 话 框 


4.6.3 图 纸 评审 模式 


在 开启 了 图 纸 评 审 模 式 后 ， 系 统 只 加 载 工 程 图 文档 ， 不 加 载 链接 的 模型 文件 ， 不 会 激 
活 当 前 工程 图 文档 中 的 所 有 零件 明细 表 和 模型 导出 表 ， 因 此 工程 图 文档 的 加 载 速 度 得 到 很 
大 的 提高 。 用 户 在 此 模式 下 ， 只 允许 有 限 的 图 纸 视 图 、 尺 寸 和 注释 操作 ， 一 般 进行 快速 查 
看 、 测 量 、 评 审 或 打印 等 工作 。 

进入 图 纸 评审 模式 后 ， 工 作 图 纸 和 背景 图 纸 中 将 出 现 “ 不 活动 的 ”字样 的 水 印 ， 如 图 
4.6.16 所 示 。 
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图 4.6.16 ”评审 模式 


开启 图 纸 评审 模式 的 操作 方法 如 下 : 

方法 一 : 在 打开 工程 图 文件 时 ， 在 “打开 文件 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 ， 然 后 选择 
人 停 用 图 纸 视 图 以 进行 复审 先 抽 ， 单 市 [本 加 种 灾 钮 ， 此 时 将 在 图 纸 评审 模式 中 打开 文件 ，。 

方法 二 : 在 已 打开 工程 图 文件 后 , 选择 工 号 功能 卡 中 视图 激活 区域 中 的 加 停 用 图 纸 视图 
命令 ， 此 时 将 进入 图 纸 评审 模式 。 

说 明 : 如 果 用 户 需要 使 用 工程 图 的 正常 编辑 功能 选择 置 小 酒 图 纸 视图 命令 ， 将 进入 正常 
的 激活 模式 ， 用 户 可 以 随时 切换 这 两 种 模式 。 


4.7 工程 图 视图 汇 例 


4.7.1 范例 1 一 一 轴承 座 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 轴承 座 的 工程 图 视图 制作 范例 ,通过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 熟悉 创建 基 
本 视图 的 一 般 操 作 步 又 ， 本 范例 创建 结果 如 图 4.7.1 所 示 。 

Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 > Wg 一 人 jneiuzaaxE 合 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 图纸 认 量 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 
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图 4.7.1 范例 1 


(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 安全 选项 卡 ， 然 后 设置 如 图 4.7.2 所 示 的 参数 ， 选 


= |= 


择 青 景 沈 项 卡 ， 在 澡 景 图 颖 加 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 | 也 旺 示 青 景 车 复 
选 框 ， 设 置 完 成 后 单 市 确定 _ 上 | 护 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 
图 纸 诬 置 


大 小 | 名 称 | 背景 | 
图 纸 大 小 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 级 比例 
必 证 亚 昌 长 图 荡 比 二 | 史 


比 便 二}: 区 "| 比 倒 值 ty : [Lo 


图 线 比 例 也 是 在 通过 图 纺 视 图 向 导 训 和 置 视图 时 吝 置 的 。 


取消 ”| 保存 为 默认 | ”和 玫 助 | 


图 4.7.2 “图 纸 设置 ”对 话 框 


Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 周 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 ;下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest4.12\Wwork\ch04\ch04.07， 然 后 选择 “bearing_base” 
模型 ， 单 击 古 芝 四 中 扩 钮 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 二 长 辐 辣 按钮， 然后 单 击 
于 可 可 |， 采用 图 4.7.3 所 示 的 方位 ， 单 击 | 绚 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 大 局 区 域 确认 上 按钮 和 加 | 按钮 处 于 按 下 状 
态 ， 然 后 单 击 上 这 或 四 次 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 蕊 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 量 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
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出 现 视 图 的 预 岛 ， 选 择 合适 的 放 症 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 4.7.4 所 示 。 


ol Clo 


mn 


a Como 


图 4.7.3 ”定义 视图 方位 图 4.7.4 创建 基本 视图 


Step4. 创建 轴 测 图 。 

(1) 单 击 | 图纸 视 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定。 | 六 鱼 。 

(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 二 划 友 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 
必 二 机 CE | 钮 ， 系 统 阐 出 “定制 方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视 图 ”按钮 到 |， 调 整 视图 方位 如 图 4.7.5 所 示 ， 
单 击 [La | 掖 钮 ， 然 后 单 击 硬 这 交加 间 扩 馈 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 此 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 轴 测 图 ， 结 果 如 图 4.7.6 所 示 。 


图 4.7.5 定义 视图 方位 图 4.7.6 创建 轴 测 图 


Step5. 创建 轴 测 图 的 投影 视图 。 
(1) 单 击 /图 纸 说 图 区域 中 的 馈 宇 视 加 命令 ， 系 统 弹出 “ 主 视图 ”命令 条 。 


(2) 选 择 上 一 步 创 建 的 轴 测 图 , 在 其 正 右 方 合适 的 位 置 单 击 , 生成 投影 视图 , 如 图 4.7.1 


所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 = 上 加 ja 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
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将 文件 命名 为 bearing_base_ok.dft， 单 击 革 要 轩 | 委 ， 


4.7.2 汇 例 2 一 一 市 轮 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 全 训 、 局 部 放大 图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 训 视 图 父 视图 的 选择 和 
剖 切 线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 创建 结果 如 图 4.7.7 所 示 。 


图 4.7.7 范例 2 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > Lg 一 人 jaanesazaas 昌 介 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 


(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 图纸 设 蜀 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 中 选择 | 从 小 选项 卡 ， 然 后 在 加配 小 区 域 选中 他 鸭 准 他 1 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国际 生 二 册 肝 选项 ; 选择 [计量 选项 卡 ,在 | 站 时 图 路 他) 
的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 选中 其 下 面 的 加 显示 青 景 加 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 | 掏 包 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 癌 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 : 下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest4.12\Wwork\ch04\ch04.07， 然 后 选择 “strap_wheel” 
模型 ， 单 市 电 节 |j 包 . 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 二 过 国 辐 | 按钮， 然后 单 击 
于 可 时 | ， 采 用 图 4.7.8 所 示 的 方位 ， 单 击 L 列 | 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 大 局 区 域 确认 | 加 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 


29Tmm) 
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市 | 
(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1 ” 回 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 将 息 标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 4.7.9 所 示 。 


© 


图 4.7.8 ”定义 视图 方位 图 4.7.9 创建 基本 视图 

Step4. 创建 全 齐 视 图 。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选 项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 贺 雪 到 阐 画 
制 平面 ”命令 条 。 

(2) 蛙 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 玉 用 默认 的 下 
线 工 具 绘 制图 4.7.10 所 示 的 下 线 作为 判 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 制 平面 ” 按钮 葬 返 回 到 
工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 训 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方 癌 的 定义 《图 4.7.11 所 示 )。 


丰 


图 4.7.10 ”绘制 前 切线 图 4.7.11 定义 视图 方向 
(4) 创建 全 痢 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 齐 六 加 命令 ， 系 统 弹出 “ 齐 
视图 ”命令 条 。 
(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 前 切线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 
结果 如 图 4.7.12 所 示 。 


系统 弹出 “ 切 


佐 制 上 此 前 切线 


” 


图 4.7.12 全 训 视 图 
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Step5. 创建 局 部 放大 图 。 
(1) 选择 至 页 选项 卡 | 图 纸 视 图 [区域 中 的 | 区 局 部 识 大 区 


Fr 


命令 ， 系 统 弹出 “局 部 放大 图 ” 命 


(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 回国 项 . 
(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮 ， 在 视图 中 单 击 4.7.13 
所 示 的 一 点 为 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 4.7.13 所 示 的 圆 作为 章 切 范围 。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 4.7.14 
所 示 。 


今 


ob 


图 4.7.13 ”定义 训 切 范围 图 4.7.14 创建 局 部 放大 图 


(5) 编辑 局 部 放大 图 比例 。 在 图 形 区 单 击 局 部 放大 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 命令 条 比 合 旧 
文本 框 中 输入 3， 按 Enter 键 ， 然 后 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 完成 修改 。 

(6) 编辑 视图 标签 属性 。 在 局 部 放大 图 父 视图 上 的 “I” 字 符 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 侯 “ 属 性 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “局 部 放大 区 域 属性 ”对 话 框 中 设置 图 
4.7.15 所 示 的 参数 ， 单 击 世 确定 “| 六 钙 。 


局 部 放 坏 区域 
f ， 
AHSI Ce ISO/DINIIS 


Iw 旦 示 当 图形 血 ) 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


PP 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 4.7.15 “局 部 放大 区 域 属 性 ”对 话 框 
(7) 将 视图 标签 拖 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 4.7.7 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 加 p> 后 加 命 令 ， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 strap_wheel_ok.dft， 单 击 | 可 这 多 | 扩 鱼 。 
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4.7.3 ”范例 3 一 一 择 臂 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 旋转 训 、 辅 助 视图 和 截面 视图 的 创建 过 程 ; 创建 的 关键 在 于 父 视图 
的 选择 和 训 切 线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 
4.7.16 所 示 。 


图 4.7.16 ”范例 3 
Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 圈 一 > | 一 和 站 的 emerensg 合 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 


(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 图纸 认 呈 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 灾 省 选项 卡 ， 然 后 在 | 国 此 本 小 区 域 选 中 他 辆 准 呈 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 ; 选择 恩 筷 选项 卡 , 在 且 呈 国 辣 思 
的 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 加 是 过 考 晤 人 @) 复 选 框 ， 设 置 完 成 后 单 击 
[ 确定。 | 溢 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 ,图纸 祝 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 净 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 E :下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest4.12\Wwork\ch04\ch04.07， 然 后 选择 “pole” 模 型 ， 单 


市 晤 本 加 | 抱负， 
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(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 选中 在 收 下 饮 图 中 汪 示 相 轨 过 : 
下 的 也 证 秽 图 帮 复 选 框 ， 单 市 夺 二 要 加 下 乌 ， 然 后 单 市 提包 ， 采 用 图 4.7.17 
所 示 的 方位 ， 单 击 . 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 大 局 区 域 确认 | 加 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 音 


市 Lz 
(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1! ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 和 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 


出 现 视 网 的 预览 ， 选 择 合 适 的 放 症 位置 单 击 以 生成 基本 视 狗 ， 结 末 如 网 4.7.18 所 示 。 
过 


图 4.7.17 定义 视图 方位 图 4.7.18 创建 基本 视图 
Step4. 创建 全 剂 视图 。 
(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 区划 所 到 
制 平 而 ”命令 条 。 
(2) 单 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环 境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工 具 绘 制图 4.7.19 所 示 的 直线 作为 剖 切线 。 然 后 单 击 “关闭 切割 平面 ” 按钮 欧 返 回 到 


工程 图 环境 。 


人 

图 4.7.19 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.20 ”定义 视图 方向 
(4) 创建 全 剖 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 回 章 视 图 命令 ， 系 统 弹出 “ 痢 
视图 ”命令 条 。 


(5) 选取 上 -一步 创建 的 切割 平面 训 切 线 ， 确 认 称 | 胶 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 在 基本 视 
图 正 上 方 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.7.21 所 示 。 


系统 弹出 “ 切 


绘制 此 章 切 线 


图 4.7.21 全 痢 视 图 
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Step5. 创建 左 视 图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定 jj 争 ， 

(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 在 不 下 馈 图 申 泽 示 相 网 半 : 下 的 
[5 站 秽 辐 复 先 框 ， 单 市 对 要 可 绅 x 筷 ， 外 后 单 市 读 于 利 Cy 包 ， 系 统 弹 出 “定制 方 
向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ”按钮 加 |， 调 整 视图 方位 如 图 4.7.22 所 示 ， 
单 击 [La | 按钮， 然后 单 击 硬 这 交加 间 | 扩 馈 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 堪 视图 ， 结 果 如 图 4.7.23 所 示 。 


图 4.7.22 定义 视图 方位 图 4.7.23 ”创建 左 视 图 


Step6. 对 齐 视图 。 

(1) 在 剖面 视图 A-A 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 
出 “创建 对 齐 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “创建 对 齐 ” 命 令 条 导 划 位 置 :下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 确认 上 区 :| 按钮 
处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 左 视 图 为 要 对 齐 的 视图 ， 单 击 右键 完成 操作 。 

Step7. 创建 截面 视图 。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图纸 视图 区 域 中 的 蜗 划 括 画 命令 ， 系 统 弹 出 “ 切 
割 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 基本 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ”绘制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 4.7.24 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 较 返 回 到 
工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 4.7.25)， 


绘制 此 章 切 线 


图 纸 视图 中 心 


图 4.7.24 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.25 ”定义 视图 方向 
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(4) 创建 截面 视图 。 选 择 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区 域 中 的 四 市 六 加 命令， 系统 弹出 “ 训 
视图 ”命令 条 。 


(5) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 确认 铝 胺 钮 处 于 按 下 状态 ， 在 基本 视图 
正 右 方 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 截面 视图 ， 结 果 如 图 4.7.26 所 示 。 


剖面 BB- 


图 4.7.26 截面 视图 

Step8. 创建 辅助 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 六 博 有 宙 
图 ”命令 条 。 

(2) 选择 折 有 线 。 在 系统 早 击 折合 续 或 早 击 以 显示 折 早 各 的 第 一 个 点 。 的 提示 下 ， 选 取 
图 4.7.27 所 示 的 直线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 也 可 依次 选取 视图 中 的 两 个 端点 来 定义 参考 边线 。 

(3) 放置 视图 。 先 在 基本 视图 左下 侧 合 适 的 位 置 单 击 放置 视图 (图 4.7.28)， 完 成 操 
作 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “辅助 视 


图 4.7.27 定义 参照 边线 图 4.7.28 ”创建 辅助 视图 


(4) 移动 视图 。 先 在 上 一 步 创建 的 辅助 视图 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 先 
同一 保 持 对 齐 命 令 ， 然 后 将 辅助 视图 移动 至 剖面 视图 B-B 右 侧 合适 的 位 置 处 。 
(9 修改 辅助 视图 边界 ， 在 辅助 视图 上 单 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 修 改 
视图 图 纸 边界 按钮 中 | 将 原先 的 四 条 边界 线 删除 , 绘制 图 4.7.29 所 示 的 边界 , 单 击 欧 接 
钮 ， 结 果 如 图 4.7.30 所 示 。 

(6) 隐藏 边 。 选 择 主页 选项 卡 过 区 域 中 的 加 命令 ， 然 后 在 辅助 视图 中 选择 要 隐藏 的 
边线 ， 结 果 如 图 4.7.31 所 示 。 

说 明 : 辅助 视图 箭头 调整 时 ， 先 单 击 箭头 ， 然 后 在 命令 条 中 选择 图 命令 ， 在 系统 弹 
的 “查看 平面 属性 "对 话 框 中 选中 国 国 国 半 这 机 后 oj 可 进行 调 将, 调 些 后 下 攻 为 四 四国 
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单 选项 即 可 完成 调整 。 


图 4.7.29 ”绘制 视图 边界 图 4.7.30 ”修改 视图 边界 后 图 4.7.31 隐藏 边 


Step9. 保存 文件 。 选 择 下 拉 沈 单 © ee 局 二 加 命令 令 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ?对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 pole_okdft， 单 击 上 于 | 交合 


474 范例 4 一 底座 


汇 例 概述 

本 范例 介绍 了 创建 基本 视图 、 全 剖 视 图 和 局 部 放大 视图 以 及 轴 测 半 剖 视图 的 创建 过 
程 ; 创建 的 关键 在 于 父 视 图 的 选择 、 剖 切线 的 绘制 和 剖 切 深度 的 选择 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 
请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.7.32 所 示 。 


图 4.7.32 ”范例 4 
Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > | ja 一 p> 站 Neosmrensg 介 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 
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Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 风 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 国 纸 设 呈 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 杰 省 | 选项 卡 ， 然 后 在 国 吕 太 省 区 域 选中 他 辐 瞧 吧 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 先 页 ， 选择 | 在 是 选项 卡 ,在 站 奈 国 加 轩 ) 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 叫 显 未 青 景 苇 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 jj 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1》 单 击 图 彝 视 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 杠 。 在 
查 乒 范围 I); 下拉 列表 中 选择 目录 DD:\sest4.12\work\ch04\ch04.07， 然 后 选择 “base” 模 型 ， 
单 击 师 于 外 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 硬 = 雪 加 下拉 钮 ， 然 后 单 击 
二 可 村 时 ;向 ， 采 用 图 4.7.33 所 示 的 方位 ， 单 击 | 交 | 按钮 ， 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确认 [加 按钮、 加 按钮 和 ! 
于 按 下 状态 ， 然 后 单 市 1 三 加 | 拉 包 ， 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 ， 
结果 如 图 4.7.34 所 示 。 


按钮 处 


图 4.7.33 ”定义 视图 方位 图 4.7.34 ”创建 基本 视图 


Step4. 创建 全 训 视 图 。 
(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 | 图纸 视图 区域 中 的 晤 加害 生硬 
割 平 面 ” 命 令 条 。 


(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环 境 ， 采 用 


命 仿 ， 系 统 弹出 “ 切 
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默认 的 直线 工具 绘制 图 4.7.35 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 > 按钮 回 
返回 到 工程 图 环境 。 
(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〔 图 47.36 所 示 )。 


一 
绘制 此 剖 切 线 oO 
"| 
图 4.7.35 ”绘制 剖 切 线 图 4.7.36 定义 视图 方向 


(4) 创建 全 前 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 剖 久 加 命令 ， 系 统 弹 出 “家 
视图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 
结果 如 图 4.7.37 所 示 。 

Step5. 创建 局 部 放大 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 主 页 选项 卡 | 图 纸 视 图 区 域 中 的 | 图- 己 部 放大 加 
放大 图 ”命令 条 。 

(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 回国 这 苹 . 

(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮 ， 在 视图 中 单 击 一 点 定 
义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 4.7.38 所 示 的 圆 作为 前 切 范围 。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 操作 。 

(5) 设置 视图 属性 。 右 击 局 部 放大 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 昼 必 性 
命令 ， 单 击 党 规 选项 卡 ， 取 消 选 中 | 三 旺 对 国力 的 演 界 如 复 选 框 ， 单 击 [__ 确定 | 按钮 ， 结 
果 如 图 4.7.39 所 示 。 


令 ， 系 统 弹 出 “局 部 


DDS4 


D4 


DS4 


_ 绘制 此 加 


A 二 
制 面 A-A -|、a- 


1 
由 
图 4.7.37 ”全 前 视图 图 4.7.38 定义 剖 切 范围 图 4.7.39 创建 局 部 放大 图 


Step6. 创建 局 部 训 视 图 1。 | 
(1) 选择 命令 。 选择 主页 选项 卡 | 图纸 视 图 区 域 中 的 贺电 部 训 命令， 系统 弹出 “局 部 剖 ” 


命令 条 。 


> 
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(2) 在 系统 选择 图 多 视图 lc 制 四 万。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 训 轮 廊 
绘制 环境 。 绘 制图 4.7.40 所 示 的 封闭 曲线 作为 前 切 范围 , 然后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 奖 返 
回 到 前 一 个 环境 ， 此 时 “局 部 前 ” 痢 切 范围 显示 如 图 4.7.40 所 示 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 . 

(3) 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 4.7.41 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 

(4) 定义 要 章 的 图 纸 视图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视图 , 完成 操作 ， 
结果 如 图 4.7.42 所 示 。 


选择 此 圆心 
4 


图 4.7.40“ 齐 切 范围 图 4.7.41 定义 深度 


Step7. 参照 Step6 的 话 细 操作 步骤 ， 创 建 局 部 训 视 图 2， 结果 如 图 4.7.43 所 示 。 


WE 


图 4.7.42 ”创建 局 部 剖 视 图 1 图 4.7.43 ”创建 局 部 剖 视 图 2 


Step8. 创建 轴 测 图 中 的 局 部 训 视 图 。 

(1) 选择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区域 中 的 回 朋 训 所 命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 前” 命令 条 。 

(2) 在 系统 选择 图 入 氏 图 | 二 全 制 纶 万 ,向 提 示 下 ， 在 图 形 区 选择 俯视 图 进入 局 部 剖 轮 亡 绘 
制 环境 。 绘 制图 4.7.44 所 示 的 封闭 线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 前 ”按钮 较 运 回 
到 前 一 个 环境 。 

(3) 定义 深度 参考 。 在 主 视图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 图 4.7.45 所 示 的 位 置 ， 定 义 


深度 位 置 。 


a 


定义 深度 位 置 
/ 


/ 
/ 


图 4.7.44 ”绘制 局 部 剖 轮 万 线 图 4.7.45 ”定义 深度 
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(4) 定义 要 训 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 轴 测 视图 为 创建 局 部 训 的 图 纸 视 图 ， 完 成 操 


作 ， 结 果 如 图 4.7.46 所 示 。 
E> 
NN 


图 4.7.46 ”创建 轴 测 局 部 剖 视 图 


Step9. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 加 = 国 1 9% 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 base_ok.dft， 单 市 [加 夺 @ 浊 闪 包 。 


第 5 章 小 本 工程 图 视图 


:装配 工程 图 视图 是 装配 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 本 章 将 着 重 介绍 有 
关闭 配 工程 图 视图 的 知识 ， 主 要 内 容 包 括 : 
@ 创建 次 配 视图 。 
隐藏 和 显示 组 件 。 
装配 剖 视 图 。 
更 改 剖 面 线 。 
爆炸 图 视图 ， 
显示 为 参考 零件 。 
处 理 相交 从 件 。 


5.1 创建 卖 配 视 图 


效 配 工程 图 可 以 清 条 地 表达 各 零件 乙 间 的 猴 配 关系 以 及 净 配 原理 。 在 创建 竣 配 工程 网 
视图 时 , 有 时 需要 选取 不 剖 切 的 零 部 件 或 特征 。 其 创建 方法 与 零件 中 的 类 似 , 下 和 面 以 图 5.1.1 
所 示 的 误 视图 为 例 ， 来 说 明 创 建 泪 配 工程 图 视图 的 一 般 操作 方法 。 


图 5.1.1 装配 全 训 视 图 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > LJ 一 pramssmresg 介 今 ， 
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进入 工程 图 环境 。 
Step2. 设置 图 纸 大 小 。 
(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
国 纸 兴旺 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设 置 ”对 话 框 。 
(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 过 册 选项 卡 ， 然 后 在 图 虹 zs 全 区域 选中 必 标 礁 吕 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 起先 项， ;选择 | 站 晤 选项 卡 , 在 鸭 是 生 扑 他) 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 | 也 显 未 青 景 加 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 瑚 定 “| 六 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图纸 视 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 员 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 下 :下拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sest4.12\Wwork\ch05\ch05.01 ， 然 后 选择 
“asm_example_ok.asm” 模 型 ， | 

(2) 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 取消 选中 在 收 下 视图 中 显示 隐 莹 零件 的 边 :下 
的 器 古 视 图 大 复 选 枉 , ， 单 市 国 = 本 下 4 币 ， 外 后 单 市 天 提包 ， 采 用 图 5.1.2 所 示 
的 方位 ， 单 击 | 兽 胺 钮 。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确认 [ 国 | 按 钮 、 因 jj 扩 钮 和 [5 国 按钮 处 
于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 且 这 盛名 | 扩 乌 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1! ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 #4 项 , 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 ,选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 5.1.3 所 示 。 


‘SE 
‘EE 


图 5.1.2 定义 视图 方位 图 5.1.3 创建 基本 视图 


Step4. 创建 局 部 冲 视 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 贺电 8 齐 | 命令 ， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 


(2) 在 系统 延 择 图 系 入 图 以 泽 制 轮廓。 的 提示 下 ,在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 剖 轮 廓 给 


102 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


制 环境 。 绘 制图 5.1.4 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 较 返 回 
到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 . 

(3) 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 5.1.5 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 


选择 此 圆心 
/ 


图 $.1.4 绘制 封闭 曲线 图 $.1.5 ”定义 深度 
(4) 定义 要 齐 的 图 样 视 几 。 在 图 形 区 选择 主 视 图 为 创建 局 部 前 的 网 样 视 图 , 完成 操作 ， 
结果 如 图 5.1.6 所 示 。 


图 5.1.6 创建 局 部 剖 视 图 


Step5. 创建 轴 测 图 中 的 局 部 训 视 图 1。 

(1) 选择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 加 局 吉 间 命令， 系统 弹出 “局 部 前 ”命令 条 。 

(2) 在 系统 远洋 国米 入 图 以 径 抽 办 万 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 俯视 图 进入 局 部 剖 轮廓 给 
制 环境 。 绘 制图 5.1.7 所 示 的 封闭 线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 较 返 回 到 
前 一 个 环境 。 

(3) 定义 深度 参考 。 在 主 视 图 中 移动 鼠标 指针 ， 然 后 单 击 图 5.1.8 所 示 的 位 置 ， 定 义 
深度 位 置 。 

(4) 定义 要 剖 的 图 样 视图 。 在 图 形 区 选择 轴 测 图 为 创建 局 部 剖 的 图 样 视图 , 完成 操作 ， 
结果 如 图 5.1.9 所 示 。 


/ 


图 5.1.7 绘制 局 部 剖 轮 万 线 1 图 5.1.8 ”定义 深度 
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图 5.1.9 ”创建 轴 测 局 部 剖 视 图 1 图 5.1.10 ”绘制 局 部 剖 轮 万 线 2 
Step6. 参照 Step5 的 详细 操作 步骤 ， 创 建 轴 测 图 中 的 局 部 放 视 图 2。 绘 制图 5.1.10 所 
示 的 轮 序 曲线 ， 单 击 图 5.1.11 所 示 的 圆心 为 深度 参考 。 结 果 如 图 5.1.12 所 示 。 


选择 此 圆心 
\ 


图 5.1.11 定义 深度 图 5.1.12 创建 轴 测 局 部 剖 视图 2 


5.2 ” 隐 疾 /显示 组 件 


通过 调整 图 纸 视 图 的 显示 属性 ， 可 以 隐藏 指定 的 浅 配 工程 图 视图 中 所 选 的 组 件 。 下 面 
以 图 5.2.1 所 示 为 例 ， 介 绍 在 装配 工程 图 视图 中 隐 藏 组 件 的 一 般 操 作 方 法 。 


op 
站 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 5.2.1 隐藏 组 件 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch05\ch05.02\asm_example.dft， 系 统 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 形 区 单 击 轴 测 图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 命令 条 中 单 击 区 | 命令， 此 时 系统 弹 
出 图 5.2.2 所 示 的 “高 质量 视 移 属性 - 轴 测 网 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 框 中 单 击 | 于 至 选项 卡 ， 在 零件 明细 表 区 域 
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中 选中 图 5.2.2 所 示 的 零件 ， 然 后 取消 选中 癌 显 示 豆 复 选 枉 ， 单 击 二 二 定 | 人 六 钙 ， 


一 | 高 贞 量 讽 图 尾 性 - 轴 测 图 - [asm_examp 


常规 ”显示 | 标题 | 剖面 | 注释 nt | ee 86 | 


a Ee 


| Ey 


已 包 asm_example_ok. asm:1 es i i Es 
昌国 bolt. par:1 辐 ( 上 作 尘 妆 考 品 5 史 I 
+ 阿 | 剖面 凶 ) 请 部 配 标准 伞 凶 ) 
十 … chock. par:l 
下 eeele Ss I 显示 墙 充 样 式 [FY: [ormal "| 
由 -- 确 昌 down_base. par:l 三 从 要 件 座 生 记 ) 


可 见 过 样式 OF) : [ri sible "| 
三 隐 启 过 样式 HM): [i daen "| 


[显示 其 零件 隐 和 总 的 进 下) 
轩 i 吕 喧 肥 由 机 二 8) 


| 
查询 选 定 项 血 ) cfg，FNI 模型 视图 或 区 域 
Bm aalell 无 选择 "| 8 | mo 


确定 取消 应 用 忆 ) 帮助 
取消 | 应 有 | 天助 | 
图 5.2.2 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 杠 


Step4. 此 时 在 轴 测 图 上 显示 灰色 的 边框 ， 然 后 单 击 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 | 
命令 ， 结 果 如 图 5.2.1b 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 隐藏 组 件 后 ， 组 件 只 在 所 选 视图 中 隐藏 ， 而 其 他 视图 仍 保持 可 见 。 
@ 如 果 想 把 隐藏 的 组 件 显示 出 来 ， 选 择 视图 后 单 击 命令 条 中 的 图 命令 (或 在 视图 上 
右 击 ， 选 择 属性 命令 )， 然 后 在 “高 质量 视图 属性 - 轴 测 图 ”对 话 框 中 选中 要 显示 
的 组 件 ， 选 中 复 选 框 即 可 完成 组 件 的 显示 。 


5.3” 妆 配 前 视图 


过 创建 装配 谢 视 网 可 以 清楚 地 观察 装配 体内 部 的 结构 。 下 面 介 绍 创 建 半 配 剖 视 多 的 
一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 器 一 [TiO 命 令 ， 选 择 目录 Di\sest4.12\Wwork\ 
ch05\ch05.03 中 的 cluthc_asm.asm 文件 ， 在 “打开 文件 ”对 话 框 中 设置 图 5.3.1 所 示 的 参数 ， 
然后 单 市 晤 了 弄 加 四 冯 钮 ， 系 统 进入 装配 环境 

Step2. 创建 剖面 。 

(1) 单 击 FI 选项 卡 | 草 型 视图 区 域 中 的 名 命令 ， 系 统 弹出 “剖面 ”命令 条 。 

和 早 击 “天 闭 
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草图 ”按钮 固 ， 退 出 草图 环境 。 
(3) 在 图 5.3.4 箭头 所 示 的 一 侧 单 击 ， 然 后 在 痢 切 的 零件 上 单 击 ， 在 “剖面 > 命令 条 “ 除 


查找 范围 工 ): 已 sh05. 03 "| | 本 -| 预览 和 个 属性 站 ) 


[三 隐 疗 所 有 部 件 (C) 
lw 将 遍 话 蔡 式 应 用 于 雪 件 局 ) 


妇 件 名 他) [aathe_asn. 45m 打开 甸 ) | 全 全 部 洪 洁 以 ) 证 全 部 停 用 
次 件 类 型 亿 ]:， [所 有 Solid Edse 立 档 (..) -| ”取消 [” 应 用 简化 狂 香 到 委 件 忆 ) 
取消 | 广 使 用 所 有 设计 件 迷信 司 用 所 有 简化 件 血 ) 


厂 以 只 读 方 式 打开 (E) 
| 帮助 mi) | 把 应 用 简化 畴 羡 到 子 装配 全 
条 第 ” 层 愉 污 全 所 有 层 吕 和 读 | 广 使 用 所 有 设计 件 “ 辣 使 用 所 有 简化 件 


保存 为 点 认 已) | 
版 本 规则 是): [ 按 保 看 的 "| 


国 水 入 二 下 则 时 信 正 打 古 冲 ) 


= 楼 索 @@] | 区 域 区 ): | "| 配置 监 ) | "| 


可 用 性 : 读 与 ， 只 读 


图 5.3.1 “打开 文件 ”对 话 框 


| Ls 
dlzsc. 


(4) 在 装配 模型 树 中 选择 a 
的 零件 ， 单 击 右键 结果 如 图 5.3.5 所 示 。 然 后 单 击 三世 | 按钮 。 


选取 该 模型 表面 a 


图 5.3.2 ”定义 参考 平面 图 5.3.3 ”绘制 草 
图 5.3.4 定义 放 切 方 问 图 5.3.5 ”创建 剖 视 图 


(5) 保存 剖面 模型 视图 。 单 击 PII 选项 卡 弄 型 视图 区 域 中 的 司 命 令 , 系统 弹出 图 5.3.6 
所 示 “ 模 型 视图 选项 ”对 话 框 ， 采 用 默认 的 名 称 ， 单 击 上 并 定 ”| 六 钮 ， 完 成 操作 。 

Step3. 保存 模型 文件 。 选择 下 拉 菜 单 倍 m= 层 和 到 间作 今 ,未 系 统 弹 出 “另存 为 ” 对 
话 杠 ， 将 文件 命名 为 cluthc_asm_ok.asm， 单 击 上 萎 本 加 中安 钮 ， 然后 关闭 窗口 。 
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模型 视图 选项 
名 称 嫩 : 谎 
痊 染 模式 , 号 ): | 带 可 见 这 的 着 色 "| 
剂 面 显示 


切割 显示 直 ) | 显示 切割 面 和 切割 性 "| 


厂 显示 切割 平面 由 ) 
取消 | 帮助 中 | 


图 5.3.6 “模型 视图 选项 ”对 话 框 


Step4. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > LJP 一 和 全 的 Neoawareag 介 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step5. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
[本 六 时 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 过 由 选项 卡 ， 然 后 在 图 时 zs 区域 选 中 必 标 礁 加 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 ; 选择 国 基 有 选项 卡 , 在 甩 守 国有 和 
的 下 拉 列 表 中 选择 园 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 加 星 未 青 景 蔷 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| _ 确定 jj 乌 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step6. 创建 朔 配 前 视 岁 。 

(1) 单 击 , 图纸 祝 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 :下拉 列 表 中 选择 目录 Di:\Wsest4.12\Wwork\ch05\ch05.03 ， 然 后 选择 
“cluthc_asm_ok.asm” 模 型 ， | i 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 枚 用 攻 第 包 国庆 观 区 域 右 侧 
的 下 拉 列 表 中 选择 驶 国 时 六 项 ， 取 消 选 中 | 丰收 下 视图 中 显示 隐 这 零件 的 注 : 下 ff 三 正视 图 加 复 选 
框 ， 然 后 单 市 二 yl. 

(3) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 :1 ” 固 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 5.3.7 所 示 ， 然 后 
进行 保存 。 


29Tmm) 


图 5.3.7 创建 装配 剖 视 图 


第 5 章 装配 工程 图 视图 107 


5.4 更 改 训 面 线 


对 于 疲 配 前 视 移 的 训 面 线 显 示 不 符合 要 求 的 可 通过 编辑 进行 更 改 。 下 面 介绍 更 改 痢 面 
线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 。 选 择 目 录 Di:\sest4.12\work\ch05\ch05.04\cluthc_asm1.dft。 
Step2. 在 装配 剖 视 图 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 住 合 国 中 总 让 
系统 进入 工程 图 视图 编辑 环境 。 

Step3. 单 击 图 5.4.1a 所 示 的 剖面 线 为 编辑 的 对 象 ， 然 后 在 命令 条 秽 康 :文本 框 中 输入 
45， 在 癌 中 :文本 框 中 输入 5， 在 空白 处 单 击 ， 完 成 剖面 线 的 更 改 。 


了 ™ ,a 
PE i 
i 人 
J bb 人 
| ep 
外 he 
二 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 $.4.1 更改 剖面 线 1 


Step4. 单 击 图 5.4.2a 所 示 的 剖面 线 为 编辑 的 对 象 ， 然 后 在 命令 条 重度 :文本 框 中 输入 
45， 在 间距 :文本 框 中 输入 5， 在 空白 处 单 击 ， 完 成 剖面 线 的 更 改 ， 然 后 单 击 欧 按钮 。 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.4.2 更 改 剖 面 线 2 


5.5 ”爆炸 图 视图 


为 了 清晰 地 反映 疙 配 体 和 零件 的 位 置 天 系 ， 可 以 通过 创建 爆炸 图 视图 来 达到 目的 。 焊 炸 
图 视图 是 一 个 模型 视图 ， 通 党 采用 轴 测 图 的 方位 。 下 面 以 图 5.5.1 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 容 配 
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体 烃 炸 图 视图 的 一 般 操作 方法 。 


0 一 人 


图 5.5.1 创建 焊 炸 图 视图 


Task1. 创建 装配 体 的 爆炸 配置 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 加 瑟 权 iio 命令, 选择 目录 Di:\sest4.12\Wwork\ch05\ch05.05 中 
的 cluthe_asm.asm 文件 , 在 “打开 文件 > 对 话 框 选中 国宝 部 渤 活 多 单 选项 , 然后 单 击 大 到 至 | 


按钮 ， 系 统 进入 装配 环境 。 
Step2. 单 击 工具 选项 卡 环境 区 域 中 的 网 命令 ， 系 统 进入 “爆炸 - 泻 染 - 动 画 ” 环 境 。 


Step3. 单 击 主页 选项 卡 爆炸 区 域 中 的 “自动 爆炸 ”命令 号 5， 系统 弹出 图 5.5.2 所 示 


的 “ 目 动 爆炸 ”命令 条 。 


图 5.5.2 “ 目 动 爆炸 ”命令 条 《一 ) 


图 5.5.2 所 示 的 “自动 爆炸 ”命令 条 一) 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
选项 : 选择 此 选项 ， 用 于 指定 要 爆炸 顶层 装配 及 其 所 有 子 装配 。 

旨 定 只 爆炸 选择 的 子 装配 。 

选项 ， 然 后 单 击 贺 忱 钮 ， 此 时 


选项 : 选择 此 选项 ， 用 于 才 


图 5.5.3 “ 目 动 爆炸 ”命令 条 (二 ) 
图 5.5.3 所 示 的 “自动 爆炸 ”命令 条 (二 )〉 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 。 
间接 钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “自动 爆炸 选项 ”对 话 框 (图 5.5.4) ， 


@ 
目 动 娠 炸 选 贡 


f 控 子 装配 层 把) 
f ” 探 单个 和 要件 远 ) 


图 5.5.4 “ 目 动 爆炸 选项 ” 对 话 框 
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加 x 手 顷 了 有 于 党 有 他 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 第 一 层 子 装配 组 合作 为 
单个 组 件 进行 爆炸 。 如 果 在 第 一 层 子 装配 中 包含 附加 子 装配 ， 那 么 它们 将 保 
持 于 第 一 层 子 装配 组 合 在 一 起 进行 爆炸 。 
团 六 控 于 泌 妈 车 区 J) 单 选 项 :选中 此 单 选项 ， 用 于 指定 每 个 子 装配 视 为 唯一 爆炸 ， 
回 区 天 计 要 亿 芽 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 指定 爆炸 装配 时 忽略 子 装配 的 结 
构 。 
@ 中 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 自动 确定 爆炸 的 散 开 距离 。 如 果 取 消 此 按钮 ， 距离 
文本 框 会 激活 ， 用 户 可 以 根据 所 需 设置 散 开 的 距离 
Step5. 在 “自动 爆炸 ”命令 条 中 单 击 用 国 上 扩 钮 ， 此 时 显示 结果 如 图 5.5.5a 所 示 。 单 击 
睛 和 | 钮 ， 然 后 按 Esc 键 。 
Step6. 编辑 爆炸 距离 。 单 击 图 5.5.5a 所 示 的 组 件 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 20， 按 回 车 键 ， 
结果 如 图 5.5.5b 所 示 。 


\ 


\ 
单 击 该 组 件 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.5.5 ”编辑 爆炸 距离 


Step7. 更 改 配 置 显示 。 单 击 配置 区 域 中 的 “显示 配置 ”按钮 同 ， 系 统 弹 出 图 5.5.6 所 
示 的 “显示 配置 ”对 话 框 。 


新 建 乌 ] | 应 用 局 ) | 
料 ,So1Lid Edge 下 新 | 
册 | 隆 wo | 
关闭 | 
帮助 (HI) | 
配置 立 件 全 ): 
elthe ssn cse 


图 5.5.6 “显示 配置 ”对 话 框 


Step8. 里 击 “显示 配置 ”对 话 框 中 的 新 建国 | 近 钮 ， 然 后 在 “新 建 配置 ”对 话 框 中 


给 入 名 称 :“ 自动 爆炸 ”， 单 市 二 确定 | 钮 。 单 市 关闭 | 它 钮 ， 关 闭 “ 显 示 配 置 ”对 
话 框 。 
说 明 : 对 于 复杂 的 装配 体 ， 用 户 可 创建 多 个 不 同 的 显示 配置 来 显示 不 同 部 位 的 装配 结 
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构 关系 . 

Step9. 单 击 较 按 钮 ， 系 统 退出 “爆炸 - 泻 染 -动画 ”环境 ， 返 回 到 装配 环境 。 

Task2. 创建 装配 体 的 爆炸 视图 

Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 |g 一 p> 全 央 Rieommregg 介 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
[ 寺 枯 辣 六 时 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 灾 省 选项 卡 ， 然 后 在 国 此 本 小 区 域 选 中 他 辆 准 呈 | 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 高 [42Dmm x 297mmy 项 ; 选择 生计 选项 卡 , 在 育 具 图 抠 名 1 : 
的 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 加 有 旺 寺 背 晤 人 @) 复 选 枉 ， 设 置 完 成 后 单 击 
| 确定。 | 溢 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 装配 爆炸 图 视图 。 

(1) 单 击 ,图纸 祝 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 唱 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 丰 下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest4.12\work\ch05\ch05.05, 然后 选择 “cluthc_asm_asmy 
模型 ， 单 击 是 于 @ 吕 扩 钮 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 苓 肥 国 辐 语 国 种 砚 区 域 右 侧 
的 下 拉 列 表 中 选择 共 ' ED 和 轩 项， 然后 单 击 且 过 或 加 上 | 扩 钙 。 

(3) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 蕊 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 量 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 结 果 如 图 5.5.1 所 示 。 


5.6 ”显示 为 参考 零件 


在 工程 图 中 ， 通 党 有 些 零 件 不 圾 要 加 工 ， 或 者 有 时 候 是 根据 此 零件 制作 工装 来 其 时 ， 
往往 把 这 些 零 件 在 工程 图 中 以 双 点 画 线 表 示 来 作为 参考 零件 。 
下 面 以 网 5.6.1 所 示 为 例 ， 说 明显 示 为 参考 零件 视图 的 一 般 操 作 方法 。 


图 5.6.1 显示 为 参考 零件 
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方法 一 : 通过 作为 参考 显示 


Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\Wwork\ch05\ch05.06\Ex2.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 单 击 图 形 区 的 视图 ， 在 系统 弹出 的 “选择 ”命令 条 中 单 击 鲁 按钮 ， 此 时 系统 弹 
出 “高 质量 视 匈 属性” 对话 框 。 

说 明 : “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 也 可 通过 选中 视图 后 右 击 ， 然 后 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 咽 本 属性 命令 调 出 来 ， 

Step3. 然后 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 设置 图 5.6.2 所 示 的 参数 , 单 击 确定 


钮 。 
Step4. 此 时 在 图 纸 上 显 示 灰 色 的 边框 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 人 命令 更 新 视图 ， 结 
果 如 图 5.6.1 所 示 。 


请] 高 质量 视图 尾 性 - 主 视图 - [Ex2. asm] 


常规 ”显示 ”| 标题 | 剖面 “| 注释 | 模型 选项 | 着 色 和 新 色 | 高 级 | 


1 eh 3 
零件 明 髓 表 全 ): Ea 色 局 显示 包 ) 他 
匡 包 Ex2. asm: 1 上 厂 兴 装 配 泊 上 生 “ 显 示 汶 伏 考 * 
-i body. par:l ' [fw 作为 玲 考 显示 全) 
ET 


| 克 显示 填充 样式 @): ma | 


「 从 委 件 诛 生 民 ) 


CO 
| 


a 怠 人 色 ] 


wi ee ee OT 


三 相 切 过 样式 代 ): [TangentRe ference "| 
沉 件 中 心 线 样式 mm | F| 


[EEC 
查询 竺 定 项 得) . cfg，FNI 模型 视图 或 区 域 
团 | mlel | 无 泪 择 9 ES 


一 


确定 职 消 应 用 忆 ] 帮助 
| 三 |] | 外 | 各 | 
图 5.6.2 “高 质量 视图 属性 ”对 话 杠 


方法 二 : 通过 从 装配 派生 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\Wwork\ch05\ch05.06\Ex2.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 在 图 形 区 双击 图 纸 视 图 ， 系 统 进入 装配 环境 。 

Step3. 在 装配 环境 “路 径 查 找 器 ” 中 选中 5 国宝 5 BE 
后 单 击 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 钞 ”时 闻 蜗 性 命令 ， 系 统 弹出 图 5.6.3 所 示 的 “事例 
属性 ”对 话 框 ， 

Step4. 在 “事例 属性 ”对 话 框 中 设置 图 5.6.3 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 L_ 形 定 “| 扩 钮 。 
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而 事 语 尾 性 男 回 四 
唱 | 旨 | 相安 | 相 寺 于 以 下 合照 物 平 称 / 旋 转 红 ): [as 。 辐 | 
放置 名 称 一 一 一 一 一 EL 配 报 4 


团 wine_ bottle.par:1 将 nn Wal ee I ew 
ork. par:l 


i 
训 | 训 


* 对 于 “图 纯 讽 图 ”或 “装配 报 音 ”， 选 择 “ 天 ”将 从“ 工程 图 委 件 明 姻 表 ” 中 物 除 事例 。 


Ga | 确定 | 职 消 | 帮助 | 


图 5.6.3 “事例 属性 ”对 话 框 


Step5. 切换 窗口 。 单 击 全 ,命令 ， 选 择 Ex2.dft 文件 将 窗口 切换 到 工程 图 中 。 

Step6. 修改 视图 显示 属性 。 

(1) 在 图 纸 视图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 南 “ 上 属 性 命令 ， 系 统 弹出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 匿 伴 明细 表 让 二 区 域 中 选择 是 口 Waaatabaat 绸 ， 人 然后 选中 
先 定 零件 的 显 东 x 域 中 的 | 区 隐藏 过 样式 史 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默认 ， 单 击 [确定 “| 次 钮 ， 
完成 操作 。 

(5 单 直 国 内 | 城中 的 “更 新 视图 ”命令 埠 ， 完 成 视图 的 更 新 ， 

说 明 : 通过 从 装配 派生 显示 为 参考 ， 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 系统 默认 选中 
内 革 本 庆生 “ 显 款 洛 参半 上 复 选 框 ， 所 以 此 方法 只 需 在 装配 环境 “事例 属性 ”对 话 框 中 将 零件 
设 为 参考 ， 然 后 修改 视图 显示 属性 即 可 。 


方法 三 : 通过 更 改 雯 件 视 图 属性 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\Wwork\ch05\ch05.06\Ex2.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 右 击 图 形 区 的 图 纸 视 图 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 血 “属性 命令 ， 系 统 弹 
出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

Step3， 在 过 从 电 外: 区 域 中 选择 己 ， 然 后 在 
选 定 委 件 的 显示 或 可 见 过 样式 呈 下 拉 列 表 中 选择 区 生生 页， 选中 | 放疗 过 样式 癌 复 先 框 ， 
单 击 [确定 jj 饰 ， 

Step4. 此 时 在 图 纸 上 显示 灰色 的 边框 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 视图 ”命令 | 他 
完成 操作 。 


cork. par:l 和 问 wine bottle. par:l 
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5.7 ”处 理 相 交 零 件 


自 站 配 工程 图 中 ， 如 来 零件 之 则 有 轻微 干涉 或 相交 ， 系 统 上 默认 的 悄 况 无 法 处 理 这 些 干 
涉 的 边线 ， 通 第 情况 下 需要 更 改 视 网 的 显示 属性 进行 调整 。 
下面 以 图 5.7.1 所 示 为 例 ， 说 明 处 理 相 区 零件 的 一 般 操 作 方 法 。 


or 0) 编辑 后 
图 5.7.1 处理 相交 零件 
Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch05\ch05.07\cluthc_asm.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 应 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 ” 必 性 命令 ， 系 统 弹 
“高 质量 视图 属性 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 可 加 选项 卡 , 然后 设置 图 5.7.2 所 示 的 参数 ， 
单 击 [_ 殉 定 “| 拉 钮 


ce asm ok. asm] 


常规 | 显示 | 标题 | 剖面 | 注释 | 模型 选项 | 若 色 和 颜色 高 级 | 


Bir : 
广 不 处 理 相 变 [ 量 快 ] (C1 7 


‘入 处 理 相 变 外 
小 创 胖 面相 讨 出 1 | 
rf 创建 螺 委 零 件 间 的 面相 变 得) 全 ) 
es 也 | 建 所 有 面相 变 (最 悍 ) [L) 
hw 处 理 部 另 隐 疗 的 前 切面 外) 
「 厂 剖 视 图 中 的 蓄 板 阴影 钱 局 ) 
于 图 三 量 视图 


视图 质量 @ | 可 
图 5.7.2 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 
Step4. 此 时 在 图 纸 上 显 示 灰 色 的 边框 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 视图 ”命令 | 
完成 操作 ， 结 果 如 图 5.7.1 所 示 。 
说 明 : 当选 中 全 创建 所 有 面相 变 咕 悍 1 号 复 选 框 时 ， 系 统 会 弹出 图 5.7.3 所 示 的 “创建 图 
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纸 视 图 干涉 边 ” 对 话 框 ， 然 后 单 击 同 是 多 | 拉锯 继续 操作 即 可 . 


创建 图 见 视 图 干 渤 过 


选择 创建 所 有 面相 蓄 可 能 要 社 响 比 轻 长 的 时 间 且 消 耕 辐 包 的 内 三 。 
次 雪 下 置 此 选项 来 创建 所 有 面 干系 吗 ? 


图 5.7.3 “创建 图 纸 视 图 干涉 边 ” 对 话 框 


第 6 章 ” 饭 金 工程 图 


匆 金 件 一 般 是 指 具有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 轻 ， 结构 
强度 好 ， 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 。 饭 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基本 相同 ， 所 不 
同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 需要 创建 展开 视图 。 本 章 将 针对 饭 金 件 展开 图 创建 方法 进行 详细 讲 
解 。 主 要 内 容 包 括 : 

@ 创建 人 饭 金 工程 图 前 的 设置 。 

@ 创建 饭 金 展开 图 。 


6.1 饭 金 工程 图 概述 


级 金工 程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 工 程 图 的 创建 方法 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 
工程 图 需要 创建 展 平 图 样 视图 。 展 平 图 样 是 饭 金 工程 图 非常 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 
完全 呈现 在 工程 图 中 。 狼 金 的 三 视图 同样 重要 ， 它 把 饭 金 件 的 其 他 具体 数据 反映 出 来 。 

由 于 饭 金 工程 图 的 标注 方法 和 其 他 零件 工程 图 的 标注 是 相同 的 ， 这 里 我 们 藉 不 再 详细 
讲解 饭 金 工程 图 的 标注 。 


6.2 ” 匆 金 工程 图 的 设置 


创建 饭 金 工程 图 前 需要 对 展开 图 的 折 弯 注释 进行 必要 的 设置 ， 这 样 能 使 得 自动 产生 的 
折 弯 注释 符合 制图 的 需要 。 

Step1. 启动 Solid Edge 软件 。 

Step2. 新 建 工 程 图 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 @ 一 > JP 一 p 人 jeaaeicasxis 介 
令 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step3. 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 号 , 在 系统 弹出 “应 用 程序 ”菜单 中 单 击 医 


选项 ， 此 时 系统 弹出 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 ， 然后 单 击 对 和 守 0 如 图 6.2.1 所 
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示 ， 几 户 可 根据 需要 对 折 玖 注释 进行 必要 的 设 重 。 


solid Edge 选项 


站 如 果 旋 转 了 图 纯 视 图 ， 则 显示 旋转 胡 度 性; 
自动 命名 视图 注释 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


指定 注释 字母 (LY... | 


保存 全 天福 对 办 创 建 序列 


立 件 位 置 全 遵 往 已 定义 对 昌 序 到 正品 序 别 | 
用 户 配 置 从 件 馈 全 展 干 图样， 


上 这 中 心 战 样式 立 ) 
尺寸 样式 
下 这 中 心 线 样式 凶 ) : [ent er "| 
0 上 这 试 审 上 ]: | 向 上 
助手 
附 性 单位 下 弯 北 串 名 1: | 向 下 
这 显示 [派生 图 继 视 图 的 折 这 六 和 辣 已) 
rua 5 


图 纸 标准 [i 显示 变形 特征 原点 
ae - 原点 进 样 式 : [risitls "| 
[Wi 显示 变形 特定 辊 蚊 
雁 太 过 样式 ,: [Center "| 
确定 职 消 应 用 帮助 
取消 | 呈 | | 


图 6.2.1 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 


6.2.1 所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 注释 选项 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 


也 显示 折 训 中 心 线 驴 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 设 置 在 饭 金 零件 展 平 图 样 的 视图 上 显 
示 折 过 中 心 线 。 

填写 中 心 绕 样 城 I) 下 拉 列 表 : 用 于 设置 向 上 折 弯 中 心 线 的 样式 。 

下 可 中 册 线 社 也 是 下拉 列表 : 用 于 设置 向 下 折 弯 中 心 线 的 样式 ， 

上 之 线 审 册 文本 框 : 用 于 输入 当 折 兹 方向 向 上 时 , 在 展 平 图 样 视图 上 字符 串 的 显示 
下 吾 钱 囊 册 文本 框 : 用 于 输入 当 折 弯 方 向 向 下 时 , 在 展 平 图 样 视 图 上 字符 串 的 显示 。 
MM 派生 图 纸 视图 的 折 弯 方向 监 ] 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 允许 由 展 平 图 样 视图 
而 不 是 模型 确定 折 弯 方向 。 折 弯 方 向 默认 情况 会 从 展开 饭 金 零件 指定 的 顶 面 派生 。 
隐 显示 变形 特征 原点 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ,用 于 设置 显示 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 
原点 。 

犀 吕 这 村 天 下拉 列表 : 用 于 设置 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 原点 的 样式 。 

也 旦 未 变形 特征 毗 斌 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 用 于 设置 显示 人 狐 金 零件 展 平 图 样 的 特征 
轮 廊 。 

轮 脐 迪 样 式 下 拉 列 表 : 用 于 设置 显示 饭 金 零件 展 平 图 样 的 特征 轮 廊 的 样式 。 
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6.3 “创建 饭 金 展开 视图 


要 创建 饭 金 件 的 展开 视图 ， 首 先 需要 在 Solid Edge 饭 金 环境 中 创建 饭 金 件 的 展 平 图 样 ， 
然后 在 制图 环境 中 直接 引用 这 个 展 平 图 样 ， 即 可 完成 饭 金 展开 视图 的 创建 。 下 面 介 绍 创建 
饭 金 展开 视 岁 的 一 般 操 作 过 程 。 


Task1. 创建 展 平 图 样 


Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch06\ch06.03Nroll_ruler_hip.psm， 进 入 饭 金 环境 。 
Step2. 单 击 工具 选项 卡 区 委 区 域 中 国 展 寺 图 牢 单 选项 ， 系 统 弹出 图 6.3.1 所 示 的 “ 展 


平 ”命令 条 。 


图 6.3.1 “ 展 平 ”命令 条 


6.3.1 所 示 的 “ 展 平 ”命令 条 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ | 富 | 按 馈 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.3.2 所 示 的 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 ， 


外 训 操 让 村 理 必 同时 i 成 形 特征 显示 


之 站 部 值 (nD: [im | 
下 


总 控 成 形 特 征 宦 ) 
全 控 特 征 往 环 地 ) 
内 刘 拐 角 处 理 民 ): [ 玩 "| 站 控 特 征 原 点 各 ) 


站 按 特 征 福 环 和 特征 原点 民 ) 


地 内 部 值 m [im 


区 简化 B 样 条 总 ) 


晤 小 圆 氏 | .10 mm 坑 离 党 差 | .10 mm 


切割 去 小 默认 植 
| 量 志 长度 让 ]: | .00 mm 最 大 宽度 | .O00 mm | 


[Ww 称 际 系 闵 生成 的 折 训 止 各 口 节 ] 厂 在 展 平 图 样 中 怪 蚀 扎 中) 


允 和 存 当 展 平 前 倍 
(9 使 用 现 有 展 平 图 样 ( 未 定 立 时 使 用 折 查 模型 ) 
人 使 用 折 查 蛋 型 


取消 | ”应 用 | 和 才 助 | 
图 6.3.2 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 
回 外 齐 棉 弟 处 理 届 选项 ; 用 于 设置 匆 金 外 侧 的 扬 角 形状 . 其 中 包括 国 、 国王 


三 种 处 理 方式 。 
回 ”外部 值 如 文本 框 : 用 于 设置 匆 金 外 部 拐角 处 理 时 的 值 , 此 文本 框 仅 当 外 侧 拐 角 


处 理 方 式 为 睛 纠 和 
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内 侧 揭 明 处 理 号 选项; 用 于 设置 饭 金 内 侧 的 扬 角 形状 .其 中 包括 加 .区 到 、 
至 种 处 理 方式 : 

由 部 倡 如 文本 框 : 用 于 设置 匆 金 内 部 扬 角 处 理 时 的 值 . 此 文本 框 仅 当 内 外 侧 扬 
角 处 理 方式 为 Bj 


于 村 才 可 用 。 
殿 形 特征 定 示 区域: 用 于 设置 饭 金 成 型 特征 在 展 平 图 样 中 的 显示 样式 ， 主 要 有 四 
种 显示 样式 ， 如 图 6.3.3 所 示 ， 


a) 按 成 型 特征 显示 b) 按 特 征 循环 显示 


J 人 


c) 按 特 征 原 点 显示 d) 按 特征 循环 和 特征 原点 显示 

图 6.3.3 ”成 型 特征 显示 
IY 简化 B 社 条 名) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 将 成 型 零件 上 的 所 有 B 样 
条 曲线 都 简化 为 直线 和 圆 弧 。 
量 个 图 池 文本 框 : 用 于 设置 B 样 条 曲线 简化 后 创建 的 圆 弧 的 最 小 值 。 此 文本 杠 
仅 当 选中 隐 阐 化 B 样 条 区 ) 复 选 框 才 可 用 ， 
坊 高 公 在 文本 框 : 用 于 设置 B 样 条 曲线 简化 后 的 偏 移 公差 。 此 文本 框 仅 当 选中 
I 简化 B 样 条 总) 与 复 选 框 才 可 用 ， 
轨 副 术 小 默 以 值 区域 ， 用 于 设置 展 平 图 样 的 最 大 长 度 和 最 大 宽度 . 
也 称 际 系统 生成 的 折 可 止 妹 口 仍 ) 复 选 框 : 用 于 设置 当 创 建 没有 止 裂 口 的 闭合 角 时 ， 
系统 会 在 三 维 模型 中 创建 一 个 非常 小 的 折 这 止 裂口 。 当 创建 展 平 图 样 时 ， 选 
中 此 复 选 框 可 指定 要 删除 系统 生成 的 折 弯 止 裂 
区 正 恬 站 图 社 中 伍 色 孔 色 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 有 
曲面 或 有 角度 曲面 上 的 圆 孔 ， 在 展 平 图 样 上 还 保持 实际 圆 孔 的 形状 。 
全 司 用 现 有 必 平 图 样 5 未 十 六 时 使 用 折 意 模型 ) 单 选 项 : 选中 此 单 选 项 , 用 于 设置 用 现 
有 的 展 平 图 样 来 创建 展 平 图 样 。 
人 代用 白 闪 要 誉 单 选项 ， 选 中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 折 营 模型 状态 创建 展 平 
图 样 定义 ， 


和 | 按钮 : 用 于 指定 展 平时 平 直 向 上 的 参考 面 。 
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给 胺 钮 : 用 于 指定 展 平时 水 平 放置 的 参考 边 . 


@ | 图 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 6.3.4 所 示 的 “ 展 平 图 样 选项 ”对 话 框 。 此 对 
话 框 用 于 设置 展 平 图 样 展 平时 的 长 度 及 宽度 ， 如 果实 际 大 小 超过 此 设置 的 参数 值 ， 
系统 会 在 “路 径 查 找 器 ”中 展 平 图 样 图 标 前 显示 警告 图 标 。 


当前 大 小 
长 度 区) 谍 ] 1: | | .00 mm 
宽度 cp): | .00 mm 


可 冰 
[| 长 度 上 庶 ) 三): | .DD mm | 职 消 
三 ”宽度 让) WD): | .O00 mm | 帮助 出 ) | 


jw 使 用 默认 值 * vl) 


fw 显示 切 害 本 小 范围 和 尺寸 总) 
* 信 “选项 / 展 平 图 样 处 理 ” 对 话 框 中 找到 点 认 值 。 


图 6.3.4 “ 展 平 图 样 选 项 ”对 话 框 


Step3. 在 系统 情 击 | 基站 下 疝 二 的 血 二 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.5 所 示 的 面 为 平 直 向 上 的 面 。 
Step4. 然后 在 系统 瞻 击 | 芝 导 下 折 和 慰 吕 相 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.6 所 示 的 边 ， 结 果 如 
6.3.7 所 示 。 


选取 该 平面 I 


图 6.3.5 ”定义 参照 面 图 6.3.6 ”定义 参照 边 


?56,99 0) 
图 6.3.7 创建 展 平 图 样 


Step5. 选择 下 拉 菜单 局 = 局 9 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 


命名 为 roll_ruler_hip_ok.psm， 单 击 | 要闻 | 人 立 包 。 

Task2. 创建 展 平 图 样 视图 

Stepl. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 > | J 一 p 人 ie 命令 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 号， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
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[本 量 渤 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 衬 入 选项 卡 ， 然 后 在 图 了 不 小 区 域 选中 他 标准 号) 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 计 I 届 E& 选项 ; 选择 彰 晤 选项 卡 , 在 | 同时 图 续 包 )， 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 区 显示 背景 国 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定 jj 乌 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 周 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 I 下拉 列表 中 选择 目录 Di:\sest4.12\Wwork\ch06\ch06.03 ， 然 后 选择 
“roll_ruler_hip_ok.psm” 模 型 ， | 

(2) 在 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 夺 = 要 加 轩 控 钮 ， 然 后 单 击 
请 可 本 时 ;4 馈 ， 采 用 图 6.3.8 所 示 的 方位 ， 单 击 L 多 | 按钮 ， 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 柄 村 图 刷 局 区 域 确认 | 轩 按钮 、 四 按钮、 国 掖 钮 和 加 
按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 市 5 三 加 | 包 ，。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 ， 
结果 如 图 6.3.9 所 示 。 


29Tmm) 


YY 
图 6.3.8 ”定义 视图 方位 图 6.3.9 ”创建 基本 视图 


Step4. 创建 展 平 图 样 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 徊 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定。 | 拉锯 。 

(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 村 内 和 过 生 国生 负 国 这 项 下 的 
站 展 科 图样 证 】 单 选 项 ， 单 击 攻 二 二 员 国 | 扩 乌 ， 然 后 单 击 县 宇 吉 CE | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “定制 
方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “ 常 规 视 图 ”按钮 虽 |， 调 整 视 图 方位 如 图 6.3.10 所 示 ， 
单 击 [La | 校 钮 ， 然 后 单 击 硬 这 痪 加 间 | 扩 馈 
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(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 1! ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 左 视图 ， 结 果 如 图 6.3.11 所 示 。 


| 1 5S 
CO | OO 

| Co 
图 6.3.10 ”定义 视图 方位 图 6.3.11 创建 展 平 图 样 视图 


” 


Step5. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 加 王权 上司 ja 命令 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 roll_ruler_hip_ok.dft， 单 市 国事: 包 ， 


6.4 ” 饭 金 工程 图 沁 例 


范例 概述 

本 范例 为 对 饭 金 件 进行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 饭 金 基本 视图 和 饭 金 展开 视图 的 创建 ， 
在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 创建 饭 金 件 展开 视图 的 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 
6.4.1 所 示 。 


图 6.4.1 人 饭 金 工程 图 范例 


Task1. 创建 展 平 图 样 


Stepl. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch06\ch06.04\immobility_bracket.psm, 进入 饭 金 环境 ， 
饭 金 件 如 图 6.4.2 所 示 。 

Step2. 单 击 工 其 选项 卡 | 歼 和 寺 区 域 中 国 展 于 图 杆 单 选项 ， 系 统 弹 出 “ 展 平 ”命令 条 。 

Step3. 在 “ 展 平 ”命令 条 中 单 击 “ 展 平 图 样 处 理 ” 按钮 加 | 然后 在 系统 弹出 的 “Solid 
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Edge 选项 ”对 话 框 设置 图 6.4.3 所 示 的 参数 值 ， 单 击 [L_ 癣 定 “| 佼 钮 ， 完 成 操作 。 


图 6.4.2” 饭 金 件 


solid Edege 选项 


外 世 操 朋 处 理 各) | 用 二 击 


之 站 部 值 (nD: [im | 
i 


内 柚 柳 角 处 理 I): [于 可 
志 ， 内 部 值 m [im 


[lw 简 仙 8 样 条 总 ) 


晤 小 圆 驱 | .10 mm 坑 离 党 差 | .10 mm 


切割 去 小 默认 值 
| 量 志 长 度 让 ]: | .O00 mm 最 大 宽度 | .O00 mm | 


[Ww 称 际 系 闵 生成 的 折 训 止 虱 口 节 ] 记 在 展 平 图 样 中 怪 蚀 扎 虹 ) 


允 和 存 当 展 平 前 全 
9 使 用 现 有 展 平 图 样 ( 未 定 立 时 使 用 折 查 模型 ) 
人 使 用 折 查 蛋 型 


确定 取消 应 用 帮助 
图 6.4.3 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 


Step4. 选取 图 6.4.4 所 示 的 面 为 平 直 癌 上 的 面 ， 然 后 选择 图 6.4.5 所 示 的 边 为 参照 ， 展 平 
图 样 结果 如 图 6.4.6 所 示 。 


成 形 特征 显示 
9 控 成 形 特 征 宦 ) 
全 控 特 征 往 环 地) 
全 按 特 征 原 点 上 
全 按 特 征 往 环 和 特征 原点 民 ) 


m 


~ 选择 此 边 


图 6.4.4 定义 参照 面 图 6.4.5 ”定义 参照 边 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 辣 = 慰 93W 加 | 命令， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 杠 ， 将 文件 
命名 为 immobility_bracket_ok.psm， 单 击 [ 可 村 图] 护 包 。 


Task2. 创建 展 平 图 样 视 图 
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图 6.4.6 ”创建 展 平 图 样 


Step1. 新 建 工 程 图 。 选择 下 拉 菜 单 加 一 > LJ 一 和 人 jaaesnraas 间 介 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 9， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 
图 张 讼 导 选 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设 置 ” 对 话 框 中 选择 | 伴生 选项 卡 ， 然 后 在 轩 B 本 小 区 域 选中 仿 鸭 准 他 ] 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 Eu 凡 起 bu 由 先 页 ;选择 寺 晤 选项 卡 , 在 着 是 全 sh 全 1 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 并 选中 其 下 面 的 吕 显 对 青 景 加 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 币 
| 确定 _j| 掏 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 

Step3. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图纸 视 图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 癌 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 I): 下 拉 列 表 中 选择 目录 Di\sest4.12\Wwork\ch06\ch06.04 ， 然 后 选择 
“immobility_bracket_ok.psm” 模 型 ， 单 击 古 于 | 扩 钮 。 

(2) 在 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 设置 图 6.4.7 所 示 的 参数 , 单 击 攻 E 
按钮 ， 然 后 单 市 时 向 过 乌 ， 采 用 图 6.4.8 所 示 的 方位 ， 单 击 L 短 按钮。 


图 纺 视 图 创建 向 导 
委 件 和 钴 全 图 纸 视 图 选项 
9 吝 计 零件 身 ) 
ft ” 简 作 雪 件 名) 
1 ” 展 平 图 样 外) 
EMI 模型 视图 : 无 选择 本 


区 得 癌 林 型 视图 中 的 HI 尼 寸 
区 包 捕 醒 型 视图 中 的 | ENZD 六 和 畦 


请 局 寺 管 赴 让 要 而 


在 以 下 视图 中 显示 陷 辣 过 : 
[ 正视 图 恬 ) 
厂 轴 测 图 久 ) 

在 以 下 视图 中 旺 示 相反 过: 


rrr 


J 高 级 总 )... | 
帮助 H) | 职 消 ”| 《< 上 一 步 中 | 下 一 步 如 引 寺 态 | 


图 6.4.7 “图 纸 视 图 创建 回 导 ”对 话 杠 
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(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 级 视图 布局 区 域 确认 上 匡 按钮 、 四 按钮 、 回 | 按钮 和 国 
按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 市 上 成 四 | 包 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 民国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 ， 
结果 如 图 6.4.9 所 示 。 


图 6.4.8 ”定义 视图 方位 图 6.4.9 ”创建 基本 视图 


Step4. 创建 展 平 图 样 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 癌 ， 系 统 弹出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定 jj 和 争 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 零 溃 和 多 生 图 颖 视图 选项 下 的 
站 展 平 图 样 亿 ] 单 选 项 ， 单 击 攻 二 攻 国 | 扩 乌 ， 然 后 单 击 且 宇和 CE | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “定制 
方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ” 对话 框 中 单 击 “ 常 规 视图 ”按钮 虽 |， 调 整 视图 方位 如 图 6.4.10 所 示 ， 
单 击 [La | 按钮， 然后 单 市 寺 开 于 zg. 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 区 ! 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 堪 视图 ， 结 果 如 图 6.4.11 所 示 。 


图 6.4.10 ”定义 视图 方位 图 6.4.11 创建 展 平 图 样 视图 


Step5. 保存 文件 。 选择 下 拉 菜 单 回 瑟 和 上司 命 令 ， 系统 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 
将 文件 命名 为 immobility_bracket_oKk.dft， 单 市 [村 加 上: 包 人 
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: 在 Solid Edge 的 工程 图 环境 中 , 用 户 可 以 使 用 草图 绘制 工具 在 2D 模型 
空间 上 绘制 二 维 图 形 ， 此 时 二 维 图 形 与 三 维 模型 并 不 关联 。 用 尸 也 可 以 寻 入 一 个 2D 图 形 文 
件 ， 然 后 用 它 来 创建 2D 视图 ， 或 者 将 已 经 存在 的 模型 视图 转换 为 2D 视图 ， 并 进行 必要 的 
修改 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 工程 图 中 的 二 维 视图 概述 。 

@ 创建 二 维 视图 。 


7.1 工程 图 中 的 二 维 视图 概述 


使 用 基于 3D 模型 的 视图 生成 方法 来 创建 的 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
Solid Edge 也 为 用 户 提供 了 草图 绘制 功能 , 这 样 用 户 束 可 以 轻松 地 利用 工程 图 模块 中 的 草图 
绘制 功能 ， 在 没有 零件 模型 的 情况 下 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 图 ， 这 其 中 包括 曲线 的 绘制 、 
编辑 、 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 。 通 过 使 用 二 维 视图 命令 ， 用 户 可 以 在 不 修改 零件 、 装 
配 的 情况 下 ， 快 速 地 创建 视图 并 进行 修改 ， 从 而 提高 工作 效率 。 

工程 图 环境 中 的 草图 绘制 工具 与 建 模 环境 中 的 草图 绘制 工具 的 使 用 方法 是 相同 的 ， 故 
本 节 中 关于 草图 绘制 工具 的 使 用 将 不 作 具 体 介 绍 ， 而 只 对 工程 图 中 二 维 视图 的 一 般 绘 制 顺 
序 进行 说 明 。 在 工程 图 环境 中 绘制 二 维 视 图 时 ， 首 先 需 要 进入 2D 模型 的 图 纸 空间 ， 然 后 选 
择 合适 的 草图 绘制 命令 绘制 二 维 图 形 ， 其 次 回 到 图 纸 页 环境 中 ， 通 过 选取 “图 纸 视图 ” 下 
的 “2D 模型 ”命令 来 创建 一 个 或 多 个 基于 2D 模型 的 视图 ， 根 据 需 要 创建 必要 的 局 部 放大 
图 ， 最 后 标注 合适 的 尺寸 和 注释 。 

如 果 用 户 使 用 AutoCAD 转换 向 导 命 令 导 入 AutoCAD 图 纸 文 件 (格式 为 *.dwg 或 *.dxf) 
时 ， 会 自动 激活 2D 模型 空间 ， 原 图 纸 中 的 内 容 会 导入 到 2D 模型 工作 区 。 详 细 的 操作 内 容 
可 参看 本 书 其 他 章节 的 介绍 ， 此 处 不 再 疆 述 。 

如 果 用 户 使 用 各 种 视图 的 快捷 菜单 中 的 “在 视图 中 绘制 ”命令 ， 同 样 可 以 在 视图 中 添 
加 必要 的 几何 图 形 ， 此 种 方法 多 用 于 1: 1 地 创建 辅助 图 形 。 详 细 的 操作 内 容 可 参看 本 书 其 
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他 章 市 的 介绍 ， 此 处 不 再 次 述 


7.2 ”创建 2D 模型 视图 


下 面 以 图 7.2.1 所 示 为 例 ， 介 绍 使 用 “二 维 模 型 视图 ”命令 来 创建 一 个 基于 二 维 模 型 
视图 中 二 维 几 何 图 形 的 三 维 视 图 的 一 般 操 作 过 程 。 


图 7.2.1 创建 2D 模型 视图 
Task1. 进入 二 维 模 型 工作 区 


要 创建 二 维 模型 的 几何 图 形 ， 需 要 首先 进入 二 维 模型 工作 区 。 进 入 二 维 模型 工作 区 的 
操作 方法 如 下 : 

Stepl. 打开 Solid Edge 软件 ， 新 建 GB 工程 图 文件 进入 制图 环境 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 的 图 站 视图 区 域 中 单 击 贺 加 六 到 按钮 ,在 图 形 区 的 左下 角 单 
击 一 淮 昼 蛙 选项 卡 ， 此 时 系统 进入 二 维 模型 视图 的 工作 区 。 


Task2. 设置 工作 区 


2D 模型 网 纸 页 是 一 种 特殊 的 图 纸 页 ， 只 在 2D 模型 空间 中 使 用 。 用 户 可 以 在 2D 模 
型 网 纸 页 中 绘图 、 注 释 以 及 标注 太 寸 ， 并 根据 正在 设计 的 零件 的 整体 刻 寸 ,适当 缩放 注 杰 
的 大 小 ， 而 在 打印 图 纸 时 ， 注 妓 将 红 放 到 用 户 所 选择 的 打印 图 纸 的 纸张 上 。 

> 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 轧 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 

国 蕴 区 区 乌 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 。 
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Step2. 在 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 中 的 “步骤 1” 区 域 的 Paris 总 @ sin x 13im) 加 下 拉 列 


表 中 选择 


图 7 
@ 


A3 [20Dmm x 29Tmm) 


选项 ， 此 时 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 如 图 7.2.2 所 示 。 


人 往 您 的 工作 医 域 周 且 克 站 边 春 。 应 指 忠 工作 区 域 ， 以 便 获 
于 1:1 HH 8 


步 螺 1: 选择 表示 打印 图 纸 的 虐 张 大 小 部 ) 医 帘 [420mm x 297mm) 


hm oD 时 
em ohro 
高 度 E): Parm | 

上 | 
步 对 3: 选择 表示 图 纸 边 嘲 的 块 。 
冯 档 部] 
癸 程 图 11 
浏览 后 )... 
三 阁 置 块 [B): 


四 


取消 | 才 助 o | 


图 7.2.2 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 


.2.2 所 示 的 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 


[rolio 高 (8.5in x 13in) 下 趟 拉 列 | 表 : 用 于 设置 打印 图 纸 的 纸张 大 小 ， 


识 原 CI) :文本 框 : 用 来 定义 工作 区 域 的 宽度 数值 。 当 其 比例 因子 为 1 时 ， 该 数值 与 


所 选 的 纸张 宽度 相等 。 
忌 展 吕 : 文本 框 : 用 来 定义 工作 区 域 的 高 度数 值 。 当 其 比例 因子 为 1 时 ， 该 数值 与 
所 选 的 纸张 高 度 相 等 。 


上 | 按钮: 在 用 户 修改 了 工作 区 域 的 宽度 和 高 度数 值 后 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 重新 
计算 比例 因子 ， 并 显示 在 比 刚 SY: 文本 框 中 ， 

比例 3): 文本 框 : 用 来 定义 工作 区 域 的 比例 因子 ， 系 统 将 根据 此 数值 将 边界 进行 缩 
放 ， 以 便 适 应 零件 或 装配 的 大 小 。 同 时 该 数值 也 用 来 控制 注释 文本 的 大 小 ， 这 样 
在 添加 注释 时 就 可 以 保持 正确 的 文本 高 度 。 在 绘制 二 维 图 形 时 ， 通 常 采 用 1: 1 的 
比例 进行 绘制 。 

mnie haba 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 重新 计算 工 
作 区 域 的 宽度 和 高 度数 值 ， 并 分 别 显示 在 宽度 I): 和 电导 区): 文本 框 中 。 
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@ 区 术 血 !: 文本 框 : 用 来 显示 图 纸 边界 的 源 文档 的 文件 名 称 和 路 径 。 如 果 该 文档 中 包 
含有 定义 的 边界 块 ， 将 显示 在 其 下 的 列表 框 。 
@ 0 | 掖 钮 : 单 击 该 按钮 ， 选 择 一 个 包含 图 纸 区 边界 块 的 工程 图 文件 。 系 统 默 
认 提 供 了 一 个 专门 为 AutoCAD 环境 而 创建 的 图 纸 边框 文档 TitleBlocks.dft, 存放 于 
默认 的 安装 路 径 \Program Files\Solid Edge ST4\Sample Blocks 之 下 。 
@ 区 前 目 民 名 : 复 选 框 : 勾 选 该 选项 ， 用 户 可 以 从 列表 框 中 选取 一 个 边界 块 插入 到 当 
前 的 二 维 模型 视图 工作 区 中 。 
Step3. 单 击 记 虹 克 | 护 乌 ， 系 统 弹出 “打开 文件 ”对 话 框 ， 将 “查找 范围 ”定位 到 安 
装 路 径 \Program Files\Solid Edge ST4\Sample Blocks 之 下 , 选中 图 7.2.3 所 示 的 TitleBlocks.dft 
文件 ， 单 击 下 亚 @ | 护 乌 ， 系 统 返 回 到 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 。 


国 打 开 文件 EE 
查找 范围 并 ): 四 Sample Blocks "| 守 | 时 | 站 | 国 -| 全 预览 疝 ) 个 属性 中 ) 


Hn filo | 
区 忻 准 型 FF): 工程 图 交 件 (t. 4f+) 职 消 | 


帮助 HI) | 
到 | 搜索 (5) | 


可 用 性 :该 写 : 只 该 


图 7.2.3 “打开 文件 ”对 话 框 


Step4. 在 “图 纸 区 设置 ”对 话 框 中 色 选 区 基点 中 大: 选项， 然后 选中 其 下 列表 框 中 的 
选项 ， 单 击 [_ 确定 _ 且 < 钮 ， 完 成 工作 区 设置 。 
Step5. 此 时 系统 目 动 弹出 “有 至 图 工具 ”工具 条 ， 及 用 默认 的 比例 ， 在 图 形 区 中 单 击 放 
置 边界 块 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.4 所 示 的 “ 块 属性 ”对 话 框 。 


heetHumb er sheet Humber Solid Edee hHSI 


mberDftsheets Humber Of Sheets Sol1id Edee AHSI 


图 7.2.4 “ 块 属性 ”对 话 框 
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Step6. 单 击 [_ 靖 定 “| 拉 钮 ， 完 成 第 一 个 边界 块 的 放置 ， 然 后 按 Esc 键 结束 命令 ， 结 果 
如 图 7.2.5 所 示 。 

说 明 : 定义 块 的 操作 方法 参看 其 他 章节 的 介绍 ， 用 户 可 以 自行 创建 不 同 规格 的 边界 块 
并 存放 在 同一 个 工程 图 文档 中 ， 以 便 调用 . 


图 7.2.5 ”放置 边界 块 
Task3. 绘制 二 维 图 形 


Stage1. 设置 尺寸 样式 


Stepl. 在 视图 功能 选项 卡 的 [性 或 区 域 中 单 击 条 按钮 , 此 时 系统 弹出 “样式 ”对 话 框 。 
Step2， 在 翌 趟 类 型 @): 列表 框 中 选中 国 国 选项， 在 榜 式 加 :列表 框 中 选中 国 强 六 项 , 单 
击 应 用 名 | 按钮 完成 设置 。 


Stage2. 设置 功能 选项 


此 时 图 形 中 显示 的 尺寸 为 驱动 尺寸 ， 可 以 通过 修改 尺寸 或 应 用 约束 关系 来 控制 图 形 元 素 的 
大 小 和 位 置 。 

Step2. 在 主 丰 功能 选项 卡 的 智能 草图 区 域 中 单 击 “ 智 能 草图 ”按钮 铝 |， 系 统 弹出 图 
7.2.6 所 示 的 “智能 草图 ”对 话 框 ， 采 用 图 7.2.6 所 示 的 参数 设置 ， 单 市 [确定 上 | 钮 完成 
设置 。 

说 明 : 如 果 用 户 所 绘制 的 图 形 较为 复杂 ， 可 能 会 产生 较 多 的 重复 尺寸 ， 此 时 需要 用 户 
逐一 进行 删除 .因此 用 户 可 以 勺 选 人 惯 当 几 何 国 形 是 用 守信 的 但 创建 时 人 0) 选项 ， 这 样 可 以 有 效 地 


130 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


控制 自动 标注 尺寸 的 产生 。 


智能 草图 加 

自动 标注 尺寸 | 关系 | 光标 | 
自动 标注 尺寸 选项 
|v 自动 为 新 几何 体 创建 尺寸 心 ) 


台 经 制 几何 体 时 辣 ) 
中 慨 当 几何 图 形 是 用 律 入 的 值 创建 时 人 D) 


人 * 二 要 对 已 元 全 定 兴 的 几何 仁 创 建 尺寸 凶 ) 
个 为 完全 定 兴 的 几何 体 创 建 具 动 尺 十 名) 


[使 用 尺寸 样式 映射 (I) 


图 7.2.6 “智能 草图 ”对 话 框 


Stage3. 绘制 主 视图 图 形 


Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 的 状 图 | 区域 中 选择 | 四 命令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 
单 击 王 按钮 选择 线 宽度 为 医 ， 在 长 度 册 :文本 框 中 输入 数值 30， 在 角度 的 : 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 绘图 区 合适 位 置 单 击 绘制 该 直线 ， 结 果 如 图 7.2.7 所 示 。 

Step2. 在 “直线 ”工具 条 中 长 度 中 :文本 框 中 输入 数值 20， 在 角度 向 : 文本 框 中 输入 数 
值 90， 结 果 如 图 7.2.8 所 示 。 

Step3. 按 下 Esc 键 结束 直线 命令 ， 调 整 自动 标注 的 尺寸 位 置 ， 结 果 如 图 7.2.9 所 示 。 

说 明 : 用 户 可 在 绘制 图 形 的 过 程 中 及 时 调整 尺寸 的 位 置 ， 以 下 不 再 黄 述 。 


30 30 
qq 
ON 
他 | 
图 7.2.7 绘制 水 平 线 图 7.2.8 ”绘制 竖 直 线 图 7.2.9 调整 尺寸 位 置 


Step4. 在 主页 功能 选项 卡 的 等 图 区 域 中 选择 区 加 命 令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 
单 击 王 按钮 选择 线 宽度 为 医 量 ， 在 长 度 山 :文本 框 中 输入 数值 5， 在 角度 内: 文本 框 中 输 
入 数值 90, 在 绘图 区 捕捉 前 面 所 绘制 的 水 平 线 的 左 端点 , 单 击 绘制 该 直线 , 结果 如 图 7.2.10 
所 示 。 

Step5. 在 “直线 ”工具 条 中 长 度 吕 :文本 框 中 输入 数值 25， 在 角度 的 : 文本 框 中 输入 数 
值 0， 并 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 7.2.11 所 示 。 

Step6. 在 “直线 ”工具 条 中 长 度 吕 :文本 框 中 输入 数值 35， 在 角度 的 : 文本 框 中 输入 数 
值 90， 并 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 7.2.12 所 示 。 
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图 7.2.10 ”绘制 直线 (一) 图 7.2.11 绘制 直线 (二)》 图 7.2.12 ”绘制 直线 (三) 


Step7. 在 守 鲜 区 域 中 选择 大 命令 ， 在 半径 如 :文本 框 中 输入 数值 10， 并 按 下 Enter 
键 ， 在 扫 乏 8): 文 本 框 中 输入 数值 270， 并 按 下 Enter 键 ， 单 击 上 一 条 竖 直 线 的 右 侧 放置 
该 圆 弧 ， 结 果 如 图 7.2.13 所 示 。 

Step8. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 蓝图 区 域 中 选择 | 站 命令 ， 在 绘图 区 捕捉 图 7.2.14 所 示 
的 直线 端点 ， 然 后 靠近 圆 弧 边 线 ， 待 出 现 相 切 符号 后 单 击 放置 该 直线 ， 结 果 如 图 7.2.14 所 
尔 。 


图 7.2.13 ”绘制 圆 弧 图 7.2.14 绘制 切线 


Step9. 在 主页 功能 选项 卡 的 轰 岛 区 域 中 选择 “修剪 ”命令 (号 ， 根 据 系 统 提 示 选 取 要 
修剪 的 元 素 ， 结 果 如 图 7.2.15 所 示 。 

Step10. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 获 图 区 域 中 选择 '@ 名 命令 ， 捕 捉 前 面 所 绘制 的 圆 弧 中 
心 ， 在 “ 圆 弧 ”工具 条 中 直径 名 ;文本 框 中 输入 数值 7.5， 并 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 7.2.16 
所 示 ， 按 Esc 键 结束 命令 ，。 


图 7.2.15 ”修剪 曲线 图 7.2.16 ”绘制 圆 
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Stage4. 绘制 俯视 图 图 形 


step1， 显示 投影 线 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 选中 前 面 所 绘制 的 所 有 水 平和 紧 直 直线 ， 
在 “直线 ”工具 条 中 单 击 区 按钮 显示 投影 线 ， 结 果 如 图 7.2.17 所 示 。 

Step2. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 次 图 区 域 中 单 击 馈 中 按 钮 中 的 中安 钮 , 在 弹出 的 命令 列表 
中 选择 | 本 2 点 创建 给 开 | 
所 示 的 位 置 ， 移 动 鼠标 指针 ， 绘 制 矩 形 结果 如 图 7.2.18 所 示 。 

说 明 : 用 户 所 绘制 的 矩形 可 略 超 出 前 面 所 绘制 圆 孤 的 位 置 。 


图 7.2.17 显示 投影 线 
Step3. 添加 必要 约束 。 在 主页 功能 选项 卡 的 相 状 区 域 中 单 击 罗 | 按钮 ， 然 后 选取 图 
7.2.19 所 示 的 直线 和 圆 孤 ， 结 果 如 图 7.2.19 所 示 。 
可 和 4 人 PC、 尝 图 、 、 对 [全国 合 仿 图 直 66 >» 目 久 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 区 图 区 域 中 选择 恬 国 命令 ， 系 统 弹 出 “直线 ”工具 条 ， 
在 绘图 区 捕 提 交点， 绘制 如 图 7.2.20 所 示 的 直线 。 


图 7.2.19 ”添加 相 切 约束 图 7.2.20 给 I 直线 
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Step5. 添加 圆 角 。 
ET 可 eT - 导 半 图 ] 碾 中 社 国 国信 翁 统 中 4 [所 于 且 和 入 
(1) 在 功能 选项 卡 的 区 域 中 选择 丰 " 四 命令 ， 系 统 弹 出 “ 圆 角 ”工具 条 ， 在 
直径 8 :文本 框 中 输入 数值 10， 在 绘图 区 捕捉 两 条 直线 ， 绘 制图 7.2.21 所 示 的 圆 角 。 
(2) 参照 此 方法 ， 添 加 图 7.2.22 所 示 的 另 一 个 圆 角 。 


R 10 


图 7.2.21 添加 圆 角 《一 ) 图 7.2.22 添加 圆 角 (二 ) 


Step6. 偶 移 再 线 。 

(1) 在 主页 功能 选项 卡 的 富 图 区 域 中 选择 中 攻 统 弹出 “ 偏 置 "工具 条 , 在 中 高 
文本 框 中 输入 数值 5， 并 将 月 梧 改 为 岸 - 司 ， 在 绘图 区 捕捉 图 7.2.23 所 
示 的 直线 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 所 选 直线 下 方 单 击 ， 绘 制图 7.2.23 所 示 的 偏 置 线 。 

(2) 和 单 击 鼠标 右键 ,然后 选取 图 7.2.23 所 示 的 直线 ， 参 照 上 述 操作 ， 添 加 图 7.2.24 所 


示 的 万 一 条 俩 症 线 。 


R 10 选取 此 直线 


~ 


R 10 # : 
图 72.23 绘制 俩 置 线 〈《 一 ) 图 7.2.24 给 


I 偏 置 线 (二 ) 


Step7. 在 主页 功能 选项 卡 的 缀 留 区 域 中 选择 “修剪 ”命令 ( 叶 ， 根 据 系统 提示 选取 要 
修 竟 的 元 双 ， 结 果 如 图 7.2.25 所 示 。 

Step8. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 效 图 | 区域 中 选择 ”四 命令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 
在 绘图 区 捕捉 交点 ， 绘 制 如 图 7.2.26 所 示 的 直线 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 
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R 10 | 对 R 10 


图 7.2.25 ”修剪 曲线 图 7.2.26 绘制 竖 直 线 


Step9. 在 主页 功能 选项 卡 的 等 图 区 域 中 选择 @ 命令， 在 “ 圆 弧 ”工具 条 中 直径 名 
文本 框 中 输入 数值 10， 捕 捉 图 7.2.27 所 示 的 圆 踊 中 心 ， 绘 制 圆 ， 结 果 如 图 7.2.27 所 示 ， 
按 Esc 键 结束 命令 。 

Step10. 添加 必要 约束 。 

(1) 将 重复 的 尺寸 R10、g10 和 5 等 删 掉 一 个 。 

(2) 在 主页 功能 选项 卡 的 直 差 区 域 中 单 击 上 胺 钮 , 然后 分 别 选取 对 应 的 圆 弧 和 直线 ， 
添加 相等 约束 ， 结 果 如 图 7.2.28 所 示 。 


图 7.2.27 ”绘制 圆 图 7.2.28 ”添加 相等 约束 


Stage5. 绘制 左 视 图 图 形 。 


Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 的 效 图 区 域 中 单 击 巴 中 按钮 中 的 中 实 钮 , 在 弹出 的 命令 列表 
中 选择 | 国王 2 点 创建 El 命令 ;在 宽度 加): 文 本 框 中 输入 数值 42, 在 绘图 区 中 单 击 图 7.2.29 
所 示 的 位 置 ， 移 动 鼠标 指针 ， 绘 制 矩 形 结果 如 图 7.2.29 所 示 。 
说 明 : 用 己 所 绘制 的 矩形 可 略 高 于 主 视 图 的 圆 钦 。 
Step2. 添加 必要 约束 。 在 主页 功能 选项 卡 的 钥 季 区 域 中 单 击 
7.2.30 所 示 的 直线 和 圆 踊 ， 结 果 如 图 7.2.30 所 示 。 


人 按钮， 然后 选取 图 
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“ 单 击 此 位 置 
图 7.2.29 绘制 左 视 图 矩形 


选取 瑟 线 和 圆 浙 


图 7.2.30 添加 相 切 约束 


| 和 已， 、 、 下 曙 J 66 > 99 
Step3. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 次 图 区 域 中 选择 区 加 命令 ， 系 统 弹出 “直线 ”工具 条 ， 
绘制 如 图 7.2.31 所 示 的 4 条 直线 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 


Step4. 在 主页 功能 选项 卡 的 | 法 留 区 域 中 选择 “修剪 ”命令 (全 ,根据 系统 提示 选取 要 
修剪 的 元 素 ， 结 果 如 图 7.2.32 所 示 。 

Step5. 添加 必要 约束 。 在 主页 功能 选项 卡 的 相差 区域 中 单 击 上 5 控 钮 ， 然 后 分 别 选取 
对 应 的 2 条 直线 , 添加 相等 约束 ， 同 时 这 两 条 边线 与 俯视 图 中 的 长 度 为 5 的 边线 相等 ， 结 
果 如 图 7.2.33 所 示 。 


4 条 直线 二 二 


- > 
< 直线 相等 < 
| 
N 


el ME 小 
图 7.2.31 绘制 直线 图 7.2.32 ”修剪 直线 图 7.2.33 添加 相等 约束 
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Step6. 添加 必要 尺 二 约束， 结果 如 网 7.2.34 所 示 。 


Stage6. 整理 图 形 尺 寸 。 


Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 的 扯 闫 | 区域 中 单 击 周 | 按钮 ， 关 闭 约束 关系 的 显示 。 
Step2. 在 主 视图 中 删除 不 合理 的 尺寸 ， 添 加 必要 的 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 7.2.35 所 示 。 


G7.5 | 和 


re 


图 7.2.34 标注 信 二 图 7.2.35 主 视图 尺寸 标注 
Step3. 在 俐 视图 中 删除 不 合理 的 尺寸 22， 添 加 必要 的 相等 约束 《约束 该 图 中 最 长 的 坚 
直线 与 左 视 图 的 最 长 水 平 线 相 等 ， 具 体操 作 参 看 视频 )， 结 来 如 图 7.2.36 所 示 。 


图 7.2.36 ”完成 后 的 二 维 图 形 


Task4. 绘制 二 维 图 形 


Step1l. 单 击 图 形 区 下 面 的 图 见 1 ， 进 入 图 纸 视图 界面 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 束 制 草图 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 | 加 加 模型 命令 ， 系 统 进 入 “ 创 
建 2D 模型 视图 ”环境 。 

Step3. 单 击 图 7.2.37 所 示 的 边 矩形 的 两 点 ， 在 “2D 模型 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 
选择 国 国 先 项， 然后 在 合适 的 位 置 放 置 2D 模型 视图 。 
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第 8 章 工程 图 的 标注 


工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 除 了 创建 所 需 视 图 之 外 ， 
还 需 对 视图 进行 相关 的 标注 ， 如 加 工 要 求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 和 表面 粗糙 度 等 。 本 章 将 
着 重 介绍 有 关 工 程 图 的 标注 知识 ， 主 要 内 容 包 括 : 
@ 工程 图 标注 概述 。 
尺寸 标注 。 
注释 文本 和 基准 特征 符号 。 
形 位 公差 和 表面 粗糙 度 符号 。 
中 心 线 、 标 识 符号 和 用 户 定义 符号 。 


8.1 工程 图 标注 概述 


尺寸 标注 是 工程 图 中 一 个 重要 的 环节 ， 与 模型 是 相关 联 的 ， 在 模型 中 改变 尺寸 会 反映 
到 工程 图 中 。 尺 寸 标注 的 好 坏 直 接 影 响 到 图 样 数据 的 准确 性 和 制造 中 的 可 行 性 。 尺 寸 标注 
不 但 能 在 2D 图 中 进行 标注 ， 而 且 也 能 在 轴 测 图 中 标注 。Solid Edge 的 工程 图 模块 主要 通过 
图 8.1.1 所 示 的 “尺寸 ”区 域 中 的 按钮 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 灰色 按钮 只 有 在 选择 了 特定 
元 素 才 可 以 使 用 )。 


-A PR 2 人 | 归 
人 
智能 Rd 十 yy ya 


一 
图 8.1.1 “尺寸 ”按钮 区 
8.2 尺寸 标注 


8.2.1 入 能 尺寸 标注 


智能 尺寸 标注 是 用 来 标注 任意 单一 元 素 或 任意 两 个 元 素 间 的 距离 或 角度 等 尺寸 。 尺 二 
的 类 型 取决 于 选取 的 对 象 元 素 。 下 面 以 图 8.2.1 为 例 ， 说 明智 能 尺寸 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 可 十 区 域 中 的 局 4 命令 ， 系 统 弹 出 图 8.2.2 所 示 的 
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图 8.2.1 智能 尺寸 标注 


图 8.2.2 “智能 尺寸 ”命令 条 
8.2.2 所 示 的 “智能 尺寸 ”命令 条 中 的 按钮 和 文本 框 说 明 如 下 : 
e@e | 加 | 按 备 .用 于 设置 驱动 尺寸 和 从 动 尺寸 的 切换 ， 


© : 测量 选 定 元 素 的 长 度 。 
© : 测量 选 定 元 素 的 角度 
© : 测量 选 定 元 素 的 半径 。 
© : 测量 选 定 元 素 的 直径 。 
© : 测量 选 定 元 素 沿 法 向 平面 的 直径 。 
@ : 将 一 条 投影 线 放 在 半径 尺寸 上 。 当 圆 约 的 半径 比较 大 的 时 候 ， 需 要 对 尺 
寸 线 进 行 截断 ， 此 时 在 尺寸 标注 时 可 按 下 此 按钮 ， 选 择 如 图 8.2.3 所 示 的 圆 狼 ， 然 
后 单 击 点 1]， 拖 动 鼠 标 单 击 点 2， 完 成 标注 。 
e@ 上 图 按钮 : 设置 对 称 直 径 的 显示 方式 ， 显 示 全 部 或 显示 一 半 。 当 采用 对 称 直 径 标注 


时 才 可 用 。 

@ | 国 | 按钮 ， 添加 尺寸 的 前 级 。 当 单 击 此 按钮 时 ， 系 统 会 弹出 图 8.2.4 所 示 的 “尺寸 
前 级 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 所 需 进行 设置 相关 参数 .设置 好 的 参数 在 “启用 前 
级 ”按钮 Ei 被 按 下 的 情况 下 在 图 纸 上 才 可 以 显示 出 来 ， 


尺寸 前 归 对 
选取 此 圆 弧 名 | 上 媒 (6): 
’ 


特殊 宇 前 缀 正 ) : 加 后 绍 册 ): 一 
回 间 固 回 司 加 [二 "| | 
Ee T 标 :于 ET 
ll lel TT lil ee 
智能 俊 度 : ”公差 


kl elolelelol 庆 El 
图 8.2.3 ”定义 参照 对 象 图 8.2.4 “尺寸 前 级 ”对 话 框 


帮助 出 ) 


Ey 
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© : 尺寸 前 级 的 启用 ， 

© : 设置 尺寸 的 类 型 。 其 

e@ 设置 尺寸 值 的 检查 显示 。 

e@e 设置 角度 尺寸 内 角 和 外 角 的 显示 。 
@ : 按 送 时 针 方向 测量 角度 的 大 小 。 
e@ “按钮 : 设置 尺寸 的 相 切 显 示 . 


@ 有.m 同文 本 框 : 设置 当前 标注 文本 的 高 度 . 

e |.12 到 文本 框 : 设置 标注 尺寸 值 的 小 数位 数 . 
e +| 中文 木 框 : 设置 公差 的 上 限 值 . 

e -| 本 文本 框 : 设置 公差 的 下 限 值 . 


Step3. 标注 尺寸 1。 选 取 图 8.2.5 所 示 的 直线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 完 成 标 
注 。 

Step4. 标注 其 他 尺寸 。 结 果 如 图 8.2.6 所 示 。 

说 明 : 若 标 注 的 文本 高 度 太 小 ， 可 在 尺寸 属性 文本 中 进行 修改 。 修 改 文 本 高 度 的 详细 
过 程 可 参照 本 章 的 相关 内 容 。 


选取 此 直线 


~ 


~、 


图 8.2.5 标注 尺寸 1 图 8.2.6 标注 其 他 尺寸 
8.2.2 ” 则 距 尺 寸 标注 


间距 尺寸 标注 是 用 来 标注 任意 单一 元 素 或 关键 点 之 间 的 线性 尺寸 。 可 将 线性 尺寸 堆 番 
起 来 ， 也 可 将 其 呈 链 式 放置 。 

1， 用 水 平 / 坚 直 方法 标注 

F 面 以 图 8.2.7 为 例 ， 说 明 用 水 平 / 竖 直 方法 标注 间距 尺寸 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Di\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 腑 囊 区 域 中 的 门 命令 ， 系 统 弹 出 图 8.2.8 所 示 的 
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“间距 ”命令 条 


39 
22.14 12.86 
EEN 
a) 链 式 b) 堆 受 式 


图 8.2.7 间距 尺寸 标注 1 


围 | 区 一 本 Em 辐 | 尖 |F 区 FE 加 POS x wl 


| 有 ET 图 | 国 [ 司 团团 轩 ] -加 


图 8.2.8 “间距 ”命令 条 


8.2.8 所 示 的 “间距 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

@ 水平/ 坚 直 "| 洗 项 : 设置 尺寸 的 方位 ， 

@ ”| 党 | 按钮 : 用 于 设置 尺寸 标注 的 角度 。 标 注 的 尺寸 可 以 平行 或 重 直 于 某 一 轴线 。 

Step3. 标注 尺寸 。 在 “间距 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 用 RE3 汪 和 项 ， 选 
取 图 8.2.9 所 示 的 直线 1 和 直线 2， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 


式 放置 如 图 8.2.7a 所 示 ， 堆 车 式 放 置 如 图 8.2.7b 所 示 。 
22.14 


图 8.2.9 ”定义 参照 对 象 


2， 用 2 点 方法 标注 
下面 以 图 8.2.10 为 例 ， 说 明 用 2 后方 法 标注 间距 尺寸 的 一 般 过 程 。 


a) 链 式 b) 堆 埠 式 


图 8.2.10 ”间距 尺寸 标注 2 
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Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 腻 引 区 域 中 的 由 命令 ,系统 弹出 “间距 ”命令 条 。 

Step3. 标注 尺寸 。 在 “间距 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 0 列表 中 选择 是 国 达 项， 选取 
8.2.11 所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 在 合适 的 位 荀 放 置 尺寸 。 

Step4. 标注 其 他 尺寸 。 选 取 8.2.11 所 示 的 点 3， 然 后 移动 鼠标 指针 到 合适 位 置 ， 链 式 放 
置 如 图 8.2.10a 所 示 。 堆 营 式 放置 如 图 8.2.10b 所 示 。 


点 1 
~ 点 2 


、 / 


图 8.2.11 定义 参照 点 


3， 用 尺寸 轴 方 法 标注 
下 面 以 图 8.2.12 为 例 ， 说 明 用 尺寸 轴 方 法 标注 间距 尺寸 的 一 般 过程 。 


a) 链 式 b) 堆 登 式 
图 8.2.12 ”间距 尺寸 标注 3 

Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension01.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 | 及 一 区 域 中 的 各 命令 ， 系 统 弹出 “间距 ”命令 条 。 

Step3. 标注 尺寸 。 在 “间距 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 上 生计 项 ， 外 
后 单 击 演 | 胶 钮 , 在 系统 单 击 一 线条 .提示 下 , 选取 如 8.2.13 所 示 的 边线 为 参照 , 选取 图 8.2.13 
所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 矿 寸 。 

Step4. 标注 其 他 尺寸 。 选 取 8.2.13 所 示 的 点 3， 然 后 移动 鼠标 指针 到 合适 位 置 ， 链 式 放 


置 如 图 8.2.12a 所 示 。 堆 千 式 放置 如 图 8.2.12b 所 示 。 
点 1 


太 2 . 


,选择 此 边线 
点 3 


’ 
’ 
4 


全 
图 8.2.13 ”定义 参照 对 象 


第 8 章 工程 图 的 标注 143 


8.2.3 夹 角 斥 寸 标注 


夹 角 扩 寸 标注 是 用 来 标注 测量 元 素 或 关键 点 之 间 的 角度 矿 寸 。 下 面 以 图 8.2.14 为 例 ， 
说 明 夹 角 尺 寸 标注 的 一 般 过 程 。 


图 8.2.14 夹 角 尺寸 标注 
Step1. 打开 文件 Di\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension03.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 到 页 选项 卡 及 下 区 域 中 的 9 命令 ， 系 统 弹 出 “ 夹 角 ” 命 令 条 。 
在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 攻守 
Step3. 标注 角度 尺寸 50.1。 在 系统 日 击 尺寸 基 惟 元 素 。 的 提示 下 ,选取 图 8.2.15 所 示 的 点 
1， 选 取 图 8.2.15 所 示 的 边线 为 测量 元 素 ， 
示 。 


然后 在 合适 的 位 置 放 年 尺寸 ， 结 琳 如 图 8.2.16 所 


说 明 : 光标 的 移动 的 位 置 不 同 ， 角 度 尺 寸 的 值 也 不 同 。 
选取 此 边线 


选取 此 点 1 


图 8.2.15 ”定义 参照 对 象 


Step4. 标注 角度 尺寸 70。 在 “来 角 ” 命 令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 是 
Step5. 依次 选取 图 8.2.17 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 在 图 8.2.17 所 示 的 位 置 处 单 击 ， 结 
果 如 图 8.2.18 所 示 。 


图 8.2.17 定义 参照 对 象 


图 8.2.18 ” 夹 角 尺寸 标注 2 
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Step6. 标注 角度 尺寸 39.5。 在 “ 夹 角 ”命令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列表 中 选择 8 
项 。 依 次 选取 图 8.2.19 所 示 的 点 1 和 点 2， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ,结果 如 图 8.2.19 所 


< 


小。 


图 8.2.19 ”定义 参照 对 象 


8.2.4 ”坐标 尺寸 标注 


坐标 尺寸 标注 是 从 一 个 公共 原点 到 一 个 或 多 个 关键 点 或 元 素 的 距离 测量 值 。 当 相对 于 
公共 诛 氮 或 主页 标注 元 素 的 矿 十 时， 应 该 使 用 坐标 扩 寸 。 可 以 接任 意 次 序 ， 在 原点 的 任 意 
一 侧 放置 坐标 矿 寸 。 

1.， 用 水 平 / 坚 直方 法 标注 

下面 以 图 8.2.20 为 例 ， 说 明 用 水 平 / 坚 百 方法 标注 坐标 太 寸 的 一 般 过 程 。 


0 7 17 22.14 35 


图 8.2.20 坐标 尺寸 标注 1 

Step1. 打开 文件 Di\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension04_1.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 王 二 区 域 中 的 号 命令 ， 系 统 弹出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 有 让 二 

Step3. 在 系统 里 击 公共 基 惟 元 素 , 提 示 下 ,选取 图 8.2.21 所 示 的 直线 ， 然 后 在 图 的 上 方 合 
适 的 位 置 处 放置 。 结 果 如 图 8.2.21 所 示 。 

Step4. 然后 在 系统 蛙 击 尺寸 讽 旦 元 紊 ,提示 下 ,依次 选取 图 8.2.22 所 示 的 相应 位 置 , 然后 
在 图 的 上 方 合适 的 位 置 处 依次 放置 ， 结 来 如 图 8.2.22 所 示 。 


进取 此 直线 7 _17 35 
| 
CO 


图 8.2.21 坐标 尺寸 标注 2 图 8.2.22 ”坐标 尺寸 标注 3 
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Step5. 选取 图 8.2.23 所 示 的 点 1， 然 后 按 住 Alt 键 ， 在 图 8.2.23 所 示 的 点 处 单 击 ， 然 后 
放置 坐标 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.23 所 示 。 
说 明 : 此 处 按 住 Alt 键 可 以 在 尺寸 线 上 添加 一 个 或 多 个 折 弯 ， 


7 17 22.14 35 


~ 在 此 点 处 单 击 


和 和 | 


图 8.2.23 ”坐标 尺寸 标注 4 


2， 用 斥 寸 轴 方 法 标注 
下 面 以 图 8.2.24 为 例 ， 说 明 用 尺寸 轴 方 法 标注 坐标 尺寸 的 一 般 过 程 。 


图 8.2.24 ”坐标 尺寸 标注 5 


Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension04_2.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 县 囊 区 域 中 的 而 命令 ， 系 统 弹 出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 BE 以. 

Step3. 然后 单 击 演 | 按钮 ， 在 系统 里 亨 一 钱 茶 ,提示 下 ， 选 取 图 8.2.25 所 示 的 直线 。 

Step4. 在 系统 蛙 击 公共 基 人 惟 元 紊 .提示 下 ， 然 后 选取 图 8.2.26 所 示 的 点 1， 在 合适 的 位 置 
处 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.26 所 示 。 

Step5. 然后 在 系统 里 击 斥 寸 测 旦 元素. 提示 下 ， 依 次 选取 图 8.2.26 所 示 的 点 2 和 点 3， 在 


合适 的 位 置 处 依次 放置 矿 寸 ， 结 朱 如 图 8.2.26 所 示 。 


人 
选取 此 直线 OO OO 3 
图 8.2.25 ”定义 参照 对 象 图 8.2.26 ”坐标 尺寸 标注 6 


3， 用 坐标 系 方法 标注 
下 面 以 图 8.2.27 为 例 ， 说 明 用 坐标 系 方法 标注 坐标 尺寸 的 一 般 过 程 。 
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图 8.2.27 ”坐标 尺寸 标注 7 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension04_3.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 [ 本 二 区域 中 的 感 命 令 ， 系 统 弹出 “坐标 尺寸 ” 命 
令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 回合 先 项 。 
Step3. 在 系统 里 击 公共 基 惟 元 素 , 提 示 下 ,选取 图 8.2.28 所 示 的 直线 。 在 合适 的 位 置 处 放 
萤 尺 寸 ， 结 果 如 图 8.2.29 所 示 。 


100 
OO OO 
CO) vr CO) 
〇 ”进取 此 首 绕 O 
OO OO 
图 8.2.28 ”定义 参照 对 象 图 8.2.29 ”坐标 尺寸 标注 8 


Step4. 然后 依次 选取 图 8.2.30 所 示 的 圆心 和 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 依次 放置 尺寸 ， 结 
果 如 图 8.2.31 所 示 。 


1 个 圆心 和 边线 
选取 此 五 个 圆心 和 边线 100 0 15 29 43 71 85 100 


图 8.2.30 ”定义 参照 对 象 图 8.2.31 坐标 尺寸 标注 9 
Step5. 然后 单 击 右键 ， 依 次 选取 图 8.2.32 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2， 分 别 在 合适 的 位 置 处 
依次 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.33 所 示 。 


网 心 1 


38.67 52 


图 8.2.32 ”定义 参照 对 象 图 8.2.33 ”坐标 尺寸 标注 10 
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Step6. 然后 选取 图 8.2.34 所 示 的 圆心 3， 然 后 按 住 Alt 键 ， 分 别 在 图 8.2.34 所 示 的 点 1 
和 点 2 处 里 击 ， 然 后 放置 坐标 尺寸 。 结 末 如 图 8.2.34 所 示 。 
Step7. 参照 Step6 的 操作 过 程 ， 标 注 坐 标尺 寸 12， 结 果 如 图 8.2.27 所 示 。 


0 15 29 二 了 了 1 85 100 


圆心 3 ~ 


38.67 52 


25,33 


局 2 
图 8.2.34 ”坐标 尺寸 标注 11 


8.2.5 ” 角 坐 标尺 寸 标注 


角 坐 标 太 寸 标注 是 中 心 点 、 轴 以 及 测量 点 之 间 的 角度 测量 值 ， 所 计算 的 值 是 轴 与 由 训 
量 点 到 中 心 点 的 直线 间 的 夹 角 。 下 面 以 图 8.2.35 为 例 ， 说 明 角 坐标 尺寸 标注 的 一 般 过 程 。 


图 8.2.35 ” 角 坐 标尺 寸 标注 

Step1. 打开 文件 Di\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension05.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 三 见 选项 卡 县 起 I 系统 弹出 “ 角 坐 标尺 寸 ” 
命令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 时 

Step3. 选取 图 8.2.36 所 示 的 点 1 和 点 2, 然后 在 图 的 右 侧 合适 的 位 置 处 放置 , 结果 如 图 
8.2.36 所 示 。 

Step4. 选取 图 8.2.37 所 示 的 点 3， 确 认 “ 角 坐标 尺寸 ”命令 条 中 的 全 | 按钮 被 按 下 ， 以 
逆 时 针 方向 测量 角度 ， 然 后 在 图 合适 的 位 置 处 放置 ， 结 果 如 图 8.2.37 所 示 。 

Step5. 标注 其 余 角 坐标 尺寸 ， 详 细 过 程 参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 8.2.35 所 示 。 


选项 


ie) 
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图 8.2.36” 角 尺寸 标注 1 图 8.2.37 和 角 尺 寸 标 注 2 
8.2.6 ”对 称 直 径 尺 寸 标注 


对 称 直 径 尺 寸 标 注 是 测量 中 心 与 男 一 个 元 么 或 关键 点 之 间 的 距离 尺寸 ， 将 该 距离 乘 以 
2 并 将 所 得 的 值 显示 为 直径， 必须 使 用 中 心 线 轴 作 为 此 命令 的 起 点 ， 如 末 视 图 没有 中 心 线 ， 
必须 在 使 用 此 命令 之 前 创建 一 条 中 心 线 ， 或 在 创建 的 过 程 中 选择 一 个 。 
1， 用 水 平 / 竖 直方 法 标注 
下面 以 图 8.2.38 为 例 ， 说 明 水 平 / 竖 直 方法 标注 对 称 和 直径 尺寸 的 一 般 过 程 。 


图 8.2.38 ”对 称 直 径 尺 寸 标注 
Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension06_1.dft。 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 詹 于 2 系统 弹出 “对 称 直径 ” 命 
令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 对 2 

Step3. 在 系统 里 击 " 寸 基 惟 元 素 , 提 示 下 ,选择 图 8.2.39 所 示 的 中 心 线 ,然后 选择 图 8.2.39 
所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 。 

Step4. 选择 图 8.2.40 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 “对 称 直 径 ” 命 令 条 中 单 击 回 按钮 ， 将 
对 称 直径 显示 设 为 为 全 部 显示 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 。 


选择 此 中 心 线 


选取 此 边线 一 
选取 此 线 


图 8.2.39 ”对 称 直 径 尺 寸 标 注 1 图 8.2.40 “对 称 直径 尺寸 标注 2 
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说 明 : 用 2 点 方法 标注 对 称 直径 尺寸 与 用 水 平 / 竖 直 方法 标注 操作 类 似 , 在 此 不 再 秽 述 。 
2， 用 尺寸 轴 方 法 标注 


下面 以 图 8.2.41 为 例 ， 说 明 用 尺寸 轴 方 法 标注 对 称 直 径 尺 寸 的 一 般 过 程 。 


剖面 A-A 
20Z 


a) 直径 显示 一 半 b) 直径 全 部 显示 
图 8.2.41 ”对称 直径 尺寸 标注 3 


Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension06_2.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 | 腑 吓 区 域 中 的 晤 命令 ， 系统 弹 出 “对 称 直径 ” 命 
令 条 ， 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 基于 芭 . 

Step3. 然后 单 击 演 按钮， 在 系统 里 亨 一 钱 茶 ,提示 下 ， 选 取 图 8.2.42 所 示 的 直线 。 

Step4. 在 系统 早 击 上 十 双人 惟 元 各 提示 下 ,选择 图 8.2.42 所 示 的 中 心 线 , 然 后 选择 图 8.2.42 
所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.42 所 示 。 

Step5. 然后 在 系统 里 击 斥 寸 测 旦 元素. 提示 下 ,选取 图 8.2.43 所 示 的 边线 , 在 合适 的 位 置 
处 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.43 所 示 。 


剖面 A-A 


选取 此 边线 


;” 选择 此 中 心 线 
，” 选择 此 线 为 测量 对 象 


图 8.2.42” ”对称 直径 尺寸 标注 5 图 8.2.43 “对称 直 径 尺 寸 标 注 6 
说 明 : 在 标注 对 称 直径 尺寸 时 ， 将 “对 称 直径 ” 命令 条 中 国 | 按 钮 按 下 ， 得 到 的 结果 如 
图 8.2.41b 所 示 。 
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8.2.7 倒 角 尺寸 标注 


倒 角 斥 才 标 注 是 在 倒 角 上 放置 太 寸 。 倒 角 斥 才 中 的 第 一 个 值 是 投影 线 的 长 度 。 倒 角 矿 
寸 中 的 第 二 个 值 是 第 二 条 线 与 相对 于 第 一 条 线 的 水 平 轴 乙 间 的 角度 。 下 面 以 图 8.2.44 为 例 ， 
说 明 倒 角 尺 寸 标 注 的 一 般 过 程 。 


图 8.2.44 ” 倒 角 尺寸 标注 


Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\Chamfer.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 姨 囊 区域 中 的 [VY 命令， 系统 弹 出 “ 倒 斜 角 尺寸 ” 
命令 条 。 在 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 熙 二 选项 。 

Step3. 在 系统 里 击 尺 寸 基 绪 , 提 示 下 ， 选 择 图 8.2.45 所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 
8.2.45 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.46 所 示 。 


选取 此 边线 为 测量 对 象 尺寸 基线 
Se pg 
9 
XX 
ON 
图 8.2.45 ”定义 参照 对 象 图 8.2.46 ” 倒 角 尺寸 标注 1 
Step4. 在 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 命 令 条 “尺寸 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 加 选项 , 选择 图 8.2.47 


所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 8.2.47 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 斥 寸 ， 
结果 如 图 8.2.48 所 示 。 


选取 此 边线 为 测量 对 有 象 
\ 
尺寸 基线 \、 
0 、 
> 1 N 
NI \ 
IN 》 


es 

1 渤 

1+ 

1 多 
-让 - 
加 


【= 


图 8.2.47 定义 参照 对 象 图 8.2.48 倒 角 尺寸 标注 2 
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Step5. 在 “ 倒 斜 角 尺 寸 > 命 令 条 “尺寸 方位 ”下拉 列表 中 选择 更 计 项 , 选择 图 8.2.49 
所 示 边 线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 8.2.49 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸， 
结果 如 图 8.2.49 所 示 。 


尺寸 基线 。 选取 此 边线 为 测量 对 象 
1 


亚 一 一 一 一 一 一 一 


| 


济 

SE 

多 六 

LC 
| 
/ 

一 一 一 一 一 上 


图 8.2.49 定义 参照 对 象 
8.2.8 自动 标注 尺寸 


目 动 标注 尺寸 可 以 为 新 绘制 的 几何 体 目 动 添加 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 为 新 绘制 的 几何 体 自动 添加 尺寸 标注 时 ， 要 确保 胁 呈 区 域 中 的 加 按钮 处 于 被 
按 下 状态 ， 单 击 给 制 章 图 选项 卡 疤 能 草图 区 域 中 的 | 味 胺 钮 ， 系 统 弹出 图 8.2.50 所 示 的 “和 
能 草图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 是 否 要 为 新 绘制 的 几何 体 添加 尺寸 标注 进行 设置， 

智能 草图 加 
自动 标注 尺寸 | 关系 | 光标 | 
自动 标注 尺寸 选项 


人 摊 制 几何 慎 时 他 ) 
1” 慨 当 几 何 图 形 吓 用 键 尺 的 秆 创建 时 器 ) 


人 不 要 对 已 元 全 是 总 的 几何 虱 创 建 扩 十 年 ) 


f ”为 元 全 定 避 的 几何 性 创建 此 动 乒 寸 加) 
「 使 用 扩 寸 样式 映射 工 ) 


图 8.2.50 “智能 草图 ”对 话 框 

8.2.50 所 示 的 “智能 草图 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ 人 目 玖 河 新 何必 包 建 下 相让) 复 选 框 : 用 于 设置 为 新 绘制 的 几何 体 添加 尺寸 标注 。 只 
有 选中 此 复 选 框 后 ， 下 面 的 单 选项 才 可 激活 。 

@ 此 短 制 沁 何 性 时 的 单 选 项 ; 用 于 设置 当 在 绘制 几何 体 时 自动 添加 尺寸 标注 ， 

@ 站 全 当 志 何 图 举 莹 放 机 入 的 但 名 建 时 友 ) 单 选项 : 用 于 设置 绘制 几何 体 的 大 小 ， 当 尺寸 通 
过 输入 值 确定 时 ， 系 统 自动 为 其 添加 尺寸 标注 。 

@ 六 个 要 天 已 天 于 下 兴兵 族 何 忻 创 建 瓜 中 册 单 选项 :用 于 设置 对 已 完全 定义 的 几何 体 不 自 
动 添加 尺寸 标注 。 
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@ 疙 洒 远 主 正 关 的 几何 者 亨 建 吕 到 下 让 回 ] 单 选项 ， 用 于 设置 对 已 完全 定义 的 几何 体 自动 添 
加 从 动 尺寸 标注 。 
8.2.9 附加 尺寸 


附加 尺寸 可 以 附加 已 丢失 的 上 尺寸， 或 重 狐 定义 尺寸 的 父 级 。 当 我 们 重新 定义 或 葵 换 不 
寸 时 ， 可 以 将 原来 尺寸 上 任何 二 级 、 公 闫 以 及 其 他 格式 应 用 于 新 的 大 寸 。 下 面 以 图 8.2.51 
为 例 ， 说 明 附 加 尺寸 创建 的 一 般 过 程 。 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 8.2.51 ”附加 尺寸 标注 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension08.dft。 
Step2. 单 击 主页 选项 卡 图 纸 视图 区域 中 的 [QJ 命令， 系统 弹出 图 8.2.52 所 示 的 “尺寸 
跟踪 器 ”对 话 框 ， 在 列表 中 列 出 视图 中 已 分 离 的 尺寸 ， 然 后 单 击 国 关闭 > 必 包 ， 关 闭 该 
对 话 框 。 


报 洛 | 选项 | 


中 清 际 途 定 现 可 复制 (C) | Ez 新建 直 可 0 


点 现 2 个 矿 寸 。 


图 8.2.52 “尺寸 跟 踊 右 ” 对 话 框 
8.2.52 所 示 的 “尺寸 跟 中 器 ”对 话 框 中 的 选项 说 阴 如 下 : 


@ | 报 百 选项 卡 : 列 出 在 模型 中 更 改 或 已 删除 的 有 关 尺 寸 的 参数 信息 。 
。 [这 部 沽 语 辐 | 拉 知 ， 清除 所 有 更 改 的 列表 ， 并 从 图 纸 视图 中 删除 零件 标号 标签 ， 
e@。 清 琵 过 定 硕 因 钮 : 清除 已 在 列表 中 的 更 改 ， 并 从 图 纸 中 删除 相应 的 零件 标号 标签 ， 
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@ 复制 人 | 迫 知 ,将 所 有 更 改 信息 从 列表 复制 至 剪贴 板 。 

e@ 相关 加 | 按 知 ;在 图 纸 上 定位 并 高 亮 显 示 选 定 的 已 更 改 尺寸 或 注释 ， 如 果 选 择 
了 多 个 更 改 ， 此 按钮 将 定位 在 列表 中 选 定 的 第 一 个 项 目 。 

@ ” 潭 秆 从 汪 邮 掖 钮 : 为 “尺寸 跟踪 器 ”列表 中 的 选 定 项 目 向 零件 标号 指定 新 的 标识 符 
标签 

@ ”半天 洗 项 卡 :， 对 零件 尺寸 标识 符号 样式 进行 设置 。 

@ 人 岂 卫 环 昌 es 相 人 1 复 选 框 : 跟踪 图 纸 中 的 尺寸 、 注 释 和 孔 参 数 表 更 改 ， 并 将 更 改 列 
示 在 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 上 . 

@ 区 标 注 史 看 尺 十 册 ) 复 选 框 ， 标注 图 纸 上 的 尺寸 、 注 释 和 孔 参 数 表 和 更改 ， 

@ 和 弓 慰 注 素 信 国 选项: 指定 一 种 零件 标号 形状 要 用 于 标注 图 纸 上 已 更 改 的 尺寸 和 注 
释 。 单 击 该 按钮 可 选择 符号 标注 的 形状 ， 只 有 在 选择 加 上 洗 项 时 ， 后 面 的 边 数 文本 
框 才 可 用 。 

@ 村 三 怀 注 疝 色 站 ) 先 项 : 设置 零件 标号 标注 的 颜色 

@ 和 注 笠 物 动 入 过 册 ] 文 本 框 : 指定 公差 ， 在 此 公差 下 Solid Edge 确定 注释 已 移动 。 公制 
文件 的 默认 值 为 0.50 mm; 英制 文件 的 默认 值 为 0.02 in。 

Step3. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 | 可 二 区域 中 的 生命 令 ， 系 统 弹出 “附加 尺寸 ” 命 


今 


演 


Le 


step4. 在 系统 单 击 要 附加 的 尺寸 或 按 “+ 相 切 .提示 下 ， 在 图 形 区 选择 尺寸 50 为 要 替换 的 
尺寸 

Step5. 定义 尺寸 基准 元 素 。 选 择 图 8.2.53 所 示 的 两 圆心 为 尺寸 基准 元 素 ， 然 后 在 合适 
的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.2.54 所 示 。 


图 8.2.53 ”定义 参照 对 象 图 8.2.54 ”附加 尺寸 标注 1 


Step6. 参照 Step3~ Step4 的 操作 步骤 蔡 换 尺寸 65， 结 果 如 图 8.2.51b 所 示 。 
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8.2.10 调 入 尺寸 


调 入 尺寸 可 将 模型 中 2D 章 图 凡 寸 和 广 释 复制 到 正 交 和 齐 视 的 图 纸 视 图 中 。 下 面 以 疼 
8.2.55 为 例 ， 说 明 调 入 尺寸 创建 的 一 般 过 程 。 


[9 
剂 面 3 一 
I 
- gDP ”加 ， 
a) 调 入 前 全 b) 调 入 后 


图 8.2.55 ” 调 入 尺寸 1 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.02\dimension09.dft。 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 县 囊 区 域 中 的 莒 命令， 系统 弹出 图 8.2.56 所 示 的 


“ 调 入 尺寸 ”命令 条 。 


图 8.2.56 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 


8.2.56 所 示 的 “ 调 入 尺寸 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 


@ : 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 线性 尺寸 

© : 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 径 向 尺寸 。 

© : 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 角度 尺寸 。 

e@ : 在 图 纸 中 调 入 或 移 除 注释 . 

@ : 调 入 复制 的 半径 尺寸 。 

@ : 调 入 与 隐藏 线 关联 的 尺寸 。 

@ : 从 模型 中 复制 指定 的 尺寸 类 型 并 将 其 添加 到 视图 当中 。 
@ : 移 除 在 图 纸 视图 中 调 入 的 尺寸 。 


Step3. 在 系统 蛙 击 一 个 图 水 视图 .的 提示 下 , 在 图 形 区 单 击 图 8.2.57 所 示 的 图 纸 视 图 ， 结 
果 如 图 8.2.58 所 示 。 
Step4. 参照 上 一 步 的 操作 步骤 调 入 其 他 视图 的 尺寸 ， 结 果 如 网 8.2.55b 所 示 。 
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剖面 名 
图 8.2.57 定义 图 纸 视 图 图 8.2.58 调 入 尺寸 2 


8.3 ”尺寸 的 编辑 


从 上 一 三 “尺寸 标注 ”的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 尺寸 在 工程 图 上 
有 时 会 显得 杂乱 无 革 ， 如 尺寸 相互 介 盖 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 人 系 个 视图 上 的 尺寸 太 多 ， 
出 现 重 复 尺 寸 〈 例 如 : 两 个 半径 相同 的 圆 标注 两 次 ) 等 ， 这 些 问 题 通过 太吉 的 操作 工具 都 
可 以 解决 ， 斥 二 的 操作 包括 矿 寸 “包括 扩 十 文本 ) 的 移动 和 删除 、 尺 寸 的 编辑 、 修 改 尺 十 
的 属性 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


8.3.1 ”移动 和 删除 尺寸 
1. 移动 尺寸 


单 击 要 移动 尺寸 的 尺寸 线 ， 然 后 按 住 眼 标 左 键 拖 动 即 可 ,注意 女 标 选取 的 位 置 。 如 图 


8.3.1 所 未 。 
1 062， 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 8.3.1 移动 尺寸 


2. 移动 尺寸 文本 


单 击 要 移动 尺寸 的 尺寸 文本 ， 然 后 按 住 孔 标 左 键 拖 动 即 可 。 可 以 在 尺寸 线 上 左右 移动 ， 
也 可 以 将 其 拖 出 尺寸 线 。 如 图 8.3.2 所 示 。 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 8.3.2 移动 信 寸 文本 
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3. 移动 尺寸 线 箭头 


用 鼠标 拖 动 矿 寸 线 的 箭头 可 对 其 改变 往 头 方向 。 如 图 8.3.3 所 示 。 


了 Tn 
二 >， 
浆 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 8.3.3 ”移动 尺寸 线 箭 头 
4. 移动 尺寸 界线 


用 鼠标 单 击 尺 寸 界 线 ， 拖 动 尺 寸 界 线 的 黑 点 可 对 尺寸 界线 进行 移动 。 如 网 8.3.4 所 未 
706 7 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 8.3.4 ”移动 尺寸 界线 
5. 删除 尺寸 


选择 要 删除 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “ 删 际 ” 命 令 或 按 Delete 键 ， 
即 可 把 尺寸 删除 。 


8.3.2 ”尺寸 的 对 齐 


对 章 文本 是 将 文本 元 素 与 选择 的 基本 文本 元 素 对 齐 。 可 以 指定 水 平 或 垂直 对 齐 ， 也 可 
在 每 种 对 齐 方式 中 定制 位 置 。 下 面 以 图 8.3.5 为 例 ， 说 明 对 齐 文本 创建 的 一 般 过 程 。 


33.59 
19.81 19.81 33.59 21.16 
21.16 


a) 对 齐 前 b) 对 齐 后 
图 8.3.5” ”对齐 文本 
Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.03\line_text.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 加 于 区 域 中 的 中 命令 ， 系 统 弹出 图 8.3.6 所 示 的 
“对 齐 文本 ”命令 条 ， 然 后 在 “对 齐 文 本 ”命令 条 中 单 击 [ 轨 | 按钮 。 


EaIEIEE 下 而 | | rR 二 


图 8.3.6 “对 齐 文本 ”命令 条 
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图 8.3.6 所 示 的 “对 齐 文 本 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 

@ 局 按 钮 选择 要 对 齐 的 基准 元 素 . 

e@ | 蕊 | 按 钮 : 坚 直 对 齐 文字 并 向 左 对 齐 . 

@ 鲁 | 按 钮 ， 坚 直 对 齐 文字 并 居中 ， 

e@ 到 | 按钮 坚 直 对 齐 文字 并 向 右 对 齐 。 

e@ 。 王 胶 钮 : 水 平 靠 上 对 齐 文 字 ， 

e@ 里 | 胶 钮 : 水 平 居中 对 齐 文字 ， 

e@ 。 亚 胶 钮 : 水 平 靠 下 对 齐 文 字 ， 

Step3. 定义 基准 元 素 。 选 择 图 8.3.7 所 示 的 尺寸 1 为 基准 元 素 ， 然 后 选择 尺寸 2 和 尺寸 
3， 结 果 如 图 8.3.5b 所 示 。 


图 8.3.7 定义 基准 元 素 
8.3.3 复制 和 编辑 尺寸 属性 


1. 复制 属性 


复制 属性 可 以 将 前 缀 、 后 绥 、 上 标 、 子 标 字 符 吕 、 斥 寸 显 示 闫 型 或 公差 字符 串 从 一 个 
尺寸 复制 到 另 一 个 尺寸 。 下 面 以 图 8.3.8 为 例 ， 说 明 复 制 属性 创建 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.03\Copy attributes.dft。 


图 8.3.8 复制 属性 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 县 十 区 域 中 的 虹 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8.3.9 所 示 的 
“复制 属性 ”命令 条 。 
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图 8.3.9 “复制 属性 ”命令 条 


图 8.3.9 所 示 的 “复制 属性 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 : 
3 尘 项 : 选择 此 选项 可 在 各 种 尺寸 之 间 复 制 前 级 、 后 级 、 上 标 和 下 标 字 符 囊 ， 
。 国 了 项 沈 树 此 选项 可 在 各 种 尺寸 之 间 复 制 尺寸 显示 类 型 和 公差 字符 囊 . 
@ 加 村 尘 项 : 选择 此 选项 可 在 各 种 尺寸 之 间 复 制 尺 十 显示 类 型 、 前 缓 、 后 缓 、 
上 标 、 下 标 和 公差 字符 串 。 
。 。 基 国 选项 ， 选择 此 选项 可 在 尺寸 与 注释 之 间 复 制 样 式 属性 . 
Step3. 在 “复制 属性 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 旺 
申 击 要 复制 的 太 十 或 注 梓 息 , 的 提示 下 ， 选 择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 1。 
Step4. 定义 要 复制 到 的 尺寸 。 选 择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 2， 结果 如 图 8.3.11 所 示 。 


选项 ， 在 系统 


图 8.3.10 ”定义 参照 对 象 图 8.3.11 复制 尺寸 前 绥 


Step5. 在 “复制 属性 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 然 后 选择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 


2， 结 果 如 图 8.3.12 所 示 。 
Step6. 在 “复制 属性 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 国 如 先 项 ， 然 后 选择 图 8.3.10 所 示 的 尺寸 
2， 结 果 如 图 8.3.8b 所 示 。 


图 8.3.12 ”复制 尺寸 类 型 
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2. 编辑 属性 


修改 尺寸 属性 包括 修改 尺寸 的 精度 、 尺 寸 的 显示 方式 、 尺 寸 的 文本 、 尺 寸 线 和 尺寸 的 
公差 显示 等 。 选 择 尺寸 然后 单 击 主页 选项 卡 县 中 区 域 中 的 窗 | (或 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “属性 ”命令 )， 系 统 弹 出 图 8.3.13 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 
所 需 进行 设置 。 


尺寸 尾 性 <| 
间距 | ”党 能 深度 ”| 和 孔 标 注 | 端 符 和 符号 | 注释 | 
常规 单位 | ”辅助 单位 ”| 交 本 | ” 线 和 举 标 | 
颜色 


驱动 尺寸 咀 ): 
4 动 RT: | 国 e -| 
误差 尺寸 色 ) : 国 尖 se | 

连接 件 避 ): 国 sse | 


让 手动 册 ) lm 


图 8.3.13 “尺寸 属性 ”对 话 框 


8.3.4 ”尺寸 样式 


在 设计 过 程 中 , 通 第 需要 采用 一 种 标准 来 规范 尺寸 的 样式 。 我 国 大 多 数 部 是 来 用 GB( 国 
标 ) 标准 。 在 GB 国标 ) 标准 中 对 尺寸 的 一 些 样 式 、 大 小 、 单 位 、 字 体 等 都 做 了 相关 的 规 
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自 。 


1. 新 建 样式 


为 了 保持 整 张 图 纸 的 美观 和 一 致 性 ， 以 及 在 企业 当中 的 设计 规范 性 ， 用 户 也 可 以 新 建 
一 种 样式 来 满足 设计 需求 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 新 建 一 张 工程 图 , 单 击 三 由 选项 卡 旦 宙 区域 中 的 各 命 令 (或 单 击 视图 选项 卡 
中 的 和 命令 )， 系 统 弹 出 图 8.3.14 所 示 的 “样式 ”对 话 框 。 
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样式 . 


钥 织 器 全 )... | 


新 建 0)... | 修改 遇 .， | ula | 


描述 : 

线性 单位 = in， 和 直线 精 度 = . 123， 角 
度 单位 = . 12， 角 度 单位 = 度数 ， 角 
度 精 度 = 1， 字 人 悖 = Solid Edge AHNSI 


| 应 用 上 | 职 消 | 帮助 丰 | 
图 8.3.14 “样式 ”对 话 框 
图 8.3.14 所 示 的 “样式 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
e ”强加 器 四 > 知 ， 用 于 将 样式 定义 从 一 个 文件 复制 到 另 一 个 文件 、 文 档 或 将 其 册 
除 、 重 命名 。 
e 说 省 加 | 接 知 ， 用 于 创建 一 个 新 的 标注 样式 . 
@ ”生机 而 > 短 ， 用 于 修改 已 有 的 标注 样式 、 
e ”出 障 面 j 知 ， 用 于 删除 活动 文档 中 选中 的 样式 . 
Step2. 在 “样式 ”对 话 框 中 料 开 类 型 四 区域 选择 国 呈 和 项 ， 估 后 单 市 寺村 加 人 |% 包 ， 
系统 弹出 图 8.3.15 所 示 的 “新 建 尺 寸 样式 ”对 话 框 。 
Step3. 单 击 “ 新 建 尺 寸 样式 ”对 话 框 中 瘤 称 选项 卡 ， 在 名 者 是 :下面 输入 新 建 样 式 的 名 
称 “ 我 的 样式 ”， 然 后 在 整 了 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 为 基础 标准 ， 


孔 标 注 “| ” 庙 罕 和 符号 ”| 注释 
单位 。 | 辅助 单位 | 交 本 | 线 和 里 标 | 


图 8.3.15 “新 建 尺 寸 样式 ”对 话 框 
Step4. 单 击 “ 新 建 尺 寸 样式 ”对 话 框 中 尝 竹 选项 卡 ， 然 后 设置 图 8.3.16 所 示 的 参数 。 
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端 符 和 符号 | 注释 | 
| 总 和 坐标 | 


孔 标注 | 
| 辅助 单位 | 立 本 


角度 
数值 精度 血 ) : | "| 


ee 
人 所 有 值 7) 
[. B25 = .63， 


三 慨 育 数值 立 ) 
LB25 = .B2, .835 = .64) 


间距 | ” 交 能 深度 | 
名 称 ”| 常规 单位 


单位 NU [mn | 
单位 标签 红 ): | 
子 单 位 标签 部 ) : | 


数值 精度 性}: |. 12 | 
小 数 分 隔 符 色 ): | 


最 大 子 单位 加 : [12 


.B35 = .B44) 


雪 
lw 前 导 旬 ) 
厂 尾随 位 ) 
厂 用 于 ft-in 的 零 英 寸 你) 


“单位 ”选项 卡 
Step5. 单 击 “ 新 建 尺 寸 样式 ”对 话 框 中 世相 选项 卡 ， 然 后 设置 图 8.3.17 所 示 的 参数 。 


图 8.3.16 


应 符 和 符号 | 注释 | 


孔 标 注 | 
| 问 和 坐标 | 


| 辅助 单位 文本 


| ”智能 深度 | 
| 常规 ”| 单位 


符号 宇 人 性 红 ); 
宇 型 久 ) |; | 常规 v 
宇 福 太 小 [2): B55 
PHI 字 仁 太 小 : 
方向 他) : | 水 平 ™ 
位 置 企 ): | 髓 入 式 Md 


「 用 衣 最 颜色 填充 如 本 节 ) 


覆盖 5 出 的 芯 二 司 ) 


方向 局) : [水平 "| 


位 置 江 ): Be | 


[三 狂 盖 5| 出 的 菇 本 2 
方向 : | 平行 | 
位 站: 三方 | 


mm | 


图 8.3.17 “a 
Step6. “新 建 尺寸 样式 ”对 话 框 中 其 他 选项 卡 采用 默认 参数 ， 然 后 单 击 [确定 “| 包 
完成 操作 ， 结 果 如 图 8.3.18 所 示 。 


样式 回 
样式 类 型 (T); 


关闭 | 帮助 由 | 
图 8.3.18 ”新 建 样式 
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Step7. 在 “样式 ”对 话 框 中 单 击 上 下 用 加 下拉 包 ， 将 “我 的 样式 ”应 用 于 当前 的 活动 文 
档 。 

2. 修改 样式 

当 新 建 的 样式 有 更 改 或 有 的 地 方 未 能 满足 设计 需求 时 ， 也 可 以 对 新 建 的 样式 或 原 有 的 
样式 进行 修改 。 下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 来 介绍 如 何 修改 样式 。 

Step1. 选择 命令 。 单 击 至 页 选项 卡 及 下 区 域 中 的 各 命令 (或 单 击 视图 选项 卡 中 的 
$4 命令 )， 系统 弹出 “样式 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “样式 ”对 话 框 中 往 吉 国 : 区 域 中 选择 国 玫 和 项， 然后 单 击 时 于 和 ， 
系统 弹出 图 8.3.19 所 示 的 “修改 尺寸 样式 ”对 话 框 。 用 户 可 以 根据 所 需 进行 相关 的 设置 ， 


具体 设置 选项 参见 下 文 说 明 。 
修改 尺寸 样式 


间距 | ”效能 深度 ”| 和 孔 标注 | 端 符 和 符号 | 注释 | 
名 称 | 常规 | 单位 | 辅助 单位 | 文本 | 总 和 符 标 | 
名 称 他 ) 基于 恒 ): 

赋 的 样式 | 国标 "| 


描 壕 
EE | 


图 8.3.19 “修改 尺寸 样式 ”对 话 框 


8.3.19 所 示 的 “修改 尺寸 样式 ”对 话 框 中 的 主要 选项 卡 说 明 如 下 : 
@ ” 疡 称 选项 卡 : 用 于 设置 新 建 或 修改 样式 的 名 称 以 及 基于 那个 标准 的 样式 。 
@ 昌吉 选项 卡 : 用 于 设置 尺寸 和 连接 件 的 颜色 以 及 尺寸 值 的 缩放 模式 。 
e 。” 固 国 选项 卡 : 用 于 设置 尺寸 单位 的 属性 。 包 括 甘 十 、 国 、 国 罗 、 让 宝 、 交 无 
个 区 域 。 其 中 主要 选项 说 明 如 下 : 
回 尘 伍 如 | 下拉 列表 : 用 于 选择 线性 尺寸 的 换算 单位 ， 选 择 不 同 单位 制 后 ， 系 统 
会 自动 进行 尺寸 数值 的 换算 (图 8.3.20) 。 
回音 位 标 克 还 王 文 本 框 : 用 于 输入 作为 单位 标签 的 字符 (图 8.3.21) ， 
加 路 训 罗 也 行 对; 文本 框 : 用 于 设置 到 数 和 小 数 之 间 的 显示 字符 ， 


线性 加 | 


单位 QD : [将 nn 一 120. 0 和 


ee ee 


子 单位 标签 (3):[ 
数值 精度 器 ) : [ Se 
小 数 分 隔 符 吧 :站 和 120. 6mm 一 


最 太子 单位 岂 ) : [12. b) 有 单位 标签 


图 8.3.20 ” “线性” 区域 图 8.3.21 创建 单位 标签 
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回 “| 辽 表 守 区 | 复 选 框 : 用 于 控制 尺寸 数值 中 前 导 堆 的 显示 。 当 尺寸 数值 小 于 1 时 ， 
选中 此 复 选 框 则 显示 效果 如 图 8.3.22b 所 示 。 


| 
a b) 加 零 后 
图 8.3.22 ”设置 前 导 
回 ”也 属 随 色 复 选 框 : 用 于 控制 尺 十 数值 中 尾随 零 的 显示 。 当 数值 精度 采用 医生 


时 ， 选 中 此 复 选 框 则 尺寸 数值 小 数 点 后 的 位 数 不 够 3 位 时 在 右边 加 零 。 结 果 
如 图 8.3.23 所 示 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 了 


a) 加 零 亲 b) 加 零 后 
图 8.3.23 ”设置 尾随 
@ “辅助 利生 洗 项 卡 ， 用 于 选择 线性 尺寸 的 辅助 换算 单位 ， 选 择 不 同 单位 制 后 ， 系 统 会 
自动 根据 原先 的 单位 进行 尺寸 数值 的 换算 ， 并 将 其 显示 在 图 纸 视图 中 。 


加 ” 尺 于 十 深 事 间 位 血 ) 复 选 框 ， 用 于 设置 辅助 单位 的 显示 。 只 有 当选 择 此 选项 后 ， 
辅助 单位 才 可 以 在 图 纸 视 图 中 显示 ， 显 示 效 果 如 图 8.3.24 所 示 。 
' 120.6m |; ; 120.6m ; ' 120.6mm 
' (4.748in) :; ' [4.748in] ' ' 4.748in |! 
a) 圆 括号 显示 b) 方 括号 显示 c) 无 括号 显示 


图 8.3.24 ”显示 双重 单位 
@ ” 辫 书 | 尘 项 卡 ， 用 于 设置 尺寸 数值 文本 的 样式 ， 
回 ”区 向 如 ;下拉 列表 : 用 于 设置 尺寸 放置 的 方向 。 其 中 包括 四 种 放置 类 型 如 图 
8.3.25 所 示 ，。 


a) 水 平 放置 b) 竖 直 放置 c) 平行 放置 d) 垂直 放置 
图 8.3.25 ”尺寸 放置 方 问 
回 性 豆 时 ;文本 框 : 用 于 设置 尺寸 放置 的 位 置 。 其 中 包括 两 种 放置 类 型 ， 如 图 
8.3.26 所 示 。 
回 I 用 衣 晤 户 色 十 序 让 本 由] 复 选 框 : 用 于 设置 使 用 当前 的 背景 色 来 填充 尺寸 数值 放 
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置 位 置 处 的 背景 颜色 ， 如 图 8.3.27 所 示 。 
12 
12 


a) 上 方 b) 和 藤 入 式 
图 8.3.26 尺寸 放置 位 置 


HT (FD 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 8.3.27 ”填充 文本 颜色 
lw 得 埋 5 出 的 莹 要 全 复 选 框 : 用 于 设置 尺寸 文本 从 尺寸 线 中 拉 出 来 的 放置 位 置 
以 及 放置 方向 ， 如 图 8.3.28 所 示 。 


a) 水 平 放置 pb) 坚 直 放置 c) 平行 放置 d) 垂直 放置 
图 8.3.28 ”和 才 亲 引出 的 文本 
| 禾苗 中 出 的 如 检 2 复 选 框 :用 于 设置 当 尺 寸 文本 沿 着 尺寸 线 方向 拉 出 来 的 放 
置 位 置 以 及 放置 方向 ， a 8.3.29 所 示 。 


Oe ~~ Me 末 ~ 林 


a) 水 平 放置 b) 竖 直 放置 c) 平行 放置 d) 垂直 放 首 


呵 


图 8.3.29 ”尺寸 放置 方 回 
lv 在 沼 字 衣 度 必 医 值 后 显示 度数 符号 人 L 复 选 框 : 用 于 设置 角度 尺寸 公差 文本 后 度数 
符号 的 显示 ， 如 图 8.3.30 所 示 。 


LD 


| 


c) 显示 后 


图 8.3.30 ”角度 尺寸 公差 度数 符号 的 显示 
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回忆 在 基本 尺寸 慌 中 放置 前 结合) 复 洗 框 : 用 于 设置 标注 基本 尺寸 的 前 级 内 容 是 否 要 
放 在 基本 尺寸 框 内 ， 当 选中 此 复 选 框 时 ， 显 示 效 果 如 图 8.3.31b 所 示 。 


I I 
I 1 I 1 
| I , I 
| _% \ 2 12) | 

I I 
' | ' | 
I 1 | 1 
I I 
| OR ek LU , 

a) 显示 前 b) 显示 后 


图 8.3.31 基本 尺寸 前 级 的 显示 
@ 篇 和 兰 慰 洗 项 卡 ， 用 于 设置 尺寸 线 及 尺寸 界线 和 中 心 线 的 样式 。 
回 ”x 连接 他) 复 选 框 . 用 于 设置 当 尺 寸 线 的 箭头 向 内 指 的 时 候 ， 中 间 的 尺寸 线 是 
否 要 显示 出 来 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 显 示 效 果 如 图 8.3.32b 所 示 。 


一 J | [| 


b) 不 显示 


图 8.3.32 ”设置 尺寸 线 的 显示 
回 。 攻 癌 可 暇 全 ) 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 数值 文本 层 登 标注 时 它们 之 间 的 距离 。 
回 拓 呈 区 文本 框 : 用 于 设置 尺寸 数值 文本 放置 在 尺寸 界线 外 面 时 产生 折线 的 长 
度 。 
嘱 | 星 蒜 加 下 拉 列 表 : 用 于 设置 控制 尺寸 界线 的 显示 状态 ， 主 要 有 回国 、 攻 于 


图 8.3.33 ”尺寸 界线 的 显示 


回 原点 国文 本 框 ， 用 于 设置 当 标注 坐标 尺寸 时 原点 的 显示 状态 。 其 中 有 图 、 
本 ep 如 图 8.3.34 所 示 。 


~ ~ ~ 
Cy Cy OY 
(OD tO ‘OD 
TT TT 村 
Ty Ty 人 
可 TT 要 一 
| I ~ 
[| oo 
a) 点 b) 无 c) 


图 8.3.34 公共 原点 的 显示 
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加 ”世相 位 是 民 ) 下拉 列 表 : 用 于 设置 当 标注 坐标 尺寸 时 尺寸 数值 文本 的 放置 位 置 ， 
如 图 8.3.35 所 示 。 


a) 线 上 b》 尺 寸 线 上 方 
图 8.3.35 ”文本 位 置 
回 有 取 | 旺 基 于 标 原点 甘 者 挨 洗 框 : 用 于 设置 标注 坐标 尺寸 时 原点 文本 的 显示 。 当 选中 
此 复 选 框 时 ， 效 果 如 图 8.3.36b 所 示 。 


加 | [| 
a) 显示 前 b) 显示 后 
图 8.3.36 ”显示 坐标 原点 文本 
@ ”注释 选项 卡 : 用 于 设置 注释 和 连接 器 不 同类 型 的 显示 特征 。 


@ 省 从 入 侍 呈 选项 卡 : 用 于 设置 端 符 和 符号 的 样式 。 其 中 端 符 的 类 型 显示 如 图 8.3.37 
所 示 。 基 准 符 号 类 型 的 显示 如 图 8.3.38 所 示 。 


16.27 
16.27 


21.28 


图 8.3.37” 问 符 的 显示 类 型 图 8.3.38 ”基准 符号 的 显示 类 型 
e@ ”也 标注 选项 卡 : 用 于 设置 不 同类 型 孔 标注 的 标注 数据 . 也 可 以 单 击 国贸 钮 ， 在 系 
统 弹 出 图 8.3.39 所 示 的 “选择 符号 和 值 ”对 话 框 中 ， 选 择 相 应 的 符号 或 由 模型 派 
生 的 值 ， 而 不 必 自 行 键入 属性 文本 代码 。 


8.3.5 ”跟踪 太 寸 更 改 


在 设计 过 程 中 ， 通 第 有 些 产 品 模 型 的 矿 寸 设计 不 合理 ， 需 要 进一步 的 更 改 来 更 加 满足 
设计 的 要 求 。 每 个 更 改 的 尺寸 在 工程 图 中 都 会 用 一 个 符 写 标注 标记 出 来 。 下 和 耐 以 一 实例 来 
次 明 跟 踪 矿 寸 更 改 的 一 般 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.03\trace_dim.dft， 进 入 工程 图 环境 。 
Step2. 在 主 视图 上 双击 鼠标 左 键 ， 使 其 进入 建 模 环境 。 零件 如 图 8.3.40 所 示 。 


选择 罕 号 和 值 


9 几何 特性 

tH 材料 状态 

轩 . 公差 带 

时 尺寸 标注 

辐 . 605T 焊接 符号 


中. 其 地 符号 揽 制 C) | 
日 全 选择 G) | 


外. 孔 参 考 
四. 折 坦 

加 .图 纸 视图 
中. 悍 验 


图 8.3.39 “选择 符号 和 值 ” 对 话 框 
Step3. 然后 单 击 图 8.3.40 所 示 的 孔 ， 在 系统 弹出 的 快捷 按钮 中 单 击 | 型 按钮 ， 此 时 在 
图 形 区 显示 孔 的 动态 尺寸 ， 如 图 8.3.41 所 示 。 


单 击 此 筷 


’ 


图 8.3.40 ”零件 模型 图 8.3.41 动态 尺寸 

Step4. 修改 尺寸 。 单 击 动态 尺寸 30 将 其 改 为 28， 按 Enter 键 ， 将 尺寸 80 改 为 82， 按 
Enter 键 。 

Step5. 切换 窗口 。 单 击 主页 选项 卡 定 日 区 域 中 的 富 . 命 令 ， 在 弹出 的 窗口 中 选择 
trace_dim.dft 窗口 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step6. 单 击 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 | 命令 ,系统 弹出 “尺寸 跟踪 器 ”对 话 框 ， 
在 此 对 话 框 中 的 列表 框 中 列 出 更 改 的 尺寸 和 注释 ， 并 在 图 纸 视图 中 标注 出 来 ， 如 图 8.3.42 
和 图 8.3.43 所 示 。 
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Step7. 单 击 “ 尺 寸 跟踪 器 ”对 话 框 中 的 国语 请 聊 国 上 |j; 钮 ， 清 除 标 记 的 显示 ， 单 击 
必 基本 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 尺 寸 跟踪 器 ”对 话 框 。 


| 


让 靖 际 选 定 项 | 复制 忆 ) - i | 后 王后 而 | eh 


宇 现 6 个 尺寸 。 


图 8.3.42 “尺寸 跟 踊 右 ” 对 话 框 


图 8.3.43 ”工程 图 


8.4 标注 注释 


8.4.1 创建 标注 注释 


标注 注释 是 用 来 添加 标注 文本 、 特 殊 字 符 、 了 和 孔 参数 和 模型 的 属性 文本 等 。 下 面 标注 图 
8.4.1 所 示 的 标注 ， 操 作 过 程 如 下 : 


此 面 需 要 磨 制 
“ 汉 灰 醒 厅 57HRC 


图 8.4.1 创建 标注 
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Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch08\ch08.04\mark.dft。 
Step2. 选择 命令 。 选择 单 击 主见 选项 卡 入 区 区 域 中 的 9 命令 ,系统 弹出 图 8.4.2 所 
示 的 “标注 ”命令 条 和 图 8.4.3 所 示 的 “标注 属性 ”对 话 框 。 


Fm 梧 | 软 -| 9E: [mas 辐 


图 8.4.2 “标注 ” ,页 令 条 


常规 。 | 文本 和 指引 战 | 智能 深度 | 孔 标注 | 边框 | 


地 存 的 就 置 (8): | 二 让 疗 | usa | 


标注 六 本 (I); Wi -| 
国 | 


标注 如 本 2 区) ; | 洋 水 锋 度 IEC52 
辆 
符号 和 全 灿 ): 
特殊 字符 : 


gO uv |o. | +| 0 | 一 | 豆 | 二 局 | 8 | 


乱 参 考 尺 寸 智能 深度 : 折 之 

闻 找 概 符号 EE): | 关 ”| 了 筷 标 注 : -所 
.全 一 厂 带 指引 贱 的 全 国 符 号 凶 ) 

倒 - 厂 带 指引 贱 的 全 面 符号 加) 


赂 关 全 天 类 出 是 5 用 潮 访 谋 部 和 丈 
# 目 对 语 框 可 通过 单 击 前 信条 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 


图 8.4.3 “标注 属性 ”对 话 框 


说 明 : 只 有 当 “ 标 注 属性 ”对 话 框 中 选中 心 辣 信 开始 时 显示 该 对 话 慌 轴 鸭 复 选 框 ， 选 择 吧 命 
令 时 系统 才 会 弹出 “标注 属性 ”对 话 框 。 

8.4.3 所 示 的 “标注 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

e@ 。 训 本 比例 书 ): 文 本 框 : 用 于 设置 标注 字体 的 比例 大 小 。 此 比例 大 小 可 以 从 上 中 _ 国 下 
拉 列 表 中 选取 ， 也 可 手动 输入 

e@ 图 按钮 : 单 击 此 按钮 系统 弹出 “标注 属性 ”对 话 杠 ， 根据 需要 进行 设置 ， 
同时 可 将 设置 的 内 容 保存 下 来 。 当 进行 注释 标注 时 单 击 旋 后 的 "| 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 文本 框 进行 选择 即 可 。 

@ 。 才 展 :文本 框 : 用 于 设置 标注 文本 的 方向 角度 。 

@ 误区 :文本 框 : 用 于 设置 标注 文本 的 精确 宽度 。 只 有 当 在 “标注 属性 ”对 话 框 | 这 洽 
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选项 卡 中 选中 医生 十 加 攻 多 ii 单 选 项 时 才 可 用 。 
/按钮 用 于 设置 注释 文本 和 标注 对 象 之 间 是 否 显示 指引 线 。 如 图 8.4.4 所 示 . 


1 | 
| 此 面 需要 麻 制 “1! 
济 火 硬度 52HRC 
| 
| Ld 


a) 带 引 总 b)》 不 带 引线 
图 8.4.4 引线 的 显示 
Bl.、 a ee 、 、 展 、 区 
| 了 按钮， 用 于 设置 注释 文本 和 标注 对 象 之 间 是 否 显示 折 线 ， 如 图 8.4.5 所 示 。 


此 面 需要 磨 制 ， 
泽 光 硬度 52 HRC 


a) 市 折线 b) 不 市 折线 
图 8.4.5 ”折线 的 显示 
国 胺 知 : 用 于 设置 标注 文本 相对 于 边框 的 对 齐 方式 。 主要 有 “ 左 对 齐 ”、“ 右 对 齐 ” 
和 “居中 对 齐 ”3 种 对 齐 方式 。 
呈 | 按 钮 : 用 于 设置 标注 文本 相对 于 指引 线 的 位 置 .包括 号 内 吉大 2 5D 
中 方位 。 如 图 8.4.6 所 示 。 


此 面 需要 磨 制 

| / 注 火 硬度 52HRC 
图 8.4.6 ”定义 注释 方位 

”| 按钮 : 用 于 设置 标注 的 文本 平行 于 所 选 的 几何 对 象 。 当 移动 几何 图 形 时 ， 标 注 

保持 其 相对 的 平行 方向 。 

皮 胺 钮 : 用 于 设置 翻转 标注 文本 的 显示 。 与 对 象 平行 的 标注 文本 仍 保持 平行 ， 

加 按钮 ， 用 于 设置 标注 文本 边框 的 显示 。 在 标注 过 程 中 ， 当 将 此 按钮 按 下 时 ， 效 

果 如 图 8.4.7b 所 示 。 


此 面 需要 谭 制 “| 
注 淡 硬度 52HRC ， 


此 面 需要 磨 制 
洋 湾 硬度 52 HRC 


Fr--------------------) Se EE EE ED ES ER Sn pe we i ee 3 
' ' 1 
此 面 需 要 磨 制 。 | ' 此 面 需 要 麻 制 |， 
| 洋 火 硬度 52HRC : 浮 火 硬度 52HRC | 
1 | 1 
TO | i | 
a) 显示 前 b) 显示 后 
图 8.4.7 显示 标注 边框 
图 | 按钮 ; 用 于 设置 标注 文本 框 内 管理 标注 文本 的 大 小 。 主要 包括 国 |、 3 


种 类 型 


Step3， 在 标注 六 本 吧 ;文本 框 中 输入 图 8.4.2 所 示 的 文本 ， 单 击 兢 定 “| 护 包 ,确认 六 
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和 | 也 按 钮 被 按 下 ， 然 后 选择 图 8.4.3 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 。 
8.4.2 ”编辑 标注 注释 


当 创 建 的 标注 注释 不 人 符合 设 计 要 求 时 ， 可 以 通过 编辑 来 重 独 定义 。 下 面 接 看 上 一 市 的 
内 容 继 续 操 作 来 介绍 标注 注释 的 编辑 。 

方法 : 在 图 纸 中 直接 单 击 标注 注释 , 系统 弹出 “标注 ”命令 条 。 此 时 标注 注释 如 图 8.4.8a 
所 示 ， 用 户 可 根据 设计 和 需要 单 击 “ 标 注 ” 命 令 条 中 的 按钮 进行 编辑 ， 也 可 通过 拖 搜 图 中 的 
控制 点 对 标 注 注 释 的 位 置 进 行 更 改 。 更 改 后 效果 如 图 8.4.8b 所 示 。 


。 | 下 而 雪 和 车 和 一 此 而 各 可 民 制 
. “ 恬 度 52HRC 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.4.8 ”编辑 标注 注释 


8.5 文 本 
8.5.1 创建 文本 


在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文学 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 文本 。 
下 面 创建 图 8.5.1 所 示 的 注释 文本 。 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.05\text.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注 粹 区 域 中 的 辐 命 令 ， 系 统 弹出 “文本 ”命令 


No 


Step3. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 放 荀 注释 文本 ， 输 入 图 8.5.2 所 示 的 注释 文本 。 


技术 要 求 


1. 未 注 倒 角 为 C2。 
和 未 注 圆 角 为 到. 


图 8.5.1 创建 注释 文本 图 8.5.2 ”注释 文本 
Step4. 设 定 文 本 格式 。 选 择 图 8.5.1 所 示 的 全 部 文本 ， 然 后 在 图 8.5.3 所 示 的 “文本 ” 
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命令 条 中 根据 所 需 进 行 设置 ， 然 后 在 空 日 处 单 击 完成 操作 。 
EEC 


康 仁 -|B.5 -| 


Bi rlv lx, [le 灰 :| 回 | 今 | 加 | 
图 8.5.3 “文本 ”命令 条 
8.5.3 所 示 的 “文本 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
© L 和 外 | 按 知 : 用 于 设置 文本 的 颜色 。 当 将 此 按钮 按 下 时 ， 系 统 弹 出 图 8.5.4 所 示 的 “ 厌 
色 ” 对 话 框 ， 用 户 可 根据 需要 进行 选择 ， 如 果 没 有 能 满足 要 求 的 颜色 ， 也 可 通过 
单 击 “ 更 多 ”命令 ， 在 “颜色 ”对 话 框 中 定制 。 


莫 防 时 苦 


国 司 | | 局 本 | 加 


更 允 - -_ - 
EE 


图 8.5.4 “颜色 ”对 话 框 
_B| 按 钮 ， 用 于 设置 文本 字体 的 加 粗 . 
工 胺 钮 : 用 于 设置 文本 字体 的 倾斜 . 
本 按钮， 用 于 设置 文本 字体 的 下 划 线 . 
3 按钮 : 用 于 设置 文本 的 层 司 格式 。 当 单 击 此 按钮 时 , 系统 弹出 图 8.5.5 所 示 的 “ 层 
琶 ” 对 话 框 . 使 用 此 按钮 也 可 用 于 指定 分 数 、 上 标 和 下 标的 内 容 . 单 击 下 5 要 加 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.5.6 示 的 “自动 层 癌 ”对 话 框 。 


样式 


广 层 委 (8) 加 
PoE 
全 冬 式 和 6 [3 
自动 层 车 .| 广 斌 性 古代 问 


将 普通 立 本 对 齐 刘 
1 ” 层 栓 的 上 部 双 ) DY 


各 层 和 的 中 部 而] ab 二 xy 


3 
= 1 
让 层 意 的 下 部 血 ) ee 


相对 于 字 慎 术 小 的 也 本 太 小 代 ]: |B0% ™ 


| 确定 | 取消 ”| 帮助 由 | 


图 8.5.5 “ 层 骆 ”对 话 框 
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IY 在 键 六 时 自动 层 符 交 本 表达 式 1/2,，1 埠 和 1°2 th) 
12 转换 为 CE 计 讨 
1 让 转换 为 伺 | | 
1 2 转换 为 加 :| 层 委 了 | 


「 移 除 前导 空 格 凶 ] 


「 椒 央 显示 此 对 话 框 证 ) 


取消 ”| 帮助 o | 


图 8.5.6 “有 目 动 层 登 ”对 话 框 


加 以 在 键入 时 目 动 层 合 如 本 表 这 式 1i2, 1 和 2 和 12 娩 复 选 框 : 用 于 设置 输入 文本 框 的 
两 个 数字 以 “/”、“#”、“ ”分 隔 时 ， 表 达 式 进行 自动 层 登 的 转换 。 只 有 
选中 此 复 选 框 时 ， 才 可 以 设置 表达 式 层 营 的 转换 。 当 在 文本 框 中 输入 “1/2”、 
“1]#2” 或 “1^2” 时 ， 可 以 转换 为 以 下 四 种 层 登 方式 。 如 图 8.5.7 所 示 。 


层 羞 b) 公差 c) 和 斜 式 
图 8.5.7 ”自动 层 翅 方 式 
滞 | 腔 钮 用 于 设置 注释 文本 的 符号 列表 和 编号 列表 . 
是 按钮， 用 于 设置 创建 注释 文本 的 对 齐 方式 ， 
回 | 按钮 : 用 于 设置 创建 注释 文本 边框 的 显示 . 当 将 此 按钮 按 下 时 , 效果 如 图 8.5.8b 
所 示 。 


技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 C2。 1. 未 注 倒 角 为 C2。 
2. 未 注 同 角 为 R2。 .未 注 圆 角 为 R?。 


a) 显示 前 b) 显示 后 


图 8.5.8 ”显示 注释 文本 边框 
回 人 按钮 ， 用 于 设置 注释 文本 的 放置 方位 ， 其 中 包括 回 | (水 平 ) 和 四 ( 坚 直 )2 
种 显示 方式 ， 如 图 8.5.9 所 示 。 


技术 要 求 
和 注 入 一 
ee 画 倒 本 
二 襄 
2. 未 注 圆 角 为 R2。 FS Bs 
a) 水 平 文本 方位 b) 竖 直 文本 方位 


图 8.5.9 注释 文本 的 放置 方位 
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@ ( 御 | 控 钮 用 于 设置 注释 文 木 框 的 背景 填充 颜色 。 单 击 此 按钮 ， 选 择 颜色 填充 后 
果 如 图 8.5.10 所 示 。 


技术 要 求 
] .未 注 倒 角 为 C2。 
2. 未 注 网 角 为 R2。 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 8.5.10 ”注释 文本 框 的 背景 填充 闫 色 
e 旨 按 馈 单 击 此 按钮 系统 弹出 图 8.5.11 所 示 的 “字符 映射 表 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 
根据 需要 在 创建 的 文本 框 中 添加 一 些 字符 。 选 择 要 添加 的 字符 后 ， 单 击 选 水 @) | 
按钮 ， 然后 单 击 一 骂 制 中 丹 知 并 将 其 复 1 到 剪贴 板 中 ， 在 文本 框 内 需要 的 位 置 粘 
贴 即 可 完成 添加 。 


呈 字 行 映射 去 = | 
. 帮助 0 | 


国名 轿 遇 负 轴 遇 古 大 轿 国 丁 加 而 天 大治 而 向 
516l7|s9): |; | <=|>|? sa xs ler 
slxiAMmNoners Tre sv 
| eplx elem eo rrr v os 


人 Times New Roman 
人 Traditional hrabirc 
人 Trebuchet MS 


ejplolriolslol eve oo oo 
5jalalalalalalalalalalalalalalalaloalalal 
oolololololo or se st re oe 
Tt [El eal | 
Sinlelelelsnv lalelclelel «|<vee™ nat 
ne el"z NI 局 | red 3 


全 
复制 字符 必 ) | 复制 | 党 估 

棋 

0 和 

5 芽 


三 高 涩 查看 上 
子 付 训 : Dx2l 


图 8.5.11 “字符 映射 表 ” 对 话 框 
8.5.2 ”编辑 文本 


要 编辑 某 个 文本 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 守成。 下面 接 着 上 一 下 的 内 容 继续 操作 来 介 
绍 文 本 的 编辑 。 

方法 一 : 在 图 纸 中 直接 单 击 文本 内 容 ， 系 统 弹出 “文本 ”命令 条 ， 此 时 文本 显示 如 图 
8.5.12a 所 示 ， 即 可 进行 文本 格式 的 编辑 。 

方法 二 : 在 图 纸 中 直接 单 击 文本 的 边框 ， 系 统 弹出 “文本 ”命令 条 ， 此 时 文本 显示 如 
8.5.12b 所 示 ， 即 可 进行 文本 框 大 小 的 编辑 。 也 可 拖 动 文本 框 的 边框 对 文本 的 位 置 进行 更 
克昌 
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”ee | 、 
| (调整 宽 高 比 ) 和 | 图 | (文本 换行 ) 


0 


说 明 : 调整 文本 框 的 大 小 ， 仅 当 文 本 控件 类 型 为 
时 ， 单 击 文本 框 的 边框 才 可 调整 。 


1. 未 注 
2. 未 注 圆 


负 多 


1. 未 注 倒 角 为 C2。 
2 未 注 圆 前 为 R2。 


a) 单 击 文本 内 容 b) 单 击 文本 边框 
图 8.5.12 ”编辑 文本 


8.6 基准 框 
8.6.1 创建 基准 框 
利用 基准 框 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 基准 符号 。 下 面 标注 图 8.6.1 所 示 的 基准 特征 


伯 写 。 操 作 过 程 如 下 : 


—®) 


图 8.6.1 创建 基准 特征 符号 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.06\multiple_connecting.dft。 


Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 


令 条 ， 如 图 8.6.2 所 示 。 


文本 比 罗 四 :Fi 辐 图 本 | 2 | 立 本 :区 六 


图 8.6.2 “基准 框 ” 命 令 条 


Step3. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 交 丰 :上 ”文本 框 中 输入 A， 

说 明 : 基准 文本 也 可 以 不 输入 ， 在 标注 的 过 程 中 系统 会 自动 命名 ， 基 准 特征 的 符号 大 
小 可 通过 文本 比例 进行 修改 ， 下 同 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.6.3 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 操 
作 。 结 果 如 图 8.6.4 所 示 。 

Step5. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 B。 结 果 如 图 8.6.1 所 示 。 
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选择 此 边线 
4 


- 
(A) 
图 8.6.3 ”定义 参照 对 象 图 8.6.4 ”创建 基准 特征 符号 


8.6.2 ”编辑 基准 杠 


要 编辑 某 个 基准 框 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 面 接着 上 一 节 的 内 容 继续 操作 来 
介绍 基准 框 的 编辑 。 

Step1. 单 击 基 ; 准 特征 符号 “A” 系统 弹 出 “基准 框 ” 合 令 条 。 

Step2. 在 “基准 框 ” 命令 条 中 按 下 [之 按钮 添加 折线 ， 效 果 如 图 8.6.5b 所 示 。 


i 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.6.5 ”编辑 基准 框 1 
Step3. 在 “基准 框 ”命令 条 中 单 市 岛 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 8.6.6 所 示 的 “基准 框 属性 ” 
对 话 框 。 然 后 设置 如 图 8.6.6 所 示 的 参数 。 然 后 单 击 己 确 审 “| 按钮 ， 结 果 如 图 8.6.7 所 示 。 
Step4. 更 改 基准 特征 符号 的 位 置 。 单 击 基准 特征 符号 “A”， 然 后 拖 动 图 中 的 控制 点 
问 右 移动 ， 结 果 如 图 8.6.8 所 示 。 


基准 框 属性 加 
交 本 和 指引 线 | 
文本 


字 仁 中 1: 颜色 从): 
轩 到 | | 加 ee 唱 
字 型 @):| 粗 件 | 线 帝 mi [5 
ws | 
FhI 字体 太 小 : FF， 文本 比例: |150 可 
隐 用 背 晤 色 卦 充 芯 本 上) 图 8.6.7 编辑 基准 框 2 


指引 线 和 投影 贱 
[0 x 字体 去 小 
元 素 间 障 钻 ) = | .0 x 字体 大 小 -_@) 
延伸 总) = | .5t x 字体 大 小 | 
全 圆 符 号 太 小 0) = [xx 字体 大 小 
A 


图 8.6.6 “基准 属性 ”对 话 框 图 8.6.8 ”编辑 基准 框 3 
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8.7 形 位 公 委 


8.7.1 创建 形 位 公差 


利用 特征 控制 框 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 形 位 公 兰 符号 ,下 面 以 图 8.7.1 所 示 为 例 ， 
介绍 创建 形 位 公关 符号 的 一 般 操 作 过 程 。 


@ 


图 8.7.1 创建 形 位 公差 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch08\ch08.07\geometric_tolerance.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 二 入 多 区 域 中 的 鲁 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8.7.2 所 示 的 
“特征 控制 框 ” 命 令 条 和 图 8.7.3 所 示 的 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 


站 [EEC 局 呈 


图 8.7.2 “特征 控制 框 ” 命 令 条 
特定 控制 框 尾 性 Xx| 
常规 ”| 立 本 和 指引 贱 | 


悍 存 的 看 置 (8): | 二 | 上 保 半 Iw | wlan | 


内 容 


和 捍 合 已) 
和 捍 合 避 ) 
和 捍 合 器) 
分 隅 蔡 : 


1 


i A EE 


材料 状态 : 


@lol@l@| @lol@l@le|l sgl"|-|g 


屋 一 厂 带 指 引 战 的 全 圆 符号 起 ) 
全- 厂 带 指引 贱 的 全 面 符号 8) 


fw 前 拿 开 如 时 显示 读 对 话 框 亿 J* 
# 此 对 话 框 可 通过 单 击 全 信条 上 的 “ 履 性 ”按钮 来 显示 。 


图 8.7.3 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 
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Step3. 设置 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属 性 ”对 话 框 中 单 击 | 常规 选项 卡 ， 然 后 
在 站 条 符号 : 区域 单 击 了 四 纺 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 由， 在 由 容 文 本 框 输入 0.01， 再 次 单 击 
“分 隔 符 ”按钮 中 |， 在 由 容 文 本 框 输入 A， 然 后 单 击 志 更 是 “| 扩 钮 。 

step4. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 命 令 条 中 确认 [下 和 | 也 按 钮 被 按 下 ,选择 图 8.7.4 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 公差 符号 的 创建 ， 结 
如 图 8.7.5 所 示 。 


0- 人 
A) 


图 8.7.4 ”定义 参照 边 图 8.7.5 ”创建 形 位 公差 符 写 1 
Step5. 参照 Step4 的 操作 步 又 ， 标 注 其 他 形 位 公差 符号 ， 结 末 如 图 8.7.1 所 示 。 
8.7.3 所 示 的 “特征 控制 框 属性 ”命令 条 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
@ ” 租 区 :文本 框 : 用 于 设置 特征 控制 框 折线 的 角度 ， 如 图 8.7.6 所 示 。 


5 


四 


a) 调整 前 b) 调整 后 
图 8.7.6 ”调整 折线 角度 
@ 加 | 胶 钮 : 用 于 设置 特征 控制 框 的 方位 其 中 包括 量 |( 坚 直 )、 加 | (水 平 ) I 多 
直 )、 风 | (平行 ) 4 种 方位 显示 ， 如 图 8.7.7 所 示 ， 


a) 竖 直 ey b) 水 平 


a) 垂直 b) 平行 
图 8.7.7 ”特征 控制 框 方位 的 显示 
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8.7.2 ”编辑 形 位 公 天 


要 编辑 菜 个 形 位 公差 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 和 面 接 看 上 一 节 的 内 容 继 续 操 作 
来 介绍 形 位 公差 的 编辑 。 

方法 : 在 图 纸 中 直接 单 击 形 位 公差 符号 ， 系 统 弹 出 “特征 控制 框 ”命令 条 。 此 时 形 位 
公开 人 符 写 如 图 8.7.8a 所 示 ， 用 户 可 根据 设计 需要 单 击 “ 特 征 控 制 枉 ”命令 条 中 的 投 钮 进行 
编辑 ， 也 可 通过 拖 搜 图 中 的 控制 点 对 形 位 公开 的 位 置 进行 更 改 。 更 改 后 效果 如 图 8.7.8b 所 


pl 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.7.8 ”编辑 形 位 公差 


8.8 ”表面 粗粮 度 和 从 号 


表面 粗粮 度 是 指 加 工 表 面 上 上 其 有 较 小 的 间距 和 峰 谷 所 组 成 的 微观 几何 特征 ,下面 标 注 
8.8.1 所 示 的 表面 粗糙 度 符 号 ， 操 作 过 程 如 下 : 


Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch08\ch08.08\surface finish Symbol.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 呈 入 沟 区 域 中 的 茹 合 令 ， 系 统 弹出 图 8.8.2 所 示 的 
“表面 纹理 符号 ”命令 条 和 疼 8.8.3 所 示 的 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 


文本 比 辐 :[-5 ”同和 -| 并/ 
图 8.8.2 “表面 纹理 符号 ”对 话 框 


Step3. 定义 参数 。 设 置 如 图 8.8.3 所 示 参 数 ， 然 后 单 击 确定 ”| 摔 馈 。 
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基准 

水 平 基 谁 

机 加 工 

EE 

无 材料 称 阶 

无 材料 水 平 称 除 

JIS 三 角 沸 
JIS 蝶 族 无 工作 表面 


表面 黎 理 符号 尾 性 3 
常规 “| 交 本 和 指引 贱 | 


埋 仔 的 借 置 名) | "| [EE | wlan | 


| 


十 
上 | | 牌 直 
| ， 询 向 平行 
三 | 横向 平行 
” 有 Eh 
CC 图 弄 
R | 径 回 
P 
风 


三 角形 数 量 种; 上 了 | 三 压 编 单 一 曲面 级 理 需求 的 符号 已) 


局。 厂 带 指引 战 的 全 园 符号 如 
克 命令 开始 时 显示 该 对 话 框 邮 )* 


* 凸 对 话 框 可 通过 单 击 前 令 条 上 的 “ 尾 性 ” 控 扭 米 显 示 。 


图 8.8.3 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
医 / > 、 
Step4. 放置 表面 粗糙 度 符号 1。 确 认 “ 表 面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 按钮 处 于 弹 起 状 
态 ， 选 择 图 8.8.4 所 示 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.8.5 所 示 。 


选择 此 边 
应 
定 lo 
| 


图 8.8.4 ”定义 参照 边 
F/T 入 
Step5. 放置 表面 粗糙 度 符号 2。 确 认 “ 表 面 纹 理 符号 ”命令 条 中 的 人 控 钮 处 于 按 下 状 


态 ， 选 择 图 8.8.6 所 示 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 ， 结 末 如 图 8.8.7 所 示 。 
选择 此 边 


选择 此 这 


图 8.8.6 ”定义 参照 边 图 8.8.7 ”标注 表面 粗糙 度 符号 2 


医 7 » » 
Step6. 放置 表面 粗糙 度 符号 3。 确 认 “ 表 面 纹 理 符号 ”命令 条 中 的 人 控 钮 处 于 弹 起 状 
态 ， 选 择 图 8.8.7 所 示 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.8.1 所 示 。 
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8.9 中 心 线 


Solid Edge 提供 了 很 多 中 心 线 类 型 的 符号 ， 例 如 中 心 标记 、 螺 钉 圆 孔 、 中 心 线 和 上 自动 创 
建 中心 线 ， 可 以 进一步 丰富 和 完善 工程 图 。 


8.9.1 目 动 创建 中 心 线 


使 用 自动 创建 中 心 线 命令 可 以 由 系统 自动 判断 圆 孔 和 圆柱 等 制图 对 象 ， 并 生成 对 应 的 
中 心 线 ， 创 建 后 的 中 心 线 和 使 用 其 他 命令 创建 的 中 心 线 并 无 区 别 。 下 面 介绍 创建 自动 中 心 
线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\auto_centerline.dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 ， 注 茶 区 域 中 的 Ww 命令 ， 系 统 弹 出 图 8.9.1 所 示 的 
“自动 创建 中 心 线 ” 命 令 条 。 


[eeEEIETETTT 大 


图 8.9.1 “ 目 动 创建 中 心 线 ” 命令 条 


8.9.1 所 示 和 的 “自动 创建 中 心 线 ”命令 条 中 的 按钮 说 阴 如 下 : 
@ 实 | 按 钮 ， 单 击 此 按钮 系统 弹出 图 8.9.2 所 示 的 “中 心 线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 
用 于 在 图 纸 视图 中 添加 或 移 除 自动 中 心 线 和 中 心 标记 的 元 素 选项 的 设置 。 
中 心 强 和 中 心 标记 选项 
中 心 贱 
lw 完整 圆柱 让) 部 号 圆柱 站 ) 
最 小 值 贡 ) 量 支 值 外 ) 


厂 使 用 搜索 范围 扣 ) | .DD mm | | .DD mm "| t 半 征 ) 


中 心 标记 
广 装 汪 & 厂 椭 国生) 
oa 厂 部 分 椭圆 旦 ) 


最 小 值 证) 最 术 恒 册 ) 


厂 使 用 搜索 范围 人 :| .mm | | 亚 mm 了 毕 各 ; 
取消 | 帮助 m | 
图 8.9.2 “中 心 线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 
加” “Iv 学 吾 图 性 站) 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放 置 在 图 纸 视 图 的 完整 园 
柱 上 。 
回 “| 也 部 分 圆 桂 凶 ) 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视图 的 部 分 圆柱 
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回 II% 使 用 掀 索 范围 贤 ) 复 选 框 : 用 于 设置 在 指定 圆柱 半径 的 最 小 和 最 大 半径 范围 内 
自动 向 图 纸 视 图 中 的 完整 圆柱 和 部 分 圆柱 上 添加 的 中 心 线 。 

回 “| 取 圆 沽 襄 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视 图 的 圆 约 上 。 

回 | 隐 圆 字 ) 复 选 框 ， 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视图 的 圆 上 。 

回 ”x 炳 图 好 复 选 框 ， 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放置 在 图 纸 视图 的 椭圆 上 . 

加 IY 部 分 椭 国 四 复 选 框 : 用 于 设置 自动 添加 的 中 心 线 放 置 在 图 纸 视图 不 完整 的 椭 


国 上 . 
: 用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 中 心 线 。 
: 用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 中 心 标记 。 
: 用 于 设置 向 图 纸 视图 中 自动 添加 或 移 除 中 心 标记 投影 线 。 
: 用 于 设置 向 图 纸 视 图 中 自动 添加 或 移 除 连 接 中 心 标记 线 。 
如 | 胺 钮 ， 用 于 设置 根据 在 命令 条 中 指定 的 中 心 线 或 中 心 标记 添加 到 图 纸 视图 中 、 
x 按钮 ， 用 于 设置 根据 在 命令 条 中 指定 的 中 心 线 或 中 心 标记 从 图 纸 视图 中 移 除 。 
Step3， 设置 参数 。 单 击 “ 自 动 创建 中 心 线 ” 命 令 条 中 的 | 辐 有 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “中 心 
线 和 中 心 标 记 选 项 ”对 话 框 中 选中 吧 远 忒 圆柱 是 |w 部 污 圆 桂 让 1 、 区 国 弛 Iw 加 局 复 选 
框 ， 然 后 单 击 上 书写 入 包 。 确 认 | 央 、[ 人 @|、| 俐 |、 册 | 按钮 处 于 按 下 状态 。 
Step4. 在 图 纸 视图 中 分 别 单 击 图 8.9.3a 所 示 的 2 个 视图 ， 则 系统 自动 向 其 添加 中 心 线 
和 中 心 标 记 ， 结 果 如 图 8.9.3b 所 示 。 


剖面 4 


© ©® 0 ©® 0 ©® eg@ ©® 


Oo (OF 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 8.9.3 ”自动 创建 中 心 线 


8.9.2 ”中心 线 


使 用 中 心 线 命令 可 以 用 2 点 或 用 2 条 线 来 创建 。 下 面 介绍 创建 中 心 线 符 写 的 一 般 操 作 
Step1. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\centerline. dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 入 其 区 域 中 的 W 命 令 ， 系 统 弹出 图 8.9.4 所 示 的 
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“中 心 线 ” 合 令 条 。 


i | 


了 | | ES 


sa 


1 一. 
可 


图 8.9.4 “中 心 线 ” 命令 条 
8.9.4 所 示 的 “中 心 线 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ 图 | 按 知 : 单 击 此 按钮 系统 弹出 图 8.9.5 所 示 的 “中 心 线 和 标记 属性 ”对 话 框 。 用 于 
设置 在 图 纸 视图 中 添加 中 心 线 的 样式 。 


中 心 线 和 标记 尾 性 


乒 寸 样式 血 1: 上 脂 
颜色 IC). 
线 型 [L). 
线 宽 8): 


延伸 部 应 ): 上 50 mm 


中 心 标 记 权 小 ej: 四 DD x 宇 性 志 小 


| 确定 | 职 消 | 帮助 m | 


图 8.9.5 “中 心 线 和 标记 属性 ”对 话 框 
© | 用 2 点 国 趟 拉 列 表 : 用 于 定义 中 心 线 的 放置 选项 。 


雪 寺 i 先 项 : 用 于 设置 通过 选择 两 个 点 来 创建 中 心 线 。 
说 选项 : 用 于 设置 通过 选择 两 条 线 来 创建 中 心 线 。 
Step3. 在 “中 心 线 ” 命 令 条 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 国 了 归于 先 项 ， 然 后 选择 图 8.9.6 
所 示 的 直线 的 中 点 1 和 圆 上 的 关键 点 2， 此 时 中 心 线 如 图 8.9.7 所 示 。 


关键 点 2 
中 点 1 Sg 
-100 Oo 


图 8.9.6 ”定义 参照 点 图 8.9.7 ”创建 中 心 线 
说 明 ; 创建 图 8.9.7 所 示 的 中 心 线 也 可 以 通过 用 国 EEE 


选择 图 8.9.8 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 8.9.9 所 示 。 


图 8.9.8 ”定义 参照 边 图 8.9.9 ”创建 中 心 线 


选择 此 , 
两 条 边线 《 
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如 果 中 心 线 长 度 不 够 长 ， 可 通过 单 击 要 编辑 的 中 心 线 ， 此 时 中 心 线 显示 如 图 8.9.10a 所 
示 ， 然 后 拖 动 图 8.9.10a 所 示 的 点 来 改变 中 心 线 长 度 ， 结 果 如 图 8.9.10b 所 示 。 


) ENS 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.9.10 ”编辑 中 心 线 


8.9.3 中心 标记 


使 用 中 心 标记 命令 可 以 创建 通过 点 或 圆 踊 的 中 心 标记 符 写 。 下 面 介绍 创建 中 心 标记 符 
号 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\center_mark. dft。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 名 | 命令 ， 系 统 弹出 图 8.9.11 所 示 


的 “中 心 标记 ”命令 条 。 


图 8.9.11 “中 心 标记 ” 命令 条 
8.9.11 所 示 的 “中 心 标记 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e@ ”| 水 平生 直 于 下 拉 列 表 : 用 于 定义 中 心 标记 的 方向 . 
时 先 项 : 用 于 设置 中 心 标记 的 方向 为 水 平 或 重 直 放置 ， 如 图 8.9.12a 所 


—— 
a 


回 用 尺寸 负 〖 且 二 用 于 设置 中 心 标记 的 方向 与 所 选 的 尺寸 轴 对 齐 ， 如 图 8.9.12b 


a) 水 平 /垂直 b) 用 矿 寸 轴 c) 用 两 点 


图 8.9.12” 中心 标记 方 问 


闵 | 按 钮 将 此 按钮 按 下 时 ， 用 于 设置 允许 在 关键 点 上 创建 中 心 标记 ， 如 图 8.9.13 
所 示 。 
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© 例 按 钮 将 此 按钮 按 下 时 ， 用 于 设置 在 中 心 标记 上 绘制 投影 线 ， 如 图 8.9.14 所 示 。 


a) 单 击 前 b) 单 击 后 


图 8.9.13 ”关键 点 处 创建 中 心 标记 图 8.9.14 ”绘制 投影 线 
Step3. 在 “中 心 标记 ”命令 条 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 区 ， 然 后 确认 
A 


六 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 图 8.9.15 所 示 三 个 圆 的 圆心 ， 结 果 如 网 8.9.16 


图 8.9.1$ ”定义 参照 对 象 

Step4. 在 “中 心 标记 ”命令 条 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国 洁 类 

选择 图 8.9.17 所 示 的 边线 ， 然 后 确认 | 令 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 图 8.9.17 所 示 两 圆 的 
册 心 ， 结 果 如 图 8.9.18 所 示 。 


选取 此 边 为 参考 


~ 、 选取 此 两 圆心 


图 8.9.17 定义 参照 对 象 
Step5. 在 “中 心 标记 ”命令 条 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 是 
处 于 按 下 状态 , 在 系统 蛙 击 忆 蛙 不 中 心 标记 的 中 心 电 。 提 示 下 ， 单 击 图 8.9.19 所 示 的 圆心 1， 和 
圆心 2， 结果 如 图 8.9.20 所 示 。 
Step6. 参考 Step5 的 操作 步骤 创建 另外 一 个 圆 的 中 心 标记 ， 结 末 如 岁 8.9.20 所 示 。 


图 8.9.19 ”定义 参照 对 象 图 8.9.20 ”创建 中 心 标记 3 
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8.9.4 螺钉 圆 孔 中 心 线 


使 用 螺钉 圆 孔 中 心 线 命令 可 以 创建 完整 的 螺栓 圆 符 号 。 下 面 介 绍 创 建 螺 栓 圆 符 扎 的 一 
般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ sest4.12\work\ch08\ch08.09\center_mark. dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 | 区域 中 的 名 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8.9.21 所 示 
的 “螺钉 圆 孔 ”命令 条 。 
滞 Eamcsii ll[clrslE 
图 8.9.21 “螺钉 圆 孔 ” 命令 条 
8.9.21 所 示 的 “螺钉 圆 孔 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e@ 名 按钮: 用 于 设置 按 圆心 点 和 半径 创建 螺栓 孔 圆 . 
@ | 〇 | 按钮 ， 用 于 设置 按 3 点 创建 螺栓 孔 贺 . 
@ 全 按钮 : 用 于 设置 在 螺栓 孔 圆 定 义 中 添加 或 删除 选 定 元 素 ， 
Step3. 确认 “螺钉 圆 孔 ” 命令 条 中 |@ 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然后 选取 图 8.9.22 所 示 的 点 
1 和 点 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 8.9.23 所 示 。 


图 8.9.22 ”定义 参照 点 图 8.9.23 ”创建 螺钉 圆 孔 中 心 线 
8.10 符号 标注 


8.10.1 符号 标注 概述 


从 写 标 注 是 一 种 由 规则 图 形 和 文本 组 成 的 人 符号， 在 创建 工程 图 中 也 是 必要 的 。 在 Solid 
Edge 中 可 以 创建 图 8.10.1 所 示 的 12 种 符 写 标注 类 型 , 符 写 标注 既 可 以 与 制图 对 象 关联 , 也 
可 以 作为 独立 的 从 写 帮 置 在 图 样 上 。 


/Fo PP 
PF 7 


图 8.10.1 符号 标注 类 型 
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8.10.2 创建 侍 号 标注 


下 和 面 标注 图 8.10.2 所 示 的 符号 标注 ， 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.10\id symbol.dft。 


(CD 
(4) (3) 


图 8.10.2 ”创建 符号 标注 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ， 注释 区 域 中 的 态 命 令 ， 系 统 弹 出 图 8.10.3 所 示 


的 “符号 标注 ”命令 条 。 


[ 史 让 | 角度 ， 四 00 deg 局 | 四 -|G-| 围 | 


图 8.10.3 “符号 标注 ”命令 条 
图 8.10.3 所 示 的 “符号 标注 ”命令 条 中 的 部 分 说 阴 如 下 : 
@ ”图 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 8.10.4 所 示 的 “符号 标注 属性 ”对 话 框 。 在 该 
对 话 框 中 可 以 对 要 标注 的 参数 进行 设置 。 标 注 的 参数 也 可 通过 “符号 标注 ”命令 
条 中 的 文本 框 及 按钮 进行 设置 。 


常规 | 立 本 和 指引 战 | 智能 深度 | 
符号 标注 高 度 鱼 ): 00 | 


符号 标注 形状 人 @): Cr | 过 数 0: 厂 了 | 
年 上 0 
前 娃 全 ): [| 后 红色 
| 车 下 人 Ee 
a 


紧 固 件 系 统 ~ 
方位 民 ) : | | 其 本 对 齐 区 ] : | -| 


钾 注 : 只 有 在 “下 坟 | 央 ”形状 被 选 定 并 且 坚 和 直 屋 意 时 ，, 方 可 
使 用 如 本 对 齐 功能 。 


图 8.10.4 “符号 标注 属性 ”对 话 框 


@ | 按钮 单 击 此 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 可 以 选择 符号 标注 的 形状 . 
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。 图 | 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 将 标注 的 符号 注释 链接 到 零件 明细 表 中 。 
e@ 。 屋 胺 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 标注 装配 零件 符号 注释 时 自动 添加 零件 序号 . 
如 果 此 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 则 可 以 使 用 士民: 文本 框 自己 定义 零件 序号 。 仅 当 “ 链 
接 到 零件 明细 表 ” 按 钮 大 | 处 于 按 下 状态 时 ， 此 按钮 才 可 用 。 
@ ”有 | 按钮 : 单 击 此 按钮 ,用 于 设置 在 零件 序号 的 下 半 部 分 中 显示 每 个 零件 的 数量 值 
仅 当 “ 链 接 到 零件 明细 表 ” 按 钮 图 | 处 于 按 下 状态 时 ， 此 按钮 才 可 用 
e@ | 网 胺 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 当 在 图 纸 视图 中 选择 紧 固件 系统 组 件 并 使 “链接 
到 零件 明细 表 ” 按 钮 图 | 处 于 按 下 状态 时 ， 可 以 显示 与 水 平 或 重 直 堆 中 的 紧 固 件 系 
统 相 关 的 全 部 符号 标注 。 当 此 按钮 处 于 弹 起 状态 时 ， 紧 固件 组 件 符号 标注 需要 分 
别 进行 标注 ， 
Step3. 设置 参数 。 在 “符号 标注 ”命令 条 中 选择 | 慰 注 形状 ， 然 后 确认 “链接 到 零件 
明细 表 ” 按 钮 图 | 和 “项 编号 ”按钮 壁 | 处 于 按 下 状态 。 
Step4. 放置 标注 符号 1。 单 击 图 8.10.5 所 示 的 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 处 放置 符号 ， 
完成 操作 ， 结 果 如 图 8.10.6 所 示 。 
Step5. 放置 其 他 标注 符号 。 参 照 上 一 步 详 细 过 程 , 标注 其 他 标注 符号 , 结果 如 图 8.10.2 
所 示 。 


选择 此 边线 
\ 


\ 


图 8.10.5 ”定义 参照 对 象 图 8.10.6 ”创建 标注 符号 
8.10.3 ”编辑 符号 标注 


编辑 符 扎 标注 可 通过 单 击 要 修改 的 零件 标号 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “符号 标注 ”命令 条 ， 
即 可 进行 人 符号 标注 的 编辑 。 

下 和 面 结合 一 个 实例 来 介绍 编辑 从 号 标注 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch08\ch08.10\edit_id symbol.dft。 

Step2. 编辑 标注 符号 1。 在 图 纸 视 图 中 单 击 标 注 符 写 1， 系 统 弹 出 “符号 标注 ”命令 
条 ， 此 时 显示 效果 如 图 8.10.7a 所 示 。 

Step3. 在 “符号 标注 ”命令 条 中 确认 “折线 ” 按钮 .省 和 “项 个 数 ” 按钮 哆 | 处 于 按 下 状 
态 ， 此 时 显示 效 末 如 图 8.10.7b 所 示 。 
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a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.10.7 编辑 符号 标注 


Step4. 参照 Step3 的 详细 操作 过 程 ， 编 辑 其 他 标注 从 写 ， 结 果 如 图 8.10.8 所 示 。 


图 8.10.8 ”编辑 其 他 标注 符号 


说 明 : 符号 标注 通过 拖 搜 的 编辑 方式 哇 水 平 或 重 直 层 营 排列 ， 如 图 8.10.9 和 图 8.10.10 


图 8.10.9 ”水 平 层 车 排列 图 8.10.10 ”垂直 层 闭 排列 


8.11 基准 目标 


8.11.1 创建 基准 目标 


基准 目标 符号 主要 用 来 标识 零件 上 的 指定 点 、 线 或 区 域 。 通 过 建立 基准 点 、 线 、 平 面 
或 者 区 域 ， 以 便 实现 特殊 功能 或 制造 以 及 检查 可 重复 性 。 
下 面 标 注 图 8.11.1 所 示 的 基准 目标 符 写 ， 操 作 过 程 如 下 : 


图 8.11.1 创建 基准 目标 符号 
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Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\workch08\ch08.11\datum_tarsget.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注 和 区 域 中 的 合 命 令 ， 系 统 弹出 8.11.2 所 示 的 
“基准 日 标 ” 命 令 条 。 


图 8.11.2 “基准 目标 ”命令 条 
8.11.2 所 示 的 “基准 目标 ”命令 条 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ ”世相 比例 :文本 框 : 用 于 将 输入 的 值 应 用 于 注释 的 文本 高 度 。 增 大 或 减 小 文本 比例 
值 将 会 改变 整体 文本 的 大 小 ， 系 统 默认 的 文本 比例 值 为 1。 
。 图 | 接 旬 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.11.3 所 示 的 “基准 目标 属性 ”对 话 框 。 在 该 
对 话 框 中 可 以 对 要 标注 的 参数 进行 设置 。 该 对 话 框 中 的 选项 与 “基准 目标 ”命令 


条 中 的 一 一 对 应 ， 详 细 说 明 见 “基准 目标 ”命令 条 中 选项 说 明 ， 故 在 此 不 再 贰 述 
基准 目标 尾 性 
常规 “| 立 术 和 指引 线 | 


基准 参考 血 ): | 
基准 点 关 型 : 个 点 是 ) 
f 区 域 咬 ;并 ) 


基 淮 区 域 志 小 僻 :|12.00 mm 
Iw 显示 基 淮 区 域 太 小 (8) 


i 近 侧 指引 号 司 ) 
三 远 侧 指引 号 tL) 


图 8.11.3 “基准 日 标 属性 ”对 话 框 
@ | 了 按钮， 用 于 在 标注 基准 目标 符号 上 添加 水 平 折 线 ， 折 线 的 长 度 可 通过 在 “文本 


和 指引 线 ” 选 项 卡 中 修改 。 

@ 按钮 : 用 于 设置 指引 线 的 显示 为 连续 的 线条 ， 标 识 它 指向 零件 的 近 端 ， 如 图 
8.11.4a 所 示 。 

@ | 按钮 : 用 于 设置 指引 线 的 显示 为 不 连续 的 线条 (虚线 ), 标识 它 指向 零件 的 远 端 
如 图 8.11.4b 所 示 。 


a) 连续 线条 b) 不 连续 线条 


图 8.11.4 指引 线 显 示 样 式 


二 
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e@ 旧 标 和 点 oe| 下 拉 列 表 : 用 于 设置 控制 符号 的 放置 和 显示 , 主要 包括 国王 


a) 基准 点 b) 基准 目标 b) 目标 和 扣 


图 8.11.5 ”放置 选项 

兴 有 按钮 : 用 于 指定 基准 目标 放置 点 符号 以 “X” 的 形式 显示 ， 如 图 8.11.5a 所 示 。 
多 | 按钮 ， 用 于 指定 基准 目标 放置 点 符号 以 圆 形 区 域 符号 显示 ， 如 图 8.11.5a 所 示 。. 
生 攻 人 0): 文 本 框 : 用 于 指定 基准 目标 区 域 的 直径 。 
他 | 胶 钮 : 用 于 指定 是 否 显示 基准 目标 符号 中 基准 区 域 的 大 小 
坎 专 叶 ) :文本 框 : 用 于 指定 基准 特征 引用 字母 和 基准 目标 编号 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 目标 ”命令 条 中 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 国 汪 加 选项 ， 
然后 确认 “折线 ” 按钮 已 和 “ 近 侧 ”按钮 处 于 按 下 状态 ， 在 参考 四 :文本 框 中 输入 “Al”。 

Step4. 放置 基准 目标 符号 。 单 击 图 8.11.6 所 示 的 边线 , 然后 在 合适 的 位 置 处 放置 符号 ， 
完成 操作 ， 结 采 如 图 8.11.6 所 示 。 

Step5. 放置 其 他 基准 目标 符 写 。 参 照 上 一 步 详 细 过 程 ,标注 其 他 基准 目标 符号 ， 绪 
如 图 8.11.7 所 示 。 


图 8.11.6 ”定义 参照 对 象 图 8.11.7 ”创建 基准 目标 符号 


8.11.2 编辑 基准 目标 


要 编辑 攻 个 基准 目标 人 符 写 ， 可 以 采用 以 下 的 方法 来 完成 。 下 面 接 看 上 一 市 的 内 容 继 续 
操作 来 介绍 基准 目标 符 扎 的 编辑 。 

方法 : 在 铬 纸 中 直接 单 击 基 准 目 标 符 号 ， 系 统 弹出 “基准 目标 ”命令 条 。 用 户 可 根据 
具体 需要 拖 动 基准 目标 符 扎 的 控制 点 来 调整 其 位 置 ， 通 过 单 击 命令 条 中 的 投 钮 来 修改 基准 
目标 符号 的 参数 ， 其 操作 十 分 刹 单 ， 用 户 可 目 行 完 成 ， 故 在 此 不 再 次 述 。 
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8.12 焊接 符号 


8.12.1 焊接 人 符号 标注 概述 


焊接 是 指 采 用 适当 的 手段 ， 使 两 个 金属 物体 产生 原子 或 分 子 间 的 结合 ， 从 而 连接 成 一 
体 的 加 工 方法 。 这 种 加 工 方法 可 使 零件 组 连接 紧密 与 牢固 ， 而 且 可 以 使 各 种 零件 永久 地 连 
接 在 一 起 , 因而 被 广泛 应 用 于 机 械 行业 。 所 以 , 焊接 符 写 的 标注 也 是 工程 图 中 重要 的 内 容 。 


8.12.2 ”创建 焊接 符号 


下 面 以 一 实例 来 介绍 创建 焊接 符 扎 的 一 股 过 程 ， 其 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.12\weld_symbol.dft。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ， 注释 区 域 中 的 只 命令 ， 系 统 弹出 图 8.12.1 所 示 
的 “焊接 符号 ”命令 条 和 图 8.12.2 所 示 的 “焊接 符号 属性 ”对 话 框 。 
| 园 匡 一 辣 | 六 km:Fa 辐 | 图 '| me 国 |g 
图 8.12.1 “焊接 符 写 ”命令 条 


焊接 符号 尾 性 


常规 ”| 交 本 和 指引 线 | 


怀 存 的 该 置 [8): | "| [EEA | 册 际 况 | 
由 | 


I 


图 
| 


装 曾 全 天 类 出 是 5 用 济 访 谋 部 
* 上 对 话 框 可 通过 单 击 前 令 末 上 的 “属性 ”按钮 来 显示 。 


加 


图 8.12.2 “焊接 符号 属性 ”对 话 框 
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8.12.1 所 示 的 “焊接 符号 ”命令 条 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ 和 角 匠 :文本 框 : 用 于 设置 焊接 符号 的 方向 角度 。 

@ 镭 胺 钮 ， 按 下 此 按钮 ， 可 以 将 在 装配 文件 中 创建 的 焊接 符号 标注 直接 提取 到 工程 

图 当中 。 

Step3. 定义 焊接 参数 。 在 “焊接 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 图 8.12.2 所 示 的 参数 ， 然 后 
单 击 [确定 | 扩 包 ， 

Step4. 放置 焊接 符 写 。 选 择 图 8.12.3 所 示 的 点 为 参照 ,然后 在 合适 的 位 置 处 放置 焊接 
符号 ， 结 果 如 图 8.12.4 所 示 。 


选择 此 乓 


图 8.12.3 ”定义 参照 对 象 图 8.12.4 创建 焊接 符号 


8.12.3 ”编辑 和 焊接 人 符号 


焊接 符 扎 的 编辑 与 前 和 面 基准 目 符 所 的 编辑 关 似 ， 有 具体 编辑 操作 参见 前 面相 关 小 节 的 
内 容 。 


8.13 ”工程 图 标注 综合 范例 


范例 概述 : 

本 范例 是 一 个 闪 盖 零件 的 工程 图 标注 范例 ， 主 要 运用 了 中 心 线 的 标注 、 尺 寸 的 标注 、 
注释 的 标注 、 基 准 的 标注 和 表面 粗糙 度 的 标注 ， 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 
过 本 例 的 练习 ， 读 者 可 以 学 习 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 ， 并 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 
范例 完成 的 效果 图 如 图 8.13.1 所 示 。 
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1 


2x45° 
V0015C—= 
ZB 0015 B 


技术 要 求 
1. 未 注 倒 才 0.5X 4 


2. 狼 件 不 得 有 缩 孔 、 夹 湘 等 量 隐 


图 8.13.1 范例 1 
Stage1. 打开 工程 图 文件 


打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.13\01\ex01.dft。 


Stage2. 标注 中 心 线 
MM 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ” 命 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主 员 选项 卡 注释 区域 中 的 


Step2. 标注 剖面 视图 A-A 的 中 心 线 。 在 “中 心 线 ”命令 条 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选 
后 许 项 ， 然 后 选择 图 8.13.2 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 8.13.3 所 示 。 
Step3. 参照 Step2 详细 操作 过 程 标注 谢 视 图 A-A 其 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 8.13.4 所 示 。 


图 8.13.2 ”定义 参照 边 图 8.13.3 ”标注 中 心 线 1 图 8.13.4 ”标注 中 心 线 2 
Step4. 编辑 剖面 视图 A-A 的 中 心 线 。 单 击 图 8.13.5a 所 示 的 中 心 线 ， 此 时 显示 效果 如 图 
8.13.5a 所 不 ， 然 后 拖 动 黑色 小 点 改 变 中 心 线 长 度 ， 结 琳 如 图 8.13.5b 所 不 。 
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Step5. ee ee 主页 和 往 靶 gpd 在 Le 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.13.5 ”编辑 中 心 线 图 8.13.6 ”标注 中 心 标 记 
Step6. 标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 | 多 命令 ， 确 认 |@| 按 包 
处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 8.13.7 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 8.13.8 
所 示 ， 按 Esc 键 退出 命令 。 


图 8.13.8 ”标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 
Stage3. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 [ 荆 二 区 域 中 的 由 4 命令 ， 标 注 图 8.13.9 所 示 
的 尺寸 。 

Step2. 标注 直径 尺寸 14。 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 绥 ” 按 钮 国 |， 在 高 疆 厦 下 
面 的 文本 框 中 输入 “4-” 单 击 夺 天 是 | 六 钮 ， 然 后 选择 图 8.13.9 所 示 的 圆 ， 在 合适 的 位 置 
放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.10 所 示 。 


图 8.13.9 ”标注 主 视图 尺寸 图 8.13.10 标注 直径 尺寸 14 
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Step3. 标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 | 爱 坦 区域 中 的 由 | 命令， 确认 “ 智 
能 尺寸 ”命令 条 中 的 “启用 前 级 ”按钮 国 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 8.13.11 所 示 的 尺寸 。 

Step4. 标注 间距 尺寸 12、6、4， 结 果 如 图 8.13.12 所 示 “〈 详 细 步 又 参见 8.2.2 小 节 “ 间 
距 尺寸 标注 ”)。 

Step5. 标注 笛 径 尺寸 29。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 加 坦 区 域 中 的 局 命 令 ， 在 系统 阐 出 的 “智能 尺寸 ”命令 条 。 

(2) 然后 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 图 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ” 
对 话 框 中 单 击 辐 过 硬 下 面 的 文本 框 ， 然 后 单 击 磋 忱 钮 ,添加 直径 符号 。 单 击 国 斑 是 | 扩 锂 。 

(3) 在 “智能 尺寸 ”命令 条 “尺寸 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 多 二 -公差 选项 ， 然 后 在 公差 
上 限 文本 框 中 输入 0.021， 在 公差 下 限 文本 框 中 输入 0。 

(4) 选择 图 8.13.12 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.13 所 示 。 


图 8.13.11 标注 剖面 视图 A-A 尺寸 图 8.13.12 ”标注 间距 尺寸 ” 图 8.13.13 标注 直径 尺寸 29 


Step6. 参照 Step5 标注 其 余 直径 尺寸 。 结 果 如 图 8.13.14 所 示 。 
Step7. 标注 螺纹 尺寸 M36。 在 “尺寸 前 组 ”对 话 框 一 尝 古 下 面 的 文本 框 中 输入 M， 结 
果 如 图 8.13.15 所 示 。 
Step8. 参照 Step5 标注 距离 尺寸 44， 结 果 如 图 8.13.16 所 未 。 


图 8.13.14 标注 其 余 直 径 尺 寸 图 8.13.15 标注 螺纹 尺寸 
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Step9. 标注 倒 斜 角 尺 寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 | 骂 击 区 域 中 的 由 | 命令 ,系统 弹出 “ 倒 斜 角 尺 寸 ” 命令 条 。 在 “ 尺 
十 方位 ”下 拉 列 表 中 选择 攻 囊 于 % 项 . 

(2) 在 系统 单 击 尺寸 基线 . 提示 下 ， 选 择 图 8.13.17 所 示 边线 为 尺寸 基线 ， 然 后 选择 图 
8.13.17 所 示 的 线 为 测量 对 象 ， 在 合适 的 位 置 放 置 尺 寸 ， 结 果 如 图 8.13.18 所 示 。 


图 8.13.16 标注 距离 尺寸 图 8.13.17 定义 参照 对 象 


(3) 参照 上 一 步 标 注 其 余 倒 斜 角 尺寸 。 结 果 如 图 8.13.19 所 示 。 


图 8.13.18 ”标注 倒 斜 骨 尺 寸 图 8.13.19 ”标注 其 余 倒 斜 角 尺寸 


Stage4. 标注 表面 粗糙 度 


Step1l. 选择 命令 。 单 击 琅 员 选项 卡 注 区 区 域 中 的 员 命 令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 8.13.20 所 示 参 数 ， 然 后 
单 市 于 珊 入 乌 ， 

step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 8.13.21 所 示 尺 寸 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 ， 结 果 如 网 8.13.21 所 示 。 
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Step4. 参照 Stepl1~ Step3 的 操作 步骤 标注 谢 视 图 的 表面 粗糙 度 ， 结 果 如 图 8.13.22 所 


外。 
表面 级 理 符号 尾 性 
常规 ”| 立 本 和 指引 战 | 
图 8.13.20 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
图 8.13.21 标注 表面 粗糙 度 图 8.13.22 ”标注 剖 视 图 表面 粗糙 上 度 
Stage5. 标注 基准 特征 符号 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 呈 注 绝 区域 中 的 国 /命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
令 条 。 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 交 本 :| ”文本 框 中 输入 B。 

Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.13.23 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 8.13.23 所 示 。 

Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 C。 结 果 如 图 8.13.24 所 示 。 


N 
选择 此 边线 
图 8.13.23 ”标注 基准 特征 符号 B 图 8.13.24 ”标注 基准 特征 符号 C 
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Stage6. 标注 形 位 公关 

Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主见 选项 卡 旺 法 沟 区 域 中 的 | 辐 命 令 ， 系 统 弹 出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 
然后 在 上 1 何 符 号 -区域 单 市 黑 上 钮 ， 单 十 “分隔 符 ”按钮 由 |， 在 内 容 文 本 框 输入 0.005， 再 
次 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 |， 在 内 容 文 本 框 输入 B， 然 后 单 击 二 确定 ”|j 包 ， 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [三 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 8.13.25 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 ， 
结果 如 图 8.13.25 所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标 其 余 形 位 公差 人 符号， 结 采 如 图 8.13.26 所 示 。 

说 明 : 形 位 公差 符号 放置 位 置 不 合适 ， 可 通 让 


Stage7. 标注 文本 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 加 命令， 系统 弹出 “文本 ”命令 


条 。 


Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右 下 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 和 输入 网 8.13.27 所 示 的 注释 
文本 。 

Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 上 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字样， 然后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 4, 文本 对 齐 方式 设 为 世 ] 中 上 可 适 全 内容] 
结果 如 图 8.13.28 所 示 。 


rm es 
= , ee F < 3 项 


图 8.13.28” 设 定 文本 格式 
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Stage8. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 名 亚 徊 | 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
8.13.2 范例 2 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 螺纹 轴 零 件 的 工程 图 标注 范例 ， 综 合 了 了 尺寸、 注释、 基准 、 形 位 公差 和 
帮 面 粗糙 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 竺 内容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 ， 读 者 应 该 注意 对 轴 进 
行 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 8.13.29 所 示 。 


0.015 | C-D 


图 8.13.29 范例 2 

Stage1. 打开 工程 图 文件 

打开 文件 Di:\sest4.12\work\ch08\ch08.13\02\ex02.dft。 

Stage2. 标注 中 心 线 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注 沟 区 域 中 的 周 命 令 ， 系 统 弹出 “中 心 线 ” 命 
令 条 。 

Step2. 标注 主 视图 的 中 心 线 。 在 “中 心 线 ”命令 条 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 | 
选项 ， 然 后 选择 图 8.13.30 所 示 的 两 中 点 ， 结 果 如 图 8.13.31 所 示 。 
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点 1 


图 8.13.31 创建 中 心 线 


Step3. 地 单 击 主页 尘 项 卡 昌 注释 区 域 中 的 只 | 命 令 ， 在 “方位 ”下 拉 列 
[AN 


尝 核 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 图 8.13.32 所 示 的 圆心 ， 结 来 


选择 此 边线 


图 8.13.32 ”标注 中 心 标记 


Step4. 标注 其 他 视图 的 中 心 标 记 ， 结 果 如 图 8.13.33 所 示 。 


a) 标注 剖 视 图 A-A b) 标注 剖 视图 B-B 
图 8.13.33 ”标注 其 他 视图 的 中 心 标记 


Stage3. 标注 尺寸 

Stepl. 标注 主 视图 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 姨 击 区 域 中 的 局 命 令 ， 标 注 图 8.13.34 所 
示 的 尺 吉 。 

Step2. 标注 剖 视图 A-A 尺寸 。 单 击 三 由 选项 卡 暴露 区 域 中 的 由 命令 , 标注 图 8.13.35 
所 示 的 尺寸 。 
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图 8.13.34 标注 主 视图 尺寸 图 8.13.35 ”标注 谢 视 图 A-A 尺寸 
Step3. 标注 主 视图 直径 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 县 副 区 域 中 的 慑 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “智能 尺寸 ”命令 条 。 
(2) 然后 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ” 
对 话 框 中 单 击 硬 里 夯 下 而 的 文本 框 ， 然 后 单 击 回 匀 钮 ， 添 加 直径 符号 。 单 击 时 规定 | 们 钮 ， 
(3) 选择 图 8.13.36 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.36 所 示 。 
(4) 参照 (1) ~ (3) 的 操作 步骤 ， 标 注 图 8.13.37 所 示 的 直径 尺寸 。 
选取 此 两 边线 1 :~ -| 


> 


图 8.13.36 ”定义 参照 边 图 8.13.37 标注 主 视图 尺寸 1 


(5) 标注 直径 20f9。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 |* |， 然后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 bh 类 


选项 ,在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 时 选项 , 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 标注 结果 如 图 
8.13.38 所 示 。 


< 


图 8.13.38 ”标注 主 视图 尺寸 2 
(6) 标注 带 公 差 的 直径 12。 单 击 “ 尺 寸 类 型 按钮 [ 兰 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
关 二 各 老 选项 ， 标 注 结果 如 图 8.13.38 所 示 。 
(7) 标注 尺寸 Tr18x4。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 1*|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
x 额定 选项 ， 然 后 单 击 “智能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 
前 级 ”对 话 框 中 设置 图 8.13.39 所 示 的 参数 ， 单 击 导 痛 定 | 拉 钮 ， 标注 结果 如 图 8.13.40 所 示 。 
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符号 和 值 @@) 名 | 、 上 组 多 ): 

i 前 [| .二 . EN 确定 | 
wlolulvir|e.| Fe 区 | 取消 | 
a Tf 村 清除 C) | 
i Ee 应 用 包 ) 
到 加 | 号 || 字 | 字 | 二 | 2 于 
智能 深度 : 。 公差 带 ; 下 标 水 下 对 并 加 帮助 人 
wo) elolelelol EE 了 下 


图 8.13.39 “尺寸 前 级 ”对 话 框 
Step4. 标注 剖 视 网 B-B 尺寸 。 
(1) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 上 时]， 将 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 
框 中 所 有 文本 框 内 容 清除 ， 单 击 于 确定 |j 包 。 
(3) 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 Lx， 然后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 | 了 “和 标注 
(4) 选择 图 8.13.41 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.41 所 示 。 


[= 站 


剖面 B-B 
选取 此 两 边线 
4 


图 8.13.40 ”标注 主 视图 尺寸 3 图 8.13.41 标注 剖 视 图 B-B 


a 、 AR 9 上 A - -人 66 2 
(5) 标注 螺纹 尺寸 M10。 单 击 “前缀 ” 按 馈 国 |， 在 局 要 加 :文本 框 中 输入 “-6g”， 单 击 
于 确定 办 乌 。 然 后 选择 图 8.13.42 所 示 的 边线 ， 标 注 结果 如 图 8.13.43 所 示 。 


剖面 B-B 剖面 B-B 
选择 此 边线 


图 8.13.42 ”定义 参照 边 图 8.13.43 ”标注 螺纹 尺寸 
Stage4. 标注 表面 粗 烙 度 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ， 注释 | 区域 中 的 可 命令 ， 系 统 弹 出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 杠 中 设置 如 图 8.13.44 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 二 袁 定 | 们 馈 。 
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铺 定 | 束 消 | 玫 助 | 
图 8.13.44 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 8.13.45 所 示 尺 寸 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 8.13.45 所 示 。 
Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视图 其 余 表 面 粗糙 度 和 前 视图 B-B 的 表面 
粗糙 度 ， 结 果 如 网 8.13.45 和 图 8.8.46 所 示 。 


= 


图 8.13.45 ”标注 表面 粗糙 度 1 
Step5. 参照 Step1l~ Step3 的 操作 步 缀 标注 图 纸 右 上 角 的 表面 粗粮 度 符 号， 结果 如 图 
8.13.47 所 示 。 


B33 
图 8.13.46 ”标注 表面 粗糙 度 2 图 8.13.47 标注 表面 粗糙 上 度 3 


Stage5. 标注 基准 特征 符号 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
令 条 


人 O 〇 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 交 本 :| 文本 框 中 输入 C。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.13.48 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 8.13.48 所 示 。 
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Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 D。 结 果 如 图 8.13.48 所 示 。 


Stage6. 标注 形 位 公关 


Stepl1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主见 选项 卡 旺 注 沟 区 域 中 的 鲁 命 令 ， 系 统 弹 出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 
然后 在 上 1 何 符 号 -区域 单 市 [| 按钮， 单 十 “分隔 符 ”按钮 是 |， 在 外 容 文本 框 输入 0.015， 再 
次 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 |， 在 内 容 文 本 框 输入 C-D， 然 后 单 击 二 确定 “ 必 饵 ， 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 | 太 按 钮 和 | 也 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 
8.13.49 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 
创建 ， 结 果 如 图 8.13.49 所 示 。 


图 8.13.49 ”标注 形 位 公差 符号 


Stage7. 标注 文本 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 册 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ”命令 
Fo 

Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 图 8.13.50 所 示 的 注释 
pe 
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Step3， 设 定 文本 格式 。 确 认 回 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ” 字 样 ， 然 后 在 字体 大 
T 上 二 ， 结 果 如 图 8.13.51 所 示 。 


6.3 
其 余 


图 8.13.50 ”注释 文本 图 8.13.51 设 定 文本 格式 
Stage8. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 回 =p> 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 
8.13.3 范例 3 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 支 座 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 
准 的 标注 、 形 位 公差 和 表面 粗糙 度 的 标注 ， 以 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 
本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 ， 并 掌握 一 些 标 注 的 
技巧 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 8.13.52 所 示 。 


其 全 
© % 0.015|B 7 10.015| A 
人 /| 0.025 /9 10.025 
eA 3 
404 4-W8.5J35 两 端 
M10-6HT30 


175 


260 +0.2 
350 


180 
250 +0.2 
300 


要 求 
4-%17.5 通 孔 技术 要 二 
一 [L 726715 1. 术 注 筑 造 圆 角 为 R5， 
2. 未 注 倒 角 为 C1. 
Hp 西门 子 工业 软件 (上 海 ) 有 限 公司 
标记 | 处 数 | 更 改 文件 号 | 签 日 其 
设计 标准 化 图 样 标记 | 重 量 | 比 例 
校 对 批 准 5 En 
和 和 日 共 张 第 张 


和 :420x594 


图 8.13.52 ”范例 3 
Stage1. 打开 工程 图 文件 


打开 文件 D:\sest4.12\work\ch08\ch08.13\03\ex03.dft。 
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Stage2. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 目 动 中 心 线 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 ” 注 炎 | 区域 中 的 各 命令 ， 系 统 弹出 “自动 创建 中 心 


(2) 确认 “中 心 线 ” 按 外 出 和 “添加 线 和 标记 ”按钮 出 处 于 按 下 状态 ， 其 他 按钮 处 于 
弹 起 状态 ， 单 击 宣 按钮 ， 在 “中 心 线 和 中 心 标记 选项 ”对 话 框 中 取消 选中 请 部 劳 圆柱 色 ) 和 
记 国 团 如 复 选 杠 ， 单 击 一 确定 ”| 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 单 击 主 视图 和 左 视图 ， 绪 果 如 图 
8.13.53 所 示 。 


(3) 确 认 <* 中 心 标记 ”按钮 轧 | 处 于 按 下 状态 , 然后 在 图 形 区 单 击 俯视 图 , 结果 如 图 8.13.54 
所 示 。 按 Esc 键 退出 命令 。 


图 8.13.53 ”标注 自动 中 心 线 1 图 8.13.54 ”标注 自动 中 心 线 2 
Step2. 编辑 主 视图 中 心 线 。 单 击 图 8.13.55 所 示 两 条 中 心 线 , 然后 选中 控制 点 进行 拖 动 ， 
结果 如 图 8.13.56 所 示 。 


Fa 
= 二 


EE .AA A A -me 


图 8.13.55 ”定义 参照 对 象 图 8.13.56 ”编辑 中 心 线 


Step3. 标注 主 视图 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 ， 注释 区 域 中 的 出 命令， 在 “ 放 秆 选项 ” 


1 
1 
1 
1 
J 
! > 选择 此 两 条 边 
' 
1 
1 
1 


图 8.13.57 ”定义 参照 对 象 
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结果 如 图 8.13.58 所 示 。 


Step4. 参照 Step3 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 主 视 岁 中 心 线 。 


图 8.13.58 ”标注 其 余 主 视图 中 心 线 


Step5. 标注 左 视 图 中 心 标记 。 单 击 至 页 选项 卡 ， 注释 区域 中 的 出 | 命令， 在 “方位 ” 
、， ll 、 、 、 一 二 
尘 项 ， 确 认 | 人 金 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 图 8.13.59 所 示 的 圆 ， 


下 拉 列 表 中 选择 畏 耳 
结果 如 图 8.13.60 所 示 。 | 
Step6. 标注 左 视图 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 上 注释 区 域 中 的 | 爸 命 令 , 确 认 | 人 @| 


按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 8.13.60 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 


8.13.60 所 示 ， 按 Esc 键 退 出 命令 。 
选择 此 国 


多 
| /am /mn 


图 8.13.59 ”标记 中 心 标 记 


图 8.13.60 “标记 螺钉 圆 孔 中 心 线 


Stage3. 标注 尺寸 
Step1. 标注 主 视图 和 左 视 图 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 晴 开 区 域 中 的 仙 4 命 令 ， 标 注 图 


8.13.61 和 图 8.13.62 所 示 的 尺寸 。 


404 


T777777777V77 119 


_, 350 | 300 加 
图 8.13.61 标注 主 视图 尺寸 图 8.13.62 标注 左 视 图 尺寸 
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Step2. 标注 左 视 图 参考 尺寸 215。 
(1) ue 主页 选项 下 尽 击 区域 中 的 由 中 命令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 | 疼 |， 在 弹出 的 


(2) 然后 选择 图 8.13.63 所 示 的 两 边线 ， 结 果 如 图 8.13.63 所 示 。 按 Esc 键 退 出 命令 。 


(3) 编辑 参考 尺寸 。 右 击 参考 尺寸 215， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 亢 ”属性 命令 ， 在 弹 
出 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选择 获得 举 慰 选项 卡 ， 然 后 在 投影 厂区 域外 区 邮 文本 框 中 输入 30， 


单 击 世 确定 | 六 铀 ， 然 后 拖 动 尺寸 到 合适 位 置 ， 结 果 如 图 8.13.64 所 示 。 


, 300 , 300 , 

图 8.13.63 ”标注 参考 尺寸 图 8.13.64 ”编辑 参考 尺寸 
Step3. 标注 图 8.13.65 所 示 的 公差 尺寸 250。 单 击 主页 选项 卡 [ 絮 下 | 区域 中 的 奖 | 命 令 ， 
单 击 “尺寸 类 型 ” 按 包 1* |， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 澡 寺 公差 选项 。 在 公差 上 限 和 公差 下 


限 文 本 框 中 输入 0.2。 选 择 图 8.13.66 所 示 的 两 条 中 心 线 ， 结 果 如 图 8.13.66 所 示 。 


图 8.13.66 ”定义 参照 对 象 


图 8.13.65 ”标注 公差 尺寸 
Step4. 参照 Step3 的 话 细 操作 步骤 标注 主 视图 公关 尺寸 260。 结 果 如 图 8.13.67 所 示 。 


Step5. 标注 主 视图 直径 尺寸 120 和 150。 结 果 如 图 8.13.68 所 示 。 


404 


260 +0.2 


260 +0.2 | 
350 加 


350 站 


图 8.13.68 ”标注 主 视图 直径 尺寸 


~ 


图 8.13.67 标注 主 视图 公差 尺寸 
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Step6. 标注 主 视图 直径 尺寸 90。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 虹 区 域 中 的 国 | 命 令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 .* |， 在 弹出 的 
下 拉 菜 单 中 选择 由 局 次 选项 。 

(2) 在 孔 名 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 然 后 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 标 注 结果 如 图 8.13.69 所 示 。 

Step7. 标注 左 视图 螺纹 也 尺寸。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 品 囊 区 域 中 的 他 命令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 | 攻 ]， 在 弹出 的 


下 拉 菜 单 中 选择 澡 ” 王 日 选项 。 
> 人 29 人 入 66 一 和 29 人 [= > [44 个 人 29 和 
(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 国 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 


太太 口 


框 。 单 击 避 削 区 文本 杠 ， 输 入 “4-”( 不 包括 引号 ); 然后 单 击 大 | 按钮 ， 添加 直径 符号 ， 输 
入 “8.5”， 单 击 国 | 控 钮 ， 和 输入 “35 两 端 ”。 
(3) 单 击 下 标 2 所 :文本 框 ， 然 后 输入 “M10-6H” 然后 国 | 控 钮 ， 输 入 “30?”。 


(4) 单 击 国 靖 于 | 控 钮 ， 确 认 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 | 依 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 


曙 纹 孔 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 8.13.70 所 示 。 


4-O8.5T35 两 端 
M10-6HY 30 


! 301, i 
180 
| 260 +0.2 | 250 +0.2 
- 350 i 300 ”| 
图 8.13.69 ”标注 主 视图 直径 尺寸 90 图 8.13.70 ”标注 左 视图 螺纹 和 孔 尺寸 


Step8. 参照 Step7 的 详细 操作 过 程 标注 信 视 图 曙 弘 和 孔 尺 寸 。 结 果 如 图 8.13.71 所 示 。 


4-W17.5 通 和 孔 
L_JO26T15 


图 8.13.71 标注 俯视 图 螺纹 和 孔 尺寸 


Stage4. 标注 表面 粗 炊 度 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 同 命 令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 8.13.72 所 示 参 数 ， 然 后 


单 市 确定 “| 饵 ， 
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图 8.13.72 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 


Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认“ 表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 上 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 


结果 如 图 8.13.74 所 示 。 


了 2 


选择 图 8.13.73 所 示 尺 寸 边线， 然后 在 合适 的 位 置 放置 ， 


4-D98.5y35 两 端 


_ 404 _ M10-6HT30 
天 一 一 一 一 I 
| 
选择 此 边线 | t 
对 此 边线 Ol 
~、、 50 » 六 
> ~ 3 iO 
一 一生 1 ~ 
N 
CD f 
a | 30| ”村 
[ep) 一 ~ 
i EL 180 | 
250 +0 2 | 


260 +0.2 


辕 350 | 
图 8.13.73 ”标注 表面 粗糙 度 1 
Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 左 视 图 表面 粗糙 度 和 俯视 独 的 表面 粗糙 上 度 ， 


图 8.13.74 ”标注 表面 粗糙 度 2 


结果 如 图 8.13.75 和 图 8.13.76 所 示 。 
Step5. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步 又 标注 图 纸 右 上 和 角 的 表面 粗 米 度 符号 ， 结 果 如 图 


8.13.76 所 示 。 


4-917.5 通 孔 T 
L_JO26yY15 wl 


3.1 


图 8.13.75 ”标注 表面 粗粮 上 度 3 图 8.13.76 ”标注 表面 粗糙 上 度 4 


大 三 口 


Stage5. 标注 基准 特征 符号 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 注 浴 区 域 中 的 固 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 立志 :| 文本 框 中 输入 A。 


Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 8.13.77 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 


操作 。 结 果 如 图 8.13.78 所 示 。 
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Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 B。 结 果 如 图 8.13.78 所 示 。 


3.2 
3.2 


260 +0.2 /1.6 [A 


350 


— 


图 8.13.77 标注 基准 特征 符号 图 8.13.78 ”标注 基准 特征 符号 


Stage6. 标注 形 位 公关 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 单 击 主见 选项 卡 二 注 沟 区 域 中 的 鲁 命 令 ， 系 统 弹 出 “特征 控 
制 框 ” 命 令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 

(1) 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 然 后 在 站 何 符 号 :区 域 单 击 央 jx 
钮 , 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 四 |, 在 内容 文 本 框 输入 0.015， 再 次 单 击 “ 分 隔 符 ” 按钮 吕 |, 在 上 
文本 框 输入 A。 

(2) 然后 单 击 医生 加 文本 框 ， 单 击 “ 圆 柱 度 ” 按 钮 懈 |， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 古 |， 然 
后 输入 0.025， 单 击 二 得 定 “| 控 钮 。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 命 令 条 中 确认 | 大 按钮 和 | 也 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 
8.13.79 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 
创建 ， 结 果 如 图 8.13.79 所 示 。 

Step4. 参照 Step2~ Step3 的 详细 操作 步 又 标注 其 余 形 位 公差 从 写 ， 结 果 如 图 8.13.80 所 


外。 
N10015IA|  、 [@ 00015 B /|0.015|A 
i0025 ”| 选取 此 玉 寸 边线 人 /| 0.025 /O10.025 
Pad 404 
2 
NN N 
CD CD 


260 #0.2 /1.6 .| [A - 260 40.2 /1.6 -| [A 
350 350 


一 下 — oe 


图 8.13.79 ”标注 形 位 公差 符号 1 图 8.13.80 ”标注 形 位 公差 符号 2 


第 8 草 工程 图 的 标注 213 


Stage7. 标注 文本 


Step1. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 忆 注 枚 区域 中 的 办 命令， 系统 弹出 “文本 ”命令 


及 So 


Step2. 创建 文本 1。 在 图 形 区 右上 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 8.13.81 所 示 的 注 
释文 本 。 

Step3， 设 定 文本 格式 。 确 认 品 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ” 字 样 ， 然 后 在 字体 大 
小 文本 框 中 输入 5， 文本 对 齐 方式 设 为 过 上 申 寿 ， 结 果 如 图 8.13.82 所 示 。 


了 jw 其 会 OA 


图 8.13.81 注释 文本 图 8.13.82” 设 定 文本 格式 
Step4. 创建 文本 2。 在 图 形 区 右 下 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 8.13.83 所 示 的 注 
释文 本 。 
Step5. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字样， 然后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 5， 文本 对 齐 方式 设 为 EE 中心， 然后 选中 其 余 字体 设置 大 小 为 4， 结 
果 如 图 8.13.84 所 示 。 


bb, 
TH 下 


与 
上 让 


| 扩 
1 未 生计 圈 角 为 5 | 未 放 这 同 角 AR5 
). 未 汗 倒 角 为 C1. 2. 未 注 倒 角 为 C1. 
图 8.13.83 ”注释 文本 图 8.13.84 ” 设 定 文本 格式 
Stage8. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 回 = | 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


第 9 章 工程 图 表格 


; 表格 是 工程 图 的 一 项 重要 组 成 部 分 ， 在 工程 图 中 添加 表格 ， 可 以 更 好 
地 管理 和 显示 数据 。 本 章 将 详细 介绍 表格 的 相关 操作 、 零 件 明细 表 、 锯 金 折 这 表 等 表格 的 
创建 ， 具 体 包括 以 下 内 容 : 

工程 图 表格 概述 。 

表格 注释 。 

零件 明细 表 。 

饭 金 折 高 表 ， 

零件 族 表 。 

孔 参 数 表 


9.1 工程 图 表格 概述 


在 工程 图 中 ， 表 格 是 十 分 常见 的 组 成 部 分 。 表 格 主要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 
表 手 册 、 参 数 系 列 统 计 表 等 ， 起 着 展示 和 归纳 信息 的 作用 。 表 格 的 绘制 通常 采用 系统 提供 
的 表格 绘制 命令 ， 通 过 对 表格 的 放 管 方 回 、 单 元 格 大 小 和 内 容 的 定义 ， 并 结合 一 些 参 数 实 
现 痛 配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 过 滤 和 参数 计算 等 目 动 功能 。 

由 于 标题 们 、 明 细 栏 等 类 型 表格 的 应 用 较为 频 楷 ， 且 要 求 具 有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 ， 
测 练 沿 握 表格 的 制作 ， 以 及 在 不 同 表 中 修改 其 元 素 〈 标 题 、 列 、 数 据 单 元 格 等 ) 显得 十 分 
重要 ， 不 仅 可 以 和 省 工程 图 的 制作 时 间 ， 还 能 捉 融 工作 效率 。 


9.2 表格 注释 


9.2.1 创建 表格 


Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > | 一 p 站 esaeregwig 伸 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 
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Step2. 单 击 主页 选项 卡 | 囊 格 区域 恒 # 呈 者 节点 下 的 j 国 二 夫 : 命 令 ， 系 统 弹出 图 9.2.1 所 
示 的 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 


常规 | 标题 数据 | 排序 | 


allel 


1 
区 


图 9.2.1 “ 表 属 性 ”对 话 框 


9.2.1 所 示 的 “ 表 属 性 ”对 话 框 襄 后 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
© 剧 | 拉 名 : 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 9.2.2 所 示 的 “插入 列 ” 对 
话 框 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 选中 的 单元 格 之 前 或 之 后 插入 列 。 


列 涛 [) 旧 f 之 前 三) 个 之 后 舍 ) 


| 确定 | 取消 | 玫 助 0 | 


图 9.2.2 “插入 列 ” 对 话 框 


@ 国 | 控 馈 ， 选 择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 列 删 除 . 
© | 天 | 接 知 ， 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 9.2.3 所 示 的 “格式 化 列 ” 
对 话 框 ， 其 选项 说 明 如 下 所 示 : 
回 。” 辽 于 地 到 他 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 显 示 选 中 单元 格 所 在 的 列 ， 显 示 效 果 如 图 
9.2.4 所 示 。 
在 表 属 性 对 话 框 中 选择 此 蛙 元 档 


EEE 三 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.2.4 ”显示 列 
回 “” 责 度 他] 文本 框 : 用 于 设置 列 的 宽度 值 . 
回 ”IY 于 示 慰 囊 芽 ] 复 选 框 : 用 于 设置 列 标 题 的 显示 , 选中 此 复 选 框 会 影响 到 表 中 所 


有 标题 。 
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回国 9 下拉 列 表 : 用 于 设置 列 标 题 在 表 中 显示 的 位 置 。 其 中 包括 项 并 标题 
二 二、 莽 可 、 国 汪 竺 4 种 显示 位 置 ， 仅 当选 中 [ 心 显示 标题 友 复 选 框 时 显示 
位 置 才 起 作用 ， 如 图 9.2.5 所 示 。 


档 陈 化 列 
到 


宽度 WW): 人 DO mm 
标题 . 


lv 星 示 标题 证 位 置 全): | 顶 清 标 题 ”| 
厂 固定 标题 行 高 度 让 ): [7.00 mm 

厂 显示 两 行 (8) 

行 号 虽 ] : [i 导 


也 本 全 】: 


图 
厂 与 下 一 标题 合并 格式 化 单元 格 @). | 


数据 . 


三 加 定数 据 行 高 度 并 ): Fr. DD mm 
pe 车 | 


厂 全 并 值 相同 的 竖 直 单元 格 册 ) 格式 化 单元 格 (BY. | 
取消 | 帮助 由 | 
图 9.2.3 “格式 化 列 ” 对 话 框 


0 EE 
| 到 生 天 加 天 量 遇 i 
列 标题 
RE | EE 
EE EE NS | 
a) 顶端 标题 b) 底部 标题 
SE 


wv | | 
列 标题 < “| | 
jn 
[| 
La 


图 9.2.5 列 标题 位 置 显示 
回 | 本 下 标 是 行 高 度 色 ) 四 复 先 杠 选中 此 复 选 框 ， 可 在 此 复 选 框 右 侧 的 文本 框 中 输 
入 标题 行 的 固定 高 度 。 如 果 有 一 列 或 多 列 显示 双 表 标题 ， 则 每 行 的 高 度 都 是 
在 “固定 标题 行 高 度 ” 框 中 指定 的 值 ; 如 果 列 标题 显示 为 单 双 行 组 合 ， 则 单 
行列 标题 的 高 度 与 双 行 列 标题 的 高 度 相同 。 
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lv 于 地 交合 加 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 用 于 设置 单个 列 标题 单元 格 分 为 两 行 显 
示 ， 对 于 选择 不 同 的 列 标题 单元 格 显示 的 效果 也 不 同 ， 如 图 9.2.6 所 示 。 


三 至 出 用 三 三 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.2.6 显示 两 行 

行 时 种 ， 当 选中 也 显示 两 行 名 复 选 框 后 ， 通 过 单 击 该 选项 右 侧 上 EE” 习 校 钮 , 来 
调整 要 在 列 标 题 第 一 行 或 第 二 行 输入 的 文本 . 
区 至 好 ， 用 于 定义 条 号 时 为 第 一 行 或 第 二 行列 标题 的 文本 内 容 。 
lv 号 于 标 三 号 并 妨 复 选 框 :当选 中 此 复 选 框 ， 可 以 按照 表 中 显示 的 顺序 从 左 
向 右 合 并 跨 多 列 的 列 标题 。 但 列 标题 必须 包含 相同 的 行 数 。 
[ 困 戈 全 半 寺 格 @ | 过 甸 ; 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 9.2.7 所 示 的 “格式 化 表单 元 
格 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 根据 需要 指定 当前 所 选 的 标题 单元 格 的 文本 对 齐 方式 
和 文本 方位 。 


三 控 列 宽 员 整训 本 局) 
取消 帮助 m | 
图 9.2.7 “格式 化 表单 元 格 ”对 话 杠 

lv 固定 基 握 条 高 麻 L) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 在 此 复 选 框 右 侧 的 文本 框 中 输 
入 数据 行 的 固定 高 度 。 此 高 度 值 不 会 因 文 本 高 度 的 改变 而 改变 ， 会 影响 表 中 
所 有 数据 单元 格 ， 不 仅仅 是 选中 的 当前 行 或 当前 列 。 

忱 有 二 旧 站 四 的 汪 目 < 和 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 当 同一 列 中 的 两 
个 相 邻 表单 元 格 中 的 值 相 同时 ， 可 以 将 这 两 个 单元 格 进行 合并 ， 显 示 一 个 值 。 
效果 如 图 9.2.8 所 示 。 


人 | 

8 | 8 | 3 | 9 | 

lo | 2 “1 上 和 一 

lo | lo LDO | 
a) 合并 前 b) 合并 后 


图 9.2.8 合并 值 相同 的 竖 直 单元 格 
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@ 于 售 加 :下 拉 列 表 : 用 于 设置 表格 中 字体 类 型 。 只 有 选中 单元 格 ， 才 可 从 下 拉 列 表 


中 选择 字体 的 类 型 
。 司 | 搓 知 : 用 于 设置 表格 中 字体 的 水 平 对 齐 方式 .其 中 包括 巴 褒 在 、 


[全 如 、|L 导 第 进 等 4 种 对 齐 方式 。 

e@ Ej 按钮 用 于 设置 表格 中 字体 的 竖 直 对 齐 方式 其 中 包括 国 
伺 j- 底 等 3 种 对 齐 方式 。 

所 Ea 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 9.2.9 所 示 的 “插入 行 ” 对 话 框 。 用 户 可 以 根 


据 需 要 在 单元 格 之 前 或 之 后 插入 行 。 


行 数 [@): 加 f 之 前 但) 站 之 后 地) 


| 确定 | 取消 | 玫 助 0n | 


图 9.2.9 “插入 行 ” 对 话 框 


。 品 腾 钮 .选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 行 删 除 ， 

e@ | 搓 钮 ， 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 行 上 移 . 

。 。 团 蓉 知 ; 选择 一 个 单元 格 后 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 该 单元 格 所 在 的 行 下 移 . 

Step3. 插入 行 。 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 选中 图 9.2.10 所 示 的 单元 格 , 然后 单 击 “ 插 入 行 ” 
加 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “插入 行 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 设置 ， 然 后 单 市 [确定 ”上 钮 ， 完 


成 行 的 插入 。 


常规 | 标题 涛 据 | 排序 | 


晤 | 民 | 盟 | 字体 @: FE 作 可 B|r|v| | 


回国 回国 


图 9.2.10 定义 参照 单元 格 


Step4. 插入 列 。 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 “ 插 入 列 ” 按 钮 剧 |， 系 统 弹出 “插入 列 ” 


对 话 框 , 然后 在 强 式 加 文本 框 中 输入 2, 其 他 采用 系统 默认 的 设置 , 然后 单 击 岂 痪 定 | 们 馈 ， 


完成 列 的 插入 ， 结 果 如 图 9.2.11 所 示 。 
Step5. 单 击 “ 表 属 件 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 们 乌 ， 然 后 在 图 纸 视图 中 合适 的 位 置 处 单 击 
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放置 表格 ， 络 条 如 网 9.2.12 所 示 。 


常规 | 标题 数据 | 排序 | 


加 外 字体 @: FE 作 | B|z|v| 是 | 


BE 过 区 


图 9.2.11 插入 列 


= 


图 9.2.12 ”放置 表格 


9.2.2 ”编辑 表格 标题 


下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 标题 的 一 般 操 作 方法 。 

Step1. 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 表格 ， 然 后 在 命令 条 中 单 击 “ 表 属性 ”按钮 区 
系统 弹出 的 “ 表 属 性” 对话 框 中 选择 贤 感 选项 卡 ， 如 图 9.2.13 所 示 。 

说 明 :“ 表 属性 ”对 话 框 也 可 通过 右 击 表 格 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 属性 


令 调 出 。 


， 然 后 在 


命 


常规 ”标题 | 数据 | 排序 | 
上 | 了 | 标题 D: 厂 本 标题 数 : 站 


标题 世 本 引 ) 


位 置 字 ) ”| 顶端 标 是 | 


字体 号: | 康信 
字 型 @): [正常 节 

EF 
对 齐 @)，| 届 站 -| 。。 厂 按 标题 宽度 调整 六 本 外 


图 9.2.13 “标题 ”选项 卡 
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9.2.13 所 示 的 “标题 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e [图 j 溢 乌 :; 单 击 此 按钮 ， 可 在 表格 中 创建 一 个 或 多 个 表 标题 。 一 个 表 中 最 多 可 以 创 
建 50 个 表 标 题 。 当 有 多 个 表 标 题 时 ， 创 建 表 标题 的 顺序 决定 了 表 标 题 在 表 中 的 显 
示 顺 序 ， 

e。 最 | 接 钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 用 于 删除 表 标 题 ， 

e@ ”标题 四 沈 项 ， 通 过 调整 该 选项 右 侧 上 ” 当 校 钮 来 确定 要 在 哪个 表 标 题 中 输入 文本 
和 对 文本 格式 的 设置 。 

@ ”二 吉 各 : 文 木 框 : 显示 当前 创建 的 表 标 题 总 数 ， 此 文本 框 不 可 更 改 。 

@ 于 囊 区 地 县; 区域 : 用 于 输入 表 标 题 的 内 容 , 该 内 容 可 以 由 一 行 组 成 也 可 以 输入 多 行 。 

@ ”位置 外 :下 拉 列 表 : 用 于 设置 表 标 题 的 显示 位 置 ， 其 中 也 有 4 种 ， 如 图 9.2.14 所 示 。 


表 标题 ~ - 


a) 顶 站 标题 b) 压 部 标题 


PP 
表 标 题 <“ 
An 


b) 皆 硬 
图 9.2.14 表 标题 位 置 显 示 
@ x 控 标 感 席 原 呈 时 次 让 复 洗 框 : 选中 此 复 选 框 ， 表 标题 文本 的 内 容 会 随 着 表 标 题 的 
宽度 改变 而 改变 。 
Step2. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 | 玖 凶 选项 卡 设置 图 9.2.15 所 示 的 参数 。 


常规 ”标题 | 数据 | 排序 | 


和 | 如 | 标题 名 : 后 标题 其 : 有 


标 古 们 本 以 ): 
规格 一 贤 表 = 
Ba 
位 置 全 ): | 项 请 标 是 "| 
字 导 全): | 案 体 "| 
字 型 避 ) : | 正常 "| 
宇 性 支 小 中] : FE. DO mm 加 下 十 则 nn 
对齐 避 ): | 居中 到 三 控 标 题 宽度 骨 吾 其 本章 : 


图 9.2.15 设置 标题 参数 
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Step3. 然后 单 击 “ 表 属性 ”对 话 框 中 的 | 敬 手 选项 卡 ， 然 后 选择 图 9.2.16 所 示 的 单元 格 ， 
单 击 “ 格 式 化 列 ” 按 乌 图 |， 在 “格式 化 列 ”对 话 框 灾 夫 国光 域 中 输入 “型 号 ”。 

说 明 : 对 表格 的 操作 也 可 通过 在 选中 的 单元 格 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相 
关 的 命令 进行 设置 ， 


常规 | 标题 数据 | 排序 | 


EE alal 


~_ 
~_ 


单 击 此 单元 格 


图 9.2.16 定义 参照 单元 格 


Step4. 格式 化 里 元 格 。 单 击 “ 格 式 化 列 ” 对 话 下 拉 列 表 中 选择 选项 框 中 的 


辐 式 从 第 元 稿 硬 时 j 包 ， 然 后 在 求 平 惠 齐 他 让 下 拉 列 表 中 选择 国 下 和 项 ， 不 | 要 二 对 并 国 : 下 拉 列 
表 中 选择 国 吕 项 ， 然 后 单 击 两 次 确定 < 钮 ， 效 果 如 图 9.2.17 所 示 。 


常规 | 标题 数据 | 排序 | 


漠 | 取 | 短 | 守 # 四 : 必 4 Brul OID 


图 9.2.17 格式 化 单元 格 
Step5. 选择 第 二 列 单元 格 ， 单 击 “ 格 式 化 列 ” 按 馈 图， 在 “格式 化 列 ” 对 话 框 宽 度 妈 


文本 框 中 输入 30， 朗 李 加 :区 域 中 输入 “L1”， 并 使 文本 居中 对 齐 。 

Step6. 参照 Step3~ Step5 的 详细 操作 步骤 ， 在 表格 第 3 列 至 第 4 列 中 分 别 输 入 “L2”、 
“1L3”， 列 宽 为 30， 并 使 文本 居中 对 齐 。 

Step7. 单 击 “ 表 属性 ”对 话 框 中 的 二 二 | 交 钮 ， 结 果 如 图 9.2.18 所 示 。 
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图 9.2.18 ”编辑 表格 标题 


9.2.3 ”编辑 表格 数据 


下 面 接着 上 一 小 市 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 数据 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 表格 ， 然 后 在 命令 条 中 单 击 “ 表 属性 ”按钮 狠 ， 系 统 弹 
出 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 中 选择 | 党 反选 项 卡 ， 然 后 双击 单元 格 输入 如 图 9.2.19 所 示 数 
据 。 


常规 | 标题 ”数据 | 排序 | 


于 | 区 | 一 | 半生 四 人 体 Ba3|z|v| HI 


图 9.2.19 ”定义 表格 数据 
Step3. 在 “ 表 属 性 ”对 话 框 惑 据 选项 卡 中 选中 所 有 单元 格 ， 单 击 “ 水 平 对 齐 ” 按 钮 对 |， 
然后 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 | 器 -居中 选项 ， 然 后 单 击 国 区 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 9.2.20 所 


图 9.2.20 ”编辑 表格 数据 


9.2.4 ”排序 表格 数据 


下 面 介 绍 排序 表格 数据 的 一 役 操作 方法 。 
Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\Wwork\ch09\ch09.02\excel02.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 单 击 钢 纸 视 网 区 域 中 的 表格 ， 然 后 在 命令 条 中 单 击 “ 表 属性 ” 按钮 获 |， 系 统 弹 
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出 “ 表 属 性 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “ 表 属性 ”对 话 框 单 击 吾 序 选项 卡 ， 然 后 设置 图 9.2.21 所 示 的 参数 。 
9.2.21 所 示 的 “排序 ”选项 卡 中 的 选项 说 明 如 下 : 
e@ ”排序 典 据 芒 ) 下 拉 列 表 : 用 于 从 中 选择 那个 列 标题 作为 第 一 个 排序 标准 . 


常规 | 标题 | 数据 排序 | 


排序 依据 (&): | 型 号 "| 人 升序 忆 ] 
六 降序 冯 ) 


第 -= 依据 中 :| 《: 序 台 
广 降序 区 ) 
第 三 依据 上 :| | Cm 


i” 降序 0) 


图 9.2.21 “排序 ”选项 卡 


@ 种 三 供 挡 他 下 拉 列 表 : 用 于 从 中 选择 那个 列 标题 作为 第 二 个 排序 标准 。 
@ ”这 三 依据 (下拉 列表 : 用 于 从 中 选择 那个 列 标题 作为 第 三 个 排序 标准 。 
@ ”他 隆 原 凤 单 选项 选择 此 单 选项 ， 系 统 对 所 选 的 列 标题 的 数据 进行 降序 排列 。 
@ ”信友 呈 ) 单 选项 : 选择 此 单 选项 ， 系 统 对 所 选 的 列 标题 的 数据 进行 升序 排列 。 
@ ”I 条 目 展 序 ! 目 下 而 卡 ! 友 复 选 框 : 选择 此 复 选 框 ， 系统 对 表格 中 所 选 的 排序 标准 ， 按 
数据 反 订 进行 排列 。 
Step4. 在 “ 表 属性 ”对 话 框 中 单 击 [ 琴 时 | 术 钮 ， 结 果 如 图 9.2.22 所 示 。 
| | | 


2DY-02 100 
2D7—01 


图 9.2.22 ”排序 表格 数据 


2DY-03 30 | ls | 80 
30 | 100 | 


9.2.5 ”编辑 表格 样式 


下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 表格 样式 的 一 般 操作 方法 。 
Stepl. 选择 主页 选项 卡 县 吉 区域 中 的 总 命令， 然后 在 系统 弹出 “样式 ”对 话 框 
祥 式 类 型 全 x 域 选 择 国 选项 ， 如 图 9.2.23 所 示 。 
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样式 类型 (Tf): 列表 引 ): 
送 : 所 有 样式 
得 织 器 中 | 


新 建 80)... | 修改 员 .， | 册 | 际 中 ) | 


] [应 用 | 职 消 | mm || 


图 9.2.23 “样式 ”对 话 框 


Step2. 单 击 “样式 ”对 话 框 中 国葬 加 下 掖 钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.24 所 示 “ 修 改 表 样 式 ” 
对 话 框 ， 用 户 可 以 根据 设计 需要 进行 修改 。 


名 称 | 总 | 文本 | 


名 称 中] : 基于 (B)... 
Fable | 常用 "| 


党 用 + 标题 女 本 样式 = 国标 
页 眉 女 本 样式 = 国标 
涩 据 基 本 样式 = Hote 


图 9.2.24 “修改 表 样 式 ” 对 话 框 


图 9.2.24 所 示 的 “修改 表 样 式 ” 对 话 框 中 的 主要 选项 卡 说 明 如 下 : 
@ ”名称 选项 卡 : 用 于 设置 新 建 或 修改 样式 的 名 称 以 及 基于 那个 标准 的 样式 。 
e@ 总 选项 卡 : 用 于 设置 表格 线条 的 颜色 、 线 型 和 宽度 。 单 击 颤 色 | 和 


习 开 4 区域， 可 在 下 下 拉 校 钮 中 选择 线条 的 闫 色 和 类 型 ， 如 图 9.2.25 
所 示 。 


@ | 立 求 选项 卡 : 用 于 设置 标题 和 列 数据 的 样式 。 如 果 文 本 样式 不 符合 要 求 ， 用 户 可 
通过 选中 蛮 末 卉 或 加 区域 下 的 一 种 作为 基准 的 样式 , 然后 单 击 跨 下 加 | 按 包 进行 修 
改 ; 也 可 以 通过 单 击 国 咱 国 汪 | 拉 备 ， 然 后 在 系统 弹出 图 9.2.26 所 示 的 “新 建文 本 
框 样式 ”对 话 框 中 新 建 一 种 要 作为 基准 的 样式 ， 
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名 称 ” 线 | 立 本 | 
样式 : 常用 
| 
过 界 
标题 分 隔 符 


标题 -页 由 分 隅 符 一 oT mm 
页 眉 - 数 据 分 隅 符 国 黑色 -07Tmn 
页 眉 人 另 隅 符 国 黑色 一 .5 mm 
水 平山 格 上 北 国 半 包 一 0.35 mm 
坚 直 栅 格 此 国法 色 一 .5 mm 


预 操 


10.20 mm | 60.6d4 deg | 30,60 mm 
21. 20 mm 41. 60 mm 
3 


32. 20 mm | 121.23 deg | B82.F9 mm 


图 9.2.25 “ 线 ” 选 项 卡 


名 称 ”| 段落 ”| 缩 进 和 间距 | 
名 称 四 ): 基于 (B): 


全 ”mm 


图 9.2.26 “新 建文 本 框 样式 ”对 话 框 


9.3 零件 明细 表 


零件 明细 表 是 装配 工程 岁 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 。 在 Solid Edge 中 零件 明细 表 是 依据 
效 配 环境 中 路 径 奋 找 吉 的 组 件 来 产生 的 ， 同 时 在 视图 中 目 动 标识 。 和 零件 明细 表 还 可 以 随 痢 
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交配 组 件 的 变化 而 更 新 。 


9.3.1 插入 零件 明细 表 


下 和 面 介绍 创建 零件 明细 表 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\Wwork\ch09\ch09.03\cluthce_asm.dft， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 表格 区 域 一 村 告 点 下 的 蝎 1 备件 明细 表 命 仿 ， 

系统 弹出 图 9.3.1 所 示 的 “零件 明细 表 ” 命 令 条 。 


图 9.3.1 “零件 明细 表 ” 命 令 条 


9.3.1 所 示 的 “零件 明细 表 ” 命 令 条 中 的 主要 按钮 说 阴 如 下 : 


轧 胺 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 为 同一 张 图 纸 创建 多 个 零件 明细 表 ， 并 使 它们 共 
享 相同 的 项 号 . 
加 胶 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 图 纸 视图 中 添加 零件 符号 标注 ， 

。 ” 国 边 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 在 图 纸 上 放置 零件 明细 表 ， 

@ 图 - 胶 钮 : 单 击 此 按钮 右 侧 的 "| 按钮 , 可 在 下 拉 列 表 中 选择 零件 明细 表 的 表格 样式 ， 

Step3. 在 系统 里 击 一 个 图 级 视图 .的 提示 下 ， 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 确 认 “ 自 动 符号 标 
注 ” 按 钮 加 和 “放置 列表 ”按钮 恩 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 芥 " 屿 侧 的 按钮 ， 在 弹出 的 
F 拉 列表 中 选择 国 桔 先 项 . 

Step4. 放置 零件 明细 表 。 在 图 形 区 单 击 ， 放 置 零件 明细 表 ， 同 时 在 零件 上 自动 标注 符 
号 ， 如 图 9.3.2 和 图 9.3.3 所 示 。 


图 9.3.3 ”自动 标注 符号 
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说 明 : 零件 明细 表 中 的 名 称 、 材 料及 备注 等 信息 需 在 图 纸 生成 之 衣 在 零件 或 装配 体 中 
定义 其 属性 ， 具 体操 作 请 参照 本 系列 丛书 的 其 他 书籍 


9.3.2 编辑 零件 明细 表 属 性 


为 了 满足 制图 的 需求 ， 零 件 明细 表 的 属性 应 更 加 符合 设计 者 的 要 求 ， 下 面 接 独 上 一 小 
节 的 操作 继续 介绍 编辑 零件 明细 表 属 性 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 右 击 零件 明细 表 ， 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 秦 ” 属 性 命令 ， 系 统 弹 出 “ 零 
件 明 细 表 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 列 属性 。 

(1) 单 击 “ 零 件 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 的 | 型 选项 卡 〈 如 图 9.3.4 所 示 )， 在 型 钙 ; 区 域 


中 选中 国 汪 六 项 项 ， 然 后 在 人 本 并) :文本 框 中 输入 “图 号 


国 W 地 件 明细 表 尾 性 


常规 | 标题 列 ”| 数据 | 排序 | 选项 | 项 号 “| 列表 控制 | 符号 标注 | 
列 格式 
[fw 显示 列 本 ) 到 寅 曾 ) [40.00 mm 
显示 标题 区) ”位置 0): [底部 标题 了 | 
厂 固定 标题 行 高 度 让 [4.oom | 

厂 显示 两 行 名 ) 


上 移 局 | 下 称 血 ) | 
于 加 CA) | 山 降 列 (L) | 


加 
厂 与 下 一 标题 合并 名) 格式 化 单元 格 .| 


数据 ， 
jv 固定 数据 行 高 度 站 )， 帮 . 00 mm 


加 
厂 合并 什 相 同 的 竖 直 单元 格 如 ”格式 化 单元 格 .，. | 


取消 ”| 应 用 | 和 玫 助 | 
图 9.3.4 “零件 明细 表 属性 ”对 话 框 
9.3.4 所 示 的 “零件 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 卡 说 阴 如 下 : 
昌 部 选项 卡 : 用 于 设置 表 和 零件 明细 表 的 大 小 和 放置 选项 ， 并 不 是 所 有 选项 都 适用 于 
所 有 类 型 的 表 。 
e “| 保存 的 设置 臣下 拉 列 表 : 单 击 此 选项 右 侧 的 下 | 按钮 ， 可 以 设置 表 的 格式 .选择 不 
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同 的 格式 ， 表 在 图 纸 中 的 位 置 也 不 同 。 

表 样 式 区 下拉 列表 : 单 击 此 选项 右 侧 的 区 胺 钮 ， 可 以 设置 表 的 样式 ， 包 括 国 国 f 
国 国 西 种 样式 . 

页 面 销 点 包 ) 下 拉 列 表 : 单 击 此 选项 右 侧 的 加 | 按钮 ， 可 以 设置 表 的 一 个 角 点 为 控制 
点 ， 通 过 调整 该 控制 点 来 改变 表 的 对 齐 位 置 . 其 中 包括 国 ] 国 . 国 ]. 本 | 
种 对 齐 位 置 。 

回电 册 : 文 木 框 : 用 于 设置 表格 单元 格 中 的 文本 边 距 。 

六 芝 宝 多 招行 关节 ) 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 在 其 右 侧 的 文本 框 中 输入 数值 ， 为 每 个 
表 页 面 指定 最 大 行 数 ， 超 过 指定 的 行 数 将 创建 新 的 一 页 。 

见 历 则 吧 :文本 框 : 用 于 设置 当 将 表格 分 割 成 多 个 页 面 时 ， 指定 单个 页 面 之 间 的 距 
离 。 单 个 表 页 面 可 以 在 图 纸 中 单独 移动 

忆 至 关 疝 展 加 ] 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 在 其 右 侧 的 文本 框 中 输入 数值 ， 用 于 设置 表 
的 最 大 高 度 。 当 表 的 高 度 超过 此 值 时 ， 将 表 分 割 成 多 个 页 面 ， 分 隔 出 来 页 面 的 对 
齐 取决 于 “页 面 锚 点 ”的 设置 。 

[ 启用 预定 用 的 原点 以 放置 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 将 表 放 置 在 图 纸 的 X 原点 文 
本 框 和 了 原点 文本 框 中 指定 的 表 原 点 上 ， 而 不 是 随便 放 在 用 户 定义 的 原点 上 。 


选项 选项 卡 : 用 于 指定 生成 何 种 类 型 的 零件 明细 表 . 


Iv 使用 装 肥 生 咸 的 现 写 出 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 用 于 指定 零件 明细 表 中 零件 序号 
的 显示 由 装配 结构 派生 而 来 。 
:文本 框 : 指定 零件 明细 表 中 的 项 号 的 起 始 编号 。 

章 量 他 文本 框 ， 在 此 文本 框 中 输入 一 个 正 整 数 来 作为 项 号 的 增 量 值 . 

Iv 标记 来 标注 符号 肌 现 唱和 揽 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 指 定 在 零件 明细 表 中 无 标号 的 项 ， 
系统 默认 的 标记 符号 为 “*”， 也 可 以 根据 所 需 进 行 修改 . 

区 轨 据 排序 喘 序 对 贡 /特写 标注 旦 编写 (L) 复 选 框 : 当 在 零件 明细 表 中 添加 或 删除 项 时 ， 选 
中 此 复 选 框 ， 根 据 指定 的 排序 准则 、 起 始 编号 和 增 量 值 重 新 对 零件 明细 表 中 的 条 
目 进行 编号 和 设置 零件 符号 标注 ， 但 此 时 无 法 在 “项 号 ”选项 卡 中 修改 零件 明细 
表 中 项 号 。 

在 雪 件 明 曙 表 中 显示 这 些 部 件 区 域 ， 用 于 设置 在 零件 明细 表 中 要 显示 的 部 件 类 型 ， 

二 从 寺 人 所 3 更 下 上 区 域 ， 可 以 根据 需要 单 击 “ 上 移 ” 或 “下 移 ” 按 钮 指定 零 件 
明细 表 中 部 件 类 型 的 排列 顺序 。 

证 中 利生 过 的 哇 和 什 区 域 : 在 装配 图 纸 中 生成 零件 明细 表 ， 选 中 此 区 域 下 面 的 复 选 杠 
可 指定 用 于 比较 各 结构 框 成 员 、 管 道 与 管 的 异同 的 标准 。 如 果 未 选择 这 些 选 项 的 
任意 一 项 ， 则 将 使 用 单元 横 截 面 来 确定 唯一 性 。 

马 旭 和 杠 哗 区域， 用 于 设置 管道 和 框架 切削 端面 间隙 及 其 零件 明细 表 的 总 长 度 。 
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光 航 控制 选项 卡 : 用 于 设置 装配 图 纸 中 子 装 配 和 零件 在 零件 明细 表 中 的 间隔 。 
的， 单 选 项 ; 选择 此 单 选项 ， 在 生成 零件 明细 表 中 只 显示 顶层 装配 ， 
如 果 顶 层 装 配 中 包括 子 装配 ， 每 个 子 装配 将 列 在 零件 明细 表 中 ， 但 不 包括 子 装配 
中 的 零件 。 

e@ 。 双 详细 列表 ( 所 有 堆 任 】 问 ) 单 选项 :选择 此 单 选项 ， 在 零件 明细 表 中 显示 的 是 子 装配 

中 的 零件 ， 而 不 包括 子 装配 。 

“OO 单 选 项 选择 此 单 选项 ， 在 零件 明细 表 中 将 显示 所 有 零件 、 于 

狼 配 和 子 装配 零件 。 

e 到 使 用 基于 级 别 的 项 号 的 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ,将 根据 装配 结构 内 的 零件 及 子 装配 ， 
显示 基于 级 别 的 项 号 。 如 1、1.1、1.2、1.3、2、2.1、2.1、3 等 。 

e@ “I 在 列表 中 显示 项 居 装 怒 串 复 洗 框 :选中 此 复 选 框 ， 在 零件 明细 表 中 将 插入 顶级 装配 
名 称 一 行 。 

@ IY 妥 和 和 撤 村 区 和 的 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 在 焊接 装配 零件 明细 表 中 显 
示 装 配 体 中 的 所 有 零件 ， 反 之 ， 则 将 装配 体 视 为 单个 部 件 显 示 。 


© 虽 定 装配 显示 配置 以 控制 零件 明细 表 中 要 显示 的 内 容 。 
e 选择 零件 或 子 装 配 ， 然 后 选中 区 包 舍 加 或 中 排除 的 ) 


单 选项 ， 用 于 设置 在 零件 明细 表 中 的 显示 或 隐藏 。 
@ ”于 要 始 区域， 用 于 设置 在 零件 明细 表 中 子 装配 的 计数 方式 ， 


包含 全 部 图 纸 视图 中 所 有 已 。 . ee a _ 
。 “” 拓 生 和 提 要件 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 在 零件 明细 表 中 包括 所 有 标 


号 零件 

要 人 外 所 尘 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 从 零件 明细 表 中 排除 所 有 隐 
藏 的 零件 。 

“和 尘 框 ， 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 从 零件 明细 表 中 排除 所 
有 参考 零件 。 


(2) 删除 攻 性 这 雪 合 :文本 框 中 的 内 容 ， 然 后 在 左 侧 时 性 加 "区域 中 选择 国 EE 国 选项 ， 单 击 
上 活 基 是 侍 辐 上 | 扩 钮 ， 将 该 属性 应 用 于 图 号 列 标题 中 ， 单 击 旺 训 用 是 | 扩 钮 ， 零 件 明细 表 显 示 
如 图 9.3.5 所 示 。 


图 9.3.5 ”设置 列 属性 
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. 
DB 、 


(3) 设置 列 宽度 。 在 烈 回 : 区 域 代 次 选中 国 、 国 加 
项 ， 并 在 | 列 蜗 名 :六 本 框 中 分 别 输入 35、35、30、20、19、25， 然 后 单 市 用 j 必 包 
(4) 居中 单元 格 。 单 击 | 改 所 选项 卡 ， 框 选 列 表 中 的 所 有 数据 单元 格 ， 然 后 单 击 “ 水 平 
对 齐 ” 按 钮 忆 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 L“ 蚌 电 选项 ， 单 击 “ 竖 直 对 齐 ” 按 钮 局 |， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 遇 中 选项， 
Step3， 单 市 [确定 | 六 钮 ， 完 成 单元 格 的 居中 。 结 果 如 图 9.3.6 所 示 。 


2 
4 
1 


DL 
DL 
DL 


图 9.3.6 ”居中 单元 格 


\ ww 上 必 性 管理 器 


说 明 : 用 户 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 匀 sp 局 央 一 和 [Eesti snagasajxR 全 分 ， 在 
系统 弹出 图 9.3.7 所 示 的 “属性 管理 器 ”对 话 框 中 查看 和 编辑 零件 明细 表 的 文档 属性 。 


乔 | 尾 性 管理 器 一 广 广 
也 人 忻 类 型 他): 
| 可 国 全 sj 当 到. 人 | 天 次 WW om 视图 
| 上 次 保 一 后 和 到 , 
中 ] bolt. par 二 


种] cluthe asm_ ok. asm 

司 | cluthe asm ok ol. tt 

|] dise. par 2 T0101 
|] key. par ee ZDL-02 
中 ] operatine. par 210L-03 


人 外] shaft. par a ZDL-0d4 


图 9.3.7 “属性 管理 器 ”对 话 杠 
9.3.3 输出 零件 明细 表 内 容 


堆 件 明细 表 内 容 的 输出 有 两 种 方法 。 下 面 接 独 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 输出 零件 明细 
表 内 容 的 一 般 操 作 过 程 。 

方法 一 : 通过 “复制 内 容 ” 命 令 

Step1. 右 击 零件 明细 表 , 然后 在 弹出 图 9.3.8 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 宇 员 由宇 
零件 明细 表 的 内 容 复 制 。 

Step2. 在 桌面 新 建 一 个 Excel 文件 ， 并 将 其 打开 。 
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辑 | 前 切 Ctrl+x 
上 | 复制 Ctrl1+C 
国 和 烙 贴 Ctrl1+T 
设 为 活动 的 
| 一 复制 内 容 一 | 
更 新 地 件 明细 表 
转换 到 表 
徊 ”属性 
图 9.3.8 ”快捷 菜单 
Step3. 在 Excel 文件 窗口 Al 区 域 右 击 ， 然 后 在 弹出 快捷 菜单 中 选择 于 粘贴 加 命 今 ， 


将 零件 明细 表 的 内 容 粘 贴 在 Excel 文件 中 ， 如 图 9.3.9 所 示 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 训 伴 加 | emp | 可 保存 区 命令 ， 将 Excel 文件 保存 至 模型 所 在 目 


I 


国 MWicrosoft Excel — Bouokl 
: 国 | 交 件 多) 编辑 写 】 视图 他 插入 CI) 格式 (0) 工具 (I) 数据 呈 ) 窗口 由 帮 助 吕 
: hdobe FIF [EY 


"本 
WE 
El 
群 
图 
hs 
它 
山 
| 出 
出 
凤 | 
时 可 
I 率 
咱 
上 
字 
I= 
本 * 


| 图 号 数量 
1 DL-—01 
2 70L-0d 

3 DL-02 1 steel 
4 DL-0S 1 steel 
5 DL-03 1 steel 


图 9.3.9 “Excel 文件 窗口 
方法 二 : 通过 “报告 ”命令 。 
Step1. 在 Windows 资源 管理 器 中 ， 打 开 文 件 Di\sest4.12\Wwork\ch09\ch09.03， 然 后 选择 
“cluthc_asm_ok.asm” 文 件 并 右 击 ， 在 弹出 快捷 菜单 中 选择 医 王 加 全 人 ， 系统 弹出 图 9.3.10 


所 示 的 “ 报 各 ”对 话 框 。 


TO 
| | 取消 


全 物料 滞 里 朋 ) 格式 化 (Ey... | 
1 ”展开 物料 请 单 里) 帮助 | 


1 ” 原 问 零件 摘要 (8) 
f ”要件 明细 素 吓 ) 


三 展开 焊接 子 装配 此) 
轩 使 用 浇 且 生成 时 夫 组 峙 才 U) 


图 9.3.10 “报告 ”对 话 框 
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Step2. 在 “报告 ”对 话 框 中 选择 要件 蝎 曙 表 外 | 意 选 项 ， 然 后 单 击 胰 或 也 加 虽 必 乌 ， 系 
统 弹 出 图 9.3.11 所 示 的 “零件 明细 表 格式 ”对 话 框 。 


零件 明细 表 格式 


Er 序号 闷 档 号 版 本 标题 数量 

4 ZDL-05 严 晶 柱 1 

5 TDL-03 卡 环 1 

3 ZDL-02 堪 键 1 

1 IDL-01 演讲 1 

2 TDL-04 诺 轴 1 

PT ET 宇 体 如 ..， | 选项 四 ,| 排序 (3) 一 

| F7 标记 模糊 值 为 各 FE 
适合 窗口 于】 | 


取消 ”| 帮助 中 | 
图 9.3.11 “和 零件 明细 表 格式 ”对 话 框 
说 明 : 如 果 列 标题 中 的 文字 没有 完全 显示 出 来 ， 可 以 单 击 用 症 汪 窗 @) | 术 甸 进行 调整 
Step3. 排序 。 单 击 “ 零 件 明细 表 格式 ”对 话 框 中 的 硬 语 国光 钮 ， 然 后 在 系统 弹出 
的 “排序 ”对 话 框 中 设置 图 9.3.12 所 示 的 参数 ， 单 市 [确定 “皮包 完成 排序 的 操作 
Step4. 定义 列 标题 显示 。 单 击 “ 零 件 明细 表 格式 ”对 话 框 中 的 大 要 本 于 lx 筷 ， 系 统 


弹出 的 “选项 ”对 话 框 , 然后 将 “版 本 ”标题 移 除 , 添加 “材料 ”和 和 "“ 单 重 ”标题 ,通过 目光 | 
和 司 下 移 @ | 扩 钮 调整 列 标题 显示 顺序 如 图 9.3.13 所 示 。 


示 信 些 列 的 标题 (8): 


标量 
材 厅 
数 
音 


图 9.3.12 “排序 ”对 话 框 图 9.3.13 ”调整 列 标题 显示 顺序 


Step5. 分 别 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 和 “零件 明细 表 格式 ” 对 话 村 的 轩 了 二 时，: 结果 
如 图 9.3.14 所 示 。 


.B22 Eg 
.19 Ee 
.01 Ee 
.00 Ee 
.01 Eg 


ee: 打印 .| 复制 (C) | 新 建 报告 ny. | 才 助 Ml) | 


图 9.3.14 零件 明细 表 编 辑 后 
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Step6. 保存 零件 明细 表 内 容 。 单 击 题 和 全 是 交 钮 ， 输入 名 称 “ 和 零件 明细 表示 例 ” 保 
存 文件 。 
说 明 ， 也 可 以 单 击 且 营利 加 | 洋 钮 ， 将 零件 明细 表 内 容 复制 到 Excel 文件 中 进行 保存 


9.4 倒 金 折 弯 表 


折 达 表 是 饭 金 工程 图 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 ， 主 要 用 于 在 图 纸 中 为 似 金 件 的 展 平 模型 
图 创建 打 弯 表 ， 同 时 还 可 以 在 视图 中 目 动 标注 标识 符号 。 折 过 表 会 随 用 饭 金 零 件 折 雪 数据 
的 变化 而 更 新 。 


9.4.1 插入 匆 金 折 弯 表 


下 面 介 绍 创建 饭 金 折 要 表 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch09\ch09.04\IMMOBILITY_BRACKET.dft， 进 入 制 
图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 译员 选项 卡 | 事 格 区域 
弹出 图 9.4.1 所 示 的 “ 折 弯 表 ” 命 令 条 。 


9.4.1 所 示 的 “ 折 弯 表 ” 命 令 条 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 : 

@ 这 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 图 纸 视图 中 添加 折 这 符号 标注 . 

e 站 及 包 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 在 图 纸 视图 是 否 放置 折 弯 表 ， 

e 图 -按钮 : 单 击 此 按钮 右 侧 | 的 "| 按钮 , 可 在 下 拉 列 j] 表 中 选择 用 于 折 谊 表 的 表格 样式 。 

Step3. 在 系统 早 击 煞 金 展 二 图 翌 且 图 纸 宙 图 .的 提示 下 ， 单 击 图 形 区 的 展 平 图 纸 视 图 ， 确 
认 “ 自 动 标注 ”按钮 9| 和 “放置 表 ” 按 钮 加 | 处 于 按 下 状态 。 

Step4. 放置 折 到 表 。 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 放置 哲 表 ， 同 时 在 角 金 展 平 图 纸 视图 
上 自动 标注 符号， 如 图 9.4.2 和 图 9.4.3 所 示 。 


9.4.2 ”编辑 匆 金 折 灾 表 属 性 


为 了 酒 足 制图 的 需求 ， 折 区 表 的 属性 应 更 加 符合 设计 者 的 要 求 ， 下 面 接 看 上 一 小 市 的 
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操作 继续 介绍 编辑 扩 弯 表 属 性 的 一 般 操 作 过 程 。 


i 
1 27.00 mm | a0. 00 加 下 a0. 00 
degs des 
27.00 mm | 30.00 加 下 a0.00 
deg deg 
1 i.00 mm 190.00 向 上 a0.00 
deg dege 
2 |1i.o0 nm [ao.00 癌 上 an.00 
号 号 
| E 
| 
账面 
号 


2 
3 
4 


de de 
5 1 |i.on mm [eo.00 向 上 120. 的 
de deg 
2 11 的 mm | 60.00 加 下 120. 00 

de des 
了 杰 3 11. 的 mm |an.o0 加 下 a0. 00 
de deg 

变 亡 引 |1.00 mm |30.00 条 上 a0.00 

de deg 


图 9.4.3 ”人 饭 金 展 平 图 纸 视 图 


Step1. 右 击 折 弯 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 属 此 命令， 系统 弹出 “ 折 查 表 
属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 折 弯 表 标 题 。 单 击 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 中 的 督 选项 卡 ， 单 击 “ 添 加 标 
题 ” 按 钮 图 |， 然 后 在 医 题 误 志 国文 本 框 中 输入 “ 折 弯 系数 表 ”。 

Step3. 设置 列 标题 。 单 击 “ 折 弯 表 属性 ”对 话 框 中 的 | 到 选项 卡 , 在 到 名 :区 域 选择 苞 训 
选项 ， 单 击 且 型 攻 型 加 | 掖 钮 ， 取 消 该 列 的 显示 。 

Step4. 居中 单元 格 。 单 击 籽 据 选项 卡 ， 框 选 列 表 中 的 所 有 数据 单元 格 ， 然 后 单 击 “ 水 
平 对 齐 ” 按 钮 所， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 [Vj 居中 选项 ， 单 击 “ 紧 直 对 齐 ” 按 钮 后 | 在 
弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 | 遇 申 选项 。 单 市 [确定 ”上 < 钮 ， 完 成 操作 。 

Step5. 调整 列 宽度 。 单 击 折 弯 表 , 然后 拖 动 表 中 的 控制 点 来 改变 列 宽度 , 结果 如 图 9.4.4 
所 示 。 

Step6. 编辑 标注 符号 。 单 击 标注 的 标注 符号 ， 然 后 在 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 指 引线 ” 
按钮 .站 ， 然 后 将 符号 拖 动 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.4.5 所 示 。 
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折 弯 条 羯 表 


角度 


顺序 | 特征 | 半径 | 角度 
轮 遍 窒 边 1| 27.00 mm | 90.00 dee | 
办 府 训 边 1| 27.00 mm | 90.00 des_ 
半边 1 | 100m | 90.00 dee | 
_ 折 窒 1 | 1.00m | 60.00 dee | 
_ 折 窒 2 | 400m | 60.00 des | 
_ 拆 认 3 | +o0m | 90.00 des | 
半边 3 | +-o0m | 90.00 dee | 


图 9.4.4 ”编辑 打 和 过 表 


说 明 : 如 果 标 注 符号 的 文本 方位 不 正确 ， 可 单 击 命令 条 中 的 “平行 文本 ”按钮 医 | 渤 行 


调整 。 


图 9.4.5 编辑 标注 符号 


9.5 零件 族 表 


零件 族 表 可 以 用 于 定义 从 类似 族 成 员 获 得 的 特征 的 大 小 和 位 置 。“ 零件 族 表 ”命令 目 动 
生成 包 侣 从 一 族 零 件 得 到 的 所 有 变量 的 表 ， 并 导入 所 选 族 的 所 有 成 员 的 太 寸 和 位 置 数据。 
还 可 将 族 成 员 变 量 链 接 到 图 纸 上 的 尺寸 。 


9.5.1 插入 零件 族 表 


下 和 面 介绍 创建 零件 族 表 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch09\ch09.05\board.par， 进 入 零件 环境 。 

Step2. 在 路 径 合 拷问 中 选择 “零件 族 ” 选 项 卡 塑 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 表 ” 按钮 国 | 系 
统 弹出 图 9.5.1 所 示 的 “零件 族 ” 对 话 框 。 

9.5.1 所 示 的 “零件 族 ” 对 话 框 中 的 主要 按钮 说 阴 如 下 : 

。 加 | 和 . 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建成 员 ” 对 话 框 ， 可 用 于 新 建 零 件 族 成 员 。 

。 Ej 选择 一 组 零件 族 成 员 列 标题 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 可 用 于 将 活动 成 员 复制 

为 具有 新 名 称 的 成 员 。 
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到 知 : 选择 一 组 零件 族 成 员 列 标题 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 可 用 于 为 活动 成 员 重 新 
命名 。 

[ 国 腔 知 ， 用 于 删除 当前 选择 的 成 员 . 

| 应 用 区 | 当知 : 单 击 此 按钮 ， 可 将 族 成 员 的 当前 设置 应 用 于 主 零件 中 。 

[ 国 扶 知 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 选择 所 有 成 员 . 

| 国 | 接 知 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 为 族 成 员 定义 存放 的 位 置 ， 

国 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 为 所 选 族 成 员 创 建 零件 文档 

口上 4 知 ， 单 击 此 按钮 ， 用 于 保存 当前 的 表 数 据 . 

加 | 拉 纽 ， 单 二 此 按钮 ， 用 于 撤销 对 此 表 做 的 所 有 更 改 ， 并 恢复 先前 保存 的 配置 ， 
加 知 ， 单 击 此 按钮 ， 对 所 选 成 员 抑 制 所 选 特征 . 

辆 4 生 ， 单 二 此 按钮 ， 对 所 选 成 员 取 消 抑制 所 选 特征 


日 顺序 建 模特 征 
-2 拉 伸 1 
- 码 拉 伸 2 


图 9.5.1 “零件 族 ” 对 话 框 


Step3. 在 “零件 族 ” 对 话 框 中 单 击 “ 新 建成 员 ” 按钮 圈 |, 系统 弹出 图 9.5.2 所 示 的 “新 
建成 员 ” 对 话 框 。 


成 员 才 称 钾 ): | 

| 
图 9.5.2 ” “新 建成 员 ” 对 话 框 

Step4. 在 “新 建成 员 ” 对 话 框 | 七 员 各 称 喇 :文本 框 中 输入 “ZD-01”， 然 后 单 击 动 | 
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按钮 ， 完 成 操作 。 


Step5. 设置 参数 值 。 在 “零件 族 ” 对 话 框 “ZD-01” 列 标题 单元 格 中 输入 图 9.5.3 所 
示 的 参数 。 


图 9.5.3 设置 参数 


Step6. 复制 成 员 。 选 中 “ZD-01” 列 标题 ， 然 后 单 击 “ 复 制 成 员 ” 校 钮 加 | 系统 弹出 
9.5.4 所 示 的 “复制 成 员 ” 对 话 框 。 


成 员 首 称 血 ): [zn-o2 
| 


图 9.5.4 “复制 成 员 ” 对 话 框 


step7. 在 “复制 成 员 ” 对 话 框 | 七 员 吉 称 师 ;文本 框 中 输入 “ZD-02”， 单 击 岂 痪 定 | 信人 饥 ， 
然后 修改 “ZD-02” 列 标题 中 单元 格 的 参数 值 ， 结 果 如 图 9.5.5 所 示 。 


| 


… 物理 属性 精度 = .990 
… 拉 伸 _1_ 有 限 深度 = 8. 00 mm 8.00 mm 
… 控 伸 _2_ 有 限 深度 = 10.00 mm 10. 00 mm 


. 倒 疼 角 _1_ 回 切 值 -1 = 1.00 mm 1.00 mm 
. 找 模 _1 和 角 1 = 10.00" 10.00 " 
. YE34 = 15.00 mm 15. 00 mm 
i Vial = 25.00 mm 25.00 mm 


图 9.5.5 ”修改 参数 


Step8. 参照 Step6~ Step7 的 操作 步骤 ， 创 建 零件 族 成 员 “ZD-03” 然后 设置 图 9.5.6 
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所 示 的 参数 。 单 击 世 区 是 | 人 立 包 . 


图 图 | 有 强 | 应 用 吓 | 


… 物理 属性 _ 精 度 = 990 

… 拉 伸 _1_ 有 限 深度 = 8.00 mm i 

… 拉 伸 _2_ 有 限 深度 = 10.00 mm 10. 00 mm 
要 屋 疼 角 _1_ 回 切 值 1 = 1.00 mm 1.00 mm 

. 找 模 _1 和 角 1 = 10.00" 10.00 " 

. YE34 = 15.00 mm 15.00 mm 


i VT = 25.00 mm 25. 00 mm 


图 9.5.6 ”创建 零件 族 成 员 
Step9. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch09\ch09.05\board.dft， 进入 工程 图 环 
Step10. 插入 零件 族 表 。 单 击 主页 选项 卡 天 格 区 域 和 用 节 点 下 的 礁 
令 ， 系 统 弹出 图 9.5.7 所 示 的 “零件 族 表 ” 命 令 条 。 


图 9.5.7 “零件 族 表 ”命令 条 


9.5.7 所 示 的 “零件 族 表 ”命令 条 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 : 
© 巍 | 按 钮 ， 单 击 此 按钮， 系统 弹出 “零件 族 表 属性 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 
中 对 “零件 族 表 ”的 格式 和 内 容 进 行 修改 。 

© 串 | 按 馈 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 在 链接 零件 族 表 中 的 变量 和 图 纸 上 的 尺寸 。 

@ ”变量 :下 拉 列 表 : 单 击 “链接 变量 ”按钮 ， 可 从 中 选择 链接 到 图 纸 上 尺 寸 的 变量 . 

e。 加 | 按钮 单 击 此 按钮 ， 用 于 移 除 零件 族 表 中 的 变量 和 图 纸 上 尺 寸 的 链接 

Step11. 在 系统 蛙 击 一 个 包 舍 零件 族 成 员 的 图 纺 太 图 ,的 提示 下 ， 单 击 图 形 区 的 俯视 图 ， 
系统 弹出 图 9.5.8 所 示 的 “零件 族 表 属性 ”对 话 框 。 


图] 寺 件 谋 表 属性 


常规 | 标题 | 数据 | 排序 变量 | 
显示 在 表格 中 的 变量 (8): 


洒 加 他) 可 
“ 称 际 时 ) | 


村 申 1 卢 了 并 计 


图 9.5.8 “零件 族 表 属性 ”对 话 框 
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Step12. 在 “零件 族 表 属 性 ”对 话 框 显示 在 表格 中 的 变量 区 j 区 域 依 次 选中 、 
后 并 分 别 单 市 二 各 车 轩 凡人 乌 将 其 移 除 ， 单 击 [ 定 “| 扩 钮 ， 在 图 
纸 视图 区 域 合适 的 位 置 放置 零件 族 表 ， 结 果 如 图 9.5.9 所 示 。 

Step13. 链接 变量 到 图 纸 。 确 认 “零件 族 表 ” 命 令 条 中 的 “链接 变量 ”按钮 加 | 处 于 按 
下 状态 ， 在 变 且 :下拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 ， 然 后 在 图 纸 上 单 击 直径 尺寸 15， 在 变量 :下 拉 列 
表 中 选择 国 国 ， 分 别 单 击 两 个 尺寸 25， 在 变 且 :下拉 列 表 中 选择 国 于 和 于 于， 四 单 击 必 
寸 8， 在 变量 :下 拉 列 表 中 选择 加 于 大 开国 ， 人 中 单 击 尺寸 10， 然 后 单 击 晤 | 护 钮 ， 结 
果 如 图 9.5.10 所 示 。 


25.00 m | 15.00 m | 10.00 mn 
30.00 m | 20.00 m | 15.00 nn | 10.00 m 
35.00 m | 25.00 m | 18.00 nn | 12.00 m 


图 9.5.9 ”创建 零件 族 表 图 9.5.10 ”链接 变量 到 图 纸 


说 明 : 如 果 想 要 移 除 链接 到 图 纸 中 的 变量 ， 可 单 击 “ 断 开 变 量 链接 ”按钮 加 |， 然 后 单 
击 图 纸 中 的 尺寸 即 可 。 


9.5.2 编辑 零件 族 表 属性 


如 果 零 件 族 表 未 能 满足 制图 的 需求 ， 我 们 也 可 以 修改 零件 族 表 的 属性 对 其 进行 编辑 。 
下 面 接着 上 一 小 节 的 操作 继续 介绍 编辑 零件 族 表 属 性 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 右 击 零件 族 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 - 属性 命令 ， 系 统 弹出 “零件 
族 表 属性 ”对 话 框 。 

Step2， 单 击 要 所 | 选 项 卡 ， 选 中 加 本 列 标题 ， 然 后 单 击 “ 格 式 化 列 ” 按 钮 峡 ， 在 
变 磁 刀 六 芭 域 输入 “长 度 ”， 单 市 [确定 ”上 裕 钮 ， 完 成 列 标题 的 修改 。 

Step3. 参照 上 一 步 修改 其 他 列 标题 名 称 ， 结 采 如 狗 9.5.11 所 示 。 

说 明 : 如 果 列 标题 的 顺序 不 对 ， 可 单 击 选 定 的 列 标题 左右 拖 动 进行 更 改 。 
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图 | 委 件 族 表 导 性 


常规 | 标题 ”数据 | 排序 | 变量 | 


装 || 蕊 守 休 他: 下 ] B|7zjv| I 


1 2D-01 25.00 mm 15.00 mm 日 .DO mm 10.00 mm 
eo ZzD-02 30.00 mm 20.00 mm 10.00 mm 15. 00 mm 
| TI-03 35. 00 mm 25.00 mm 12.00 mm 18.00 mm 


图 9.5.11 修改 列 标题 名 称 
Step4. 居中 单元 格 。 框 选 列 表 中 的 所 有 数据 单元 格 ， 然 后 单 击 “ 水 平 对 齐 ” 按 钮 对 |， 


25, D0 mm 15. DO mm 
30. 00 mm 20. OO mm 


图 9.5.12 ”编辑 零件 表 
9.6 孔 参 数 表 


孔 参 数 表 是 工程 图 中 必 不 可 少 的 一 种 表格 。 主 要 用 于 定义 孔 的 大 小 和 位 置 。 孔 参数 表 
示 成 表 中 的 行 ， 孔 的 尺寸 表示 为 列 。 其 中 国 和 圆 缴 在 筷 参 数 表 中 部 受 文 持 。 


9.6.1 插入 和 孔 参数 表 


下 面 介 绍 创建 孔 参 数 表 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\ch09\ch09.06\hole _table.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 单 击 肤 丙 尘 项 卡 脖 桶 区域 站 下 
统 弹 出 图 9.6.1 所 示 的 “了 和 孔 参数 表 ” 命 令 条 。 


图 9.6.1 “了 扎 参 数 表 ”命令 条 


第 ? 草 工程 图 表格 241 


9.6.1 所 示 的 “ 孔 参 数 表 ”命令 条 中 的 主要 按钮 说 明 如 下 ; 

@ 图 胶 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 对 孔 参数 表 属 性 的 设置 ， 

@ 旺 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 设置 孔 参数 表 的 X 和 了 坐标 . 

e@ | 妃 胺 钮 : 单 击 此 按钮 ， 用 于 指定 要 包括 在 当前 孔 参 数 表 中 的 孔 或 圆 弧 . 

。 [ 辐 下 拉 列 表 : 用 于 在 选 定 的 表 中 选择 使 用 孔 参数 表 原 点 的 列表 ， 

@ (入 | 按钮， 单 击 此 按钮 ， 当 选择 孔 时 会 影响 围栏 的 选择 . 

@@ 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 当 使 用 同心 圆 或 通过 拖 动 孔 周转 的 围栏 来 选择 孔 时 ， 定 位 

所 有 圆 。 反 之 ， 则 定位 一 组 同心 圆 中 的 最 小 贺 . 

@ ”四 | 按钮: 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 9.6.2 所 示 的 “注释 与 公差 ”对 话 框 ， 用 于 添 
加 表 专 用 的 注释 和 公差 。 


原点 /尺寸 全): 人 
| 一 EE | 公差 | 六 | 
站 民 ): 前 妓 让 1 后 加 :一 职 消 | 
备注 I 
备注 2 


备注 3:| 


特殊 字 罕 : 
2lolulvlslolnlt| le 
智能 深度 : 


孔 参 车 扩 寸 : 
划 | 到 | 可 | 灾 | 守 | 守 | 寺 | 权 | 到 | 到 


下 入 In 下 御 | 
重 置 标 葵 列 表 包 ) 


图 9.6.2 “注释 与 公关 ”对 话 框 
Step3. 定义 孔 参数 表 的 原点 。 确 认 “ 孔 参数 表 ” 命 令 条 中 的 “原点 ”按钮 品 处 于 按 
下 状态 ， 选 择 图 9.6.3 所 示 的 边线 1， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 X 原点 ;再 次 选择 图 9.6.3 所 
示 的 边线 1， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 Y 原点 ， 结 果 如 图 9.6.4 所 示 。 


边线 1 | 
四 _ 
OO OO ~ |oDo 
OO DO OO OO 


图 9.6.3 ”定义 参照 对 象 图 9.6.4 定义 筷 参 数 表 的 原点 
Step4. 定义 参考 孔 。 确 认 “ 孔 参数 表 ” 命 令 条 中 的 “选择 也 步骤 ”按钮 呈 处 于 按 下 
状态 ,选择 图 9.6.5 所 示 的 4 个 孔 边线 为 参照 ， 单 市 [3 习 钮 ， 然 后 将 孔 参 数 表 移动 到 合 
适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.6.6 所 示 。 
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选择 此 4 个 孔 边 线 


站 1 


图 9.6.5 ”定义 参照 孔 图 9.6.6 ”创建 孔 参 数 表 


9.6.2 ”编辑 孔 参 数 表 属性 


为 了 满足 制图 的 需求 ， 孔 参数 表 的 属性 应 更 加 符合 设计 者 的 要 求 ， 下 面 接 看 上 一 小 节 
的 操作 继续 介绍 编辑 筷 参 数 表 属性 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 右 击 孔 参数 表 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 ” 届 性 命令 ， 系 统 弹出 图 9.6.7 
所 示 的 “ 扎 参 数 表 属性 ”对 话 框 。 


常规 | 文本 | 列 | 标 主 | 列表 | 智能 深度 | 


保存 的 设置 好 ) [三 硬 吕 本 “| 保存 WD | 其 除 w) | 
图 纸 届 : | 图 页 。 司 ”标题 位 置 @&): | 页 上 “| 
表格 最 天 高 度 册 :|254.mm ”标题 交 本 1:|i 考 泣 表 | 
区 间 障 加 | .00 mm 标题 文本 2: | 


山 格 些 颜 色 向 1 :| 隔 | 圣 / 白 “| 厂 择 转 行 的 顾 序 自 下 而 上 》 必 ) 
山 格 钱 宽 度 性): | .TD mm "| 


孔 注 拜 
|w 显示 注释 忆 ) 


默认 位 置 让 ) [ 圳 上 方 "| [yw 中 心 标记 人 ) 
坑 置 民 ): 上 35 mm 


学 隅 罕 旺 ): | 点 "| 


图 9.6.7 “了 筷 参 数 表 属 性 ”对 话 框 
9.6.7 所 示 的 “和 孔 参 数 表 ”对 话 框 中 的 主要 选项 中 的 选项 说 明 如 下 : 
| 
EE EE 
EE EE 
EE 


| 
EE 
孔 参 数 表 


a) 页 眉 b) 页 脚 
图 9.6.8 ”标题 位 置 显示 


@ 。 品 涡 选项 卡 : 
回 怪 仔 的 保 二 个 放下 拉 列 表 : 单 击 此 下 拉 列 表 右 例 的 国 按 馈 ， 可 以 从 中 选择 已 保存 
的 孔 参 数 表 设 置 的 名 称 。 
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图 纸 区 下拉 列表 : 单 击 此 下 拉 列 表 右 侧 的 国 按 钮 ， 用 于 选择 指定 显示 孔 参数 


MI 
表 的 图 纸 。 
又 是 位 置 区 天 下 六 列表 :用 于 选择 标题 显示 的 位 置 ， 其 中 包括 加 是 、 国 和 
(图 9.6.8 ) 。 
回 医 则 区 [Iii 文 本 框 : 设置 孔 参 数 表 中 各 节 之 间 的 间隙 ， 
加 区 转 条 的 遥 序 (上 自 F 铅 上 3 则 复 洗 框 :选中 该 复 选 框 ， 用 于 设置 孔 参 数 表 中 的 
孔 的 顺序 自 下 而 上 排列 (图 9.6.9)， 
也 对 糙 表 也 大 娄 表 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 9.6.9 ”了 筷 位 置 排序 
加 | 软 计 位置 昌 因 下 拉 列 表 : 用 于 设置 孔 注 释 相 对 于 图 纸 视图 中 孔 的 显示 位 置 ， 其 
中 包括 4 种 显示 位 置 , 如 图 9.6.10 所 示 。 此 下 拉 列 表 仅 在 选中 显示 注 轰 好 ) 复 
选 框 时 才 可 用 。 
| 本 12 i \ 
Ry, 
a) 左上 方 b) 右上 方 cc) 二 下 d) 右 下 
图 9.6.10“” 孔 注 释 显 示 位 置 
回 “有 E 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 指 定 将 中 心 标记 放 在 孔 上 。 
回 “| 己 香 好: 文本 框 : 指定 孔 注释 与 默认 位 置 之 间 的 偏 移 量 。 
回 学员 付 证 下 拉 列 表 : 用 于 设置 孔 注释 的 定 界 符 ， 其 中 有 4 种 显示 方式 ， 如 图 
9.6.11 所 示 。 
112 112 142 |， 1 12 
CU ee 、 Di 


图 9.6.11 分隔 符 显 示 


列 选项 卡 : 


呵 


可 四 到 全 区域: 在 此 区 域 列 出 可 以 在 孔 参 数 表 中 显示 的 列 标题 。 
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回 。 晤 用 天 下 ji 区域， 在 此 区 域 列 出 孔 参 数 表 显 示 的 列 标题 ， 用 户 可 以 根据 需要 对 
相应 的 列 标题 进行 添加 或 移 除 ， 也 可 以 上 下 进行 移动 

回 怀古 丸 忆 由: 文本 框 : 单 击 国 用 到 息 4 区 域 中 的 列表 题 ， 在 该 文本 框 中 将 显示 对 应 
的 标题 文本 ， 也 可 以 在 此 文本 框 中 输入 不 同 的 名 称 。 

回 | 怀 融 制剂 了 L 放 下拉 列 表 : 用 于 指定 “所 用 列 ” 中 列 标题 的 对 齐 方式 。 

回 | 党 朱 区 二 册 下拉 列表 : 用 于 指定 “所 用 列 ” 中 列 文本 的 对 齐 方式 。 

@ 列表 选项 卡 : 
回 。 产 皖 来 尖 列 出 批 四 ) 单 选项 ， 用 于 设置 根据 原点 列 出 表 中 的 孔 。 
回 “区 边 扩 村 列 出 扎 @ 单 选项 : 用 于 设置 根据 孔 的 大 小 列 出 表 中 的 孔 ， 可 以 指定 列 


出 每 个 孔 或 每 个 孔 大 小 。 
回忆 往 下 表 中 于 下 慰 吕 到 组 和 名利] 单 选项 : 用 于 设置 在 孔 参 数 表 中 显示 孔 的 大 小 原点 
或 组 名 。 


加 是 新 时 理 新 洒 扎 油 是) 单 选 项 : 用 于 设置 更 新 孔 参数 表 时 对 孔 重 新 编号 ， 如 果 
有 5 个 孔 的 孔 参 数 表 ， 删 除 第 二 个 孔 后 ， 第 三 个 孔 将 重新 编号 为 第 二 个 孔 ， 
然后 依次 类 推 ， 

回忆 且 新 出征 汪 坷 所 训 新 纲 呈 各] 单 选 项 : 用 于 设置 更 新 孔 参 数 表 时 对 孔 不 重新 编号 ， 
如 果 有 5 个 孔 的 孔 参 数 表 ， 删 除 第 二 个 孔 后 ， 第 三 个 孔 依 然 编号 为 第 三 个 孔 ， 
然后 依次 类 推 ， 

回 辣 昌 新 时 站 要 党 扎 时 新 辆 二 ， 对 已 册 队 的 拨 主 自 至 行 思 ] 单 选项 : 用 于 设置 更 新 孔 参 数 表 
时 不 对 孔 重 新 编号 ， 在 孔 参 数 表 中 为 任何 已 删除 的 孔 留 下 空 行 。 

回 尺 在 宇 行 显 孙 已 删除 的 筷 案 引号 由) 单 选项 : 用 于 设置 在 空 行 中 为 任何 已 删除 孔 显 示 
索引 号 ， 此 选项 仅 当 选中 人 昌 新 时 趟 要 沿 孔 重新 绩 语 ， 对 已 册 际 的 孔 傈 留 至 行 后 ] 单 选 
项 时 才 可 用 。 

Step2. 单 击 “和 孔 参 数 表 属 性 ”对话 框 中 的 | 量 臣 选项 卡 ， 在 | 尾行 的 芝 生 放下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 到 选项 卡 ， 在 可 用 列 如 :区 域 依次 选择 国 昌 和 国清 选 项 ， 并 分 别 
单 市 惨 加 加 下 | 把 钮 ， 然 后 依次 选择 国税 划 3 生 项 ， 并 分 别 在 籽 吉 于 讲 旭 :下 拉 列 表 中 选择 
居中 六 二 

Step3， 其 他 选项 卡 采用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 击 [ 古 E ”按钮 ， 孔 参数 表 显 示 如 图 
9.6.12 所 示 。 


也 参数 表 


| 7 | | 5 | 他 
3| wm | 3 | ss | 共 他 


图 9.6.12 ”编辑 孔 参 数 表 
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实际 应 用 范例 


本 章 共 有 五 个 典型 范例 : 前 面 的 四 个 范例 为 零件 的 工程 图 ， 依 次 由 简 
单 到 复杂 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 最 后 一 个 范例 为 装配 体 的 工程 图 ， 
读者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 五 个 范例 综合 了 本 书 前 面 章节 中 的 
大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 学 习 ， 也 可 
以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 通过 这 五 个 范例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 
中 过 到 的 问题 ， 


10.1 范例 1 一 一 带 轮 的 工程 图 
本 范例 以 一 个 简单 的 带 轮 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 过 程 。 范 例 虽 然 简 单 ， 却 


可 以 有 反映 工程 图 的 一 般 创 建 方法 和 所 过 到 的 问题 ， 可 谓 “ 以 小 见 大 本 范例 工程 图 如 图 
10.1.1 所 示 。 


图 10.1.1 范例 1 
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Task1. 创建 图 纸 并 预 设 置 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 > Lg 一 p 人 jaaneiuraaxE 合 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 吕 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 图纸 认 量 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 过 由 选 项 卡 ， 然 后 在 国 晤 太 省 区 域 选中 仿 罗 淮 种) 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四 先 ] 贡 ， 选择 站 景 尘 项 卡 ,在 宫 奈 国 号 思 ) 
的 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 并 显 过 背景 友 ) 复 选 枉 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 靖 定 。 | 六 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


Task2. 创建 视图 


Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 | 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 ;下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest4.12\work\ch10\ch10.01， 然 后 选择 “belt_wheel” 横 
蚤 ， 单 击 攻 加币. 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 硬 = 雪 加 四 拉 乌 ， 然 后 单 击 
于 志 囊 可 于“ 和， 采用 图 10.1.2 所 示 的 方位 ， 单 击 L 交 | 按钮， 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 猎 视图 布局 区 域 确 认 [E 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 音 
击 且 过 成 加 U | 扩 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 蕊 1 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 将 和 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 ， 
结果 如 图 10.1.3 所 示 。 


La 
em a 


图 10.1.2 定义 视图 方位 图 10.1.3 ”创建 基本 视图 
Step2. 创建 全 训 视 图 。 
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(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 匡 茹 要 插画 命令 ， 系 统 弹出 “ 切 
割 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 图 纸 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 10.1.4 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平 面 ”按钮 请 ， 返 回 
到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 章 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〔 图 10.1.5)。 
绘制 此 剂 切 线 me 


ee 
图 10.1.4 ”绘制 剖 切 线 图 10.1.5 ”定义 视图 方向 

(4) 创建 全 痢 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 章 剖 加 命令 ， 系 统 弹出 “ 齐 
视图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 剖 切线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 
结果 如 图 10.1.6 所 示 。 

Step3. 在 图 纸 视 图 中 绘制 。 

(1) 在 基本 视图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 症 袖 图 中 给 制 
工程 图 视图 编辑 环境 。 

(2) 单 击 主页 选项 卡 二 北 图 区 域 中 的 加 命令， 在 “中 心 点 画 圆 ”命令 条 中 单 击 “ 线 
型 ”按钮 涯 ， 然 后 选择 四 ;ji ， 在 直径 冲 ) 文本 框 中 输入 210。 

(3) 选择 图 10.1.7 所 示 的 圆心 ， 然 后 绘制 圆 并 标注 直径 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.7 所 示 。 

(4) 单 击 “ 关 闭 在 视图 中 绘制 ”按钮 较 返 回 到 前 一 个 工程 图 环境 。 


选择 此 圆心 ee 


AL Fe 
图 10.1.6 全 剖 视 图 图 10.1.7 在 图 纸 视图 中 绘制 圆 


Task3. 创建 标注 


Stage1. 标注 中 心 线 
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Step1. 标注 中 心 标 记 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 注 东 区域 中 的 重合 令 ， 系 统 弹 出 “中 心 标记 ”命令 条 。 

(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 用 计 项 ， 确 认 | 钨 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 
10.1.8 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.1.9 所 示 。 


选择 此 贺 
N 
N 


AL ~- aL 
图 10.1.8 ”定义 参照 边线 图 10.1.9 ”标注 中 心 标记 
Step2. 标注 中 心 线 。 
(1) 单 击 主见 选项 卡 注 梳 区域 中 的 疯 命 令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ” 命 令 条 。 
(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 国 了 六 结 先 项 ， 然 后 选择 图 10.1.10 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 果 如 图 10.1.11 所 示 。 
(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步 又 ， 标 注 其 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.1.12 所 示 。 


Au 
~ 


选择 这 两 条 边线 


图 10.1.10 ”定义 参照 边线 


Step3. 编辑 中 心 线 。 单 击 图 10.1.13a 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 拖 动 黑 色 的 小 点 到 合适 的 位 
置 ， 结 果 如 图 10.1.13b 所 示 。 


单 击 此 中 心 线 


Ld 
Ld 
< 
~ 
~ 


拖 动 两 侧 的 此 黑 操 


b) 编辑 后 


图 10.1.13 ”编辑 中 心 线 
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Step4. 在 图 纸 视图 中 绘制 中 心 线 。 

(1) 在 全 前 视 图 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 汪 
工程 图 视图 编辑 环境 。 

(2) 单 击 主页 选项 卡 ， 连 图 区域 中 的 区 命 令 ， 在 “直线 ”命令 条 中 单 击 “ 线 型 ” 
按钮 法， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 si 

(3) 然后 绘制 图 10.1.13 所 示 的 直线 并 标注 尺寸 5。 

(4) 单 击 主页 选项 卡 ” 瞎 图 ”区域 中 的 由 命令， 选择 上 一 步 绘制 的 直线 ， 然 后 选择 
10.1.14 所 示 点 1 和 点 2 为 镜像 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 结 果 如 图 10.1.15 所 示 。 

(5) 将 标注 的 尺寸 5 删除 ， 单 击 “ 关 闭 在 视图 中 绘制 ”按钮 较 ， 返 回 到 前 一 个 工程 
图 环境 。 


Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 直径 尺寸 。 单 击 主页 选项 卡 及 囊 区域 中 的 局 命 令 , 标注 图 10.1.16 
所 示 的 尺寸。 

Step2. 标注 公差 尺寸 10。 

(1) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “尺寸 类 型 ”按钮 .|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 先 
择 攻 二 全 差 选项 。 

(2) 在 +[ 国文 本 框 中 输入 “0.1”， 在 -| 国文 本 框 中 输入 “0”。 

(3) 然后 选择 图 10.1.17 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.17 所 示 。 


图 10.1.16 标注 直径 尺寸 图 10.1.17 标注 公差 尺寸 10 
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说 明 : 为 了 标注 的 尺寸 方便 观察 ， 可 以 将 尺寸 文本 的 方向 属性 设 为 水 平 ， 具 体操 作 请 
参照 标注 章节 的 相关 内 容 ， 以 下 不 再 鞠 述 。 

Step3. 标注 公差 尺寸 43.2。 

在 “智能 尺寸 ”命令 条 中 确认 L 它 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 图 10.1.18 所 示 的 边线 ， 在 
合适 的 位 置 放 置 尺 寸 ， 结 果 如 图 10.1.19 所 示 。 


选择 这 两 边线 


oy 


图 10.1.18 ”定义 参照 边 图 10.1.19 ”标注 公 兰 斥 寸 43.2 


Step4. 标注 笛 径 尺寸 40。 

(1) 单 击 “ 尺 寸 类 型 按钮 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 由 二 类 选项 ， 在 孔 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 # 尺 . 

(2) 选择 图 10.1.20 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 总 按钮 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 
10.1.21 所 示 。 


图 10.1.20 ”定义 参照 边 图 10.1.21 标注 直径 尺寸 40 


Step5. 标注 全 齐 视 图 尺寸 。 

(1) 标注 线性 尺寸 。 确 认 “ 尺 寸 类 型 ”为 “额定 ”状态 [xj， 然 后 标注 全 章 视 图 的 线性 
尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.22 所 示 。 

(2) 标注 角度 尺寸 38。 单 击 得 由 选项 卡 旺 本 下 区域 中 的 各 | 命令， 然后 选择 图 10.1.23 
所 示 的 边线 ， 标 注 全 剖 视 图 的 角度 尺寸 38， 结 果 如 图 10.1.24 所 示 。 

说 明 : 标注 角度 尺寸 时 ， 选 取 边 线 时 不 要 选择 边线 的 中 点 ， 如 果 选 择 边线 的 中 点 会 得 
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到 不 同 的 角度 值 。 


图 10.1.22 标注 线性 尺寸 图 10.1.23 ”定义 参照 边 图 10.1.24 标注 骨 度 尺寸 38 


(3) 标注 角度 尺寸 7。 选 择 图 10.1.25 所 示 的 边线 的 中 点 和 端点 ， 标 注 全 谢 视 图 的 角度 
尺寸 7， 结 果 如 图 10.1.26 所 示 。 
(4) 参照 上 一 步 标 注 其 他 角度 尺寸 ， 结 采 如 图 10.1.26 所 示 。 


图 10.1.25 ”定义 参照 对 象 图 10.1.26 ”标注 角度 尺寸 7 

说 明 : 标注 角度 尺寸 时 ， 注 意 选择 对 象 的 位 置 ， 选 择 不 同 的 位 置 放 置 在 不 同 的 区 域 ， 
标 出 的 角度 值 也 不 一 样 ， 

Step6. 标注 倒 角 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 IE 到 | 区域 中 的 党 命令 ， 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 * 
出 的 下 拉 菜 单 中 选择 北 ” 空 自选 项 。 

(2) 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 然 后 在 邮票 加 下 而 的 文本 框 中 输入 “C2” 单 市 号 确定 
钮 。 


然后 在 强 
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(3) 在 “ 倒 斜 角 尺 寸 " 命 令 条 中 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 国 玫 国 半 项 ,然后 选择 图 10.1.27 
所 示 的 边 1 为 基线 ， 选 择 图 10.1.27 所 示 的 边 2 为 测量 对 象 。 
(4) 选择 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.28 所 示 。 


图 10.1.27 定义 参照 对 象 图 10.1.28 ”标注 倒 斜 角 尺 十 

Step7. 参照 Step6 的 详细 操作 过 程 标注 其 他 和 斜 角 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.29 所 示 。 

Step8. 标注 直径 尺寸 80。 

(1) 单 击 主 员 选项 卡 且 本 和 区域 中 的 名 命令 ， 在 “方位 ”下 拉 列表 中 选择 莉 
项 。 

(2) 然后 单 击 “ 前 级 ”按钮 图 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 单 击 前 村 加 下 而 
的 文本 框 ， 然 后 单 击 大 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 。 单 市 二 囊 二 请 控 包 。 

(3) 选择 图 10.1.30 所 示 的 两 交点 ， 选 择 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 10.1.31 所 示 。 


过 


图 10.1.29 ”标注 其 他 倒 斜 角 尺 寸 图 10.1.30 ”定义 参照 对 象 


Step9. 参照 上 一 步 标 注 直 径 尺 寸 60， 结 果 如 图 10.1.32 所 示 。 
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Stage3. 标注 表面 粗糙 度 符 


号 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 | 注释 区 域 中 的 | 册 命 令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 


剖面 A-A 剖面 A-A 
15 15 


图 10.1.31 标注 直径 尺寸 80 图 10.1.32 标注 直径 尺寸 60 


Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.1.33 所 示 参 数 ， 然 后 


单 击 _ 确定 ”| 饵 ， 


确定 |。 取 | 于 肌 | 
图 10.1.33 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 10.1.34 所 示 尺 寸 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 果 如 图 10.1.35 所 示 。 


图 10.1.34 定义 参照 边线 图 10.1.35 标注 表面 粗粮 上 度 1 
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Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视 几 其 余 表 面 粗糙 度 和 全 前 视 网 A-A 的 表 
面 粗 糙 度 ， 结 果 如 图 10.1.36 和 图 10.1.37 所 示 。 

说 明 : 标注 带 指引 线 的 标注 表面 粗糙 度 符 号 时 ， 需 把 “表面 粗糙 度 符号 ”命令 条 中 的 
“指引 线 ” 按 钮 个 胺 下 。 另 外， 在 标注 表面 粗 焰 度 符号 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 
较 小 ， 可 能 导致 其 他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填 
充 文 本 ”选项 取消 选中 ， 以 便 尺 寸 放 置 更 清晰 。 


图 10.1.36 标注 表面 粗粮 上 度 2 图 10.1.37 标注 表面 粗粮 度 3 
Step5. 参照 Stepl~ Step3 的 操作 步 缀 标注 图 纸 右 上 角 的 表面 粗粮 上 度 符 号 ， 结 果 如 图 
10.1.38 所 示 。 


图 10.1.38 ”标注 表面 粗糙 度 4 
Stage4， 标注 基准 特征 符号 


Step1l. 选择 命令 。 单 击 至 选项 卡 旺 泻 芍 中 区 域 中 的 图 | 合 令 ， 系 统 弹出 “基准 框 ” 命 
Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ”命令 条 立 丰 : 上 | ”文本 框 中 输入 B。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.1.39 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 ， 结 末 如 图 10.1.40 所 示 。 


Stage5. 标注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 至 页 选项 卡 二 注释 区域 中 的 驾 命 令 ， 系 统 弹出 “特征 控 
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制 框 ” 命 令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 


起 Ls 和 L ~ 
图 10.1.39 ”定义 参照 边线 图 10.1.40 ”标注 基准 特征 符号 


Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 
然后 在 上 1 何 符号 -区域 单 市 [| 按钮， 单 市 “分隔 符 ”按钮 是 |， 在 外 容 文本 框 输入 0.025， 再 
次 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 四 |， 在 内 容 文 本 框 输入 B， 然 后 单 击 号 确定) 衬 包 ， 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 | 按钮 和 | 沁 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 
10.1.41 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 
创建 ， 结 果 如 图 10.1.42 所 示 。 


Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 其 他 形 位 公关 符号， 结果 如 图 10.1.42 所 示 。 


图 10.1.41 定义 参照 边线 


Stage6. 标注 文本 


条 。 


Step2. 创建 文本 。 在 疼 形 区 右上 和 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 和 输入 网 10.1.43 所 示 的 注释 
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文本 。 

Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 上 按钮 处 于 强直 状态， 选中“ 其余” 字样， 然后 在 字体 大 
小 文本 框 中 输入 4， 文 本 对 齐 方式 设 为 二 | 中 上 向 容 选项 ， 结 
果 如 图 10.1.44 所 示 。 

Step4. 参照 Stepl~ Step3 的 操作 步 又， 标注 几 10.1.45 所 示 的 “技术 要 求 ” 了 字样 。 


Stage7. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 加 到 和 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


9 国 V 


图 10.1.43 ”注释 文本 1 图 10.1.44 ” 设 定 文本 格式 


|. 未 注 铸造 图 角 为 R5， 
2. 铸件 不 得 有 缩 筷 、 夹 泻 等 缺陷 . 


图 10.1.45 注释 文本 2 


10.2 ”范例 2 一 一 阶 杭 轴 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 阶梯 轴 零 件 的 综合 范例 ， 不 仅 综 合 了 基本 视图 、 和 截面 视 几 、 局 部 视 网 和 
放大 视图 等 视图 的 创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公 天 的 创建 、 表 面 粗 糖度 符号 及 中 心 
线 的 标注 每 。 如 果 旋 者 能 够 坚持 完成 本 汇 例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 该 软 
件 绘制 零件 工程 图 的 搁 能 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 10.2.1 所 示 。 

Task1. 创建 图 纸 并 预 设 置 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 > | 一 人 ja 人 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 图纸 认 量 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 ， 
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1. 未 注 倒 角 均 为 lx45”， 
2. 一 般 公 计 按 GB/T1804-m 


图 10.2.1 范例 2 
(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 本 省 选项 上 不 ， 然 后 在 图 颗 术 小 区 域 选 中 他 标准 友 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 用 用 ui 则 i 读 J 页 ， 选择 | 直 是 选项 卡 , 在 国生 
的 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 选中 其 下 面 的 吧 履 示 背 景 鸭 复 先 框 ， 设 置 完成 后 单 击 
| 确定。 | 护 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 
Task2. 创建 视图 


420mm1 


Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 ,图纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 :下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sest4.12\Wwork\ch10\ch10.02， 然 后 选择 “multidiameter” 
模型 ， 单 市 时 弄 加 唱 包 . 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 过 加 | 按钮， 然后 单 击 
于 到 囊 本 轩 |;4， 采 用 图 10.2.2 所 示 的 方位 ， 单 击 L 多 | 按钮 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框图 组 视图 硕 局 区 域 确认 |E 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 
击 电 于 成 四 | 和， 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 1 ” 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 
出 现 视 图 的 预览 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 , 然后 将 视图 的 位 置 进行 调整 
结果 如 图 10.2.3 所 示 。 
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ra 
a -1 了 DD 
图 10.2.2 ”定义 视图 方位 图 10.2.3 ”创建 基本 视图 

说 明 : 由 于 创建 的 图 纸 视图 要 比 图 纸 大 ， 所 以 图 纸 视图 会 超出 图 纸 边界 ， 在 后 面 创建 
其 他 图 纸 视图 时 ， 用 尸 可 通过 适当 移动 视图 进行 操作 即 可 。 

Step2. 创建 规 面 视图 1。 

(1) 创建 切割 平面 1。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 切 则 中 画 命令 ,系统 弹出 “ 切 
制 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 基本 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 10.2.4 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 较 返 回 到 
工程 图 环境 。 


_ 绘 制 此 前 切线 


图 10.2.4 ”绘制 前 切线 1 


(3) 定义 视 岁 方 向 。 在 谢 切 线 正 远方 单 击 ， 完 成 视图 方 同 的 定义 《〈 图 10.2.5)。 


=i 


二 |， 


图 10.2.5 ”定义 视图 方向 


(4) 创建 截面 视图 。 选 择 主页 选项 卡 | 图纸 视 图 区域 中 的 加 间 训 加 
视图 ”命令 条 。 

(5) 选取 上 一 步 创 建 的 切割 平面 前 切线 ， 然 后 确认 血 胺 钮 处 于 按 下 状态 ， 在 基本 视图 
正 左 方 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 截面 视图 。 按 Esc 键 ， 结 果 如 图 10.2.6 所 示 。 

(6) 解除 保持 对 齐 。 在 截面 视图 1 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 此 
命令 ， 然 后 将 其 移 到 合适 的 位 置 。 

Step3. 创建 堆 面 视 网 2。 

(1) 参照 Step2 的 详细 操作 步 又 创建 图 10.2.7 所 示 的 切割 平面 2。 


令 ， 系 统 弹 出 “ 齐 
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点 


齐 面 A-A 了 
_], a. 
图 10.2.6 截面 视图 1 图 10.2.7 创建 切割 平面 2 


(2) 创建 截面 视图 2， 并 将 其 移 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.8 所 示 。 


图 10.2.8 ”截面 视图 2 


Step4. 创建 局 部 剖 视 图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 主见 选 项 卡 图 继 视 图 区域 中 的 回 蝇 部 所 命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 剖 ” 

(2) 在 系统 选 拉 图纸 碟 图 | 渗 制 轮 万。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 主 视图 进入 局 部 剖 轮 廊 绘 
制 环节 ， 绘 制图 10.2.9 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 请， 
返回 到 前 一 个 环境 ， 此 时 “局 部 前 ”命令 条 显示 如 图 10.2.10 所 示 。 

注意 ; 绘制 的 样 条 曲线 要 封闭 . 

(3) 定义 深度 参考 。 在 俯视 图 中 选择 图 10.2.10 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 


S 


a 于 
~ | naL 。 
图 10.2.9 ”绘制 曲线 图 10.2.10 ”定义 深度 


(4) 定义 要 局 部 剖 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 主 视图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视 图 ， 完 成 
操作 ， 结 果 如 图 10.2.11 所 示 。 


图 10.2.11 创建 局 部 剖 视 图 1 
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Step5. 参照 Step4 的 详细 操作 步骤 ， 创 建 局 部 训 视 图 2， 结果 如 图 10.2.12 所 示 。 


图 10.2.12 创建 局 部 剖 视 图 2 


Step6. 创建 断 弄 视图 。 

(1) 选择 命令 。 在 主 视图 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 由 
系统 弹出 “添加 断裂 线 ” 命 令 条 。 

(2) 设置 参数 。 在 “添加 断裂 线 ”命令 条 断 列 样式 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 然 后 
单 击 “ 垂 直 截 断 ”按钮 呈 |， 断 裂 线 型 下 拉 列 表 中 选择 钙 | 选项， 在 断口 :文本 框 中 输入 10。 

(3) 移动 鼠标 指针 图 纸 视图 中 会 显示 一 条 直线 ， 它 与 光标 一 起 在 图 纸 视图 区 域内 移动 ， 
在 图 10.2.13 所 示 的 位 置 分 别 放置 第 一 条 断裂 线 和 第 二 条 断裂 线 。 

第 一 条 断裂 线 人 


图 10.2.13 ”放置 断裂 线 
(4) 单 击 “ 添 加 断裂 线 ”命令 条 中 的 J 按钮， 完成 操作 。 
说 明 : 创建 断裂 视图 后 , 之 前 创建 的 切割 平面 A 和 切割 平面 B 可 能 会 偏离 原来 的 位 置 。 
用 户 可 通过 单 击 切割 平面 重新 编辑 ， 然 后 添加 相关 的 约束 即 可 将 切割 平面 回 到 原来 的 位 置 ， 


Step7. 创建 局 部 放大 视图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回忆 部 站 大 图 命令， 系统 弹出 “局 部 
放大 图 ”命令 条 。 

(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 回国 沈 项 . 

(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 加 按钮 ， 在 视图 中 单 击 一 点 定 
义 圆 心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 10.2.14 所 示 的 圆 作为 前 切 范围 。 

(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 完 成 操作 。 

(5) 设置 视图 属性 。 右 击 局 部 放大 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 单 击 | 常规 选项 卡 ， 取 消 选 中 亡 显示 图 纸 视图 的 过 蜡 凶 ] 复 选 框 ， 单 击 里 题 选项 卡 ， 选 中 
属性 区 域 视 图 比例 后 的 (加 复 选 框 ， 单 市 坦 定 | 交 钮 ， 结 果 如 图 10.2.15 所 示 。 


DD 


YL 


DS4 
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”| | 
| | 
图 10.2.14 定义 剖 切 范围 图 10.2.15 创建 局 部 放大 图 1 


(6) 设置 视图 标签 。 右 击 主 视图 局 部 放大 视图 的 视图 标签 “I”， 然后 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 留 属性 命令 ， 单 击 | 常规 选项 卡 ， 选 中 本 加 | 单 选项 ， 然 后 单 击 王 页 iz 
钮 ， 将 视 岁 标签 移 到 合适 的 位 置 处 ， 如 图 10.2.16 所 示 。 


下 "J 
~ 
-| EL .~ 


肖 
图 10.2.16 设置 视图 标签 
Step8. 创建 局 部 放大 视图 2。 参 照 Step7 的 详细 操作 步 又， 绘制 图 10.2.17 所 示 的 圆 ， 
在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ,创建 局 部 放大 视图 2， 结 果 如 
10.2.18 所 示 。 
给 制 此 圆 ”1 8 六 ~ 


图 10.2.17 ”定义 谢 切 范围 


详 图 II 


图 10.2.18 创建 局 部 放大 图 2 
Task3. 创建 标注 
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Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 中 心 线 。 

(1) 单 击 | 主页 选项 卡 旺 注 私 呈 区 域 中 的 刘 人 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 国 了 时 纺 汪 先 项 ， 然 后 选择 图 10.2.19 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 果 如 图 10.2.19 所 示 。 

(3) 编辑 中 心 线 。 单 击 图 10.2.19 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 拖 动 黑色 的 小 点 到 合适 的 位 置 ， 
结果 如 图 10.2.20 所 示 。 


opp 
eT | 


图 10.2.20 ”编辑 中 心 线 


(4) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步 又， 标注 其 余 中 心 线 ， 结 朱 如 网 10.2.21 和 图 10.2.22 所 


图 10.2.21 标注 中 心 线 2 图 10.2.22 ”标注 中 心 线 3 
说 明 : 标注 的 中 心 线 长 度 不 合适 ， 可 通过 单 击 中 心 线 拖 动 控制 点 进行 调整 。 
Step2. 标注 中 心 标 记 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 只 | 命令， 系统 弹 出 “中 心 标记 ”命令 条 。 
(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 菁 山 项 个 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 


~、» 
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10.2.23 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.2.23 所 示 。 
(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 其 余 中 心 标 记 ， 结 果 如 图 10.2.24 所 示 。 


剂 面 A-A 齐 面 B-B 
选择 此 圆 | | 
图 10.2.23 ”标注 中 心 标记 图 10.2.24 标注 其 余 中 心 标 记 


Stage2. 标注 尺寸 


Stepl. 标注 主 视图 尺寸 。 
(1) 绘制 边线 。 右 击 主 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 院 铀 国 四 迫 制 
入 编辑 视图 环境 。 
(2) 单 击 主页 选项 卡 ， 坚 图 “区 域 中 的 | 命令， 在 系统 弹出 “直线 ”命令 条 “ 线 宽 ” 
的 下 拉 列 表 中 选择 蕊 sd. 
(3) 然后 绘制 图 10.2.25 所 示 的 两 条 边线 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10.2.25 所 示 。 


图 10.2.25 ”标注 尺寸 
(4) 移动 尺寸 对 象 。 按 住 Ctrl 键 选中 两 个 尺寸 值 20， 然 后 单 击 左 侧 窗 格 “图 层 ” 选 项 
卡 中 的 “移动 元 素 ” 命 令 蜀 系统 弹出 图 10.2.26 所 示 的 “移动 元 素 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 选择 国生 ， 单 币 [_ 确定 上 < 钮 ， 然 后 单 击 国 核 钮 ， 退 出 编辑 视图 环境 ， 


图 10.2.26 “移动 元 素 ” 对 话 框 
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(5) 标注 主 视图 线性 尺寸 ， 如 图 10.2.27 所 示 。 


| Dp 
-I 
= 党 光 - 


图 10.2.27 标注 主 视图 线性 尺寸 


(6) 标注 主 视图 下 径 尺 寸 57。 选 择 图 10.2.28 所 示 的 两 条 边线 ， 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 
条 中 的 “前 缀 ”按钮 图 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 单 击 前 早 加 下 面 的 文本 框 ， 
然后 单 击 较 习 钮 ， 添 加 直径 符号 ， 单 击 性 痪 证 | 人 六 钮 ， 标 注 结果 如 图 10.2.28 所 示 。 


图 10.2.28 ”标注 直径 尺寸 57 
(7) 标注 主 视图 直径 尺寸 50d9。 单 击 “ 尺 寸 类 型 ”按钮 L*， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 由 ?类 选项 ， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国贸 选项 ， 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 回 过 项 ， 
标注 结果 如 图 10.2.29 所 示 。 


图 10.2.29 ”标注 主 视图 尺寸 50d9 
(8) 参照 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
10.2.30 所 示 的 市 公关 尺寸 。 
Step2. 标注 剖 视 图 A-A 尺寸 。 
(1) 单 击 “尺寸 类 型 ” 按 馈 L*|， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 % 公差 选项 ， 在 “ 公 
差 上 限 ” 文 本 框 中 输入 0.03， 在 “公差 下 限 ” 文 本 框 中 输入 0， 标 注 图 10.2.31 所 示 的 尺寸 。 


图 选项 ， 标 注 图 
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(2) 参照 上 一 步 标注 公差 尺寸 35， 结 果 如 图 10.2.32 所 示 。 


剖面 A-A 剖面 A-A 
10 0 10 0 


95 ba 


图 10.2.31 标注 训 视 图 A-A 尺寸 1 图 10.2.32 标注 训 视 图 A-A 尺寸 2 
Step3. 参照 Step2 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 放 视图 B-B 的 尺寸 ， 结 果 如 图 10.2.33 所 示 。 


剂 面 B-B 
I 


图 10.2.33 ”标注 判 视图 B-B 尺寸 


Step4. 标注 局 部 放大 视图 1 的 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 E 攻 区 域 中 的 人 4 命令 ， 在 “智能 尺寸 ”命令 条 “尺寸 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 |- 选项， 确认 “启用 前 绷 ” 按 钮 蔷 | 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 10.2.34 所 示 的 尺 
寸 。 


> 66 公 3 人 66 全 人 ?2 人 [= 站 2 可 上 66 罗 ?2 
(2) 然后 单 击 “ 稼 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 级 ”按钮 时 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 


对 话 框 中 单 击 画 深 臣下 面 的 文本 框 ， 然 后 输入 “M”。 标 注 图 10.2.35 所 示 的 尺寸 M8。 
a 


(3) 然后 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 在 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 单 击 | 前 早 加 下 面 的 文本 框 ， 
然后 单 击 要 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 ， 单 击 呈 珊 定 皮包 关闭 对 话 框 。 在 “ 知 能 尺寸 ”命令 条 
“尺寸 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 由 类 选项 ， 在 孔 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 标 注 图 10.2.35 
所 示 的 其 他 尺寸 。 
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I 


2 人 


下 ZE 


Ty 


4 Hr 


图 10.2.34 标注 局 部 放大 视图 1 尺寸 1 图 10.2.35 标注 局 部 放大 视图 1 尺寸 2 


Step5. 标注 局 部 放大 视图 2 的 尺寸 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 国 二 区 域 中 的 内 和 命令 ， 在 “智能 尺寸 ”命令 条 “尺寸 类 型 ”下 
拉 列 表 中 选择 |* 选项 ， 确 认 “ 启 用 前 绥 ” 按 钮 图 | 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 10.2.36 所 示 的 尺 
寸 。 

(2) 单 击 译员 选项 卡 | 洁 答 区域 中 的 加 命令 ， 然 后 选择 图 10.2.36 所 示 的 圆 弧 ， 添 加 
10.2.37 所 示 的 指引 线 。 

(3) 然后 单 击 “ 前 级 ”按钮 图 |， 在 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 蜡 罚 加] 下面 的 文本 框 中 输 
入 “x4”， 标 注 图 10.2.38 所 示 的 尺寸 。 

说 明 : 半径 尺寸 0.25 的 水 平 放置 可 通过 修改 其 文本 放置 属性 进行 调整 。 


详 图 II 详 图 II 详 图 II 
5-1 5:1 ea | 
R 0.25 R 0.25 R 0.25 


选取 此 圆 绝 
图 10.2.36 标注 局 部 放大 视图 2 尺寸 1 图 10.2.37 添加 指引 线 图 10.2.38 标注 局 部 放大 视图 2 尺寸 2 


Stage3. 标注 表面 粗糙 度 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 要 命令， 系统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.2.39 所 示 参 数 ， 然 后 


单 市 二 确定 | 饵 。 
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表面 壹 理 社 号 尾 性 


常规 | 立 本 和 指引 贱 | 


图 10.2.39 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
Step3. 放置 表面 粗 糖度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 10.2.40 所 示 尺 寸 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 末 如 图 10.2.40 所 示 。 
说 明 : 在 标注 表面 粗糙 度 符 己 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 较 小 ， 可 能 导致 其 
他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填充 文本 ”选项 取消 
选中 ， 以 便 尺 寸 更 清晰 的 放置 。 


| 
| : 


图 10.2.40 ”标注 表面 粗粮 度 1 


Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视图 其 余 表面 粗粮 度 ， 如 图 10.2.41 所 示 。 


图 10.2.41 标注 表面 粗糙 上 度 2 


Step5. 参照 Step1~Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 视 网 和 图 纸 右上 角 的 表面 粗糙 上 度 结果 如 
10.2.42 和 图 10.2.43 所 示 。 


Stage4. 标注 基准 特征 符号 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 攻 主流 区 域 中 的 国 命 令 令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
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人 SSE 1 sd 


图 10.2.42 ”标注 表面 粗糙 上 度 3 图 10.2.43 ”标注 表面 粗糙 度 4 
Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 立 本 :| ”文本 框 中 输入 C。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.2.44 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 10.2.44 所 示 。 


Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 放置 基准 特征 符号 D。 结 果 如 图 10.2.44 所 示 。 


B 
选择 此 边线 
\ 


】 


+DD27 
DO2 


@ 40 K7 1 


图 10.2.44 ”标注 基准 特征 符 


ia 


Stage5. 标注 形 位 公关 


Stepl1. 选择 命令 。 选 择 单 击 主见 选项 卡 注 又 区 域 中 的 辐 命 令 ， 系 统 弹 出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 

(1) 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 然 后 在 山体 符号 : 区 域 单 击 忆 过 
钮 ， 单 击 “分 隔 符 ”按钮 卫 |， 单 击 圈 忱 钮 添加 直径 符号 ， 然 后 输入 0.01， 再 次 单 击 “ 分 
隐 符 ”按钮 二， 在 文本 框 中 输入 C， 单 击 “ 分 隔 符 ”按钮 是 |， 在 文本 框 中 输入 DD。 

(2) 然后 单 击 医生 加 文本 框 ， 单 击 “ 圆 柱 度 ” 按 钮 确 |， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按 钮 奋 |， 然 
后 输入 0.01， 单 击 [ 确定 ”| 扩 馈 。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [三 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 10.2.45 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适 当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 ， 
结果 如 图 10.2.45 所 示 。 
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Step4. 参照 Step2~ Step3 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 形 位 公差 符号 ， 绪 条 如 网 10.2.45 所 


选取 此 边线 


(> 


1 PRAA 
、 全 交 


图 10.2.45 ”标注 形 位 公差 符 


ia 


Stage6. 标注 文本 


Stepl1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注 薪 区 域 中 的 图 命令， 系统 弹出 “文本 ”命令 

Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 图 10.2.46 所 示 的 注释 文本 。 

Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 | 上 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字样， 然后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 4， 文 本 对 章 方式 设 为 己 | 中 上 上， 结果 如 图 10.2.47 所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 图 纸 右 上 角 的 “其 余 ” 文 本 , 结果 如 图 10.2.48 
所 示 。 


Ce 
1. 未 注 倒 角 均 为 1x45”。 1 未 注 倒 角 均 为 1x45”。 其 余 
.一段 公 大 按 GB/T1804-n。 2. 一 般 公差 按 GB/T1804-n。 
图 10.2.46 ”注释 文本 图 10.2.47 ” 设 定 文本 格式 图 10.2.48 ”标注 “其 余 ” 文 本 


说 明 : 文本 字体 的 大 小 可 以 根据 需要 在 “文本 ”命令 条 中 修改 ， 文 本 的 位 置 可 以 在 退 
出 文本 命令 后 单 击 并 拖 动 进行 修改 。 


Stage7. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 加 = 晤 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 
10.3 ”范例 3 一 一 压 座 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 压 座 零件 的 综合 和 范例， 不 仅 综 合 了 基本 视图 、 投 影视 图 和 多 种 齐 视 图 的 
创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公 到 的 创建 、 表 面 粗粮 度 符号 及 中 心 线 和 尺寸 的 标注 等 。 
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通过 学 习 本 实例 ， 读 者 重点 掌握 训 视 图 的 创建 及 尺寸 标注 的 类 型 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 
10.3.1 所 示 。 


图 10.3.1 范例 3 
Task1. 创建 图 纸 并 预 设 置 


Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 一 > | 一 p 站 人 eonsmregxg 合 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 

了 J 图 兵 时 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 过 由 选项 卡 ， 然 后 在 国 晤 灾 省 区 域 选中 人 称 淮 种 ) 单 
选项 ， 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 和 和 和 入 I 页 ， 在 | 比 交合 的 下 拉 列 表 中 选择 转 
选项 ， 选 择 奢 是 选项 卡 ， 在 | 茧 景 图 纸 凶 ij 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 


一 忆 已 下 


交 显示 背景 @@) 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 击 [并 定 “| 交 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


Task2. 创建 视图 


Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 闸 ， 系 统 弹 出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
章 找 范围 ;下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest4.12\work\ch10\ch10.03， 然后 选择 “crush_base” 模 
型 ， 单 击 呈 弄 加 必 包 ， 
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(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 二 攻 辐 汪 按 钮 ， 然 后 单 击 
性交 乌 ， 采 用 图 10.3.2 所 示 的 方位 ， 单 击 | 交 | 按 钮 。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确 认 | 加 按钮 和 四] 处 于 按 下 状态 ， 
然后 单 击 上 这 或 加 凡人 钮 。 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 蝇 护 钮 ， 确 认 视 图 比例 为 图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 ， 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然 后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 10.3.3 所 示 。 


图 10.3.2 定义 视图 方位 图 10.3.3 ”创建 基本 视图 
Step2. 创建 投影 视图 。 
(1) 选择 至 页 选项 卡 | 图 纸 视 图 区 域 中 的 钨 诗 视 图 命令 ， 系 统 弹 出 “ 主 视图 ”命令 条 。 
(2) 在 系统 时 地 一 个 图 簿 磺 图 ,的 提示 下 ， 单 击 图 10.3.4 所 示 的 图 纸 视图 ， 然 后 在 合适 的 
位 置 处 放置 ， 结 末 如 网 10.3.5 所 示 。 


选择 该 视图 
’ 
4 | 


图 10.3.4 ”定义 参照 对 象 图 10.3.5 创建 投影 视图 

Step3. 创建 全 剖 视 岁 。 

(1) 删除 视图 。 选 择 图 10.3.4 所 示 的 图 纸 视图 ， 然 后 按 Delete 键 将 其 删除 。 

(2) 创建 切割 平面 。 选 择 译员 选项 卡 , 图 纸 视 图 区域 中 的 岁 芭 到 生硬 俞 令 ， 系 统 弹 出 “ 切 
割 平面 ”命令 条 。 

(3) 单 击 图 形 区 左边 的 基本 图 纸 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.3.6 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(4) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 正 右 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.3.7)。 
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绘制 此 齐 切 线 


图 10.3.6 ”绘制 痢 切 线 图 10.3.7 “定义 视图 方向 
(5) 创建 全 痢 视 图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 剂 视图 命令 ， 系 统 弹出 “ 剖 
视图 ”命令 条 。 
(6) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 前 切线 ， 在 系统 单 击 以 提交 所 时 不 的 折合 续 。 的 提示 下 ， 
采用 图 10.3.8 所 示 的 折 和 又 线 ， 确 认 息 | 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 在 基本 视图 正 右 方 合适 的 
位 置 单 击 ， 生 成 全 谢 视 网 ， 结 果 如 图 10.3.9 所 示 。 


图 10.3.8 ”定义 折 闭 线 图 10.3.9 全 剖 视 图 

Step4. 创建 剖 视 网 B-B。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 至 责 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 网 吉 到 于 
割 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 的 投影 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 默认 的 直 
线 工具 绘制 图 10.3.10 所 示 的 直线 作为 痢 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切割 平面 ”按钮 较 返 回 到 
工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 剖 切 线 右 上 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.3.11)。 


系统 弹出 “ 切 


绘制 此 齐 切 线 


’ 


图 10.3.10 ”绘制 剖 切 线 图 10.3.11 ”定义 视图 方向 
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(4) 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 四 章 科 加 
妈 ” 命 令 条 . 

(5) 选取 上 一 步 创建 的 切割 平面 前 切线 ， 然 后 确认 历 胶 钮 处 于 弹 起 状态 ， 在 基本 视图 
右上 方 选 择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 截面 视图 。 

(6) 在 前 视图 B-B 上 右 击 , 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 
然后 将 前 视图 B-B 移动 左下 方 合适 的 位 置 ， 如 图 10.3.12 所 示 。 

(7) 旋转 视图 。 右 击 剖 视 图 B-B， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 鸭 一 属 疆 命 
令 ， 在 弹出 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 [ 营 规 选项 卡 ， 然 后 在 诡 转 前 度 加 :文本 框 中 输 
入 45; 单 击 莓 题 选项 卡 ， 然 后 单 击 属 佛 区 域 诡 转 多 公 文本 框 后 面 的 图 | 拉 钮 ， 并 选中 
“显示 ” 复 选 框 吃 4。 单 击 志 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 10.3.13 所 示 。 


合 令 ， 系 统 弹出 “ 训 视 


剖面 B-B 剂 面 B-B 


图 10.3.12” 剖 视 图 B-B 图 10.3.13 ”旋转 视图 
(8) 编辑 剖 视图 B-B 边界 。 单 击 剖 视图 ， 然 后 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 修 改 图 纸 视 图 边 
界 ” 按 钮 足 |， 此 时 系统 进入 修改 边界 轮廓 环境 。 
(9) 然后 用 样 条 线 修改 图 纸 视图 边界 ， 如 图 10.3.14 所 示 。 
(10) 单 击 欧 按 钮 ， 退 出 修改 边界 轮廓 环境 ， 然 后 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 [四 命令 ,更 
新 视图 后 如 图 10.3.15 所 示 。 


剖面 B-B 
4 Am 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 10.3.14 ”编辑 剖 视 图 边界 图 10.3.1$ ”更 新 视图 后 
说 明 : 在 修改 图 纸 视图 后 ， 视 图 标签 的 位 置 可 能 会 发 生 改 变 ， 然 后 用 鼠标 将 其 移动 到 
合适 的 位 置 即 可 。 


Step5. 编辑 主 视图 显示 属性 。 右 击 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 从 一 属 性 命令 ， 
在 弹出 的 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 显示 选项 卡 , 然后 选中 | 吧 隐 启 边 样 或 虽 ; 复 选 框 ， 


274 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


单 市 绢 定 ”上 馈 ， 结果 如 图 10.3.16 所 示 。 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 10.3.16 编辑 主 视图 显示 属性 


说 明 : 修改 了 图 纸 视图 的 显示 属性 ， 视 图 会 过 期 ， 然 后 单 击 图 小 调 图 区 域 中 的 “更 新 
视图 ”命令 | 思 更 新 视图 即 可 . 


Task3. 创建 标注 


Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 中 心 线 。 

(1) 单 击 主见 选项 卡 上 注释 区域 中 的 岗 命 令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ”命令 条 。 

(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 国外 先 项 ， 然 后 选择 图 10.3.17 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 有 果 如 图 10.3.17 所 示 。 

(3) 编辑 中 心 线 。 单 击 图 10.3.17 所 示 的 中 心 线 ， 然 后 拖 动 黑色 的 小 点 到 合适 的 位 置 ， 
结果 如 图 10.3.18 所 示 。 


剖面 A 


yy YY ~ 4 
选择 这 两 条 边线 x 


” 


图 10.3.17 标注 中 心 线 1 图 10.3.18 ”编辑 中 心 线 


(4) 参考 (2) 的 详细 操作 步 台 ,标注 其 余 中 心 线 ,结果 如 图 10.3.19 和 图 10.3.20 所 示 。 
说 明 : 标注 的 中 心 线 长 度 不 合适 ， 可 通过 单 击 中 心 线 拖 动 控制 点 进行 调整 。 

Step2. 标注 中 心 标 记 。 

(1) 单 击 主 册 选项 卡 | 注 炎 区 域 中 的 鳃 | 命令， 系统 弹出 “中 心 标记 ”命令 条 。 
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章 | 面 站 
襄 面 B-B 
45° A 
图 10.3.19 标注 中 心 线 2 图 10.3.20 ”标注 中 心 线 3 


(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 本 后 1b 先 项 ， 确认 | 仗 按 钮 处 于 按 下 状态 ， 然后 选择 
10.3.21 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.3.21 所 示 。 


(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 其 余 中 心 标 记 ， 结 果 如 图 10.3.22 所 示 。 


选择 此 圆 


图 10.3.21 标注 中 心 标记 图 10.3.22 ”标注 其 余 中 心 标记 
Step3. 标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 注释 区 域 中 的 多 命令 ， 系 统 弹 出 “螺钉 圆 孔 ” 命 令 条 。 
(2) 在 “螺钉 圆 孔 ”命令 条 中 确认 [SG 按钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选取 图 10. 3. 23 所 示 的 
圆心 1 和 圆心 2， 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 图 10.3.23 所 示 ， 按 Esc 键 退 出 命令 。 
(3) 参照 上 一 步 标注 其 余 螺钉 圆 孔 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.3.24 所 示 。 


图 10.3.23 ”标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 1 图 10.3.24 ”标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 2 
Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 ' 虹 示 区 域 中 的 习 | 命 令 ， 标 注 主 视图 的 尺寸 如 图 10.2.25 所 示 。 
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(2) 单 击 * 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 < 尺寸 类 型 "按钮 ,在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 党， 空 自 
选项 ， 然 后 单 击 “ 前 级 ” 按 乌 图 |， 单 击 前 要 加 下 面 的 文本 框 ， 输入 “3-M16x1.5”， 单 击 轩 | 
按钮 ， 在 此 输入 “30”， 然 后 单 击 下 标 2@ 计 下 面 的 文本 框 ， 依 次 单 击 大 | 按钮 ， 输 入 “40”， 
单 市 国 腔 钮 ， 输 入 “38”， 然 后 单 市 确定“ 必 包 。 

于 按钮 处 于 按 下 状态 ， 标 注 图 10.2.26 所 示 的 尺寸 。 


3-M16x1.5730 8 


图 10.2.25 ”标注 主 视图 尺寸 1 

Step2. 标注 全 痢 视 图 的 尺寸 。 

(1) 在 “尺寸 类 型 ”下拉 菜单 中 选择 这 
起 状态 ， 标 注 图 10.3.27 所 示 的 尺寸 。 

(2) 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |, 在 “尺寸 前 级 ”对 话 框 中 单 击 且 聊 加 上 | 掖 钮 , 然后 单 市 前 要 外 
下 面 的 文本 框 ， 单 击 要 | 控 钮 ， 添 加 直径 符号 ， 标 注 图 10.3.28 所 示 的 直径 尺寸 

(3) 单 击 “ 前 级 ”按钮 国 |， 在 前景 名 下 面 的 文本 框 “%DI” 前 面 输入 “2-”， 然 后 标 
注 图 10.3.29 所 示 的 直径 尺寸 。 


66 个人 9 十 作 > Pe 
项 ， 确 认 “ 启 用 前 级 ”按钮 是 


处 于 弹 


图 10.3.27 标注 全 训 视 图 尺寸 1 图 10.3.28 标注 全 齐 视 图 尺寸 2 图 10.3.29 ”标注 全 剖 视 图 尺寸 3 


给 入 “ 通 孔 ”; 然后 单 击 下 标 2 外 ;下面 的 文本 框 ， 依 次 单 击 国 | 和 | 护 钮 ,输入 “26”， 单 
击 园 按钮， 输入 “15”， 标 注 图 10.3.30 所 示 的 孔 尺寸 。 
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(2) 参照 上 一 步 详 细 操 作 步 骤 标 注 投 影视 网 的 其 余 尺 寸 ， 如 图 10.3.31 所 示 。 


本 加 16x1.5 30 
CAD 38 


图 10.3.30 ”投影 视图 尺寸 1 


Step4. 标注 剖 视 图 B-B 的 尺寸 。 


(1) 确认 “启用 前 级 ”按钮 下 1 处 于 弹 起 状态 ， 标 注 图 10.3.32 所 示 的 尺寸 。 
py 


(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 缀 ”按钮 国 |， 单 击 及 聊 因 趾 扩 钮 ， 然 后 夺权 因 
下 面 的 文本 框 中 输入 “2-”， 单 击 夺 | 按钮 , 添加 直径 符号 ,标注 图 10.3.33 所 示 的 直径 尺寸 。 
剖面 B-B 剖面 B-B 


45°" rm qs 


2 16 


图 10.3.32 ”标注 剖 视 图 尺寸 1 图 10.3.33 ”标注 剖 视 图 尺寸 2 
Stage3. 标注 表面 粗 烙 度 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 ， 注释 区 域 中 的 要 命令， 系统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.3.34 所 示 参 数 ， 然 后 


单 市 确定 “| 饵 ， 


图 10.3.34 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 
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Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 10.3.35 所 示 尺 寸 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放 置 ， 结 有 果 如 图 10.3.35 所 示 。 

说 明 : 在 标注 表面 粗 焰 度 符号 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 较 小 ， 可 能 导致 其 
他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填充 文本 ”选项 取消 
选中 ， 以 便 尺 寸 更 清晰 的 放置 。 


图 10.3.3$ ”标注 表面 粗粮 度 1 


Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 视 图 其 余 表面 粗糙 度 ， 如 图 10.3.36 所 


图 10.3.36 ”标注 表面 粗粮 上 度 2 


Step5. 参照 Step1~Step3 的 操作 步 又 标注 图 纸 右 上 角 的 表面 粗糙 度 结 果 如 图 10.3.37 
所 示 。 


Stage4， 标注 基准 特征 符号 


人 O 〇 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 交 本 :| 文本 框 中 输入 C。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.3.38 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 10.3.38 所 示 。 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 四 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 
令 条 


第 10 莫 Solid Edge ST4 工程 图 实际 应 用 范例 279 


图 10.3.37 ”标注 表面 粗糙 度 3 图 10.3.38 ”标注 基准 特征 符号 
Stage5. 标注 形 位 公关 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 单 击 主见 选项 卡 呈 和 注 沟 区 域 中 的 辕 命 令 ， 系 统 弹 出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 

(1) 在 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 中 单 击 常规 选项 卡 ， 在 且 何 符 号 : 区 域 单 击 王 | 按钮 
音 击 “分 隔 符 ”按钮 是 |， 然后 输入 0.015， 再 次 单 击 “ 分 卫 符 ”按钮 里， 在 文本 框 中 输入 C。 

(2) 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ” 命 令 条 中 确认 [ 古 | 按钮 和 | 子 | 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 
10.3.39 所 示 的 尺寸 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符 
号 的 创建 ， 结 果 如 图 10.3.39 所 示 。 

Step3. 参照 Step1~ Step2 的 详细 操作 步骤 标注 其 余 形 位 公差 符号 ， 结 采 如 网 10.3.40 所 


外。 
Stage6. 标注 文本 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 注释 区 域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “文本 ”命令 


图 10.3.39 ”标注 形 位 公差 符号 1 图 10.3.40 ”标注 形 位 公差 符号 2 


H 
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Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 右上 和 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ,输入 图 10.3.41 所 示 的 注释 
文本 。 

Step3， 设 定 文本 格式 。 确 认 品 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “其 余 ” 字 样 ， 然 后 在 字体 大 
小 文本 框 中 输入 4， 文 本 对 齐 方式 设 为 世上 中 长， 结果 如 图 10.3.42 所 示 。 


gh 其 余 &3 


图 10.3.41 注释 文本 图 10.3.42 ” 设 定 文本 格式 
说 明 : 文本 的 位 置 不 合适 可 以 在 退出 文本 命令 后 单 击 并 拖 动 进行 修改 。 


Stage7. 保存 工程 图 。 


选择 下 拉 菜 单 加 ee 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


10.4 ”范例 4 一 一 支架 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 文典 零件 的 综合 和 范例， 不仅 综 合 了 基本 视图 、 轴 测 视图 、 局 部 放大 图 和 
多 种 放 视 图 的 创建 ， 而 且 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公 兰 的 创建 、 和 面 粗 糙 度 符号 及 中 心 线 和 
斥 寸 的 标注 等 。 如 宋 读 者 能 够 坚持 完成 本 范例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 笃 握 使 用 本 
软件 制作 和 零件 工程 图 的 拉 能 。 本 范例 创建 的 工程 图 如 图 10.4.1 所 示 。 


/ 路 了 通 扎 
—h LD14.575 
7 


[IEROIELORESE 天 汉中 ED 

时 -一生 | 下 加 
FE | 
[rw | 有 用 “| 共 张 | 和 要 | 


| 图 振 球 记 | 
国 贺 


图 10.4.1 范例 4 
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Task1. 创建 图 纸 并 预 设 置 


Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 > Lg 一 p 人 jaraaxE 合 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 器 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [CJ 国 儿 兴旺 选项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 ， 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 灾 选项 卡 ， 然 后 在 国 此 太 省 区 域 选中 仿 标 礁 加 单 
选项 ,并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国葬 项 , 在 比例 值 名 :和 4 文本 框 中 输入 0.25; 
选择 浓 景 选项 卡 ， 在 这 景 图 片 外 下拉 列表 中 选择 图 选项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 显示 背景 @ 
复 选 框 ， 设 置 完 成 后 单 击 [__ 确定 上 护 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


29Tmm) 


Task2. 创建 视图 


Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 | 图纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 周 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
得 挡 旨 国 区 下拉 列表 中 选择 目录 D:\sest4.12\Wwork\ch10\ch10.04， 然 后 选择 “support_base” 
模型 ， 单 击 古 芝 四 j| 拉 钮 。 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 攻 二 长 辐 天 按钮， 然后 单 击 
于 到 种 本 于 ;向 ， 采 用 图 10.4.2 所 示 的 方位 ， 单 击 | 辣 | 按钮。 

(3) 在 “图 纸 视 图 创建 向 导 ” 对 话 框图 纸 视 图 布局 区 域 确 认 [ 国 按钮 和 四 | 处 于 按 下 状态 ， 
然后 单 击 成 加 | 包 ， 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 本 按钮， 确认 视图 比例 为 圈 ， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 ， 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然 后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 10.4.3 所 示 。 


图 10.4.2 定义 视图 方位 图 10.4.3 ”创建 基本 视图 
说 明 : 如 果 图 纸 视图 的 位 置 放置 不 合适 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 
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可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 次 述 ， 

Step2. 创建 轴 测 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 知 ， 系 统 弹 出 “选择 附件 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定。 | 六 馈 。 

(2) 然后 在 系统 弹出 的 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 中 选中 在 不下 馈 图 申 泽 示 相 网 半 : 下 的 
玉 站 秽 邮 名 复 选 框 ， 单 市 三 轨 可 引 筷 ， 然 后 单 市 时 抽 CE 和: 乌 ， 系 统 弹 出 “定制 方 
向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定制 方向 ”对 话 框 中 单 击 “常规 视图 ”按钮 | 加， 调整 视图 方位 如 图 10.4.4 所 示 ， 
单 市 | 尖 | 按钮， 然后 单 市 寺 卉 Ex. 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 国 按 钮 ， 确 认 视图 比例 为 图 . 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 会 出 
现 视 图 的 预览 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 左 视图 ， 结 果 如 图 10.4.5 所 示 。 


图 10.4.4 定义 视图 方位 图 10.4.5 ”创建 轴 测 视图 
Step3. 创建 投影 视图 。 
(1) 选择 主 肌 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 氏 宇 视 因 命令 ， 系 统 弹 出 “ 主 视图 ”命令 条 ，。 
(2) 在 系统 单 击 一 个 图 簿 宽 图 ,的 提示 下 ， 单 击 图 10.4.6 所 示 的 图 纸 视图 ， 然 后 在 其 正 下 
方 合适 的 位 置 处 放置 ， 结 果 如 图 10.4.7 所 示 。 


选择 该 视图 


’ 
’ 


图 10.4.6 定义 参照 对 象 图 10.4.7 创建 投影 视图 


(3) 编辑 投影 视图 边界 。 单 击 投影 视图 ， 然 后 弹出 的 命令 条 中 单 击 “修改 图 纸 视图 边 
界 ” 按 钮 足 |， 此 时 系统 进入 修改 边界 轮廓 环境 。 

(4) 然后 用 样 条 线 修改 图 纸 视图 边界 ， 如 图 10.4.8 所 示 。 

(5) 单 击 国 按 钮 ， 退 出 修改 边界 轮廓 环境 ， 然 后 单 击 图纸 视图 区 域 中 的 [四 命令， 更 
新 视图 后 如 图 10.4.9 所 示 。 
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a) 编辑 前 b) 编辑 后 


图 10.4.8 ”编辑 截面 视图 边界 图 10.4.9 ”更 新 视图 后 


Step4. 创建 剖 视 网 A-A。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 | 贺 切 提 生硬 从 
割 平面” 命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.4.10 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 ”按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方 铝 。 在 剂 切线 正 下 方 单 击 ， 完 成 视图 方 回 的 定义 (图 10.4.11)。 

(4) 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 章 亲 图 命令 ， 选 取 上 一 步 创建 
的 切割 平面 剖 切 线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 痢 视 图 ， 结 果 如 图 10.4.12 所 示 。 


令 ， 系 统 弹出 “ 切 


剖面 A-A 


图 10.4.10 ”绘制 痢 切 线 图 10.4.11 定义 视图 方 问 图 10.4.12 创建 剖 视 图 A-A 


Step5. 创建 剖 视 网 B-B。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 图 继 视 图 区域 中 的 业者 而 
割 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， Saeed 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.4.13 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 然 后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 > 按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方 同 。 在 旗 切 线 正 右 下 方 里 击 ， 完 成 视图 方 同 的 定义 《图 10.4.14)。 

(4) 创建 剖 视 图 。 选择 主页 选项 卡 用 视图 | 区域 中 的 四 癌 到 人 仿 ， 选取 上 一 步 创建 
Do 确认 曙 胺 钮 处 于 按 下 状态 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剂 视 
图 ， 结 果 如 图 10.4.15 所 示 。 


本 
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绘制 此 前 切 线 
剖面 B-B 
图 10.4.13 ”绘制 痢 切 线 图 10.4.14 ”定义 视图 方向 图 10.4.15 创建 剖 视 图 B-B 


说 明 : 由 于 创建 的 剖 视图 与 原来 的 图 纸 视图 保持 对 齐 关系 ， 在 移动 图 纸 视图 时 无 法 将 
视图 移动 合适 的 位 置 , 这 时 可 先 在 要 移动 的 图 纸 视 图 上 右 击 ， 然 后 取消 选中 感怀 后 淹 3 
邻 ， 再 使 用 饼 标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 欧 述 

Step6. 创建 剖 视 网 C-C。 

(1) 创建 切割 平面 。 选 择 主页 选项 卡 | 图 纸 视图 区 域 中 的 则 翅 旬 简 醒 命令 
制 平面 ”命令 条 。 

(2) 单 击 图 形 区 基本 视图 中 的 主 视图 ， 此 时 系统 进入 “切割 平面 线 ” 绘 制 环境 ， 采 用 
默认 的 直线 工具 绘制 图 10.4.16 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 , 然后 单 击 “ 关 闭 切 割 平面 > 按钮 加 
返回 到 工程 图 环境 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 前 切线 正 右 下 方 单 击 ， 完 成 视图 方向 的 定义 〈 图 10.4.17)。 

(4) 创建 剖 视图 。 选 择 主页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 加 章 闹 图 合 令 ， 选 取 上 一 步 创 建 
的 切割 平面 剖 切线 ， 然 后 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 生 成 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 10.4.18 所 示 。 

绘制 此 齐 切 线 


剖面 C-C 


图 10.4.16 ”绘制 剖 切 线 图 10.4.17 定义 视图 方 问 图 10.4.18 ”创建 齐 视 图 C-C 


(5) 编辑 剖 视 图 C-C 边界 。 单 击 剖 视图 C-C， 然 后 弹出 的 命令 条 中 单 击 “ 修 改 图 纸 视 
图 边界 ”按钮 中 |， 此 时 系统 进入 修改 边界 轮廓 环境 。 

(6) 然后 用 样 条 线 修改 图 纸 视图 边界 ， 如 图 10.4.19 所 示 。 

(7) 单 击 国 按钮 ， 退 出 修改 边界 轮廓 环境 ， 然 后 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 | 命令， 更 
新 视图 后 如 图 10.4.20 所 示 。 

说 明 : 如 果 剖 视图 的 字母 标签 位 置 不 合适 ， 也 可 以 使 用 鼠标 进行 拖 动 改变 其 位 置 ， 读 
者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 苍 述 
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Step7. 创建 局 部 放大 视图 。 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 10.4.19 ”编辑 训 视 图 C-C 边界 


(1) 选择 命令 。 选 择 主页 选项 卡 | 图 纸 禄 图 区域 中 的 回忆 一 合 令 ， 系 统 弹出 “局 部 


图 10.4.20 ”更 新 视图 后 


放大 图 ”命令 条 。 
(2) 定义 放大 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 国王 这 项 . 


Ey -二 66 mr7 全 | 399 人 > y 7 > PR ER 
(3) 绘制 剖 切 范围 。 在 “局 部 放大 图 ”命令 条 中 单 击 图 按钮 ， 在 视图 中 单 击 一 点 定 
义 圆心 ， 然 后 单 击 另 一 点 绘制 图 10.4.21 所 示 的 圆 作为 训 切 范围 。 
放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 局 部 放大 图 ， 结 果 如 图 10.4.22 所 示 。 


详 图 1 


js 


图 10.4.22 创建 局 部 放大 图 1 


DD 


D4 


(4 


图 10.4.21 定义 齐 切 范围 


在 训 视 狗 C-C 上 右 击 局 部 放大 视图 的 视图 标签 “1”， 然后 在 系统 


(5) 设置 视图 标签 。 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 遍 属性 命令 ， 单 击 常规 选项 卡 ， 选 中 多 本 如 单 选项 ， 然 后 单 击 


| 确定 || 饵 ， 将 视图 标签 移 到 合适 的 位 置 处 ， 如 图 10.4.23 所 示 。 
剖面 C-C 


图 10.4.23 ”设置 视图 标签 


Step8. 创建 局 部 冲 视 图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 主 页 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 及 部 市 命 令 ， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 


(2) 在 系统 选 拌 图 弛 宽 图 避 经 制 轮 万 , 徊 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 图 10.4.24 所 示 的 视图 进 


二 
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入 局 部 剖 轮 廓 绘制 环境 。 

(3) 绘制 图 10.4.24 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按钮 较 运 
回 到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 曲线 要 封闭 ， 

(4) 定义 深度 参考 。 选 择 图 10.4.25 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 。 

(5) 定义 要 章 的 图 纸 视 图 。 在 图 形 区 选择 图 10.4.26 所 示 视 图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视 
图 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 10.4.26 所 示 。 


\ 
\ 


\ 
\ 


N 
选择 该 视图 选择 该 视图 为 剖 切 视图 
图 10.4.24 ”绘制 曲线 图 10.4.25 ”定义 深度 图 10.4.26 创建 局 部 剖 视 图 1 


Step9. 创建 局 部 剖 视 图 2。 参 照 Step8 的 详细 操作 步 缀 绘制 图 10.4.27 所 示 的 封闭 曲线 
作为 训 切 范围 ， 选 择 狗 10.4.28 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 ， 选 择 图 10.4.29 所 示 的 视图 为 创 
建 局 部 剖 的 图 纸 视图 ， 结 果 如 图 10.4.29 所 示 。 


_ 
~_、 


选择 该 视图 


图 10.4.27 绘制 曲线 图 10.4.28 ”定义 深度 图 10.4.29 ”创建 局 部 训 视 图 2 
Task3. 创建 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 
Step1. 标注 中 心 标记 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 国 主 释 国 区 域 中 的 只 命 令 ， 系 统 弹出 “中 心 标记 ”命令 条 。 


(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 EE 项 ， 确 i 使 榨 钮 处 于 弹 起 状态 ， 然后 选择 
10.4.30 所 示 的 圆心 ， 结 果 如 图 10.4.30 所 示 。 


(3) 参考 上 一 步 的 详细 操作 步 又 ， 标 注 岁 10.4.31 所 示 的 其 余 中 心 标记 。 
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图 10.4.30 ”标注 中 心 标 记 1 图 10.4.31 标注 中 心 标 记 2 


(4) 参考 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步 又， 标注 图 10.4.32 所 示 投 影视 图 的 中 心 标记 。 
(5) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 加 于 和 项 ,确认 兴 | 按 钮 处 于 按 下 状态 , 选择 图 10.4.33 


所 示 的 边 ， 然 后 再 选择 要 标注 中 心 标 记 的 圆心 ， 标 注 图 10.4.33 所 示 的 中 心 标记 。 


图 10.4.32 ”标注 中 心 标记 3 图 10.4.33 ”标注 中 心 标 记 4 

Step2. 标注 中 心 线 。 

(1) 单 击 译员 选项 卡 注释 区 域 中 的 岗 命 令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ” 命 令 条 。 

(2) 在 “放置 选项 ”下 拉 列 表 中 选择 项 3 先 项 ， 然 后 选择 图 10.4.34 所 示 的 两 条 边 
线 ， 结 果 如 图 10.4.35 所 示 。 

(3) 参照 (1) ~《〈2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 图 10.4.36 所 示 的 中 心 线 。 

说 明 : 如 果 中 心 线 的 长 度 不 合适 ， 也 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 控制 点 改变 其 长 度 ， 读 者 可 
自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 殉 述 。 


图 10.4.34 定义 参照 边线 图 10.4.35 标注 中 心 线 1 
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(4) 参照 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 齐 视 图 A-A 的 中 心 线 ， 如 图 10.4.37 所 


剖面 A-A 


a 


图 10.4.36 标注 中 心 线 2 图 10.4.37 标注 中 心 线 3 
(5) 参照 (1) ~ (2) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 放 视图 C-C 和 局 部 放大 图 的 中 心 线 ， 如 
10.4.38 和 图 10.4.39 所 示 。 


剖面 C-C 
详 图 I 
图 10.4.38 ”标注 中 心 线 4 图 10.4.39 ”标注 中 心 线 5 


Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 时 二 区 域 中 的 凡 和 命令 ， 标 注 图 10.4.40 所 示 的 水 平 尺 寸 。 
(2) 参照 (1) 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 图 10.4.41 所 示 的 竖 直 尺寸 。 


图 10.4.40 “标注 水 平 尺寸 图 10.4.41 标注 竖 直 尺寸 
(3) 参照 (1) 的 详细 操作 步 台 ,标注 图 10.4.42 所 示 的 半径 和 直径 尺寸 。 
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Step2. 标注 左 视 图 尺寸 。 


(1) 单 击 主页 选项 卡 归 二 区域 中 的 收 4 命 令 ， 标 注 图 10.4.43 所 示 的 水 平 尺寸 。 
天 


(2) 单 击 “智能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 绥 ” 按 钮 加 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 级 ”对 话 
框 中 单 击 前 景 加 | 下 而 的 文本 框 ， 然 后 单 击 夸 | 按钮 ， 添 加 直径 符号 。 标 注 图 10.4.44 所 示 的 
直径 尺寸。 


图 10.4.42 标注 半径 和 直径 尺寸 图 10.4.43 ”标注 左 视图 水 平 尺寸 


(3) 单 击 “ 尺 寸 类 型 ” 按钮 [ 攻 |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 由 ?类 选项 ， 在 适合 类 


2-®B 40 0 


图 10.4.44 ”标注 左 视图 直径 尺寸 1 图 10.4.45 ”标注 左 视 图 直径 尺寸 2 


说 明 : 当 标 注 的 尺寸 放置 在 图 纸 视图 中 无 法 看 清楚 时 ， 可 以 修改 尺寸 文本 放置 属性 使 
尺寸 文本 在 合适 的 方位 放置 ， 读 者 可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 商 述 。 

Step3. 参照 Step2 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 裔 视图 A-A 和 齐 视 图 B-B 的 尺寸 ， 结 果 如 图 
10.4.46 和 图 10.4.47 所 未。 
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图 10.4.46 ”标注 剖 视 图 A-A 尺寸 图 10.4.47 标注 剖 视 图 B-B 尺寸 
Step4. 标注 投影 视图 的 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 | 可 二 区 域 中 的 咬 命令， 标注 图 10.4.48 所 示 的 半径 尺寸 。 
(2) 单 击 “ 前 缀 ” 按 铀 图 |， 在 是 蝇 加 文本 框 中 输入 “ 通 孔 ”; 然后 单 击 下 标 2 区 下 而 
的 文本 框 ， 依 次 单 击 国 | 和 副 | 护 钮 , 输入 “14.5”, 单 击 导 | 按钮 , 输入 “5”, 标注 图 10.4.49 
所 示 的 孔 尺 寸 


R 15 
图 10.4.48 ”标注 投影 视图 尺寸 1 图 10.4.49 ”标注 投影 视图 尺寸 2 


Step5. 标注 剖 视 图 C-C 和 局 部 放大 图 的 尺寸 , 标注 结果 如 图 10.4.50 和 图 10.4.51 所 示 。 
注意 : 标注 剖 视 图 C-C 和 局 部 放大 图 的 尺寸 时 ， 需 要 用 “间距 ”尺寸 标注 ， 而 且 不 可 


以 连续 标注 。 


图 10.4.50 “标注 前 视图 C-C 尺寸 图 10.4.51 标注 局 部 放大 图 尺寸 
Stage3. 标注 表面 粗糙 度 
Step1. 选择 命令 。 单 击 主页 选项 卡 ， 注释 区 域 中 的 另 人 命令 ， 系 统 弹出 “表面 纹理 符 
号 ”命令 条 和 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 参数 。 在 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 中 设置 如 图 10.4.52 所 示 参 数 ， 然 后 


单 市 确定 | 饵 ， 
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三 定 | 取消 | 天助 | 
图 10.4.52 “表面 纹理 符号 属性 ”对 话 框 

Step3. 放置 表面 粗粮 度 符号 ,确认 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 的 /按钮 处 于 弹 起 状态 ， 
选择 图 10.4.53 所 示 尺 寸 边 线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 ， 结 下 如 图 10.4.53 所 示 。 

说 明 : 在 标注 表面 粗糙 度 符号 的 过 程 中 由 于 文本 过 大 ， 标 注 的 地 方 较 小 ， 可 能 导致 其 
他 尺寸 或 边线 被 压 住 看 不 清楚 ， 这 时 可 把 尺寸 属性 中 的 “用 背景 颜色 填充 文本 ”选项 取消 
选中 ， 以 便 尺 寸 更 清晰 的 放置 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步骤 标注 主 视图 其 余 表 面 粗 糙 度 ， 如 图 10.4.54 所 示 。 


图 10.4.$3 ”标注 表面 粗粮 度 1 图 10.4.54 ”标注 表面 粗粮 上 度 2 


Step5. 参照 Step1~Step3 的 操作 步骤 标注 其 余 视 图 和 图 纸 右 上 角 的 表面 粗糙 上 度 结果 如 
10.4.55 和 图 10.4.56 所 示 。 


图 10.4.55 ”标注 表面 粗粮 度 3 图 10.4.56 ”标注 表面 粗糙 度 4 
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说 明 : 在 标注 带 有 指引 线 的 表面 粗 料 度 符号 时 ， 需 将 “表面 纹理 符号 ”命令 条 中 “ 指 
引线 ”按钮 处 于 按 下 状态 . 

Stage4. 标注 基准 特征 符号 

Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 洼 基 | 区域 中 的 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “基准 框 ” 命 


名、 Oo 


Step2. 设置 参数 。 在 “基准 框 ” 命 令 条 立志 :| 文本 框 中 输入 D。 
Step3. 放置 基准 特征 符号 。 选 择 图 10.4.57 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 ， 完 成 
操作 。 结 果 如 图 10.4.57 所 示 。 


今 


演 


Stage5. 标注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选 择 单 击 去 页 选项 卡 | 注 靶 区 域 中 的 加 命令 ， 系 统 弹出 “特征 控 
制 框 ”命令 条 和 “特征 控制 框 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 符号 的 参数 。 在 “特征 控制 框 属 性 ”对 话 框 中 单 击 号 型 选项 卡 ， 
然后 在 风机 符号 : 区 域 单 击 国 忱 钮 ， 单 击 “ 分 隔 符 ” 按钮 卫 |， 然 后 输入 0.025， 再 次 单 击 “ 分 
隔 符 ” 按 钮 开 |， 在 文本 框 中 输入 D。 

Step3. 指定 指引 线 。 在 “特征 控制 框 ”命令 条 中 确认 [天 按钮 被 按 下 ， 选 择 图 10.4.58 
所 示 的 边线 为 引线 的 放置 点 ， 选 择 适当 的 位 置 在 图 纸 中 单 击 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 ， 
结果 如 图 10.4.58 所 示 。 


_ “选取 此 边线 


” 


2-B 40 0 


图 10.4.57 ”标注 基准 特征 符号 图 10.4.58 ”标注 形 位 公差 符号 


Stage6. 标注 文本 


人 No 


Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 单 击 一 点 太 旱 注释 文本 ， 输 入 图 10.4.59 所 示 的 注释 文本 。 
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Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 上 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 在 “技术 要 求 ” 字 样 前 加 几 个 空格 
让 其 适当 居中 , 并 选中 “技术 要 求 ”字样 , 然后 在 字体 大 小 文本 框 中 输入 4, 结果 如 图 10.4.60 
所 示 。 

Step4. 参照 Step1~ Step3 的 操作 步 又 标注 图 纸 右 上 角 的 “其 余 ” 文 本 , 结果 如 图 10.4.61 
所 示 。 


技术 要 来 技术 要 求 
省 针 千 圆 角 为 R9 Re eh 
0 1. 未 注 铸 造 图 角 为 R2 A Of 
匀 边 全 和 2 镜 边 全 儿 
图 10.4.59 ”注释 文本 图 10.4.60” 设 定 文本 格式 图 10.4.61 标注 “其 余 ” 文 本 


说 明 : 文本 字体 的 大 小 可 以 根据 需要 在 “文本 ”命令 条 中 修改 ,文本 的 位 置 可 以 在 退 
出 文本 命令 后 单 击 并 拖 动 进行 修改 .。 


Stage7. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 加 ee 加 命令 ， 即 可 保存 文件 。 


10.5” 邯 例 5 一 一 铣 刀 头 妆 本 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 铣 刀 头 朔 配 工程 图 的 合 范例 ， 绿 合 了 站 配 体 主 要 视 移 的 创建 、 剂 视图 
的 创建 、 标 注 闭 配 体 太 寸 、 创 建 零件 明细 表 及 标注 零件 序号 等 内 容 。 本 范例 是 创建 普通 的 
闭 配 体 工程 图 ， 上 其 有 一 般 性 。 本 汇 例 创建 的 工程 图 如 图 10.5.1 所 示 。 
Task1. 创建 图 纸 并 预 设置 


Step1. 新 建 工 程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > Lg pp、 如 eomasareasg 介 今 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 本 六 台 先 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

说 明 : 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 图 由 1 进行 设置 ， 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 灾 省 选项 卡 ， 然 后 在 国 此 本 小 区 域 选 中 他 辆 准 呈 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选 痒 加 和 鞠 了 时， 在 出 交 @ 下 入 列表 中 选择 国 


i 二 


项 ， 选 择 | 请 景 选项 卡 ， 在 | 请 晤 图 匡 吕 和 4 下拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 选中 其 下 面 的 


294 Solid Edge ST4 工程 图 教程 


六 显 东 背景 @| 复 选 框 ， 设 置 完成 后 单 市 [确定 上肢 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 的 设置 。 


技术 要 求 


本 [上 其 ) 有 限 公司 
Ta 
| 
st 


图 10.5.1 范例 5 
Task2. 创建 视图 


Step1. 创建 基本 视图 。 

(1) 单 击 图 纸 视图 区 域 的 “视图 向 导 ” 按 钮 周 ， 系 统 弹出 “选择 模型 ”对 话 框 。 在 
查找 范围 I 下 拉 列 表 中 选择 目录 Di:\sest4.12\Wwork\chl0\ch10.05 ， 然 后 选择 
“milling_head_asm” 模 型 ， | , 

(2) 此 时 系统 弹出 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 ,， 取消 选中 在 由 下 富国 申 尝 丰 网 蔬 鹤 信 的 加 :下 
面 的 | 品 于 视图 外 | 复 选 框 ， 单 击 夺 = 加 | 所 ， 然 后 单 市 制作 过 钮 ， 采 用 图 10.5.2 
所 示 的 方位 ， 单 击 La 按钮 。 

(3) 在 “图 纸 视图 创建 向 导 ” 对 话 框 要 珊 图 闪 局 区域 确认 | 加 控 钮 和 国 | 处 于 按 下 状态 ， 
然后 单 证 成 加 | 包 ， 

(4) 在 “视图 向 导 ” 命 令 条 中 单 击 国 按钮 ， 确 认 视图 比例 为 国 B. 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 
会 出 现 视图 的 预览 ， 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 ， 然 后 将 视图 的 位 置 进行 调 
整 ， 结 果 如 图 10.5.3 所 示 。 

Step2. 编辑 左 视 图 显示 属性 。 

(1) 右 击 基 本 视图 中 的 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 窗 
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质量 视图 属性 ”对 话 框 。 


re 
图 10.5.2” 定义 视图 方位 


者 各 


图 10.5.3 ”创建 基本 视图 
说 明 : 如 果 图 纸 视 图 的 位 置 放置 不 合适 ， 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 边界 改变 其 位 置 ， 读 者 
可 自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 殉 述 ， 
(2) 在 “高 质量 视图 属性 ”对话 框 中 | 匿 侍 明 细 表 到 :区 域 选 中 日 区 臣下 、 
外 后 取消 选中 炭 定 雪 件 的 显示 区 域 中 的 | 显示 @ 复 选 框 , 单 市 [确定 “上 扩 馈 ， 
单 击 | 图纸 视图 区 域 中 的 “更 新 ”命令 | 人 ， 结 果 如 图 10.5.4 所 示 。 


、 


a) 编辑 前 b) 纲 得 后 


图 10.$.4 ”编辑 左 视 图 显示 属性 


Step3. 创建 局 部 训 视 图 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 主页 选项 卡 图 纸 视 图 区 域 中 的 贺电 而 


(2) 在 系统 远 择 图 外 入 图 以 滩 制 四 万 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选择 图 10.5.5 所 示 的 视图 进 
入 局 部 前 轮廓 绘制 环境 。 

(3) 绘制 图 10.5.5 所 示 的 封闭 曲线 作为 剖 切 范围 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 局 部 剖 ” 按 钮 较 运 
回 到 前 一 个 环境 。 

注意 : 绘制 的 曲线 要 封闭 ， 


命 仿 ， 系统 弹出 “局 部 训 ” 


=) 
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(4) 定义 深度 参考 。 在 “局 部 剖 ” 命 令 条 深度 :文本 框 中 输入 174， 按 Enter 键 。 
(5) 定 义 要 训 的 图 纸 视 图 ,在 图 形 区 选择 图 10.5.6 所 示 视 图 为 创建 局 部 剖 的 图 纸 视图 ， 
完成 操作 ， 结 果 如 图 10.5.6 所 示 。 


图 10.5.5 ”绘制 曲线 图 10.5.6 ”创建 局 部 齐 视 图 1 
Step4. 创建 局 部 训 视 图 2。 参 照 Step3 的 详细 操作 步骤 绘制 图 10.5.7 所 示 的 封闭 曲线 作 
为 训 切 范围 ， 选 择 图 10.5.8 所 示 的 圆心 作为 深度 参考 ， 选 择 图 10.5.9 所 示 的 视图 为 创建 局 
部 误 的 图 纸 视图 ， 结 果 如 图 10.5.9 所 示 。 


选择 此 圆心 
~ 
~ 


图 10.5.7 绘制 曲线 图 10.5.8 ”定义 深度 


图 10.5.9 创建 局 部 训 视 图 2 


Step5. 编辑 主 视图 显示 属性 。 

(1) 右 击 基本 视图 中 的 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 秦 ” 属 性 命令 ,系统 弹出 “高 
质量 视图 属性 ”对 话 框 。 

(2) 隐藏 剖面 线 。 在 “高 质量 视图 属性 ”对 话 框 中 三 任 明 细 表 让 六 区 域 选 中 
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、 本 | 引 阵 梯 轴 . par: 1 然后 取消 选中 选 定 委 件 的 显示 区 域 中 的 上 剂 血 YH) -Wg 单 
击 且 本 于 罗 人 六 钒 ， 单 击 睛 王 二 | 六 负 ， 单 击 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 ”命令 | 人 Q， 结 果 
如 图 10.5.10 所 示 。 


-> 


| ES 下 SSSSSSSSSSSSSSSSS 
ke 


ey | 
KY 
Le 


qn 区 汪 本 于 ， 己 挝 中 选 定 零件 的 显 东 x eh KM 隐藏 注 样 或 名: 复 选 框 ， 网 
钮 ， 单 击 | 图 纸 视图 区 域 中 的 “更 新 ”命令 [QO， 结 果 如 图 10.5.11 所 示 。 


图 10.5.11 显示 隐藏 边 


(4) 编辑 隐藏 边 显示 1。 

Q@ 单 击 过 区 域 中 的 “边线 画笔 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “边线 画笔” 命令 条 。 

@ 确认 “ 改 为 可 见 ” 按 钮 世 和 “更 改 部 分 ”按钮 习 处 于 按 下 状态 ， 将 需要 显示 的 边线 
改 为 可 见 线 。 

@ 然后 确认 “ 改 为 自 隐藏 ”按钮 | 四 | 处 于 按 下 状态 ， 将 不 需要 的 边线 改 为 自动 。 

@ 单 击 过 区 域 中 的 “隐藏 边 ”按钮 加 |， 然 后 将 自动 隐藏 线 隐 藏 。 结 果 如 图 10.5.12 所 
示 “〈 详 细 操作 过 程 参见 光盘 )。 

(5) 编辑 隐藏 边 显示 2。 参 照 (4) 的 详细 操作 步骤 编辑 阶梯 轴 另外 一 端 隐藏 边 的 显示 ， 
结果 如 图 10.5.13 所 示 。 
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二 人 


图 10.5.12 编辑 隐藏 边 显 示 1 


EN 
| 
1 


图 10.5.13 ”编辑 隐藏 边 显 示 2 


Step6. 绘制 边线 。 

(1) 右 击 主 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 , 枉 视 图 中 结 制 命令， 系统 进入 编辑 视图 
环境 。 

(2) 单 击 主 负 选项 卡 ” 芝 图 区域 中 的 e 命令 , 然后 绘制 图 10.5.14 所 示 的 两 条 边线 ， 
结果 如 图 10.5.14 所 示 。 


| HE 
1 
_ | 
用 


1 


图 10.5.14 ”绘制 边线 


Step7. 添加 剖面 线 。 单 击 | 给 制 草图 选项 卡 ” 闪 图 ”区域 中 的 加 | 命令 ， 单 击 上 一 步 绘 制 
的 区 域 为 填充 区 域 ， 单 击 国 按钮 ， 结 果 如 图 10.5.15 所 示 。 
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my 
| KK 


图 10.5.15 ”添加 剖面 线 


Task3. 创建 标注 
Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 中 心 标记 。 

(1) 单 击 主页 选项 卡 ， 注 东 区 域 中 的 只 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 标记 ”命令 条 。 

(2) 在 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 下 让 南 ， 确 认 [ 念 接 钮 处 于 弹 起 状态 ， 然 后 选择 
10.5.16 所 示 的 圆 ， 结 果 如 图 10.5.16 所 示 。 

step2. 标注 螺钉 圆 孔 中 心 线 。 单 击 主页 选项 卡 注释 区域 中 的 全 命令 ,确认 | 昌 上 按钮 
处 于 按 下 状态 ,然后 选取 图 10.5.17 所 示 的 圆心 1 和 圆心 2, 此 时 螺钉 圆 孔 中 心 线 如 网 10.5.17 
所 示 。 


选择 此 圆 


图 10.5.16 标注 中 心 标记 ee 


Step3. 标注 左 视图 中 心 线 。 

(1) 单 击 主 负 选项 卡 轩 主 释 区 域 中 的 出 命令 ， 在 “中 心 线 ”命令 条 “放置 选项 ”下 
拉 列 表 中 选择 项 是 半 汪 十 先 项 ， 然 后 选择 图 10.5.18 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 10.5.18 所 示 。 

(2) 参照 Step3 详细 操作 过 程 标注 左 视 图 其 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.5.19 所 示 。 


NN 
Nm 
TS Nm 


| 上 一 SEN 
NVS “RT 


by 
1 
Ls 


图 10.5.18 ”定义 参照 边 图 10.5.19 ”标注 左 视 图 中 心 线 
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说 明 : 如 果 中 心 线 的 长 度 不 合适 ， 也 可 以 使 用 鼠标 拖 动 其 控制 点 改变 其 长 度 ， 读 者 可 
自行 完成 此 操作 ， 以 下 不 再 玩 述 ， 

Step4. 标注 主 视 图 中 心 线 。 

参照 Step2 的 详细 操作 步骤 ， 标 注 网 10.5.20 所 示 的 中 心 线 。 

说 明 : 标注 主 视图 下 面 的 两 个 孔 的 中 心 线 时 ， 需 在 视图 属性 对 话 框 中 将 零件 支 座 的 隐 
藏 线 显 示 出 来 ， 标 注 完 成 之 后 再 将 支 座 的 隐藏 线 取 消 显 示 ， 有 具体 过 程 参见 光盘 。 


NNNNNNNNNNNNANNNANNAU 
、 ee 风 
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图 10.5.20 ”标注 中 心 线 2 
Stage2. 标注 尺寸 
Step1. 标注 左 视 图 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 | 加 吉 区 域 中 的 个 4 命令 ， 标 注 图 10.5.21 所 示 的 水 平 尺 寸 。 
(2) 参照 上 一 步 ， 标 注 图 10.5.22 所 示 的 直径 尺寸 。 


站 | NS 
图 病 dN i 
NS Nn 


~ 
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图 10.5.21 标注 水 平 尺寸 图 10.5.22 ”标注 直径 尺寸 


Step2. 标注 主 视图 尺寸 。 
(1) 单 击 主页 选项 卡 ' 县 囊 区 域 中 的 咬 和 司令 ， 标 注 图 10.5.23 所 示 的 尺寸 
(2) 单 击 “ 智 能 尺寸 ”命令 条 中 的 “前 缀 ” 按 铀 图 |， 在 系统 弹出 的 “尺寸 前 缀 ”对 话 
框 中 单 击 前 票 外 下面 的 文本 框 ， 然 后 单 击 要 | 有 按钮， 添加 直径 符号 。 单 市 “尺寸 类 型 ”按钮 
|* |， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 由 类 选项 ， 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 选项 ,在 
轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 标注 图 10.5.24 所 示 的 尺寸。 
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图 10.5.24 标注 主 视图 尺寸 2 


(3) 参照 上 一 步 ， 标 注 主 视图 其 余 尺 寸 ， 结 果 如 图 10.5.25 所 示 。 


FF be 
gl| 
2 
| fs 
A AAA 


图 10.5.25 “标注 主 视图 尺寸 3 
说 明 : 标注 主 视图 中 最 后 一 个 配合 尺寸 时 ， 需 在 在 适合 类 型 下 拉 列 表 中 选择 LEEES 


项 ， 然 后 在 孔 的 下 拉 列 表 中 选择 国法 项 ， 在 轴 的 下 拉 列 表 中 选择 国法 项 ， 选 择 边线 标注 即 
可 。 


Stage3. 创建 零件 明细 表 


Step1. 插入 零件 明细 表 | 
(1) 单 击 主页 选项 卡 囊 司 区 域 中 的 | 局 :二 舍 明细 委 相 命令 , 在 单 击 一 个 图 纸 视图 .的 提示 下 ， 
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单 击 主 视图 为 要 生成 零件 明细 表 的 图 纸 视图 。 

(2) 确认 “零件 明细 表 ” 命 令 条 中 的 “自动 符号 标注 ”按钮 由 处 于 弹 起 状态 ,“ 放 置 列 
表 ” 按 钮 图 处 于 按 下 状态 ， 然 后 单 击 “ 属 性 ”按钮 独 "| 右 侧 的 "| 按钮 ， 并 在 弹出 的 下 拉 列 
表 中 选择 图 加 选项 . 

(3) 放置 零件 明细 表 。 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 放置 零件 明细 表 ， 结 果 如 图 10.5.26 所 示 。 

Step2. 标注 零件 序号 。 

(1) 单 击 主 册 选项 卡 上 注释 四 区 域 中 的 史 | 命 令 ， 系 统 弹出 “符号 标注 ”命令 条 。 

(2) 在 “符号 标注 ”命令 条 “形状 ”的 下 拉 列 表 中 选择 营 型 唤 | 选 项 ， 然 后 依次 标注 堆 
件 序号 ， 结 果 如 图 10.5.27 所 示 。 


轴 了 6210 


加 国 国 辐 国 图 园 罩 四 目 E 
EE 
疾 识 襄 此 | 半 斋 | 谢 时 | 问 及 苞 

2 | 如 E 


图 10.5.26 ”放置 零件 明细 表 


~ 


图 10.5.27 标注 零件 序 与 


(3) 对 齐 标注 符号 文本 。 单 击 主页 选项 卡 [ 絮 下 区 域 中 的 “对 齐 文本 ”命令 呈 ， 确 认 
字 | 核 钥 处 于 按 下 状态 ， 然 后 在 系统 单 击 要 对 齐 的 元 素 , 的 提示 下 ， 选 择 所 有 零件 序号 ， 结 
如 图 10.5.28 所 示 。 

注意 : 选择 完 所 有 零件 序号 为 对 齐 元 素 对 齐 后 ， 还 需 选 择 第 一 个 单 击 的 零件 序号 元 素 
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与 其 他 零件 序号 对 齐 
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图 10.5.28 ”对 齐 标注 符号 文本 


Step3. 编辑 零件 序号 。 

(1) 右 击 零件 明细 表 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 诺 
件 明 细 表 属性 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 国 页 选项 卡 ， 然后 在 驮 才刚 区 惰 参天 的 下 拉 列表 中 过 择 空 和 单 击 
冲 据 计 项 卡 ， 选 择 列表 中 的 序号 ， 通 过 单 击 “ 上 移行 ”按钮 剧 | 来 调整 零件 序号 顺序 ， 结 
如 图 10.5.29 所 示 。 


旬 尘 命令， 系统 弹出 “ 零 


而 季 件 明 组 表 必 性 


嘲弄 | 竺 Fi slzIol| EE 


图 10.5.29 ”编辑 零件 序号 排序 
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(3) 单 击 | 头 号 选项 卡 ， 然 后 在 项 号 列 的 文本 框 中 依次 从 上 到 下 输入 1-13， 然 后 单 击 
忆 训 用 硬 | 扩 负 ， 此 时 零件 序号 排列 如 图 10.5.30 所 示 。 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43 
' [ 和 | | 全 


图 10.5.30 ”排列 零件 序号 


Step4. 编辑 零件 明细 表 列 属性 ， 

(1) 删除 列 。 单 击 园 选项 卡 ， 在 圆 吕 区 域 依次 选中 国生 
单 击 量 型 芝 到 加 虽 控 钮 ， 将 该 三 列 删 除 。 

(2) 添 加 列 , 在 局 全 加 区域 代 次 选中 国 国 [页 ， 并 分 别 单 击 攻 到 串 
按钮 ， 将 该 三 列 添加 于 零件 明细 表 列 当中 。 

(3) 调整 列 顺序 。 在 加 加 | 区 域 中 依次 选择 国 、 国 型 
轩 玫 黎 加 | 六 乌 ， 调 整 列 顺序 ， 如 图 10.5.31 所 示 。 


加 天 、 国 加 让 项 ， 并 分 别 


aterial 选项 ， 然后 单 击 


图 10.5.31 调整 列 顺序 


(4) 修改 列 名 称 . 在 列 回 :区 域 中 选择 国 于 六 项 , 在 交替 加 | 文本 框 中 修改 其 名 称 为 “ 
号 ” 单 击 国 项 ,修改 其 名 称 为 “零件 名 称 ”， 单 击 国 国 加 j， 修 改 其 名 称 为 “材料 ”。 

(5) 修改 列 宽度 。 依 次 单 击 烈 加 区域 中 的 列 名 称 ， 然 后 在 弛 瑞雪 区 域 到 蜗 如 的 文本 框 
中 依次 输入 10、37、35、8、24、15、15、36， 然 后 单 击 忆 用 @ | 拉 负 ， 零 件 明细 表 如 图 
10.5.32 所 示 。 
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图 10.5.32 ”修改 列 宽度 


(6) 居中 单元 格 。 单 击 逆 括 选项 卡 ， 框 选 列表 中 的 所 有 数据 单元 格 ， 然 后 单 击 “水平 
对 齐 ” 按 钮 书 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 | 项 ， 单 击 “ 坚 直 对 齐 ” 按 钮 局 |， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 晤 下 选项 ， 完 成 单元 格 的 居中 。 

(7) 单 击 | 常规 选项 卡 ， 选 中 本 大 数据 行 数 区 : 单 渤 项 ， 并 在 其 后 面 的 文本 框 中 输入 7， 
然后 单 击 上 二 证 | 拉 钮 ， 将 多 出 的 零件 明细 表 拖 动 至 左边 ， 如 图 10.5.33 所 示 。 
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图 10.5.33 ”修改 零件 明细 表 位 置 
Stage4. 标注 文本 


Step1. 选择 命令 。 单 击 主见 选项 卡 二 注释 区域 中 的 图 命令 ， 系 统 弹 出 “文本 ”命令 


Step2. 创建 文本 。 在 图 形 区 左下 角 单 击 一 点 放置 注释 文本 ， 输 入 网 10.5.34 所 示 的 注释 
文本 。 

Step3. 设 定 文本 格式 。 确 认 回 上 按钮 处 于 弹 起 状态 ， 选 中 “技术 要 求 ” 字样， 然后 在 字 
体 大 小 文本 框 中 输入 4， 并 在 其 文字 前 加 几 个 空格 让 其 居中 ， 结 果 如 图 10.5.35 所 示 。 
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1. 主轴 轴线 对 底面 的 平行 度 公差 值 为 0.04/100。 1. 主轴 轴线 对 底面 的 平行 度 公 专 值 为 0. 04/100。 

. 畔 刀 共 诺 的 轴 癌 窗 动 不 大 于 (0.01。 2. 钳 刀 轴 问 的 轴 问 富 动 不 大 于 0. 01。 

.各 配合 ， 窗 封 ， 螺 和 ] 联 按 处 用 光滑 脂 淘 滑 。 3. 各 配合 ， 密 封 ， 螺 钉 联 接 处 用 润滑 脂 润滑 。 

多 内 表面 涂 红色 而 油 油漆 。 | 4 未 加 工 外 才 耐 涂 灰 色 油漆 ， 内 雪 面 涂 红 色 耐 油 油漆 ， 
图 10.5.34 ”注释 文本 图 10.5.35” 设 定 文 本 格式 


Stage5. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 回 一 利 癌 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 
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; 本 章 将 介绍 Solid Edge ST4 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 比 如 图 纸 打印 输 
出 、 图 纸 数 据 转换 和 层 的 操作 等 ， 灵 活 使 用 这 些 命令 将 有 助 于 提高 我 们 的 工作 效率 和 工作 
质量 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

e@ 图 纸 打 印 输出 。 

@ 图 纸 数据 转换 。 

@ 层 的 操作 与 应 用 。 

@ 定制 符号 块 库 。 

@ 定制 工程 图 模板 文件 。 


11.1 ”图纸 打印 输出 


打印 出 图 是 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环 方 ， 本 广 将 讲解 Solid Edge ST4 工程 图 的 打 
印 。 在 打印 工程 图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 的 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑白 打 
印 ， 也 可 以 选择 彩色 打印 。 下 面 讲解 打印 工程 图 的 操作 方法 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\Wwork\chll\ch11.01\print.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 加 一 和 HE 加 命令 , 系统 弹出 图 11.1.1 所 示 的 “ 打 
印 ” 对 话 框 。 


:Us SE PDF Driwer 
: FILE: 


打 ED 对 思 问 ]: [nocoment "| 丛 数 全) | 1 当 EN 
三 所 有 颤 色 打印 为 黑色 (十 适 用 于 迟 接 或 能 上 的 基 件 ， 如 Excel) 亿 ) 

打印 范围 
站 所 有 页 总 ) i 当前 显示 问 ) 
六 当前 页 让 人 打印 区 域 并 ) 


让 页 并 ): 大 号 和 /或 范围 ) 


说 如 1,3,5-12 


图 11.1.1 “打印 ”对 话 框 
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图 11.1.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 

@ 。 首 名 是 | 下 拉 列 表 : 用 于 选择 要 使 用 的 打印 机 。 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 已 配置 的 打 
印 机 类 型 。 

。 区 竺 加 二 | 沈 知 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 当前 所 选 打印 机 “文档 属性 ”对 话 框 ， 
如 图 11.1.2 所 示 。 


党 Solid Fdee Velocitw FS Frinter 2.0 羡 档 属性 


布局 。 | 纸张 /质量 | 


图 11.1.2 “文档 属性 ”对 话 框 
回 “市 局 选项 卡 : 用 于 设置 纸张 打印 的 方向 及 每 张 纸 打 印 的 页 数 。 
回 “ 吕 张 / 晤 量 尘 项 卡 : 用 于 设置 纸张 打印 的 颜色 为 黑白 或 彩色 ， 
杆 ” | 训 归 面包: 单 二 此 按钮 ， 系统 弹出 图 11.1.3 所 示 的 “UGS SE PDF Driver 
高 级 选项 ”对 话 框 。 用 户 可 根据 需要 对 打印 进行 一 些 高 级 的 设置 。 


UGS SE FIF Driwer 高 冰 选 项 


1 打印 质量 : &00dpi 
: ES 图 像 颜 色 管 理 
: i ICN 方法 : ICM Disabled 


IC 含 灶 : Pictures 
图 博 编 放 : 100 % 
TrueType 字体 : 困 爸 特 宇 性 若 的 
口 -并 文档 选项 
由 . 绎 ， PostSseript Dptiors 
由 . 哪 | Frinter Features 


图 11.1.3 “UGS SE PDF Driver 高 级 选项 一 对 话 框 
@ ”| 渤 顶 加 | 近 备 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “选项 *” 对话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 对 打 
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印 范围 及 打印 的 比例 等 参数 进行 设置 。 
回 亲 印 汇 图 区 域 ， 在 此 区 域 显示 打印 区 域 的 X 坐标 值 和 Y 坐标 值 。 
加 ” 坚 咏 区域 :用 于 指定 在 纸 上 打 印 的 区 域 或 者 表格 的 位 置 ， 
回 。 辽 理 中 站) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 打印 区 域 位 于 纸张 的 中 心 ， 
加 入 训 吕 同名 同 下 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 想 要 检测 纸张 的 方向 为 横 
向 还 是 纵向 。 
回 re 各 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 指定 让 打印 机 载 剪 已 定义 的 裁剪 
区 域 。 
回 。” 履 淹 合 于 打印 机 婴 过 距 革 ) 单 选项 :选中 此 单 选项 ， 可 按 比 例 缩放 选择 的 图 纸 或 打 
印 区 域 ， 以 适合 配置 打印 机 设备 的 纸张 。 
回 ”有 囊 山名 宫 辐 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 指定 按 比 例 缩 放 线 宽 来 进行 打印 。 如 
果 不 义 选 此 复 选 框 ， 则 打印 出 的 线 宽 完全 不 按 比 例 进 行 缩放 。 
也” 闻 于 工 此 出山 单 选项 ; 选中 此 单 选 项 , 可 在 文本 框 中 输入 打印 时 使 用 的 比例 值 。 
回 芭比 出 喇 型 0 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 设置 线 型 按 比 例 缩放 进行 打印 ， 但 不 
放大 。 
回 。 汪 sis 区 邓 :文本 框 : 用 于 输入 要 打印 文档 的 纸张 长 度 。 
回 区 丰 性 度 右 文本 框 : 用 于 指定 设计 的 长 度 。 
e@ ”|| 打印 到 文件 加 反选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 单 击 [确定 ”和 后 ， 示 统 弹 出 “打印 至 
文件 ”对 话 框 ， 可 将 文档 保存 到 可 供 打 印 机 使 用 的 文件 。 
@ ”I 逐 份 打印 如 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 设置 在 打印 多 份 图 纸 时 一 份 一 份 地 打印 。 
此 选项 仅 当 选中 “打印 范围 ”区 域 的 “所 有 页 ” 单 选 项 时 才 可 用 。 
@ 区 后 有 颜色 打印 2 过 名 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 指定 所 有 的 图 纸 视图 及 其 文本 在 
彩色 打印 机 上 打印 时 均 为 黑色 ， 
e@ ”打印 江 图 区 域 ， 用 于 指定 打印 图 纸 的 某 个 区 域 。 
Step3. 选择 打印 机 。 在 图 11.1.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 的 名 和 禄 加 :下拉 列 表 中 选择 


crosoft Dffice 了 oemert Imare Priter 和 


Step4. 定义 页 面 设置 。 

(1) 单 击 打 印 ? 对 话 框 中 的 天 性 硬 .| 按钮 , 系统 弹出 *Microsoft Office Document Image Wiiter 
属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 打印 纸张 的 大 小 。 在 页 面 选项 卡 的 页 面 太 小 下 拉 列 表 中 选择 芒 时 项 ， 

(3) 选择 方向 。 在 交 疝 选项 组 中 选择 人 构 身 串 单 选项 ， 单 击 _ 确定 “x 包 ， 完 成 页 面 设 
置 ， 如 网 11.1.4 所 示 。 
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Nicrosoft Office Jocanent Image Writer 尾 性 
页 面 | 高 绝 | 关于 | 
页 面 大 小 


寅 度 总 ): [23.7 厘米 二 
高 度 出 ) : 区 厘米 - 


方向 
1 康 向 科 ) - 
人 权 向 必 ) 


| | 


图 11.1.4” 完成 页 面 设置 


Step5. 定义 打印 属性 。 

(1) 选择 工程 图 颜色 。 在 “打印 ”对 话 框 中 取消 选中 隐 肥 有 颜色 打印 为 震 色 复 选 框 。 

(2) 定义 打印 比例 。 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 吴 本 转交 钮 ， 在 系统 弹出 的 “选项 ”对 
话 框 的 比 加 区 域 可 以 对 比例 进行 设置 , 这 里 采用 默认 的 参数 设置 值 , 然后 单 击 [ 靖 定 | 六 馈 . 

(3) 选择 打印 范围 。 在 “打印 ”对 话 框 的 打印 莫 围 “区 域 中 选择 这 所 有 页 起) 单 选项 。 

Step6. 打印 预览 。 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 棋 虹 加 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 打印 预览 界面 ， 
可 以 预览 工程 图 的 打印 效果 。 

Step7. 在 打印 预览 界面 中 单 击 也 打 氏 @@ | 六 钮 ， 系 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 单 击 该 
对 话 框 中 的 全国 心包 ， 即 可 打印 工程 图 。 

说 明 : 

@ 当 打 印 来 自 多 个 Solid 0 工程 图 文档 的 图 纸 页 ， 并 且 把 它们 打印 到 一 张 图 纸 上 

时 ， 可 以 选择 (加 ep FE 命令 系统 弹出 图 11.1.5 所 示 的 “打印 图 纸 -选择 图 


纸 页 ”对 话 框 来 执行 。 


加 打印 图 纸 - 选择 图 纸 页 


立 档 /图 纸 名 称 图 纸 大 小 上 次 保存 


由 站 print. dft 2013-3-12 14:32:43 


ml 
打印 机 (RY: Microsoft Dffice Document Image Writer | 尾 性 多)... | f 打印 到 次 件 下) 单位 QW : mn | 


最 大 图 纸 大 小 : 上 2 帘 [594dmm x 420mm) 


个 每 页 多 个 图 纸 加 ) _ 选项 .| 浏览 @)... | 预览 0) | 打印 EB | 取消 | 帮助 中 | 


布局 
全 每 页 单个 图 纸 公 ) 


图 11.1.5 “打印 图 纸 -选择 图 纸 页 ”对 话 框 
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@ 在 “打印 图 纸 - 选择 图 纸 页 ”对 话 框 中 选择 他 每 见 密 个 图 屿 和 而] 单 先 框 ， 然 后 单 击 
于 项 丰产 知 , 在 系统 弹出 的 图 11.1.6 所 示 的 “选项 - 每 页 多 个 图 纸 ” 对 话 框 中 ， 


可 以 对 打印 多 个 图 纸 时 打印 选项 进行 设置 
选项 - 每 页 饼 沾 医 业 区 
匡 


间隙 皮 ) Ee | 
eo 克 比 说 线 宽 各) 
比例 线 型 


hw 施用 打印 机 前 哉 凶 ) 
三 打印 颜色 为 黑色 坏 适 用 于 链接 或 能 六 的 详 件 ， 如 Excel》 是 ) 


过 中 
lw 人 上司 用 打印 机 页 大 中 而 ) 
上 I): 
诺 红 ) 2 右 忆 ]: 


ra TREE 


下 司 ): 


确定 职 消 帮助 出 ) 
图 11.1.6 “选项 - 每 页 多 个 图 纸 ” 对 话 框 
11.1.6 所 示 的 “选项 - 每 页 多 个 图 纸 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 阴 如 下 : 
@ 加 党 例文 本 框 : 用 于 指定 打印 多 个 图 纸 时 ， 两 张 图 纸 对 边 之 间 的 距离 。 
@ ” 比 网 Ej 文本 框 : 用 于 指定 图 纸 在 添加 至 多 个 图 纸 打印 布局 时 的 缩放 比例 。 默认 值 为 
1.0， 即 比例 为 1 : 1。 
@ I 国史 加 诗人 0 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 在 打印 时 打印 图 纸 的 边界 。 如 果 同 
时 打印 图 纸 边 界 和 切割 线 ， 则 图 纸 边 界 为 内 线 ， 切 割 线 为 外 线 。 
@ 人 忆 切 囊 喇 中 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 设置 在 打印 时 打印 切割 线 ， 
@ ”wv 使 用 打印 机 钨 过 只 册 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 用 于 为 选 定 的 纸张 大 小 使 用 默认 的 打 
印 机 边 距 。 如 果 默 认 的 边 距 未 能 满足 要 求 ， 用 户 也 可 取消 此 复 选 框 ， 然 后 在 其 下 
面 的 文本 框 中 自行 设 定 边 距 值 。 
注意 : 如 果 打 印 的 图 纸 页 对 于 当前 的 打印 设置 太 大 ， 系 统 会 弹出 图 11.1.7 所 示 的 “ 打 
印 图 纸 ” 对 话 框 。 此 时 用 户 可 根据 具体 需要 进行 调整 即 可 。 


打印 图 纸 
以 下 立 档 包 舍 的 一 个 或 字 个 图 纸 页 对 于 当前 打印 雯 大: 


区 sestd. 二 人 wworwehllwehll.Dlprirnt. dft 


f 则 过 该 贡 档 司 ) 
让 修 吃 打印 图 绒 选 项 但) 
人 绽放 以 适合 应) 


图 11.1.7 “打印 图 纸 ” 对 话 框 
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11.2 图 纸 数据 转换 


在 现代 企业 中 ， 通 单 会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 格式 间 
的 转换 变 得 十 分 重要 。 束 Solid Edge 工程 图 而 言 ， 它 经 音 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 进行 文 
件 交 换 。Solid Edge 工程 图 的 默认 格式 为 “*.dft”， 其 他 常用 的 工程 图 格式 有 “*.dwg” 和 
“*.dxf”， 因 此 需要 对 不 同 格式 的 文件 进行 转换 ， 才 能 顺利 地 进行 交流 。 本 节 主 要 以 “*.dft” 
与 “*.dwg” 格 式 间 的 相互 转换 为 例 ， 介 绍 文件 格式 转换 的 方法 。 


11.2.1 导出 AutoCAD 文件 


将 “*.dft” 格 式 转换 为 “*.dwg” 格 式 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\chll\ch11.02\bonnet.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 > 加 ja 关 np 必 NEEAESiBAGGE 国 全 
令 ， 系 统 弹 出 图 11.2.1 所 示 的 “另存 为 已 转换 的 ”对 话 框 。 


国 | 六 行为 已 转换 的 


悍 存 位 置 工 ): 区 chil. De "| | | 


立 件 加 呈 )】: wr dwe 悍 疗 已) | 
另存 当 上 型 [ry I er EE i ey 3 et OT Ln i : 


图 11.2.1 “另存 为 已 转换 的 ”对 话 框 


Step3. 在 “另存 为 已 转换 的 ”对 话 框 于 作 名 则 :文本 框 中 输入 bonnet， 在 天 他 条 莹 全 并 ) 下 
拉 列 表 中 选择 四 加 于 本 于 下， 外 后 单 击 于 加: 包 ， 系 统 弹 出 图 11.2.2 所 示 的 
“Solid Edge 到 AutoCAD 转换 癌 导 ”对 话 框 (一 )。 

Step4. 设置 数据 转换 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 采用 系 
统 默认 的 设置 , 然后 单 市 夺 = 要 吏 引 把 乌 ， 系统 弹 出 图 11.2.3 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 
转换 向 导 ” 对 话 框 (二 )。 
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3olid Edge 到 Aatocn 转换 向 导 


"Solid Edge 到 hutoChn 转换 向 导 "* 将 指导 称 完 
Auatocan 划 档 的 步骤 。 选 项 下 面 的 选项 ， 热 


Anatoei 版 求 避 :|z0o0 


三 生成 日 志 女 件 总 ) 4 | 
克 导出 时 转换 背景 图 伺 ) Fa : 
[lw 将 零 忻 层 省 转换 汶 hutobAMD 层 省 六) 

厂 启用 屋 和 性 性 映射 立 ) 

厂 导出 到 图 纸 室 间 总 ) 

Y 将 361id Edge 尺寸 导出 为 hutoCAD 尺寸 血 ) 

lw 守 出 尺寸 图 像 数 据 羽 ) 


Sr i 2 
Autocin 配置 文件 : EU Pilecnslid Bie SEE | 


帮助 HM) | 职 消 | 《上 一 步 人 0 | 下 一 步 如 >| 完成 区) | 


图 11.2.2 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (一) 


11.2.2 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 问 导 ”对 话 框 〈 一 ) 中 的 选项 说 明 如 


MutobAD 有 篱 本 :下拉 列 表 : pogo 列 出 Solid Edge 导出 其 中 的 AutoCAD 版 
本 。Solid Edge 支持 的 版 本 有 12、 14、 和 2000。 

lw 生成 日 志 公 人 加 复 选 框 : ee 系统 将 生成 日 志文 件 ， 该 文件 包含 了 警告 
和 关于 转换 中 所 涉及 文件 的 信息 

lv 导出 量 转 热 户 是 图 邓 J 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 指定 导出 的 Solid Edge 文档 中 的 
背景 图 纸 ， 

vy 将 守 件 压 才 转折 为 MatoCMD 压 名 (I 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 用 于 将 Solid Edge 文件 中 
包含 的 零件 文件 名 派生 到 AutoCAD 层 中 的 名 称 。 

Iv 局 用 层 和 属性 映射 中 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 激活 “ 层 和 属性 映射 ”向 导 页 面 
区 村 出 到 图 当 到 间 的 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 指 定 要 将 图 纸 中 的 尺寸 、 注 释 和 其 他 项 
目 导 出 到 AutoCAD 图 纸 空间 ， 并 将 图 纸 视 图 几何 图 形 导 出 到 模拟 空间 。 该 选项 将 

创建 包含 比例 为 1:1 的 几何 图 形 的 AutoCAD 文件 ， 以 及 反映 Solid Edge 工程 图 

文件 的 实际 图 纸 的 图 纸 空 间 。 

区 将 Solid Edge 必 本 导出 河 utob 如 改 二 种) 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 ， 用 于 将 Solid Edge 
文档 中 的 尺寸 作为 AutoCAD 尺寸 导出。 

lw 村 轴 可 国生 区 条 遇 ] 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 导出 的 块 数据 或 图 形 数据 的 显示 与 
Solid Edge 中 的 保持 一 样 。 

Solid Edge 交 作 全 :文本 框 : 在 此 文本 框 中 显示 将 要 导出 的 Solid Edge 文件 的 名 称 . 
此 文件 用 于 检索 字体 、 线 型 等 植 入 的 颜色 映射 ， 所 有 用 户 不 可 以 自己 来 定义 。 
MmtoEMD 名 直 区 十: 文本 框 : 在 此 文本 框 中 显示 要 用 于 导出 文件 的 AutoCAD 配置 文件 
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的 名 称 。 系 统 默认 的 配置 文件 是 seacad.ini。 


solid Edee 到 hmtoChD 转换 向 导 


选择 模型 稼 训 选 项 ， 热 后 选择 要 司 用 的 比例 因子 。 接 着 选择 雪 转 换 的 图 纯 ;类 后 选择 或 

请 队 " 将 图 纸 宙 图 转 的 沈 块 " 复 选 枉 。 单 击 " 下 一 步 " 继 冻 。 

图 绝 选 葬 
8 世 活 动 图 纸 区 ) 
f ”所 有 图 纸 (L) 


慑 型 空间 比例 选项 
会 使 用 图 纸 比 例 (1:1) (8) 

广 使 用 基本 视图 比例 w): 1 
个 使 用 选 定 的 比例 吕 : 上， 


Iw 将 图 纸 襄 图 转 执 汶 块 民 ) 


帮助 (HI) | 职 消 | 国医 


图 11.2.3 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 〈 二 ) 
11.2.3 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 〈 二 ) 中 的 选项 说 明 如 


@ 站 全 用 本 玖 贡 辐 全 雪 芭 ) 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 每 张 图 纸 视 图 的 比例 
来 缩放 图 纸 视图 和 用 户 视图 中 的 所 有 几何 图 形 。 
@ 让 信用 芝 本 试图 比 便 WJ: 单 选项 :选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 活动 图 纸 的 基本 视图 比 
例 来 缩放 图 纸 视 图 、 用 户 视图 ， 以 及 背景 图 和 活动 图 纸 中 的 所 有 几何 图 形 和 注释 
e@ ”使用 选 宕 的 比 便 如 ): 单 选 项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 根据 选 定 的 比例 或 手动 输入 的 
比例 来 缩放 图 纸 视图 、 用 户 视图 ， 以 及 背景 图 和 活动 图 纸 中 的 所 有 几何 图 形 和 注 
释 ，。 
@ 全 民 汪 到 图 各 加) 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 用 于 设置 将 活动 的 图 纸 视图 导出 AutoCAD 
的 模型 空间 。 
@ ”人 及 有 有 国 号 中) 单 选项 : 选中 此 单 选 项 ,用 于 设置 将 所 有 的 图 纸 视 图 导出 AutoCAD 的 
模型 空间 。 
全 人 的 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 用 于 设置 将 图 纸 视图 作为 一 个 块 来 
导出 。 
Step5. 定义 模型 比例 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (二 ) 中 取消 选 
中 [三 将 图 线 视 图 转换 为 块 中 复 选 杠 ， 在 图 匈 选项 [x 区 域 选 中 和 区 条 动 图 张 单 选项 ， 然 后 单 击 
于 = 雪 加 中 |j 乌 ， 系统 弹出 图 11.2.4 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (三 )。 
Step6. 定义 线 型 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 癌 导 ”对 话 框 (三 ) 设置 图 11.2.4 
所 示 的 线 型 ， 然 后 单 击 辕 = 雪 加 中 近 钮 ， 系 统 弹 出 图 11.2.5 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 
转换 向 导 ” 对 话 框 (四 )。 
Step7. 定义 线 客 , 设 置 图 11.2.5 所 示 的 线 宽 , 然 后 单 击 攻 区 呈 下 拉 负 ,系统 弹出 图 11.2.6 
所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 同 导 ”对 话 框 (五 )。 
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solid Edge 到 Aatopri 转换 向 导 


要 将 Aatifi 线 型 重新 映射 为 So1i4 Edze 斌 型 ， 请 单 击 hutoChT Eo 必 到 | 表 中 选择 
一 个 新 的 线 型 ， 热 后 输 术 新 的 名 称 。 当 上 映射 广 完成 上 时, 单 击 “ 下 一 步 ” 雌 渤 。 


atocn 贱 型 名 称 
CONTTINUDUS Se 
En 

Un 
DAslmOT2 Ee 
DIVIDES2 ER 本 于 
CENER2 一 人 
CENTER 人 0 
PHANTONE 有 Eee 
PORDERS ES 
CONTINUOUS - 

CENTERS = 3 


图 11.2.4 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (三 ) 
Solid Edge 到 | hutoChD 转换 向 导 


要 将 Solid Edge 妾 宽 重 新 遇 射 湖 water 如 元 素颜 色 ， 请 单 击 Aatofi 颜色 ， 状 后 单 击 标 
人 用 “额外 可 度 "控件 秆 加 更 地 部 宽 。 当 方案 完成 时 ， 单 击 " 下 一 步 * 秋 于 。 


行 宽度 到 颜色 的 映射 


ee ] 非 标 准 曾 名 和 客 外 宽度 避 ) 
面 /2 男 辣 面 画 | 斑 we ||| aa 


hutoChD 实 性 巩 色 


solid Edze 线 帘 


二 


图 11.2.5 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (四 ) 
Step8. 添加 字体 。 在 图 11.2.6 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (五 ) 


中 附加 的 8olid Edge 字体 下拉 列 表 中 选择 国 卫 先 项 ， 然 后 单 击 要 而 加 lj% 钮 ， 完 成 字体 的 添加 。 
单 市 ei， 系统 弹出 图 11.2.7 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 
(六 )。 


solid Edge 到 watociD 转换 向 导 
要 将 3o1id 二 宇 人 性 重新 映射 湖 hutoC&D 宇 性 ， 请 单 击 hutochD 字 仁 ， 热 后 输 


和 datK 吉 字 作 和 和。 要 二 加 时 多 Sol 2 字体， 请 间 市 下 拉 列 表 ,选择 一个 
字体 ， 然 户 单 击 “ 床 加 ”。 单 击 “下 一 步 * 续 基 。 


附加 的 3o1i4 Edze 宇 性 : | 宋 件 "| 添加 &) | 
mtocMD 守 体 |soidFlse 字 体 | «| 


searsi. 十 + 二 Da bedl2 
arial. ++ft brial 


semeci3. t+t Solid Edee TS03 Symbols 


帮助 Ht) | 职 消 | 完成 区 ) | 


图 11.2.6 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (五 ) 
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Step9. 定义 阴影 线 。 在 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (六) 中 设置 图 11.2.7 
所 示 的 参数 ， 单 市 时 = 要 下 钮 ， 系 统 弹出 图 11.2.8 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 
问 导 ”对 话 框 (七 )。 
Solid Edge 到 hutoCAD 转换 疝 导 


要 痢 5olid Edge 阴影 线 样 式 种 新 映射 为 阴影 占 拌 未 ， 博 单 击 和 atopi 了 间 影 线 并 
久 辑 其 名 称 。 当 映射 方案 元 成 时 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 继 续 。 


[将 阴影 线 导 出 为 atocD 块 Ml) 


Solid Edge 阴影 线 |imtocm 阴 影 给 | «< 
SHOS 
SPD1 
SF03 


且 忻 

术 材 廊 入 向》 

hnele Steel 
hlHSI31 (Tron) 
ANHST32 [Steel) 
AHsTI33 [Brass] 
hHSI34 (Flastic) 
PHSI3S [Fire Brick) 
AHSI36 Marble) 
AHST3T (Lead) 
PHSI38 [hlumi rmum) 
Cork 

Flexible Material 


图 11.2.7 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (六 ) 


Step10. 设置 配置 文件 。 在 图 11.2.8 所 示 的 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 
(七 ) 中 选中 各 建新 的 配置 训 伴 世 ) 单 选项 ， 然 后 单 击 度 i| 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 “另存 为 ” 


对 话 框 询 任 各 症 ) 文 木 框 中 输入 “SEACAD NEW” 单 击 BE 多 | 人 钮 。 


3olid Edge 到 Aatocan 转换 向 导 


将 更 夏 保存 译 原 娟 的 配置 亿 件 或 创建 新 的 了 配置 并 人 忻 ;类 后 单 击 “ 完 成 “结束 本 向 守 。 


三 将 草 新 映射 的 内 容 怪 三 到 原 剖 配置 如 件 总 ) 


Pb: ‘Progan Files"Solid Edee ST4‘ProeramSEACAD. THI 


f 创建 新 的 配置 识 忻 从) 


Pb: ‘Frogan Files“Solid Fdze ST4\Frosram"SEACAD HEW. LHI 


帮助 HM) | 职 消 | 《 上 一 步 @@) | 下 一 步 他 ) ;| 完成 对) | 


图 11.2.8 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 (七 ) 


说 明 : 在 设置 配置 文件 时 ， 如 果 配 置 文件 的 名 称 不 修改 ， 系 统 会 将 原来 的 配置 文件 替 
换 。 

Step11. 单 击 睛 这 或 加 | 扩 钮 ， 退 出 “Solid Edge 到 AutoCAD 转换 向 导 ” 对 话 框 ， 然 后 
单 市 任国 | 钮 ， 完 成 操作 。 
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11.2.2 ”导入 AutoCAD 文件 


将 “x*.dwg” 格 式 转换 为 “*.dft” 格 式 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 司 一 私下 外 命 令 ,系统 弹出 图 11.2.9 所 示 的 “ 打 


开 文 件 ” 对 话 框 。 


f 预 唤 人) [EE 


查找 范围 并): 匿 chll. De "| 司 


bornmet. 


耻 尾 省 向 ): [ooved wheel 打开 问 ) | 
次 人 忻 类 型 正 ) : [hat oCAD 训 档 条. dwe) "| 取消 | 
三 以 只 读 方 式 打开 名 ) 帮助 0 | 

版 本 规则 跨 ] : [长 保存 的 "| 


meee 


选项 .| 搜索 区 )，. | 


可 用 性 : 读 与 ， 只 读 


图 11.2.9 “打开 文件 ”对 话 框 
Step2. 选择 转换 文件 。 在 “打开 文件 ”对 话 框 中 莹 党 兰 二 证 下拉 列 表 中 选择 
Di 计 贡 ,然后 选择 grooved wheel 文 件 ， 单 击 呈 4 包 ， 系统 弹出 图 11.2.10 
所 示 的 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (一)。 


hutoChD 天 Solid Fdze 转换 向 导 - 第 1 步 ; 共 8 步 


toChD 到 Solid Edze 转换 千 导 ” 将 指导 你 如何 把 Ein 总 档 转换 湖 Solid 
Edge 如 档 。 查 畦 并 洗 择 壬 转 损 的 数据 类 淹 ， 状 后 单 击 “下 一 步 ” 振 款 。 


配置 如 件 14: program filessolid edee st4\program'seacad. ini 训 况 站 1 . | 
遇 寺 加 二 中 医 下 二 EE 下 NE [ 情 视 图 | 
0 
Defpoirnts 
_ 
2 
一 
| I Model x Ra 


转 的 图纸 全 1): | 所 有 "| [wi 将 实 慎 写 上 六 3hT 识 件 仙 ) 
和 必 助 (HY | 取消 | ZE | 下 一 步 WH) >| 


图 11.2.10 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (一) 


完成 对) | 
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11.2.10 所 示 的 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 〈 一 ) 中 的 选项 说 明 如 


@ 用 二 友 亿 文本 框 : 在 此 文本 框 中 显示 要 用 于 导入 文件 AutoCAD 配置 文件 的 名 称 。 
系统 默认 的 配置 文件 是 Seacad.ini。 
@ 正直 图 乓 晤 区域: 在 此 区 域 显 示 被 导入 AutoCAD 文件 中 层 的 列表 。 用 户 可 通过 调 
整 色 选 回复 选 框 对 图 层 的 显示 进行 控制 。 
@ 预览 四 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 将 会 显示 被 导入 的 AutoCAD 文件 选 定 层 的 图 像 。 
e@ | 白色 辐 下 拉 列 表 :用 于 设置 被 导入 的 AutoCAD 文件 选 定 层 的 图 像 的 背景 颜色 
@ | 请 视图 。 司 下 拉 列 表 : 用 于 设置 被 导入 的 AutoCAD 文件 的 视图 方位 ， 黑 认 情况 下 
显示 AutoCAD 文件 中 的 视图 方位 。 如 果 视 图 未 知 ， 默 认 的 视图 方位 将 显示 “定制 
视图 ”。 
@ ”区 投 国 强人 Li 下 拉 列 表 : 用 于 设置 转换 文件 中 的 选 定 图 纸 或 全 部 图 纸 。 
@ Iv 桨 条 性 与 和 SMAT 区 任 邮 复 选 框 ， 义 选 此 复 选 框 ， 可 以 将 AutoCAD 实体 转换 为 .SAT 
文件 格式 
Step3. 选择 配置 文件 。 确 认 配 置 文件 为 “seacad.ini” 单 击 晤 加 | 钒 ， 在 “背景 
颜色 ”下 拉 列 表 | 白色 。。” 辐 中 选择 国 汪 入 项 ,然后 在 转 娄 图 络 区 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 ， 
单 市 国 > 雪 加 绰 交 钮 ， 系 统 弹出 图 11.2.11 所 示 的 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 
框 (二 )。 
Step4. 设置 转换 选项 。 在 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (二 ) 中 设置 图 
11.2.11 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 四 = 要 加 四 |j 放 包 ，。 


hutoChD 天 Solidu Fdze 转换 向 导 - 第 2 步 ; 共 8 步 


选择 以 下 选项 ， 热 后 单 击 “ 下 一 步 ” 继 


「 生成 日 志 女 件 总 ) 
[lw 将 名 “号 转 鬼 为 简单 元 素 各 ) 
Iw 将 斥 寸 导入 为 尺寸 器 ) 


[ 将 块 导 尺 为 组 
solid Edge 模板 (8): [Sb Draft. dft 鹿 师 疗 )... | 


帮助 | 取消 | “< 上 一 步 四 | 下 一 步 中 站 完成) | 


图 11.2.11 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (二) 
Step5. 设置 图 纸 大 小 。 设 置 图 11.2.12 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 时 = 雪 加 四 | 抱 饥 ， 
Step6. 设置 线 型 。 采 用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 市 于 = 要 4 包 . 
Step7. 设置 线 宽 。 设 置 图 11.2.13 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 [本 天 扩 钮 。 
Step8. 设置 字体 。 采 用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 市 吉凶， 
step9. 设置 阴影 线 。 采 用 系统 默认 参数 ， 然 后 单 市 对 2 要 加 引 必 包 。 
Step10. 单 击 星 莹 或 | 按钮 ， 退 出 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 癌 导 ”对 话 框 ， 然 后 
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单 击 晤 弄 硬 四 才 和 饥 ， 完 成 操作 。 


hutoChl 到 | Sulid Fdee 转 氨 身 导 本 昔 可 3 二 吕 3 局 


首先 了 选择 “工程 图 ” 妆 档 育 县 图纸 二 小 ， 或 者 茶 用 其 显 其 亿 ， 选择 该 选 项 ， 将 hutoc8D 模 
型 宇 间 映射 为 20 模型 视图 ,并 决定 它 的 视图 比例 。 单 击 有 二 步 ” 继 续 。 


图 纸 20 模型 视图 

克 显示 背 县 (A): 三 将 &atoC 如 模型 宇 间 实 慎 映射 到 2 要 型 视图 
hl Anatori 芒 钱 小 小 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

i 宽度 :| om 

局 标准 癌 ): BR 


hl dmm x Blmm) 视图 出 到 
最 适合 &) 
广 定制 加 一 


宽度 总): | | 
高 度 位 ) : [| 秆 择 负 冶 | | "| 
加 i Ee 区 D40000 


帮助 岂 | 。 职 消 | < 上 一 步 @)|| 下 一步 站 完成 中 | 


图 11.2.12 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (三 ) 


hutoChD 天 Solid Fdze 转 执 癌 导 -第 5 步 , 共 8 步 


| 则 单 击 某 一 单元 ， 杖 后 单 击 5o1i4 Edge 些 型 列 中 的 下 拉 控 钮 。 映 射 配置 完成 
时 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 继 续 。 


将 所 有 基色 作为 澡 色 转换 间 Solid 了 dge Ti 


广 保持 hntocMn 颜色 仙 ) 
颜色 到 | 线 宽 映射 
添加 行 &) | 


0.35 


0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 


0 四 
厂 将 地 多 斌 席 度 遇 射 到 Solid Edge 线 宽 全 ) 
天助 (0 | 取消 | 
图 11.2.13 “AutoCAD 到 Solid Edge 转换 向 导 ” 对 话 框 (四 ) 
Step11. 创建 二 维 模 型 视图 。 
(1) 单 击 图 形 区 下 面 的 "四 蚜 ， 进 入 图 纸 视图 界面 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 党 
2D 模型 视图 ”环境 。 


完成 于) | 


(3) 单 击 2D 模型 视图 裁 筋 边 窍 形 的 两 点 ， 在 “2D 模型 ”命令 条 “比例 ”下 拉 列 表 中 


选择 国 这 项 ， 然 后 在 合适 的 位 置 放置 2D 模型 视图 ， 结 果 如 图 En 
Step12. 关闭 2D 模型 。 单 击 锅 图 选项 卡 图 力 讽 图 区 直 异型 |1 


ll E+ 
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图 11.2.14 创建 二 维 模 型 视图 


11.3 层 的 操作 与 应 用 


Solid Edge ST4 中 提供 了 一 种 有 效 组 织 管理 零件 要 素 的 手段 ， 这 就 是 “ 层 ”。 通 过 层 可 
以 对 所 有 共同 特征 的 要 素 进行 显示 、 隐 藏 等 操作 。 在 工程 图 中 可 以 使 用 层 来 管理 视图 、 尺 
寸 、 标 注 、 基 准 符号 等 对 象 。 下 面 结合 实例 来 介绍 层 的 操作 及 其 应 用 。 

Step1. 打开 文件 D:\sest4.12\work\chll\ch11.03\layer.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 新 建 图 层 。 单 击 左 侧 守 选项 卡 区 域 中 的 “新 建 图 层 ” 按 钮 冉 |， 系 统 会 自动 创建 
一 个 图 屋 ， 并 且 将 该 层 自动 设 为 一 个 活动 图 层 ， 结 果 如 图 11.3.1 所 示 。 


Wa a a a i 


中. 图 忠 视 图 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 11.3.1 创建 图 层 


说 明 : 图 层 的 显示 有 5 中 类 型 分别 为 “活动 层 ” 癌 、“ 室 层 ” 写 、“ 占 用 层 ” 二 、“ 隐 
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藏 屋 ” 写 和 “不 可 定位 层 ”*9， 
Step3. 午 命 名 图 层 。 右 击 上 一 步 狐 建 的 图 层 ， 在 弹出 图 11.3.2 所 示 的 快捷 末 单 中 选择 
“ 重 前 名 命令 ， 然 后 输入 图 层 的 新 名 称 :“ 尺 寸 ” 在 空白 处 单 击 完成 图 层 的 重 命名 。 


度 为 刁 动 的 
本 

隐藏 

局 部 显示 
每 处 都 显示 
每 处 者 隐藏 
误 为 不 可 定位 
守 . 吕 | 下 加 


图 11.3.2 ”快捷 菜单 

图 11.3.2 所 示 的 “快捷 菜单 ”中 的 选项 说 明 如 下 : 
区 为 知 动 的 用 于 设置 激活 当前 选 定 的 图 层 ， 后 面 所 做 的 一 些 元 素 将 放置 在 此 层 。 

@ 显 T ， 用 于 设置 将 当前 选 定 图 层 上 的 元 素 显 示 出 来 ， 也 可 以 单 击 “图 层 ” 选 项 区 
域 中 的 “显示 图 层 ” 按 钮 古 |. 
电 锯 |， 用 于 设置 将 当前 选 定 图 层 上 的 元 素 进 行 隐 藏 ， 也 可 以 单 击 “ 图 层 ” 选 项 区 
域 中 的 “隐藏 图 层 ” 按 钮 加 | 
一 用 于 设置 仅仅 显示 当前 选 定 图 层 上 的 元 素 ， 其 他 图 层 上 的 元 素 都 隐藏 。 
ET 用 于 设置 将 所 有 图 纸 中 该 层 上 的 元 素 进 行 显示 。 
: 用 于 设置 将 所 有 图 纸 中 该 层 上 的 元 素 进 行 隐藏 . 
宇 :用 于 设置 将 选 定 图 层 设 为 一 个 不 可 定位 的 图 层 。 
医 交 本 下位 用 于 设置 将 选 定 图 层 设 为 一 个 可 定位 的 图 层 。 
了 用 于 设置 将 选 定 图 层 及 图 层 上 的 元 素 进 行 删除 
局 性 "|， 选 择 此 命令 ， 系 统 弹出 图 11.3.3 所 示 的 < 图 层 属性 对 话 框 ， 可 以 对 图 层 
添加 属性 操作 。 


图 层 尾 性 


图 11.3.3 “图 层 属性 ”对 话 框 
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Step4. 删除 图 层 。 在 可 选项 卡 区 域 中 选中 他 加 点 下 的 之 国 国 慨 ， 然 后 右 击 在 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 中 二 命令 ， 将 该 层 删 除 。 

说 明 : 活动 的 图 层 不 可 以 被 删除 ， 如 果 想 删除 某 个 活动 的 图 层 ， 人 必须 将 其 他 任意 一 个 
图 层 设 为 活动 图 层 ， 该 层 才 可 以 被 删除 ; 如 果 删 除 占 用 层 系 统 会 弹出 图 11.3.4 所 示 的 “市 
除 图 层 ” 警 告 对 话 框 。 


选 定 的 图 层 包 阁 一 个 或 季 个 元 素 。 芷 删除 图 层 前 ， 必 须 将 这 些 元 
素 称 到 其 地 图 屋 上 。 


之 动 元 紊 到 ] DN 


确定 


图 11.3.4 “删除 图 层 ” 对 话 框 
Step5. 移动 元 素 。 在 图 纸 视 图 区 域 中 选中 所 有 尺寸 标注 ， 然 后 单 击 于 选项 卡 区 域 中 的 


“移动 元 素 ” 按 钮 蜀 ， 在 系统 弹出 图 11.3.5 所 示 的 “移动 元 素 ” 对 话 框 中 选择 国王 选项 ， 处 
后 单 击 [_ 确定 | 交 乌 ， 完 成 操作 。 


图 11.3.5 “移动 元 素 ” 对 话 框 
step6. 隐藏 尺寸 图 层 。 在 加 选项 卡 区 域 中 选 吨 芍 玫 了 国 层 ， 然 后 单 击 “ 隐 藏 图 层 ” 按 
钮 辐 |， 图 纸 视图 显示 结果 如 图 11.3.6 所 示 。 


图 11.3.6 ”隐藏 尺寸 图 层 
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注意 : 此 处 应 将 其 他 任意 一 个 图 层 设 为 活动 状态 ， 否 则 当前 的 写 国 鸭 层 无 法 进行 隐 
说 明 : 如 果 想 把 尺寸 图 层 显示 出 来 ， 选 中 宝 本 图 屋 然后 单 击 汪 选项 卡 区域 中 “显示 
图 层 ” 按 钮 古 | 即 可 . 


11.4 定制 人 符号 块 库 


在 Solid Edge ST4 的 工程 图 环境 中 , 用 户 可 以 通过 创建 新 的 定制 符号 块 的 方法 , 将 企业 
内 部 一 些 特定 的 制图 对 象 存储 起 来 ， 并 在 制图 中 进行 调用 。 定 制 符号 块 可 以 与 主 模型 定制 
符号 相关 联 , 这 样 当主 模型 符号 发 生变 化 后 , 符号 的 关联 副本 也 会 更 新 。 下面 来 介绍 在 Solid 
Edge ST4 中 关于 定制 符号 块 的 相关 操作 方法 。 

1.， 创建 符号 块 

站 面 以 图 11.4.1 所 示 的 锥 度 符号 来 介绍 创建 符号 块 的 一 般 步 又 。 

Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > LJ 一 关 央 Weesorensg 合 今 ， 
进入 工程 图 环境 

Step2. 设置 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 加 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 先 
择 [ 图 后 量 渤 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 "对话 框 中 选择 章 晤 选项 卡 ， 在 章 景 图 纸 台 ;的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 达 
项 ， 并 选中 其 下 面 的 也 显 孙 青 景 图 复 选 框 ， 设 置 完 成 后 单 汕 确定 上 钮 ， 完 成 图 纸 大 小 
的 设置 。 

Step3. 绘制 草图 。 单 击 等 制 草 图 选项 卡 ” 近 图 ”区域 中 的 | 命令, 在 系统 弹出 “直线 ” 
命令 条 中 单 击 “ 线 宽 ” 按钮 三 |, 然后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 EE ,绘制 图 11.4.2 
所 示 的 草图 ， 并 添加 尺寸 约束 和 几何 约束 。 


20 
Le 
一 EE 二 一 一 二 
图 11.4.1 欠 度 符号 图 11.4.2 ”绘制 草图 


Step4. 隐藏 尺寸 。 
(1) 在 图 形 区 选中 所 有 尺寸 ( 按 住 Ctrl 键 )， 然 后 单 击 屏幕 左 侧 窗 格 区 域 中 的 车 选项 
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-> 


卡 区 域 中 的 “移动 元 素 ” 按 钮 总 
选中 国 国 二 项 ， 单 击 攻 且 本 jx 纪 ， 

(2) 单 击 罗 选项 卡 区 域 中 的 全国 ， 然 后 单 击 “隐藏 尺 十” 按 包 国 将 尺 二 隐藏， 结果 
如 图 11.4.4 所 示 。 


然后 在 系统 弹出 图 11.4.3 所 示 的 “移动 元 素 ” 对 话 框 中 


图 11.4.3 “移动 元 素 ” 对 话 框 图 11.4.4 ”隐藏 尺寸 标注 
Step5. 添加 文本 。 选 择 演 色 区 域 中 的 图 命令 ， 在 图 11.4.5 所 示 的 位 置 添 加 数字 “1: 
50”( 字 体 为 “黑体 ”、 字 高 为 “3”)。 
Step6. 创建 符号 块 。 
(1) 选择 执 区 域 中 的 二 命 令 ， 系 统 弹出 图 11.4.6 所 示 的 “ 块 ”命令 条 。 


1: 50 a 
一 一 二 -一 国 几 [ 目 | 国 [ 四 | 丰 直 [][> 
图 11.4.5 ”添加 文本 图 11.4.6 “ 块 ” 命 令 条 


图 11.4.6 所 示 的 “ 块 ”命令 条 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
司 |， 当 创建 块 时 ， 用 于 设置 块 的 属性 名 称 和 值 . 
国 |， 用 于 选择 可 以 包含 在 块 或 块 视图 的 2D 几何 体 ， 
全 |， 用 于 指定 在 图 纸 中 放置 块 的 原点 。 
加 |， 用 于 指定 块 或 块 视图 的 名 称 ， 名 称 是 自动 指定 的 ， 也 可 以 手动 输入 指定 ， 
(2) 在 系统 里 击 元 素 | 入 第 加 着 块 或 块 碟 图 的 提示 下 , 在 图 形 区 框 选 所 有 几何 元 素 和 文本 ， 
然后 单 击 右键 , 选择 图 11.4.7 所 示 的 点 为 原点 , 单 击 右键 完成 操作 , 结果 如 图 11.4.8 所 示 。 


选择 此 乓 
/ 


一 一 一 一 


[| | 


图 11.4.7 指定 原点 图 11.4.8 ”创建 符号 块 


Step7. 保存 符号 块 。 
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(1) 单 击 屏 项 左 侧 窗 格 区 域 中 的 “ 库 ” 选项 卡 亨 ， 在 目录 C:\Program Files\Solid Edge 
ST4\Sample Blocks 下 新 建 一 个 文件 并 命名 为 “My Blocks ”。 

(2) 然后 在 图 形 区 右 击 符号 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 3 
“My Blocks” 文 件 夹 下 右 击 选择 匠 则 命令 ， 完 成 操作 。 

说 明 : 

@ 用 于 复制 进 库 的 符号 块 系统 会 自动 默认 名 称 ， 也 可 以 对 其 重新 命名 。 

@ 保存 符号 块 也 可 以 直接 拖 动 符号 块 到 库 中 指定 的 目录 下 进行 保存 。 

@ 或 者 还 可 以 单 击 主见 选项 卡 训 周 株 区 域 中 的 “复制 到 库 ” 命 令 轧 |， 然后 指定 一 个 

符号 放置 原点 ， 将 符号 块 保存 在 指定 目录 下 。 

2， 编 辑 符号 块 

下 面 接着 上 以 小 节 的 内 容 来 介绍 编辑 符号 块 的 一 般 步骤 。 

Step1. 双击 图 形 区 中 的 符号 块 ， 系 统 自动 进入 编辑 块 视 图 环境 。 

Step2. 单 击 绪 制 草图 让 项 卡 ， 缀 图 区域 中 的 区 命 令 ， 在 系统 弹出 “直线 ”命令 条 中 
单 击 “ 线 宽 ” 按 钮 三 ， 然 后 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 本 下 和 项 ， 绘 制图 11.4.9 所 示 的 
草图 。 


1: JU 


图 11.4.9 ”绘制 草图 

Step3. 单 击 国 校 钮 , 系统 返回 到 前 一 个 环境 , 完成 符号 块 的 编辑 。 然 后 将 其 拖 到 “My 
Blocks” 文 件 中 进行 保存 。 

3.， 爆炸 符号 块 

下 面 接着 上 以 小 节 的 内 容 来 介绍 爆炸 符号 块 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

在 符号 块 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 喜 党 命令， 符号 块 被 解散 ， 此 
时 拖 到 草图 或 文本 时 ， 可 将 其 单独 移动 。 

4， 插 入 符号 块 

在 插入 符号 块 时 ， 用 户 可 以 自 定义 符号 块 的 比例 以 及 修改 从 号 块 的 属性 等 。 下 面 结 
实例 来 介绍 插入 符号 块 的 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 Di:\sest4.12\work\chll\ch11.04\block.dft， 进 入 制图 环境 。 

Step2. 插入 符号 块 。 在 左 侧 窗 格 区域 “ 库 ”选项 卡 量 目录 D:\Program Files\Solid Edge 


D> 
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ST4\Sample Blocks\My Blocks 中 找到 “Symbol2.dft” 然 后 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 到 图 形 区 网 
11.4.10 所 示 的 位 置 ， 完 成 操作 。 


在 此 处 单 击 1: 90 


~ 


i 
[| 


图 11.4.10 插入 符号 块 
说 明 : 如 果 在 前 面 创建 的 符号 块 是 通过 直接 拖 动 到 库 中 ， 则 符号 块 是 以 整个 图 框 的 中 
心 点 为 插入 的 原点 ， 在 此 插入 的 过 程 中 放置 符号 块 可 能 带 来 不 便 。 所 以 在 创建 符号 块 时 应 
该 明确 的 指定 插入 原点 的 位 置 。 


5， 蔡 换 符号 块 

当 搬 入 的 符号 块 未 满足 要 求 时 ， 用 户 可 以 对 其 进行 奉 换 插入 新 的 符号 块 。 其 操作 步骤 
如 下 : 

在 符号 块 上 右 击 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 畏 关 一 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 
11.4.11 所 示 的 “替换 块 ” 对 话 框 。 然 后 在 该 对 话 框 中 选择 用 于 替换 的 块 即 可 完成 操作 。 


[将 于 中 应 用 到 活动 次 档 中 此 块 的 所 有 
事例 忆 ) 


浏览 吧 | 
[|_ 确定 | ” 职 消 | 帮助 耻 | 


图 11.4.11 “替换 块 ” 对 话 框 
说 明 : 单 击 左 侧 窗 格 区 域 “ 库 ”选项 卡 哮 中 的 天 | 按 钮 ,可 以 在 其 下 方 显示 块 及 其 预览 
图 。 如 果 在 “ 库 ” 选 项 卡 下 方 活动 文档 替换 块 时 ， 活 动 文 档 中 使 用 该 块 的 所 有 实例 将 都 被 


替换 。 
6.， 删除 符号 块 
在 图 形 区 选择 要 删除 的 符号 块 ， 然 后 按 Delete 键 可 以 将 视图 中 的 单个 符号 块 进行 删除 ; 
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如 果 在 “ 库 ” 选 项 卡 国 区 域 中 活动 文档 下 面 选择 一 个 符号 块 进行 删 除 时 ， 则 活动 文档 中 所 
有 使 用 该 符号 块 的 事例 都 将 被 删除 。 


11.5 定制 工程 图 模板 文件 


在 Solid Edge ST4 的 工程 图 环境 中 ， 系 统 已 经 内 置 了 许多 绘图 模板 供用 户 使 用 。 使 用 这 
些 内 置 模板 ， 显 然 可 为 用 户 节省 很 多 时 间 ， 但 是 内 置 模板 提供 的 种 类 有 限 ， 所 能 满足 的 要 
求 也 很 有 限 , 而且 每 个 企业 的 具体 要 求 又 有 所 不 同 ,因而 对 绘制 工程 图 有 各 自 的 规定 。Solid 
Edge ST4 提供 了 自 定义 模板 的 功能 ， 通 过 定制 模板 ， 用 户 可 以 预先 把 满足 要 求 的 、 国 定 的 、 
简单 且 重 复 使 用 率 高 的 设计 操作 写 入 模板 文件 中 。 当 需要 制图 的 时 候 可 以 直接 调用 出 来 , 再 
根据 具体 情况 稍 作 改动 即 可 ， 这 样 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 更 重要 的 是 ， 对 于 一 个 企业 或 公 
司 来 说 ， 使 用 统一 的 制图 模板 ， 很 容易 实现 整个 设计 及 打印 出 图 工作 的 标准 化 。 

下 面 以 定制 A4 幅面 横 置 的 图 纸 模板 为 例 ， 来 介绍 定制 图 纸 模板 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 一 > LJ 一 p> 人 jsazamxE 合 仿 ， 
进入 工程 图 环境 。 

Step2. 显示 背景 图 纸 。 单 击 视图 | 选项 卡 图 纸 视图 区 域 中 的 回 是 避 按 钮 ， 此 时 在 图 纸 
下 方 将 显示 除 “ 图 页 1” 之 外 ， 其 他 4 张 系统 定义 的 背景 图 纸 。 

Step3. 插入 新 背景 图 纸 页 。 在 图 形 区 左下 角 的 鳃 呈 标签 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 11.5.1 所 
示 的 快捷 菜单 。 选 择 同 “插入 命令， 此 时 系统 创建 第 二 张 背 景 图 纸 页 (图 11.5.2 )。 


插 - 愉 

删除 

重 排 序 . . . 
pn 站 于 二 

误 置 图 纸 比 全 
国定 


中 加 时 


唤 图 


图 11.5.1 图 纸 页 快捷 菜单 图 11.5.2 ”新 的 背景 图 纸 页 


Step4. 重 命名 背景 图 纸 页 。 在 音量 1 标签 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 11.5.3 所 示 的 “ 重 命名 ” 
对 话 框 。 然 后 在 新 名 称 加 :文本 框 中 输入 “A4- 横 ”， 单 击 [ 列 定 | 反馈 。 


新 名 称 凶 :4 往 | 
取消 | 帮助 加 | 


图 11.$5.3 “ 重 命 名 ”对 话 框 
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Step5. 设置 背景 图 纸 大 小 。 

(1) 在 应 用 程序 窗口 的 左上 方 单 击 “ 应 用 程序 按钮 ”按钮 吕 ， 在 “应 用 程序 ”菜单 中 选 
择 [ 图 二 归 洗 项 ， 此 时 系统 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选择 空 省 选项 卡 ， 然 后 在 国 串 太 省 区 域 选中 全 辐 瞧 吧 单 
选项 , 并 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选 拌 革 EH 秆 和 入， 设置 完成 后 单 市 确定 jx 饥 ， 
完成 图 纸 大 小 的 设置 。 

说 明 : 背景 图 纸 大 小 也 可 通过 双击 图 形 区 下 方 的 - 借 复 进行 设置 双击 其 他 背景 图 纸 标 
签 同 样 可 以 修改 其 放置 方位 以 及 图 纸 比 例 。 

Step6. 绘制 图 形 界线 。 选 择 里 制 草图 选项 卡 ” 闪 图 ”区域 中 的 加 命令 ， 在 “2 点 创建 
矩形 ”命令 条 rerma 加 下 拉 列 表 中 选择 PUTOVWS 可 | 尘 项 ， 在 宽度 名 文本 框 中 输入 297， 
在 高 度 如 :文本 框 中 输入 210， 在 角度 外 文本 框 中 输入 0， 然 后 绘制 图 11.5.4 所 示 的 图 形 界 
线 。 


210mm! 


图 11.5.4 ”绘制 图 形 界线 

说 明 : 绘制 图 形 界线 时 需 将 视图 放 到 无 限 大 ， 然后 确保 绘制 的 边框 与 原 有 的 边框 重合 
到 一 起 ， 以 便于 后 面 创建 标题 栏 时 方便 定位 。 

Step7. 固定 图 形 界线 。 单 击 闭 制 草图 选项 卡 ” 准 图 区域 中 的 晶 命 令 ， 然 后 依次 选择 
上 次 绘制 的 四 条 边线 将 其 固定 。 

Step8. 绘制 图 框 线 。 选 择 转制 草图 选项 卡 将 图 区域 中 的 图 :命令 ， 在 “2 点 创建 矩 
多 ”命令 条 中 单 击 革 按钮 ， 然 后 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 项 ， 锥 后 绘制 图 11.5.5 
所 示 的 边框 并 添加 尺寸。 

Step9. 添加 标题 栏 。 利 用 草图 工具 绘制 图 11.5.6 所 示 的 标题 栏 ， 并 添加 尺寸 约束 及 设 
置 线 宽 〈 其 余 线 宽 为 0.35)。 
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图 11.5.5 ”绘制 图 框 线 
i i i i i i 


2 112416 


图 11.5.6 ”添加 标题 栏 


Step10. 隐藏 尺寸 标注 。 
(1) 单 击 选择 命令 条 中 的 | 尝 ， 然 后 在 图 形 区 任意 选择 一 个 尺寸 ， 系 统 弹出 图 11.5.7 
所 示 的 “智能 选择 选项 ”对 话 框 。 


智 能 选择 选项 


|w 元 素 尖 型 是 ) 
[图 层 (L) 
轩 闭 冯 疏 ) 


国 线 吉 曙 ) 


图 11.5.7 “智能 选择 选项 ”对 话 框 


(2) 在 “智能 选择 选项 ”对 话 框 中 确认 区 元 素 类 型 加 复 逃 框 被 选中 ， 然 后 单 市 于 | 
按钮 ， 则 图 形 区 所 有 的 尺寸 标注 都 被 选中 。 

(3) 单 击 屏幕 左 侧 窗 格 区 域 中 的 连 选 项 卡 区 域 中 的 “移动 元 素 ” 按 钮 天 ， 然 后 在 系 
统 弹 出 “移动 元 素 ” 对 话 框 中 选中 国 国 交 项 ， 单 击 几 二 二 | 交合 . 
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(4) 单 击 窟 选项 卡 区 域 中 的 仿 国 ， 然 后 单 击 “ 隐 藏 尺寸 ”按钮 辐 有 将 尺寸 标注 隐藏 。 
Step11. 添加 注解 文字 。 选择 洁 缀 区域 中 的 内 命令 ,添加 图 11.5.8 所 示 的 注解 文字 ， 
并 将 其 放置 在 合适 的 位 置 处 。 


区域 中 设置 图 11.5.9 所 示 的 


出 “Solid Edge 选项 ”对 话 框 中 单 击 国生 


门 AHSIT :1 全 Ls0 / Bel 
= 焊接 符号 

梧 当前 ISO/DIN (R) = (3 ANSI/ISOADIN 
立 件 位 置 ee - 
用 户 配 置 立 件 
管理 葛 切 剖 视 图 中 的 硬件 
尺寸 样式 站 前 切 作 ) 六 
图 纺 训 图 样式 , 合 取消 草 切 是; I 
助手 
附件 单位 


过 显示 


| 


站 上 一 个 ISOADIN 作 1 上 门 6035T 


全 AHSI 表 站 1) ” 民 IS0/TIN 表 


网 显示 为 圆 形 上 ) 国 
图 11.5.9” 设 定 图 纸 标准 
说 明 : 用 户 还 可 以 根据 所 需 在 样式 对 话 框 中 对 尺寸 、 填充 、 文 本 等 样式 进行 一 一 设置 ， 
具体 设置 方法 参见 本 书 其 他 章 锌 内 容 ， 故 在 此 不 再 鞭 述 。 
Step13. 保存 模板 文件 。 


(1) 隐藏 背景 图 纸 。 单 击 视图 | 选项 卡 | 图 纸 视图 区域 中 的 国情 出 按钮， 将 背景 图 纸 隐 
藏 。 

(2) 修改 图 纸 背 景 。 双 击 图 形 区 下 方 的 四 由 1 标签 ， 在 弹出 “图 纸 设置 ”对 话 框 中 选 
择 表 景 选项 卡 ， 然 后 在 | 青 景 图 瞻 名 | 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 选中 区 时 表 景 加 
复 选 框 ， 单 击 [ 确定“ 上 4 馈 ， 


第 11 章 Solid Edge ST4 工程 图 高 级 功 能 331 


(3) 另存 模板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 w 导 139 国 命 仿 ， 输 入 名 称 “My GB_A4”， 
保存 到 指定 模板 目录 C:\Program Files\Solid Edge ST4\Template 中 。 


说 明 : 
@ 如 果 用 户 将 软件 安 狼 在 其 他 盘 中 , 就 需 在 其 他 安装 目录 下 找 见 Template 文件 将 模板 
XN 


@ Template 文件 中 的 模板 文件 与 “新 建 ” 对 话 框 “常规 ”选项 卡 中 的 模板 文件 一 一 对 
应 ， 此 文件 中 的 文件 就 是 系统 默认 的 模板 文件 。 用 户 可 以 将 做 好 的 模板 文件 放 在 
此 文件 中 以 方便 创建 时 直接 调用 。 
@ 为 了 快速 调用 ， 可 以 将 模板 文件 放置 在 启动 屏幕 中 ， 其 操作 方法 如 下 : 
Step1. 单 击 软件 屏幕 中 的 了 编辑 创建 选项 洗 项 ， 系 统 弹 出 图 11.5.10 所 示 的 “文件 创建 
选项 ”对 话 框 。 


世人 忻 创 建 选项 
当前 列表 : 


描述 


Gb Fart. par 3B 零 性 使 用 默认 醒 柜 创 建新 的 零 ... 
Gb Sheet Metal.psm 56 锯 宇 使 用 默认 .模板 前 建新 的 锯 ... 
Gb hssembly. asm 8 装配 使 用 默认 模板 创建 新 的 装 ... 
Gb Weldment. asm 8 焊接 使 用 默认 模板 创建 新 的 焊 ... 
Gb Draft. dft 8 工程 图 使 用 默认 模板 创建 新 的 工 ... 


下 移 加 ) | 下 移 i 欧 际 症 
模 起 : 
| 训 砚 二) . 


显示 的 名 称 
me 


描述 全 1): 
确定 | 职 消 | 和 攻 助 | 
图 11.5.10 “文件 创建 选项 ”对 话 框 
Step2. 在 “文件 创建 选项 ”对 话 框 中 单 击 j 览 国 | 接 知 ， 在 系统 弹出 图 11.5.11 所 示 
“新 建 ”的 对 话 框 中 选择 “My GB_A4” 模板 文件 ， 然 后 单 击 确定 “| 拉锯 . 


新 建 Ei 


用 户 | More | Quicksheet | Reports | 昌 趣 | 


加 区 


eb part. par 


eb eb 
assemblw.. draftt. dft 


下 


eb sheet eb 
metal. psm a dft weldment. 


图 11.5.11 “新 建 ” 对 话 框 
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Step3， 在 显 去 的 名 称 下面 的 文本 框 中 输入 “My GB_A4”， 然 后 单 击 王 沃 抽 多 | 拉 知 ， 将 
新 建 的 模板 文件 添加 到 当前 列表 中 ， 单 击 按钮 ， 结 果 如 图 11.5.12b 所 示 。 


创建 
创建 巴 ”GB 零件 
凹 6G6 零件 时 6G6 上 板 全 
晤 ”GB 慨 金 回 6GB 装配 
转 6G6 装配 加 ”GB 焊接 
回 ] SB 焊接 ( 生 ”GB 工程 图 
上 G6 工程 图 翁 : My GB_Ad 
a) 添加 前 b) 添加 后 


图 11.5.12 ”添加 模板 文件 


尊 孝 的 读者 : 
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